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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, w związku z remontem 
nawierzchni na ulicy Trzcianka w Kałuszynie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z rozbiórką krawężników, chodników z płyt betonowych, nawierzchni bitu-
micznej i podbudowy brukowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne zamieszczonymi w 
SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wyma-
gania ogólne”.  
 
Do przeprowadzenia robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. Wykonawca użyje dowolnego sprzętu uzgodnio-
nego z Inżynierem i gwarantującego prawidłowe wykonanie robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wy-
magania ogólne”. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wyma-
gania podane w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie 
z ustaleniami punktu 5 niniejszej SST. Środki transportowe należy dostosować 
do rodzaju przewożonych materiałów. 



 3

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiał z rozbiórki po załadowaniu na środki transportowe wywieźć w miejsce 
składowania wskazane przez Inżyniera. 
 
Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg powinny być tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wódy opadowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymaga-
nia ogólne” 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych elementów i pozostającej 
konstrukcji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogól-
ne”.  
 
Jednostką obmiarową jest: 
 
• 1 m2 rozebranej nawierzchni, 
• 1 m2 rozebranego chodnika, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogól-
ne”.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują. 


