Przebudowa drogi gminnej nr 220681W (ul. Mickiewicza ) od km 0+000,00 do km 0+330,00
oraz remont zjazdéw na ul. Mickiewicza w miejscowosci Katuszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D 05.03.23 ( CPV 45200000-9)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagchnicznej (SST) as wymaganig
dotyczice wykonania i odbioru robot zwdanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki bruko
betonowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpezetargowy i kontraktowy prz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogdlny
Specyfikacji Technicznych i dotyczy przebudowy drgminnej nr 220681W (ul. Mickiewicza
od km 0+000,00 do km 0+330,00 oraz remont zjazd@vuh Mickiewicza w miejscowgi
Katuszyn.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaep

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladaivierzchni:
— chodnika, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na pozksgementowo piaskowej gr.3 cm,
— zjazdow, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na pozksgementowo piaskowej gr.3 cm,

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanateite metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanidwdch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyaee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikmsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknigc, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek powinnalmgwna i szorstka, a kraizie kostek rowne i
proste, wkisnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwdch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomyech do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdci =3 mm,
— na szerokexi + 3 mm,
- nagrubéci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitow]
i brazowy.
2.2.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza nit 60 MPa.

Dopuszczalna najisza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5.Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowidadaymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéldana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasenaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:
— prébka nie wykazujegknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych

nie jest wgksze nk 20%.

2.2.7.ScieralnGgé
Scieralng¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej n ,32,5”. Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3.Woda

<
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Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaivkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikd
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymaitc¢, mniejsza
nashkliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny taby
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkayuje s¢ recznie.

J&li powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mezna
stosow@ mechaniczne ugglzenia uktadace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogdch
utozenia. Uradzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek, maa wykorzysta do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szeauotk

Do zagszczenia nawierzchni stosuje stibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku tma stosowamechaniczne uaglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krexikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjaln
urzadzenie pakuje je w fafii spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podlo ze

Podtaze pod ut@aenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥R5 [7].
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdwierzchng z kostki brukowe;j
przeznaczaogdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegchtusamochodowego, ria
wykonywat bezpadrednio na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym diery
Grunt podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadismi
przemarzania.

Podila@e gruntowe pod nawierzchipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania patenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by zgodny z dokumentacprojektovs.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, mae stanowd:
- grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,
- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okilnej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdaych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] luine typy krawznikow zgodne z
dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadaly wymaganiom PN-B- 06712

[3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #have jest
utozenie dowolnego wzoru - weagiej ustalonego w dokumentacii projektowej i zagtoevanego
przez lrzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmapietgnacji - mae by zaraz oddana dc
ruchu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przyapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawideizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizig$SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid nasciskanie
pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dzignsie 600 ni powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddno dokumentagj
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujctv
polega na stwierdzeniu zgodwwowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg
pkt 5.6 niniejsze] SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierowndgci podiuzne

Nieréwndaci podiwzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢z@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&znic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5
cm.
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6.4.5.Grubgs¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza
1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byostosowana do powierzchni wykonanych robaot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepk byty
przeprowadzone nie rzadzieprd razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznyc
dla niwelety lub przekroju poprzecznego orazgtigre tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagar]
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,

—

- wypetnienie spoin,
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- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-
03/04
7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgosgkio

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni
planografem i tat.
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