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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem podbudow z ttucznia kamienn

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna zostata opracawma podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy przebudowy drggninnej nr 220681W (ul. Mickiewicza )
od km 0+000,00 do km 0+330,00 oraz remont zjazdéwlnMickiewicza w miejscowAti
Katuszyn.
. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot azanych
z wykonywaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujeskgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:

Dla zjazdu indywidualnego:

- g6rrg podbudow gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 .
Dla zjazdu publicznego :

- gorm podbudow gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 .

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skltadgja st z jednej
lub wigcej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@wucznia, wg PN-S-96023 [9],
Sa:
— kruszywo tamane kamienne zwykte: ttugzeliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2g0.
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2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naie uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112 [8]:
- tluczenr od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbr
sparod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wygaaia zostapokreslone w SST.
Jaka¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;j.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasaminaley stosowd kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacR hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ihdia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wihasciwosci Klasa Il | Klasa Ill

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:

a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej 35 50
niz: 40 50
- w tluczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niecg;
niz:
2 | Nasikliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [b
% ubytku masy, nie wcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedabrg/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezpé&edniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B;
11112 [8], % ubytku masy, nie ggej niz:

—_

-W k|IﬁCU 30 nie bada
- w tuczniu nie badal  gje
Sig nie bada
Sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia ihdia w zaleénosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wihasciwosci

owa lub
podbudowa
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zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ggej nz: 3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ng: 75 65
- w tluczniu i w klicu
€) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz: 15 25
- w thuczniu i w klacu
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz: 15 20
- w ttuczniu i w klicu
2 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w Kklincu nie bada si | nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klircu, barwa cieczy nie

ciemniejsza wzorcowa
niz:

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @by
studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoin
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipm
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,
¢) walcdow statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek pitytowych do klinowania kruszyy
grubego klicem,
e) szczotek mechanicznych do usinig nadmiaru klica,
f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich darkowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

m-
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz agce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem anmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtaze pod podbudowttuczniowa powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@”.

Podbudowa ttuczniowa powinnadytozona na podizu zapewniagcym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoispod podbudow
tluczniowa powinna by utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie pozho

W przypadku zastosowania pahty warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym
gruntem podiea warstwy odcinagej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek
nieprzenikania cgstek drobnych, wyrny wzorem:

Dis <15
85
gdzie:Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej albo
odgzapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podiaa.

Podbudowa powinna bywvytyczona w sposéb umldwiaj acy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektova lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez/hiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utivaia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie g@by¢ po zagszczeniu mniejsz
od 1,5-krotnego wymiaru najeiiszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébevarstwy podbudowy
po zagszczeniu nie ma przekracza20 cm. Podbudogo grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byroztazone w warstwie o jednakowej grudog przy wyciu
uktadarki albo rowniarki. Gruldé roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby pa
jej zag;szczeniu i zaklinowaniu agireta grubac¢ projektowan.

72



Przebudowa drogi gminnej nr 220681W (ul. Mickiewicza ) od km 0+000,00 do km 0+330,00
oraz remont zjazdow na ul. Mickiewicza w miejscowosci Katuszyn

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma pragjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nieejszym nk 30 kN/m. Zagszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocze od krawdzi i stopniowo przesuwasic
pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudow)
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosiz od dolnej krawdzi i przesuwa sie
pasami podiznymi, cz$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kraedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejprywatowaniu kruszywa grubeg
nalezy roztazy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. D¢
zag:szczania nalgy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnt8 kN/m, albo
plytowa zag:szczarl wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/iBrubdé
warstwy lwenego kruszywa drobnego powinnatligka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem dyatnleeli to konieczne, operacje
rozkltadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego palpowtarz& az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetraiwaarstw kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuryé¢ z podbudowy szczotkam
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad pmehné¢ od 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna kbyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszymanb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dsgczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany napravd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtaciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonaweg robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyiniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt
2.3 i tablicach 1i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badah
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne | Maksymalna
llosci bada wierpz?:-hnia
na dziennej odbu-
dziatce b
dowy na
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roboczej | jedno badanje
(m’)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych w 2 600
3 |kruszywie
Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralngé¢ kruszywa
5 [Nasgkliwos¢ kruszywa 6000
aKIWose ywa - i przy kazdej zmianiezrodta
6 |[Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu . . -
) . . pobierania materiatéw
7 | ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2.Badania wtaciwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane hynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrptg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantugca zachowanie jakiei
robot i zawsze w przypadku zmiaaydta pobierania materiatdw oraz na polecenigiiera.
Prébki do badia petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy, w obecéw
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz ace no$noscii cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thueczni

kamiennego
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwas¢
pomiaréw
1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1l km

w sposéb cigly planografem

2 Rownai¢ podiuzna albo co 20 m fatna kadym

pasie ruchu
Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokeciowe co 100 m w osi jezdni i na jej

krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz
na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
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niz raz na 2000 M

8 Nosnaos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnie osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem,
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [11].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastimmy by zgodne z dokumentag)
projektow z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nig
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub geijiniz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wcej niz:
- dla podbudowy zasadniczep cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy nakey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotyce ngnosci, podane w tablicy

5.
Tablica 5. Wymagania 8ocsci podbudowy zasadniczej w zatsci od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM . Wtérny M ¢
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocijiogderzony piyt, o srednicy 30 cm,
powinien by wickszy od 50 MPa.
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Zagzszczenie podbudowy naleuzng za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztaicenizMg do pierwotnego modutu odkszta}ceMlé jest nie wegkszy od 2,2.
M Il
= < 22
M E

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaaujeksze odchylenia cech
geometrycznych od okil®nych w punkcie 6.4, powinny byhaprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostamykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétiqorojektowanej o wegicej niz 5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwomgylezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelrubgé, do potowy szerokiei pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego p@)opdntaenie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veziim grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigigbokdi¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiater
0 odpowiednich wigciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca
wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robotgmgponowny pomiar i ocena grusim
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfzine do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénaosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonagvc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

=1

76



Przebudowa drogi gminnej nr 220681W (ul. Mickiewicza ) od km 0+000,00 do km 0+330,00
oraz remont zjazdow na ul. Mickiewicza w miejscowosci Katuszyn

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagani
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu

ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztattu
ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie
nasakliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredng

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawarfgi
Zanieczyszczeorganicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d8zaniescieralngci
w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamédoe
nawierzchni drogowych
9. PN-S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@achnia z

tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutiod
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padtprzez
obciazenie plyt

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGennawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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