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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg kanatlu technologicznego, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

Projekt budowy drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowosci Kafuszyn.
Projekt budowy kanatu technologicznego.

1.3. Zakres robé6t objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z utozeniem kanatu KTu1 (RO125/108; 2xRS 40/3,7 i 2xWMR) oraz KTp1
(2xR0O125/108; 2xRS 40/3,7 i 2x\WMR)

1.4. Okreslenia podstawowe

S.S.T. — szczegodtowa specyfikacja techniczna
I.K. — inzynier kontraktu

NI — nadzér inwestorski

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg techniczng
jest pas drogi gminnej ul. Robotnicza w Katuszynie na terenie gminy Katuszyn. Inwestor

wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce skladowania czasowego odkfadu wykopdéw

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy

Dla celéw przetargowych Burmistrz Katuszyna — Inwestor, udostepni wykonawcom
dokumentacje techniczng zawierajgca przedmiar robot oraz przekaze szczegotowg specyfikacje

techniczna.
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1.5.3. Zgodnos¢é robot z dokumentacja techniczng

Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i S.S.T. Dopuszcza
sie odstepstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.l.) lub

nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie
zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
e ustawienie barierek zabezpieczajgcych
e oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i
wymaganiami technicznymi.

Na krancach odcinkéw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne
1.5.5. Ochrona srodowiska

Charakter prac przewidzianych dokumentacjg nie stwarza zagrozen dla srodowiska
przyrodniczego podczas ich wykonywania.

1.5.6. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia
wg dokumentacji technicznej, z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw

dziatek o terminie wejscia na teren budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47,
poz. 401).

2. Materialy podstawowe

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom

technicznym wytwodrni lub innym umownym warunkom.
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2.2. Kanalizacja teletechniczna

Do budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej) nalezy stosowac:

Rury RO — materiat HDPE, ukfadane w rowie kablowym o gtebokosci min. 1,2m + 0,1m
podsypki piaskowej; utozong rure obsypac piaskiem na grubo$¢ min. 0,1m, nastepnie warstwe
gruntu rodzimego 0,25m oraz — kolejno - przykryé kalandrowang tasmg ostrzegawczg w kolorze

pomaranczowym.

Rury RS — materiat : HDPE, wewnetrzna powierzchnia rowkowana, z warstwg poslizgowa, kolor

zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, oznaczenia co 1m (producent).

Wiazki mikrorur — materiat: HDPE, wewnetrzna warstwa gtadka, ew. rowkowana z dodatkiem

srodka obnizajgcego tarcie; kolor — wg tablicy w systemie RAL;

2.3. Kanat technologiczny

Do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wg pkt. 2.2 niniejszej
specyfikacji. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢é gtadka i wolna od wtrgcen i
nieregularnosci. Konce rur powinny by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen. Rury do budowy kanatu
technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. W celu tatwiejszego rozrdézniania ciggow rur
kanalizacji wtoérnej i kanalu technologicznego dopuszcza sie stosowanie w rurach
réznobarwnych wyréznikéw. Rury powinny wytrzymaé probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w
ciggu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu kohcach zmontowanego ciagu o dtugosci 2 km i
napetnione sprezonym powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywaé spadku
nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin. Granica elastycznosci rur nie powinna byc¢
gorsza niz15 N/mm2. Wydtuzenie przy rozcigganiu nie powinno by¢é mniejsze niz 350%. Po
ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugos¢ ich nie
moze zmieni¢ sie o wiecej niz 3 %. Rury polietylenowe powinny spetniaé wszystkie wymagania
rowniez po sktadowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym powietrzu. tagczenie rur
polietylenowych kanatu technologicznego powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych
wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie
ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci i posiada¢ wytrzymatosc na
dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach
pneumatycznego zaciggania kabli. Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na
agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogg pojawiac sie
w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny by¢ podatne na

starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniac
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szczelnosé ztgcza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtérnej i rurociggdéw
kablowych przez caty okres ich eksploatacji. Do uszczelniania koncow rur nalezy stosowaé
uszczelki koncow rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic
uszczelnianych rur. Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggow
kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i

eksploatacji.

2.4. Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny posiada¢ $wiadectwo homologacji i odpowiada¢ wymaganiom norm
zakfadowych (ZN-96/TPSA-023).

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.
2.5.1 Rury kanatu technologicznego

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy
przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit

mechanicznych.

2.5.2 Studnie kablowe

Przechowywanie i sktadowanie elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinno byc¢

zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

3. Sprzet i transport

3.1. Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajagcego wymaganiom
dokumentacji technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zuraw samojezdny o udzwigu 5t

e ubijak spalinowy

e koparka

e zespot pragdotworczy jednofazowy 2,5 kVA

e Sciggarka pokrycia pierwotnego

e Sciggarka pokrycia wtérnego

e zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

¢ samochdéd montazowy.
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3.2. Sprzet transportowy:

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e samochodd skrzyniowy o0 nosnosci nie mniejszej niz 5t
e samochdd samowytadowczy

e Zuraw samochodowy.

4. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur kanalizacji pierwotnej i wtornej oraz kanatu
technologicznego

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz
-10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i
nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty

uszkodzone mechanicznie.

4.2 Transport kabli

Transport kabli powinien by¢ zgodny z PN-70/E-79100.

4.3 Transport studni kablowych

Transport elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

5.Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robo6t

Zakres robot objetych dokumentacja:
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne

e roboty montazowe

e roboty instalacyjne teletechniczne

Wykonawca robdt zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegoétowymi zaleceniami

instytucji uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe;.
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5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne przekaze |.K. Wszystkie prace zwigzane z obstuga
geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacjg powykonawczg inwestyciji
muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w

catosci Wykonawca robot.

5.3 Kanat technologiczny

Rurocigg budowa¢ z rur okreslonych w dokumentacji technicznej. Pod rurociggiem nalezy
utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociggu 10 cm nasypke piaskowg. Rurocigg nalezy uktadaé na
gtebokosci zgodnej z dokumentacja techniczng lecz nie mniejszej niz 1,0 [m]. W celu
zabezpieczenia rurociggu przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozyé go z falowaniem

okoto 3 %. Rure nalezy sfazowac¢ oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu.

5.4 Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny spetnia¢c wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie wykonuje sie jako
betonowe prefabrykowane. W pokrywach studzien kablowych kanalizaciji teletechnicznej nalezy
umieszcza¢ wietrzniki rozmieszczone wg postanowien normy ZN-96/TPSA-012. Studnie
powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencjg osob nieuprawnionych w postaci zamka z
uktadem zasuwoworyglowym przystosowanym do eksploatacji w systemie okreslonym w
“Zasadach zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0sob

nieuprawnionych” (Zarzgdzenie nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995r.).

5.5 Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robo6t zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robot poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacii
ruchu. Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia
kolizji z istniejgca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng

oraz koszt nadzoréw obcych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie:
e sprawdzenie przebiegu kanalizacji pierwotnej na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
e sprawdzenie droznosci rur (przewodéw kanalizacyjnych) miedzy studniami
e sprawdzenie prawidtowos$ci budowy studni w tym twardos¢é betonu, zamontowanie rur
dla zawieszenia wspornikéw kablowych, drabinki w studniach o gtebokosci nie mniejszej
niz 1,5m, dziatanie zamka zabezpieczajgcego wiaz studni
e sprawdzenie przed utozeniem rur potgczenia odcinkéw, z ktérych zmontowano rure sg
sztywne i szczelne

e badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,3 m,

7. Obmiary i odbiory robét
7.1. Ogéine zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot — wg przedmiaréw dokumentaciji techniczne;j.

8. Odbiory roboét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami N.l., jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg rury kanalizacji

teletechniczne;.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
e dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robo6t
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o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

o protokoty wszystkich odbiorow czesciowych w tym zageszczenia zasypu

e inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjno-wysokosciowych wykonana
przez geodete

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestyciji.

10. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu
terenu budowy. Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej

technologii (poza pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

° miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

° stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. ZN-93/TP  S.A.-001 Telekomunikacyjne  sieci miejscowe  kablowe Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania i badania.

2. ZN-93/TP  S.A-002 Telekomunikacyjne linie  kablowe dalekosiezne Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania i badania.

3. ZN-93/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne Wymagania i badania.
4. ZN-93/TP S.A.-006 Ztgcza spajane swiattowodow jednodomowych. Wymagania i badania.

5. ZN-93/TP S.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe Swiattowodow kable stacyjne. Wymagania i
badania.

6. ZN-93/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

7. ZN-93/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Wymagania i badania.

8. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ogélne wymagania techniczne

9. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna, wymagania i badania
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10. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu(PCW). Wymagania i badania

11. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i

rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

3. Art. 27 Ustawy z dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. Nr 30 poz.

163) w sprawie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji powykonawcze;j.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o

biezgco obowiazujace Normy i przepisy
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