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Wegrow ul. Gdanska 21

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: ,.Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Katuszyn ul. Chopina - Krauzego™

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie podaje warunki techniczne
do przebudowy sieci wodociagowej z przytaczami w rejonie ulic Chopina i Krauzego w Katuszynie.

1. Wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wykona¢ na terenie SUW i w rejonie skrzyzowania
ul. Chopina i 1-go Maja.

2. Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR17 PN10 zgrzewanych elektrooporowo
zgodnie z wymogami PN-EN 1452.

3. Sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w hydranty p. poz. nadziemne wyposazone w automatyczne
odwodnienie i zasuwy kolnierzowe z zeliwa malowane farba epoksydowa z uszczelnieniem
klinowym. Obudowy do zasuw teleskopowe z podwdjnym zamknigciem na zasuwie za pomoca
przetyczki i zatrzasku.

4. Rurociag utozyé na glebokosci 1,8 m p.p.t. Na trasie przewodu w wykopie umiesci¢ tasme
oznacznikowg z wkladka metalowa.

5. Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych.

6. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza si¢ ulozenie rurociagu bezwykopowo metoda
przewiertu sterowanego z zastosowanie rur PE100 typ RC.

7. Istniejace przylacza wodociagowe wilaczyé do projektowanej sieci wodociggowej

z zastosowaniem zasuw odcinajacych i z rur PE100.
Pozostale warunki projektowania przyja¢ zgodnie z obowiazujacymi normami

i przepisami prawa budowlanego.
Dyrektor

Zaktadu Gospodarki Komunalnej
v Kétusgpyni€

Rol 1«’;‘!/’\&571’//71(



