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Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej
taczacej istniejace odcinki w ul. Martyrologii i ul. Warszawskiej w miejscowosci Kaluszyn.
Projektowana sie¢ wodociagowa usytuowana bedzie na gruntach obrgbu miasta Katuszyn w
dziatkach nr ewid. 1881/2, 1881/4, 1882, 1883/1, 1883/18, 1883/19, 1883/21, 1884/1, 1913/2, 1915,
1960/8, 1961 i umozliwi dostawe wody dla przyleglych dziatek budowlanych.

Projektowanie sieci wodociagowej w dzialce nr ewid. 1916 stanowiacej pas drogi krajowej nr 2

ujeto w odrebnym projekcie budowlanym.

2. Sie¢ wodociggowa.

2.1. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©160x9,5 1 ©110x6,6
taczone metoda zgrzewania doczotowego.

Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Sie¢ wodociagowa (na odcinku 6 - 8) ulozona bedzie bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur PE100 RC SDR17 o $rednicy ©¥160x9,5 L=68 m taczonych metoda zgrzewania
doczotowego.

Rury PE100 RC zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przewody uktada¢ na glebokosci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i lukow
zabezpieczonych blokami oporowymi.

Na trasie przewoddéw wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasmg oznacznikowa z tworzywa

sztucznego z wkladka metalowa.

2.2. Uzbrojenie sieci wodociqgowej.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty
p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powtoka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedtuzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub
obrukowac¢, na gruntach ornych oznaczy¢ shupkami betonowymi.

Skrzynki do zasuw oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.
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W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, tloczony z mosi¢zna nakr¢tka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen
- zamknigcie kotowe hydrantu
Projektuje si¢ 6 kpl. nadziemnych hydrantow przeciwpozarowych ¢ 80.
Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom 1
konserwacji przez wiasciciela sieci wodociagowe;.
Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 pm).
Szczegotowe schematy weztdéw wodociagowych znajduja si¢ w czesci graficznej opracowania.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ I.C.

2.3. Zestawienie diugosci odcinkow sieci wodociqgowej.

Dhugo$¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PEI00 | PEIOORC | PEI100
”160x9,5 | ¥160x9,5 | ¥110x6,6
1-2 2 130
2-3 2 127
3—4 2 145
4-5 2 114
4-6 2 101
6-—7 2 62
6-—28 2 68
8—-9 2 79
10-11 2 33
Razem 615 68 176
Ogoélem 859

Uwaga: Sie¢ wodociagowa PE100 ©¥160x9,5 L=29 m na odcinku 9 — 10 usytuowana w pasie drogi

krajowej nr 2 ujeto w odrgbnym projekcie budowlanym
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2.4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociqgowej.

a) Projektowana sie¢ wodociagowa begdzie stanowila fragment sieci wodociagowej wodociagu
miejskiego ,,Kaluszyn”.
b) Obliczenia przeprowadzono na zapotrzebowanie bytowo - gospodarczych i ochrony p. poz.
¢) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wg informacji eksploatatora wynosi:
- ul. Martyrologii H=0,35 MPa
- ul. Warszawska H=0,25 MPa
d) Najbardziej niekorzystny punkt sieci dla rozbiorow p. poz — wezet nr 8§ H =0,2444 MPa
W trakcie pozaru pobor wody dla celow byt.-gosp. zostanie ograniczony do 50 % Qmaxh.
Zabezpieczenie przeciw pozarowe stanowia hydranty przeciwpozarowe.
Wymagane parametry sieci wodociagowej dla ochrony p. poz. wynosza:
wydajno$¢ minimum 10 dm®/s przy ciénieniu 0,10 MPa przez co najmniej 2 godziny.
e) Minimalne ci$nienie na potrzeby bytowo-gospodarczych wynosi 0,10 MPa.
Projektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymogi dostawy wody dla celow bytowo-gospodarczych
i ochrony przeciwpozarowej.
Schemat uktadu hydraulicznego 1 wyniki obliczen hydraulicznych zamieszczono w zataczniku

niniejszego opracowania.

3. Montaz przewodow wodociaggowych.
Montaz przewodow wodociagowych wykonaé zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru

zewngtrznych przewodow wodociagowych" oraz rysunkami szczegétowymi weztow.

4. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Przejscia wodociagu pod przeszkodami projektuje si¢ w gltadko$ciennych rurach ochronnych
HDPE. Na rurze przewodowej nalezy zastosowac ptdz slizgowe. Koncoéwki rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszeta.

Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okre§lonym w normie PN-EN 12201-2.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé¢ na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.

Nie wyklucz sig¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktdre zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.

Przed wykonanie przeciskow lub przewiertow nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie przewodow
krzyzujacych si¢ z trasa przewodow wodociagowych.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegbdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czg$ci graficznej
opracowania.



4.1. Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami.

Rodzaj Lokalizacja na sieci $rednica rury Dhugosé Metoda .
L.p. . . rury . Uwagi
przeszkody odcinek rysunek ostonowej .| wykonania
ostonowej
Sie¢ wodociggowa

1 |droga 1-2 2 280x16,8 10 wykop
2 |droga 4-5 2 225%13,4 8 wykop
3 |droga 6-7 2 225%13,4 8 wykop
4 |droga 8-9 2 280x16,8 10 wykop

Uwaga: Przejscie sieci wodociagowej pod pasem drogi krajowej nr 2 rura ostonowa PE ©280x16,8

L=33m uj¢to w odrebnym projekcie budowlanym

5. Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Prébe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
miedzy zlaczami warstwa zageszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trojniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa 1 w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢
do pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac cata
prébe od poczatku.
Dezynfekcjg 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm’® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncdéwkach sieci. Skuteczno$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.
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6. Wytyczne realizacji
Catos¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych
do niniejszego opracowania.
6.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodéw wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazac
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokdtem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w

pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.

6.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,5m
sie¢ gazowa -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne —-1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
drzewa (istniejace) —-2,0m

6.3. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji roboty ziemne prowadzi¢
w porozumieniu z wlascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach

1 wjazdach zastosowac ktadki 1 mostki przejazdowe.

6.4. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych $cianach wykopu.
Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robdt nalezy
bezwzglednie wznowi¢ i zasabilizowaé na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.

6.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako reczne

w bezpiecznej odlegtosci.
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7. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie ,,Opinia geotechniczna. Dokumentacja
Badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny” dla budowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Katuszyn ul. Martyrologii” opracowanie Dariusz Kisielinski - Biuro Uslug Geologicznych i
Geotechnicznych.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano 2 otory
geotechniczne o gigbokosci 2,0 m.
W wykonanych otworach stwierdzono prosta budoweg geologiczna. Pod warstwa gruntu prochniczego lub
nasypu niebudowlanego o miazszosci 0,2- 0,4 m nawiercono piaski $rednie w stanie
sredniozaggszczonym.
Do celéw kosztorysowych grunt prochniczy i piasek $redni zaliczono do gruntéw II kat - 80 %.,
a gliny zaliczono do III kat. - 20 %.
Na terenie inwestycji, do gteb. 2,0 m, nie napotkano wody gruntowe;.

Nie przewiduje sie pojawienia si¢ wody gruntowej w okresach wysokiego poziomu wod gruntowych.

8. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
przewody wodociagowe posadowione w prostych warunkach gruntowych, utozone w wykopach
rozpartych, jezeli réznica poziomoéw nie przekracza 2,0m, zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

9. Roboty ziemne.

9.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Giebokos¢ przykrycia przewoddow wodociagowych nalezy przyjac¢ zgodnie z profilem podtuznym.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.

Zabezpieczenie $cian wykopow wykona¢ z zastosowaniem szalunkow systemowych.

Szalunki powinny obejmowac cala wysokos$¢ od dna wykopu do 20 cm powyzej powierzchni terenu.
Zgodnie z opinia geotechniczng w strefie wykopow wystepuje grunt kat. I — 80 %, kat. III — 20 %.
Dla sieci wodociagowej wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.

W miejscach trudno dostgpnych wykopy reczne waskoprzestrzenne umocnione balami

drewnianymi lub grodzicami.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Warstwe ziemi uprawnej nalezy zebra¢ oddzielnie i uzy¢ do gérnej warstwy zasypki wykopu.
Przewiduje si¢ wymiana gruntu kat III (odwiezienie i dowiezienie urobku z miejsc wskazanych przez

inwestora).
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9.2. Zasypka wykopu.
Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic¢
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zaggszczanie zasypki wykonywac warstwami
co 30 cm do wskaznika zaggszczenia [:>0,97.
Na zasypke glowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie

niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

9.4. Odbudowa nawierzchni.
Nawierzchnie drog gruntowych

Przewiduje si¢ odbudowe nawierzchni drogowych poprzez wykonanie nawierzchni zwirowej o
grubosci 2x10cm.

Nawierzchnig zwirowa nalezy wykona¢ na wcze$niej wykonanej zasypce wykopow.
Nawierzchnig zwirowa wykona¢ zgodnie z norma PN-68/5-96031 - Drogi samochodowe -

- Nawierzchnie zwirowe.

Krzywe uziarnienia mieszanki powinny miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego
uziarnienia podanych w wyzej wymienionej normie.

Kazda warstwe nalezy zaggszczaé oddzielnie, utrzymujac mieszanke warstwy w stanie wilgotnosci
optymalnej. Wskaznika zaggszczenia kazdej warstwy I > 0,98.

Spadek poprzeczny odbudowywanej warstwy zwirowej powinien by¢ zgodny ze spadkiem
poprzecznym drogi.

Nierownosci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 1,5 cm.

Nawierzchnie asfaltowe

Uszkodzona nawierzchni asfaltowa przewiduje sig jej odtworzenie tak jak dla drogi o ruchu
kategorii KR3. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem nalezy

uszczelni¢ tasma asfaltowa.

10. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczeg6lnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzié¢
W oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o§wietlenie w okresie nocnym.
Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Celem umozliwienia dojscia 1 dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki
przejazdowe 1 ktadki.

11. Gospodarka Sciekowa.
Na terenie objetym projektowaniem jest zbiorcza kanalizacja sanitarna.
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12. Funkcjonowanie wodociaggu w warunkach specjalnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa spetnia warunki okreslone w Zarzadzeniu Nr 2/95 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995r.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w uktadzie pierscieniowo - rozgateznym.
Sie¢ zapewnia dostawg wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbednych i minimalnych wg
w/w rozporzadzenia.
Cisnienie dla powyzszych rozbiorow w kazdym punkcie sieci jest wigksze od 0,06 MPa.
Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.

umieszczono poza strefami zagruzowania.

13. Zalecenia sanitarne.

a) Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociagu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odtaczyc.

b) W obrebie terenu objgtego projektowang siecia wodociagowa nie ma obiektow uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.

c¢) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z ustawa o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ aktualny atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Producent jest zobowiazany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny

system zarzadzania jakoscia.



