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Czes¢ opisowa do projektu technicznego
1. Przedmiot inwestycji.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowe] w pasie
drogi krajowej nr 2 (Swiecko - Warszawa - Terespol) w miejscowosci Katuszyn ul. Warszawska dziatka
nr ewid. 1916.
Projektowana sie¢ wodociagowa poza pasem drogi krajowej nr 2 ujgto w odrgbnym projekcie budowlanym

,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kaluszyn ul. Martyrologii -Warszawska,”.

2. Sie¢ wodociagowa.

2.1. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy @160x9,5 L=29 m taczone

metoda zgrzewania doczolowego.

Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom

okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przejscie sieci wodociagowej pod pasem drogi krajowej zaprojektowano w rurze ostonowej PE100 RC
SDR17 o $rednicy ¥9280x16,6 mm dtugosci L=33 m taczona metoda zgrzewania doczolowego.

UtozZenie rury ochronnej wykonane bgdzie bezwykopowo z terenu przylegtego do pasa drogowego metoda
przewiertu sterowanego. Nastgpnie nalezy umiesci¢ przewod sieci wodociagowej w rurze ostonowej stosujac
ptowy slizgowe. Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta.

Rury PE100 RC zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 13244 i PN-EN 12201-2.

Przewody uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem podtuznym sieci wodociagowe;.

3. Montaz przewodow wodociagowych.
Montaz przewodow wodociagowych wykonaé zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru

zewnetrznych przewodoéw wodociagowych" oraz rysunkami szczegotowymi weztow.

4. Proba na cisnienie, plukanie i dezynfekcja.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do proby szczelnos$ci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uznac za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykonac¢ cata

prébe od poczatku.
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Dezynfekcje 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloramina w ilo$ci 20-30 mg/dm’ wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncoéwkach sieci. Skuteczno$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.

5. Wytyczne realizacji

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien wystapi¢ w wnioskiem do GDDKiA
Oddzial w Warszawie Rejon Minsk Mazowiecki o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogi krajowe;.

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

do niniejszego opracowania.

5.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodow wodociagowych wykonaé nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokdtem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w
pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.
Dwa egzemplarz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przekaza¢ w terminie 30 dni
od zakonczenia prac do Generalnej Dyrekcji Drog krajowych 1 Autostrad Rejon w Minsku
Mazowieckim.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Uktad 2000 Strefa 7 wspotrzedne plaskie XY
Nr X (m) Y (m)

26 5786634.83 7556723.75

27 5786605.73 7556723.79

5.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne -1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
drzewa (istniejace) -2,0m
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5.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych $cianach wykopu.
Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i1 na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odleglosci.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robot nalezy

bezwzglednie wznowic¢ i1 zasabilizowaé na warunkach okre§lonych przez stuzby geodezyjne.

5.4. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako reczne

w bezpiecznej odlegtosci.

6. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Opinia geotechniczna. Dokumentacja
Badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny” dla budowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Katuszyn ul. Martyrologii” opracowanie Dariusz Kisielinski - Biuro Uslug Geologicznych i
Geotechnicznych.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano 2 otory
geotechniczne o glebokosci 2,0 m.
W wykonanych otworach stwierdzono prosta budowg geologiczna. Pod warstwa gruntu prochniczego lub
nasypu niebudowlanego o miazszosci 0,2- 0,4 m nawiercono piaski $rednie w stanie
sredniozaggszczonym.
Do celow kosztorysowych grunt prochniczy i piasek $redni zaliczono do gruntow II kat - 80 %.,
a gliny zaliczono do III kat. - 20 %.
Na terenie inwestycji, do gieb. 2,0 m, nie napotkano wody gruntowe;.

Nie przewiduje sie pojawienia si¢ wody gruntowej w okresach wysokiego poziomu wod gruntowych.

7. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) utozenie przewodow
wodociagowych metoda bezwykopowa w prostych warunkach gruntowych ujetych w niniejszym

opracowaniu zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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8. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Montaz rury ochronnej wykonany bedzie bezwykopowo metoda przewiertu z terenu poza pasem drogi
krajowej. Roboty ziemne wykonane beda poza pasem drogi krajowej w ramach odrgbnego opracowania
pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kaluszyn ul. Martyrologii - Warszawska”
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Komory montazowe do potaczen przewodow wodociagowych usytuowane beda poza pasem drogi
krajowej (ujeto w odrgbnym opracowaniu).
Po zakonczeniu robo6t teren na ktorym prowadzone beda prace zwiazane z budowa sieci wodociagowe;j
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ przedstawicielowi GDDKiA-O/WA Rejon Minsk

Mazowiecki.

9. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisOw bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢
W oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych 1 o$wietlenie w okresie nocnym.

Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.

10. Zalecenia sanitarne.
a) W obrgbie terenu objgtego projektowana siecia wodociagowa nie ma obiektow uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.
b) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z polskimi normami

i posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.



