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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy podziemnych sieci wodociagowych w ramach inwestycji:

,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Katuszyn ul. Martyrologii - Warszawska”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot przy budowie sieci wodociagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowe;.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Dhugosé¢ sieci wodociagowej wynosi : PE100 PN10 ©160x9,5 644 mb
PE100 PN10 ©110x6,6 — 68 mb
PE100RC PN ©160x9,5 176 mb

Razem sie¢ wodociagowa 888 mb

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociagowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres i rodzaj robdt specjalistycznych:

- przewierty pod przeszkodami terenowymi

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot towarzyszacych.

Dla sieci wodociagowej usytuowanej w pasach drog przewiduje si¢ wymiang gruntu kat II1.
Przewiduje si¢ poziom wod gruntowych ponizej posadowienia przewodow wodociagowych przy
wykonywaniu inwestycji w okresie letnim.

W przypadku realizacji inwestycji w innych okresach na trasie projektowanego wodociagu moze
wystapi¢ woda gruntowa.

Ewentualne odwodnienie wykopow przewiduje si¢ powierzchniowo pompami przeponowymi.
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1.5. Informacje o terenie budowy.

Sie¢ wodociagowa bedzie wykonywana na gruntach miasta Katuszyn na dziatkach nr ewid. 1881/2,
1881/4, 1882, 1883/1, 1883/18, 1883/19, 1883/21, 1884/1, 1913/2, 1915, 1960/8, 1961, 1916.
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nast¢pujace obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej

- drogi nieutwardzone

- istniejace lokalne uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja

- istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczna, kable energetyczne
1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot 1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Wiaczenie do eksploatacji sieci wodociagowej moze by¢ wykonane po otrzymaniu pozytywnych
wynikow badan wody 1 dopuszczeniu do eksploatacji przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie inwestycji mu
punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
Uzbrojenie terenu wskazano w czg$ci graficznej projektu budowlanego.
1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasno$ci
publicznej i1 prywatne;.
Jesli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagdéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robodt zasiggnaé od ich wiascicieli

danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.
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Wiascicielami urzadzen uzbrojenia terenu sa:

- Urzad Miejski w Katuszynie, 05-310 Kaluszyn ul. Pocztowa 1

- Zaktad Energetyczny Warszawa Teren Rejon Minsk Maz., 05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 218

- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, 05-310 Katuszyn ul. Wojska Polskiego 20

- Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 219

- Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, 03-808 Warszawa ul. Minska 25

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego

rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze

rozpoczgceia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy

zostana usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza

Wykonawcg.

1.8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Wykonawca stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje

baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na $rodki ostrozno$ci

1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, mozliwo$cia powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnia bezpieczenstwa publicznego.

W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiazany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan warunkow bezpieczenstwa 1 ochrony
przeciwpozarowej na budowie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w umowie.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni
dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego przy wykonywaniu

sieci wodociagowej usytuowanej w pasach drogowych.
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1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

Zakres robot objetych zamowieniem w podziale na grupy robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

Zakres robot objetych zamoéwieniem w podziale na klasy robot wg Wspdlnego Stownika

Zamowien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych, roboty ziemne

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.13. OkreSlenia podstawowe

przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.
wodociag - zespot wspdipracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wodg,

sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociagowy

doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,

przewdd wodociagowy rozdzielezy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu

magistralnego do przytacza wodociagowego 1 innych punktow czerpalnych,

przytacze wodociagowe, odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewodd wodociagowy z

wodomierzem laczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiatly zastosowane do budowy sieci wodociagowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzorow inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przewiduje si¢ wariantowe stosowanie
materiatlow 1 elementoéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuja
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.
2.5. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE100) wg PN-EN 12201
— rury ostonowe z polietylenu (PEHD) wg PN-EN 12201,
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2.6. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.8. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Kruszywo uzyte do odbudowy nawierzchni zwirowej powinno odpowiada¢ normie PN-68/S-96031-
- Drogi samochodowe - Nawierzchnie zwirowe.
2.9. Bloki oporowe
Bloki oporowe powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-81/9192-05
2.10. Armatura odcinajaca
Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowa¢ zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego
malowane farba epoksydowa. Zasuwy powinny posiada¢ pelny przelot (bez przewegzen) na
wysokosci kina z nawulkanizowana powtoka EPDM. Prowadzenie klina w prowadnicach
stanowiacych integralna czg$¢ korpusu zasuwy. Zasuwa ze stala nakrgtka klina wykonana z
mosiadzu lub materiatu poréwnywalnego. Sruby taczace korpus z pokrywa winny byé wpuszczane i
zalewane masa na goraco.
Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiada¢ potrdjne uszczelnienie
(pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa). Przedtuzanie trzpienia zasuwy wykonaé z
zastosowaniem teleskopowego klucza wyprowadzonego do skrzynki. Skrzynki do zasuw
zabezpieczy¢ plyta betonowa.
2.11. Elementy montazowe
Dla rur PVC zastosowa¢ zlacza kolnierzowe i ksztaltki przejSciowe z zeliwa sferoidalnego
pokrytego farba epoksydowa. Zastosowaé elementy montazowe z uszczelnieniem EPDM
posiadajace pierScien mosigznym zabezpieczajacym rur¢ przed wysunigciem. Laczniki powinny
posiada¢ mozliwos$¢ odchylenia rury w dowolnym kierunku do 3,5°.
2.12. Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzna i zewngtrzna powloka z farby epoksydowe;
- trzpien ze stali nierdzewnej, tloczony z mosi¢zna nakre¢tka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen

- zamknigcie kotowe hydrantu
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2.13. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jakos$ci materialow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
2.13.1 Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna
sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej niz 2 metry wysokosci. Gdy rury sa sktadowane
w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki w odstgpach mak. co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor
nie powinien by¢ wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 1,5m.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowaé¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na ggsto utozonych podkiadach. Wysokos¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac 30°C,
2.13.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.13.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.13.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze

by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzg¢t do wykonania robdt ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierna 0,25 m’ do 0,40 m’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— urzadzenia do wykonywania przewiertow

3.2. Sprz¢t do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet

montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochodd skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowodz 4 t,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5do 6 t,

— weciagarke recznaod 3 do 5 t,

— zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm”.

Sprze¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow, elementéw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian S$rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotlierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.
4.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§lona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie 1 zaggszczenie
mieszanki.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapew-
ni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materiatow, w miarg postgpu robot.
4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement

przed wilgocia.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji oraz programem Zapewnienia
Jakosci, projektem organizacji robot 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i1 kotkow
krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzegdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rz¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich witascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Wykaz wilascicieli urzadzen uzbrojenia terenu
wymieniono w pkt. 1.7 niniejszej specyfikacji technicznej.
W celu zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace
warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosé.
5.2.1. Prace rozbiorkowe
Nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t rozbiérkowych na ktorych prowadzenie wymagana jest
decyzja administracyjna.
Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikow, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiodrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiajacego. W przypadku sktadowania tych materiatow
poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgodg wtasciciela gruntu.
Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo

zabezpieczone.
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W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie, wjazdy) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu zagospodarowania placu budowy.
5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu organizacji placu budowy.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu technologii 1 organizacji montazu.
5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$¢ z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szkice z tyczenia geodezyjnego stanowia dokumentacj¢ budowy i powinny by¢ przechowywane
przez kierownika budowy. Wykonana sie¢ wodociagowa i uzbrojenie podlegaja powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.
Na lokalizacj¢ armatury odcinajacej (zasuwy, opaski) nalezy wykonac szkice sytuacyjne ktore wraz
z operatem powykonawczym zostana przekazane zamawiajacemu.
5.7. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, wg wytycznych zawartych w pkt. 5.2.1.
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.
Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie lub
mechanicznie zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ w miejsce
wskazane przez Zleceniodawcg.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone

odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.



-16 -

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzié

w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub

biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,

przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem

podsypki 1 ulozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w

sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

5.8. Przygotowanie podloza

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gitebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy

wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja

projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoitki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm

zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.9. Roboty montazowe

5.9.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ przykrycia przewodéw wodociagowych, (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni

terenu do wierzchu rury, wynosi min.1,7m.
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Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy

znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.9.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak uloZzony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz calej

dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— dla sieci wodociagowej rury z tworzyw polichlorku winylu (PVC) potaczy¢ bose konce z
kielichami z uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur,

— dla sieci wodociagowej rury z tworzyw polietylenowych (PE100) potaczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotlierzowe przez skrgcenie kolnierzy $rubami z podktadka i nakrgtka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.9.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: - dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana

bloku a gruntem zala¢ betonem klasy B15.
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Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
1zolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.
5.9.4. Armatura odcinajaca
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na wezlach wodociagowych zgodnie z schematami weztow wodociagowych wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;,
— na odgal¢zieniu do hydrantu zgodnie z schematami weztow wodociagowych wskazanych
w Dokumentacji Projektowej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.9.5. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odleglosci maksymalnej 150 m jeden od drugiego,
— w najnizszych (dla odwodnienia) 1 najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.9.6. Montaz rur ochronnych
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Rury ochronne nalezy wykona¢ z gladkosciennych rur ostonowych HDPE odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2. Rury oslonowe powinny odpowiadaé typowi i rozmiarowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej 1 mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okre$lony gatunek. Potaczenia rur ochronnych wykona¢ jako metoda zgrzewania
doczotowego. Miejsce taczenia nie powinny mie¢ rys, pegknigé itp. wad. Wykonanie laczenia
powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Osoby wykonujacy ztacze spawane powinni mieé
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot.
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptéz §lizgowych.
Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptoz. Otwarte pier§cienie luzno
polaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku
pierScieni z rura przewodowa owina¢ ta§ma. PierScienie ptozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy
urzadzenia zaciskowego do montazu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.
Elementow ptéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie ptdéz na rurociagu nalezy ustalié

wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwiazanie ptoz jest niemozliwe.
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5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ wars-
twy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddéw z rur
PVC-0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Jezeli grunt rodzimy nie
odpowiada powyzszym warunkom jako zasypke wykopdéw zastosowac grunt obcym (dowiezionym)
spelniajacym wymagania.
Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 0,98, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
5.11. Odbudowa nawierzchni

Nawierzchnie asfaltowe

Uszkodzona nawierzchni asfaltowa przewiduje si¢ jej odtworzenie tak jak dla drogi o ruchu
kategorii KR3. Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadana oraz kraweznikiem nalezy
uszczelni¢ tasma asfaltowa.

Nawierzchnie drog gruntowych

Przewiduje si¢ odbudowe¢ nawierzchni drogowych poprzez wykonanie nawierzchni zwirowej o
grubosci 2x10cm. Nawierzchni¢ zwirowa nalezy wykona¢ na wcze$niej wykonanej zasypce
wykopow.

Nawierzchni¢ zwirowa wykona¢ zgodnie z norma PN-68/S-96031. Krzywe uziarnienia mieszanki
powinny miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych w wyzej
wymienionej normie.

Kazda warstwe nalezy zaggszczac¢ oddzielnie, utrzymujac mieszanke warstwy w stanie wilgotnosci
optymalnej. Wskaznika zaggszczenia kazdej warstwy I > 0,98.

Spadek poprzeczny odbudowywanej drogi powinien by¢ zgodny z istn. spadkiem poprzecznym.
Niero6wnosci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 1,5 cm.

5.12. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.



-20 -
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robaét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jakosé wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatoéw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.
6.2. Pobieranie probek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Wykonawca, na zlecenie Inspektora Nadzoru, bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow,
ktore budza watpliwosci co do ich jakosci, o ile wykonawca nie usunie tych materiatow z placu
budowy lub zostana one poprawione przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia usterek koszt
tych dodatkowych badan bgdzie pokrywal Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszt ponosi
Inspektor Nadzoru.
6.3. Proby ciSnieniowe
Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy zlaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do préby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykona¢ cala
probe od poczatku.
6.4. Dezynfekcja
Dezynfekcje i ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm’® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncowkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.
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6.5. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku dokonywania badania, ktérych normy nie obejmuja na lezy postgpowaé zgodnie z

wytycznymi krajowymi albo wg innych procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do badan lub pomiarow Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony przez

Wykonawcg o rodzaju miejscu i terminie wykonywania tych czynno$ci. Wykonawca przedstawi na

pismie wyniki badan i pomiaréw do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,
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badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw 1 hydrantow,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

6.5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm i1 nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i

badania materiatow u zrodha ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoca w

tych czynnos$ciach.

6.7. Dokumenty budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane zostana
poprawione wg zalecen Inspektora Nadzoru na pismie.
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiar wykonywanych robot dokonuje w sposob ciaglty kierownik budowy.
7.2. Zasady okreslajace ilos¢ robot i materialow.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dtugosci pomigdzy
poszczegdlnymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 podawane w metrach.
Objetosci beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
[losci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zastana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robodt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi
na karcie obmiarowej. W razie braku miejsca na szkice, moga by¢ one dotaczone w formie

oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.3. Odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czg$ci robot.
Odbior czgsciowy lub etapowy dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiory etapowe przeprowadzi¢ wg podzialu opracowania na etapy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnos$ci zwiazane z budowa sieci wodociagowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PVC i PE bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sig¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektora Nadzoru dokonuje

odbioru robot zanikajacych.
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8.5. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg powiadomieniem na pi$mie Inspektora Nadzoru o zaistnieniu tego faktu.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach na wykonanie robét, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),
— badanie szczelnosci przewodu (zgodnie z punktem 6.3 normy PN-B-10725),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania Robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.
8.6. Odbior po okresie r¢kojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”.
8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie regkojmi

oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty:
- dziennik budowy
- dokumentacja techniczna powykonawcza
- inwentaryzacja geodezyjna
- szkice lokalizacji armatury odcinajace;j
- badania jakos$ci wody
- protokoty prob szczelnos$ci 1 pomiardw elektrycznych
- protokoty montazu urzadzen pompowych

- atesty i aprobaty zastosowanych materialow i urzadzen

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje:

— dostawe materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Biuro Ustug Technicznych Krzysztof Kruk,
07-100 Wegréw ul. Gdanska 21, tel. (025) 792-32-47

10.2. Normy

L.

10.
. PN-B-10725
12.

13.
14.

15.

16.

17.

0 0N kW

PN-81/B-03020

PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-86/B-06712
PN-86/H-74374
PN-87/B-01060
PN-88/B-06250
PN-89/M-74091
PN-90/B-14501
PN-92/M-74001

PN-B-10736

PN-B-11111
PN-EN 1452

PN-EN 1717

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Kruszywa mineralne do betonu

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Sie¢ wodociagowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

Beton zwykty

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

Zaprawy budowlane zwykle

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorek winylu) PVC-U do przesytania wody

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i og6lne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE i elementy aczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

1.

wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady

1989 r. — Roboty ziemne



