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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyezy: ,,Budowa sieci wodociggowe] w miejscowoscei Katuszyn ul. Warszawska, Martyrologii”

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie podaje warunki techniczne do budowy
sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Kaluszyn ul. Martyrologii - Warszawska

1. Wiaczenia do istniejgcego wodociagu w ul. Martyrologii (dz. 1884/1) i ul. Warszawska (dz. 1961).
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie stanowita potaczenie pierscieniowe istniejacych fragmentow
sieci wodociggowe] wodociagu miejskiego Miasta Katuszyn.

2. Przewidywane parametry pracy projektowanej sieci wodociggowej w miejscach wlaczen:

- ci$nienie statyczne 0,25 MPa (ul. Warszawska) 1 0.35 MPa (ul. Martyrologii)

3. Sie¢ wodociggowa zaprojektowac z rur PE100 PN10 9110 1 @160 zgrzewanych elektrooporowo
zgodnie z wymogami PN-EN 1452.

5. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajace i hydranty p. poz. nadziemne.
Przewidzie¢ kolnierzowe zasuwy z zeliwa malowanego farba epoksydows z uszczelnieniem
klinowym guma EPDM oraz podwdjnym zamknieciem na zasuwie. Obudowy do zasuw z
trzpieniem teleskopowym z podwdjnym zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i
zatrzasku. Hydranty powinny posiadaé automatyczne odwodnienie.

6. Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych.

7. W migjscach trudnodostepnych dopuszcza si¢ wykonanie sieci wodociggowej bezwykopowo
metodg przewiertu sterowanego.

8. Na trasie przewodow wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z wkladka
metalowa.

9. Rurociag po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci, nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie
1 dezynfekcje.

10. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

11. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedziwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogg miec na nie wplywu.

12. Wykonana sie¢ wodociggowa podlega powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjne;.

Pozostate warunki projektowania przyjac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa budowlanego.




