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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czgs¢ projektu budowlanego budowy sieci
wodociggowe] w miejscowosci Katuszyn ul. Martyrologii.

Wykonano je na zlecenie Biura Ustug Technicznych, Krzysztof Kruk, 07-100 Wegrow,
ul. Gdanska 21.

Celem prac i badan byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej

inwestycji.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaly w Katluszynie, powiat minski, woj. mazowieckie.

Teren objety badaniami potozony w obrebie Wysoczyzny Katluszynskie;j.

3. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w dniu 15.09.2016 r.,
wykonano 2 otwory geotechniczne o glebokosci 2,0 m, metoda obrotowa, §widrem spiralnym
jednozwojowym. Ogoétem wykonano 4 mb. wiercenia. Wiercenia wykonano w miejscach
wskazanych przez projektanta kanalizacji.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow oraz mierzono
zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otworéw w terenie dokonat oraz nadzor geologiczny sprawowat autor niniejszego

opracowania. Lokalizacja wykonanych otworow badawczych przedstawiona jest na zat. nr 1.

4. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Do gtebokosci wykonanych wiercen nie napotkano wody gruntowe;.



5. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Pod warstwg gruntu
prochniczego lub nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,2 — 0,4 m nawiercono

piasek $redni w stanie Srednio zaggszczonym.

Do celow kosztorysowych: grunt prochniczy 1 piasek §redni zaliczono do gruntéw Il kat., a nasypy

do gruntow III kat.

6. WNIOSKI I ZALECENIA.

a) W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Wodociag zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.
b) Wzdluz trasy sieci kanalizacyjnej 1 wodociggowej do obliczen kosztorysowych nalezy
przyjac nastepujace kategorie gruntow:
- kat. IT - 80 %
- kat. IIT - 20 %



7. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasnoSci gruntow w czasie

W poziomie posadowienia zalegajg piaski §rednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,6.

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje si¢ zmian

wlasciwosci gruntdw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego ustalono w dokumentacji badan podtoza

gruntowego do projektu budowlanego, 1 przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotno$¢ | Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastycznosci | zaggszczenia naturalna Obj e tosciowa C u(n) wewnetrznego
geotechn. konsolidacji I Ip N (t/m3) (kPa) o,
gruntu (0)
| H, nN - - - w 1,6 - -
II P - - 0,6 w 1,85 - 33,6

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN

1997-1:2004.

Okreslenie czesciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalgcznikiem B dla normy

EN-1997-1:2004.




Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania gruntow podtoza na projektowane obiekty.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjac profile
geotechniczne z dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez Biuro
Ustug Geologicznych i Geotechnicznych, Dariusz Kisielinski, 08-110 Siedlce, ul. M.
Astanowicza 20A, w lipcu 2016 .

Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Wydobyty grunt wazy
wiecej niz wtozona w jego miejsce rura wypetniona $ciekami. Nie zachodzi zatem potrzeba

wykonania obliczen no$nosci 1 osiadan.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano w dokumentacji badan podtoza
gruntowego do projektu budowlanego.
Do obliczen statycznych 1 wymiarowania fundamentéw nalezy przyjac¢ posadowienie na warstwie

piaskow srednich (warstwa nr II).

Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-06050.
Robot ziemnych i1 fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadoéw
atmosferycznych 1 w okresie silnych mrozow, poniewaz moga one wplynag¢ na wilasnosci

mechaniczne gruntow.



Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Na terenie inwestycji, do gleb. 2,5 m, nie napotkano wody gruntowej. Nie przewiduje si¢

pojawienia wody gruntowej w okresach wysokiego poziomu wdd gruntowych.

Monitoring projektowanego obiektu

Po wykonaniu obiektow zaleca si¢ periodyczny monitoring geodezyjny studzienek oraz

inspekcje kanalizacyjng kamerg TV.

Zataczniki:

1. Mapy dokumentacyjne.
2. Karta otworow.
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Dariusz Kisielinski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 1X 2016

08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 20A .
otwor numer 01

Miejscowos¢: Katuszyn Obiekt: wodociag System wiercenia: obrotowy
Gmina: Katuszyn Inwestor:
Powiat: minski Zleceniodawca: Miasto Katuszyn
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona Karte opracowat: D. Kisielinski Data:IX 2016
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