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|. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego sieci kanalizsemjiitarnej z pompow#i
sieci wodocigowej rozdzielczej dla zagospodarowania terenu Wokldiornika
rekreacyjnego w Katuszynie jest:

- Umowa z Zamawiagym,

- Uchwah nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Katuszynie z dn&d sierpnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowanziasfrzennego miasta Katuszyn,

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysétiowa w skali 1:500,

- Warunki techniczne do projektowania,

- Techniczne badania pod# gruntowego,

- Wizja w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiagym.

1.2. Cel opracowania.

Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizaajitarnej z pompowaii Sieci
wodochgowej rozdzielczej dla zagospodarowania terenu Wokdbiornika
rekreacyjnego w Katuszynie ma na celu uzyskanievptenia na budog a nasfpnie

ich wybudowanie.

Kanalizacja sanitarna przejmiécieki socjalno bytowe z ugdzen sanitarnych
zlokalizowanych naterenie rekreacyjnym oraz z gdzen projektowanego osiedla
mieszkaniowego, a pompownia przepompuje do systeamalizacji miejskiej, ktéra
odprowadzi je do oczyszczaktiekow w Katuszynie.

Sie¢ wodochgowa doprowadzi wad z ugcia miejskiego do zaplecza sanitarnego
zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym.

1.3. Warunki gruntowo — wodne.

W dniu 31.01.2012 r. wykonano wiercenigridrem rcznym otwor badawczy o
giebokdsci 3,0 m na terenie projektowanej pompowni.
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Ustalono, & pod warstw ziemi ralinnej o grubdci 30 cm zalegaj poktady piaskéw
drobnych z przewarstwieniem piaskékednich o zabarwieniu szarymattym.
Poziom wody gruntowej ustalono nglgbkasci 1,5 m od poziomu terenu.

1.4. Charakterystyka terenu.

Teren potaony w p6tnocno - wschodniej ¢xi miasta.

Infrastruktue technicziy podziemn stanowi sié wodocggowa i kanalizacja sanitarna
w ul. 1-go Maja, pozostaly teren inwestycyjny naorojony.

Teren zranicowany wysokéciowo od 177,00 do 179,00 m n.p.m., od ulicy 1-gaji
obniza st w kierunku zbiornika wodnego.

1.5. Zakres opracowania.

Projektowana kanalizacja sanitarnaevona ldzie do istniejcej kanalizacji sanitarnej
g 200 mm w ul. 1-go Maja. Odcinek diégo10,0 m pod ul. 1-go Maja zakczony
studzienlg rozprzng S1 zaprojektowano przewiertem. Od pompowni dozéunki S1
zaprojektowano przewdd ttoczny kanalizacfneeniowej. Od pompowni do studzienki
S5 oraz do w.c. do pompowni zaprojektowano kanekzgrawitacyja.

Sie¢ wodochgowy rozdzielca projektuje s od whczenia do istnigcego wodocigu @
90 mm — ( zasuwa Z1 ) w ul. 1-go Maja dz. nr 1@8%hydrantu przeciwparowego
Hpl i zaplecza sanitarnego ( w.c.) na dz. nr 302tA2 studzienki wodomierzowej na
dz. nr 3023/2.

1.6. Rozwazania projektowe.

Uksztaltowanie terenu i posadowienie istyoej kanalizacji sanitarnej powoduje
konieczné¢ zastosowania pompowsciekow. Scieki z uradzer sanitarnych terenéw
rekreacyjnych i planowanego osiedla mieszkaniowespdyrg grawitacyjne do
pompowni, skd po przepompowaniu poprzez system kanalizacjigkigej do miejskiej
oczyszczalni.
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1.7. Charakterystyka inwestyciji.

L/P Wyszczegolnienie Jednostka llosé
Kanat z rur PVC g 200 x 5,9 mm w

1. wykopie otwartym mb 1415
Kanat z rur PVC g 200 x 5,9 mm

2. wykonany przewiertem w rurze mb 10,00
stalowej g 323 mm

3. Kanat z rur PVC g 160 x4,7mm w mb 8,0

rurze ostonowej stalowej g 323 mm

Rurocig ttoczny z rur PE 100

5. Pompownia P-1200-3600 kpl. 1
Sie¢ wodocigowa rozdzielcza z rur PE
6 100 g 90 mm SDR-17 mb 234 0
Zasuwa odcinafra g 100 mm
7 kpl. 1
8. Zestaw hydrantowy p. garowy
2 80 mm kp| 1
9. Studzienka SW100/2,0 HDPE
Z zestawem wodomierzowym kpl 2
10. Przylcze wodocigowe PE 100 g 32 mb 36,0
mm SDR 13.6

1.8. Odwodnienie wykopow.

Badania geotechniczne podéogruntowego wykazgjwysoki poziom wéd gruntowych,
powyzej gkbokaici posadowienia wodoggu. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy
wodocihgu wykona za pomog instalacji poddinieniowej — igtofiltréw. Instalagj nalezy
wytaczy¢ z pracy po zasypaniu i zgggczeniu wykopow.

1.9. Wplyw nasrodowisko.

W swietle Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rokusprawie
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko /Dz.U.2010.213.1397/ -
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( obowhzujagce od 15listopada 2010 r. ) przegeziccie to nie jest przedsizigciem
mogcym znaczco ani potencjalnie oddziatywana srodowisko i nie jest wymagane
sporadzenie raportu o oddziatywaniu sr@dowisko.

W trakcie wykonywania robot nie przewiduje svycinki drzew.

Mieczystaw Jan PYTEL

upr. projekt. w spec. inst.zin
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[I. OPIS TECHNICZNY

2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z normp PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- zapozné sig¢ z planem zagospodarowanie terenu, planem wysakeym, projektem
budowlanym, przedmiarem robét i badaniami geotex@myimi gruntu,

- wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandmekdu,

- 0znaczy szeroké¢ wykopow, zarysy skarp itp.,

- wykona wszystkie urzdzenia odwadniage, zabezpieczgge wykopy oraz nasypy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowy

Urzadzenia odwadnigge naley kontrolowa& przez caty czas trwania robot.
Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach naygprowadzé mechanicznie igcznie.

Podczas trwania robot ziemnych rglewrocic szczegoéla uwag na bezwarunkowe,
reczne odspojenie grunt nacgbkasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg uzbrojenia.

Niezaleznie od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego

- nalezy prowadz¢ ciggla obserwagj odspajania gruntu,

- nalezy zamontowa bezpieczne z&fia do wykopow,

- naleey zachowad bezpieczg odlegiaé sprztu mechanicznego od krgdzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu i gbokasci wykopu.

Podiae.

Podiaze naturalne powinno stanawi nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej
wilgotnaséci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod instalacje rurggdwe, w sposéb mechaniczny
nalezy wykona je do gkbokasci 0,10 do 0,05 m mniejszej od projektowanej i gbt
do gkbokadsci wiasciwe] recznie bezpérednio przed wykonywaniem mouta
rurociggow, uprzednio wykortapodsypk piaskows o grubdci 15 cm dla rurogigow
grawitacyjnych i 10 cm dla ruragéw ttocznych.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Do zasypania ruroggdéw naley wykona warstwe ochronm - obsypk piaskiem dla
rurociaggu @ 200 mm 2 x 20 cm z zggczeniem, dla ruroggu @ 90 mm 20 cm, do
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pozostatej cgici zasypki wykorzystagrunty pochodgce z wykopow. Zasypknalezy
prowadz¢ warstwami 20- 30 cm z jednoczesnymgagzaniem mechanicznym.
Stopier zag:szczania winien wynosi0,96 — 0,98.

Zageszczenie gruntu w pasach drogowych — uzgsksp. 1s=1,0

Szerokdé¢ wykopu.

Szerokaé¢ wykopu oscianach pionowych szalowanych dla przewodow:

- PVC 2 200 i 160 mm gbokas¢ do 2,5m—1,0m

- PE 2 90 mm gpokas¢ do 2,0 m —0,9 m

W przypadku odkrycia przedmiotéw, co do ktérychiisfe przypuszczenigg jest on
zabytkiem archeologicznym, nalewstrzyma& wszelkie roboty mogee uszkodz lub

zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieazyo i oznakowé miejsce jego znalezienia
oraz niezwlocznie powiadoiwtasciwe shzby zabytkdédw, zgodnie z oglsnymi
przepisami.

2.2. Kanalizacja sanitarna

2.2.1. Rurochgi.
Kanat grawitacyjny projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczglk

gumowy rury z PVC-U szereg eiki ,S” (SDR 34) o nominalnej sztywdoi
obwodowej SN8 (kPa) érednicy 200 mm i g 160 mm posiagt aktualne aprobaty
techniczne COBRTI ,Instal”.

Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej stosoéwag PN-85/C-89203

Rurochg uklad@& na 15 cm podsypce z piasku. Po nadaniu projekigetaspadkéw
rurocigg naley obsyp& piaskiem z jednoczesnym zsgczeniem po obu stronach.
Niedopuszczalne jest regulowanie spadkéw przez tpddkie desek, cegiet itp.
Przegcia rurochagbw przezsciany przepompowni i studzienek wykonyivatosugc
uszczelki gumowe. Rurag) naleyy uktada& w temperaturze powgj + 5°C.

Rurociag ttoczny.

Rurochg ttoczny projektuje giz rur do kanalizacji énieniowej z PE 100 érednicy

2 90 x 4,3 mm /SDR 21/. Poszczego6lne odcinki rgmciaczye poprzez zgrzewanie
doczotowe. Pajczenie z przepompowqiza pomog tulei kotnierzowej /SDR17/ i
stalowego kotnierza.

Rurochg nalery uktada na 10 cm podsypce piaskowej z 20 cm obgyplskove.
Zagkbienie rurocigu projektuje si 1,80m od wierzchu ruroggu do wierzchu terenu.
Po zakaczeniu robot monteowych przed zasypaniem ruregi podda probie
szczelnéci na cénienie prébne 0,6 MPa.
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2.2.2._Studnie.
Zaprojektowano dwa rodzaje studni.
1. Studnia rewizyjna g 1000 mm -S2
Studnia wykonana z calc z PE, z elementéw kielichowychczonych na uszczelki.
Takie wykonanie materiatow czynj pdpormy na agresywngrodowiskosciekow.
Calkowicie szczelne studnie sktadane rsa budowie z lekkich elementéw, ktore
montuje s¢ bez wycia ckzkiego sprztu budowlanego.
Dzi¢ki szczeg6lnemu uksztattowaniu powierzchni zetnanej, studnie zabezpieczone
s3 przed wyporem wod gruntowych i nie wymagappecjalnego kotwienia.
Wystarczajcym zabezpieczeniem jest odpowiednie ¢zagzenie gruntu podczas
zasypki. Studnie wypogane § wewngtrz w drabink wykonan réwniez z PE.
Studnia sktada siz:

» Kkinety z przyhczami do ruroggu

e piercienia pdredniego

* stazka

* piercienia odcizajgcego

* wiazu kanalizacyjnego kl. D g 600 z dwoma ryglang w

PN-EN 124, przytwierdza¢ go wylewly betonowy pod
ptyte nastudziens

2. Studnie inspekcyjne g 315 mmS1; S3; S4 1 S5
Studnie skladajsi¢ z n/w elementoéw wykonanych z tworzywa sztucznywdiietylenu
| PE /, polipropylenu / PP /, oraz z polichlorkunika / PVC-U /:

* podstawy studzienki z kingt PE lub PP /

* rury trzonowej karbowanej — komin / PVC-U /

* rury teleskopowej pod zwiezenie / PVC-U /

« stazka betonowego

* wiazuzeliwnego kl. D 400

» uszczelki elastomerowej zapewnizgj szczelnge
Dolna czs$¢ stanowisca podstaw z kine pozwala na kielichowe dgizenie
przewodow z rur PVC-U.
Rura trzonowa pozwala na tatwe wznoszenie studkieshe zadanej wysSoK&ci.
Latwos¢ ta wynika a matej masy elementu i prostychappéniach kielichowych z
uszczelk.
W scianie komina mzna wykona wiaczenie ,in situ”.
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Zwienczenie studni stanowi rura teleskopowa z wilazesliwnym na staku
betonowym.

Zewretrzne uebrowanie scian studzienki zapewnia sztywdtp wytrzymaldé na
obcigzenie oraz dolrwspotprag z gruntem.

Studzienki montow@ na 15 cm podsypce piaskowej, obsyp§vegauntem zgodnie z
projektem i wskazanym zaggczeniem.

Przed montzem studzienek z PE zapoZrs z instrukcg ich montau.

Stosowé studzienki posiadage aprobaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Studnie rozprezne — SO

Na pohczeniach przewodow ttocznych i kanatow grawitacgmyrojektuje si studnie
rozprzne z tworzyw sztucznych g 600 mm wg rys. 6.

Studnie te wykonaw sposaéb jak studnie rewizyjne

2.2.3.Pompownia— PS/1200 x 3,6/N-80/Amarex NF 80-220/034 ULG-165

Pompowng zaprojektowano o wydajdoi Q = 4,0 I/s zapewniagg odbior sciekow z
urzadzen sanitarnych terenu rekreacyjnego 1 przysalmvego osiedla
mieszkaniowego.

Pompy w ilosci 2 szt. typu Amarex NF 80-220/034 ULG-165 o moczynnej

pobieranej z sieci 3,5 kW i mocy na wale 2,6 kWadmominalny In = 6,5 A.
Sterowanie — opis 0golny
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasgidajsterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zat#ci od poziomuciekédw w przepompowni.
Funkcje rozdzielnicy:

» sterowanie pracpomp: automatyczne lubazne,

e alternatywna praca pomp ( zapobieganie nadmierreywaniu s¢ pomp ),

* czasowe zatzenie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

» wiaczenie dwoch pomp co 11 cykl, a celu gsizenia cinienia w rurocigu

ttocznym,

* pomiar poziomuciekdw za pomagsondy hydrostatycznej i dwoch ptywakow,

* sygnalizacja pracy i awarii pompy,

» zabezpieczenie pompy przed prac,suchobiegu”,

* gniazdo serwisowe 230VAC 16 A,

» wtyka agregatu pdotworczego 400VAC 5P,
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sygnalizator optyczno-akustyczny standw awaryjngcimazliwoscig odigczenia
sygnatu akustycznego-realizowane prze sterownik,

przycisk pompowaniéciekow poniej suchobiegu,

opr&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

licznik czasu pracy i il€ci ztagczer pomp — realizowane przez sterownik,
mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie raicowopgdowe,

zabezpieczenie przeciwprzegiowe klasy C,

zabezpieczenie od zanikgdi ztej kolejngci faz napgcia zasilajgcego,
zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikdw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowosgowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obugaalucynku z cokotem o wysoém 50
cm oraz z podwaéjnymi drzwiami o stopniu ochrony6B?

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywigpami.

Na wewretrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowangddy panel LCD, przejczniki
Auto-Rgka, lampki pracy i awarii pomp, praeknik Sieci-Agregat, gn.230VAC, wtyka
agregatu 400VAC.

Wyposaenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesory PLC z \wyietlaczem tekstowym 2 linijkowym,
ogranicznik przepi kl. C,

wytacznik raznicowopgdowy,

ptywaki ( kabel neoprenowy ) 4 szt.,

rozruch bezp&redni, dla mocy 5,5 kW sift start,
zabezpieczenie nadglowe uktadu sterowania,
CKF,

przehczniki Auto-Reka,

przehcznik Sig€-Agregat,

wytaczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy 50W z termostatem.
gn.230VAC
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» wtyka agregatu 400VAC,
» zasilacz impulsowy 24VDC/2A,
* sygnalizator optyczno-dzglkowy z opcy wytaczenia dwigku,
» przycisk spompowanigciekOw ponkej suchobiegu,
* lampki pracy o awarii pomp.
Sonda hydrostatyczna SG-255/0-4 m H20/L=10 m + 2 tszptywaki z kablem
neoprenowym.
Modem GSM-SMR Ropram 4.0 PS.Gate + Kontrakton K1 +Kontrakton Ls11 +
2 x akumulator SB 1,2 Ah
Korpus

Zbiornik betonowy 120 kN érednicy g 1200 mm wysoké 3,60 m.

Srednica orurowania 80 mrér, zaworu 80 mmgr. zasuwy 80 mm.

Przykrycie wtazowe 640 x 940 — stal kwasoodporna.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betoych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C 35/45, wodtesnego (W8), naghliwos¢
do 4 %, mrozoodpordé F-150 spelniajcego wymagania normy PN-EN 1917,
posiadajcy aprobat techniczm IBDIM oraz ITB. Zbiornik betonowy mie by
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnyZé.wzgkdu na day cigzar
wiasny stanowi zbiornik typu gikiego.

Zbiornik sktada si z elementow:

» dennicy zelbetowej ze stap przeciwwyporow — dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowdéym monolityczne paktzenie cgsci pionowej oraz
zelbetowej ptyty fundamentowej,

» kregdw fgczonych na felc wg DIN 4034 cz. | i usztade miedzykregowych
2 1000 i g 1200 mm lub na felc wg DIN 4034 cz. #4azonych przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej lub klejéw mombavych,

* piyty przykrywapcej z otworem na przykrycie wtazowe.

Charakterystyka eksploatacji zbiornika:
» szczelné¢ (dzigki odpowiedniemu systemowgdzenia segmentow),
* przenoszenie diych obcyzen w gruncie
Wyposaenie zbiornika:
e drabina do dna — stal kwasoodporna (ko),
e porecz ztazowa 2 szt. stal ko,
e skosy betonowe,
* odsadzka betonowa,
* antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C
e instalacja ptuczca.
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Orurowanie i ksztaltki ( o grscianki min. 2,0 mm ) wewgtrz pompowni bda
wykonane ze stali kwasoodpornej ( 1.4301,PN-EN 86D§ hczone na kotnierze ze
stali kwasoodpornej.
Armatura:
Zawor zwrotny kulowy wykonany
* wg EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002,
» pofagczenia kotnierzowe i owiercone PN-EN 1092-2:199&ienie PN 10.
e dhugacs¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001,
» Kkorpus, pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego lubeliwa sferoidalnego,
e prosty i peiny przelot,
» kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana z@staluminium, stali lub
zeliwa,
* ochrona antykorozyjna powloka na bazigwicy epoksydowej, min. 250
mikrondw wg normy DIN 30677
» $ruby faczace pokrywe ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczoa® m
zalewowy.
Zasuwa mgkkouszczelniona, krotka szer. 14, doiekdéw, zabudowana wewinz
korpusu
* wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,
* pofaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2sn@nie PN 10 lub
gwintowane, gwint rurowy calowy PN-1SO-7-1:1995,
e dhugas¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer.14,
» Kkorpus, pokrywa i klin wykonanezzeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego,
* prosty przelot zasuwy, bez przexen | bez gniazda w miejscu zamkaia,
* Kklin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zeytym i wewmntrz gumy NBR,
» ochrona antykorozyjna powtgkna baziezywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw mag zalewovg,
e $ruby fRczace pokryw z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone magalewov.
Uciazliwos$¢ pompowni — zgodnie z Prawem Ochrdtpdowiska z dn. 27.04.2001 r
/ Dz. U. 2001.62.627 /budowa zaprojektowanej pompawe naley do przedsiwzigc,
dla ktorych wyznacza siobszar ograniczonegaytkowania.
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2.2.4.Zagospodarowanie terenu pompowni.

Utwardzenie.

Na terenie woko6t pompowni o wymiarach 3,50 x 3,5@aprojektowano utwardzenie w
kostki betonowej szarej o gr. 8 cm gdmej wg rys. 11.

Nawierzchng ze wszystkich stron okragdnikowat kraweznikiem betonowym 15 x 30

cm na tawie betonowe.

Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu zaprojektowano z systemowychexiéiw tj.

- przeset ogrodzeniowych 4W o wysod@ 1560 mm z mtoéw osrednicy 5 mm,

- stupkdéw z ksztattownikow stalowych 60 x 40 x 2 mm

Na wepciu typowa furtka z zamkiem.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowanalowane proszkowo w kolorze
zielonym.

2.2.5. BHP przy realizacji robét i obstudze pompowni.

Podczas realizacji rob6t naleprzestrzegaprzepisy zawarte w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych /Dz. U.
2003.47.401/

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dihczerwca 2002 roku /akt
objety jednolitym tekstem z dniem 28 sierpnia 2003Dz/ U. 2003. 169.1650 /.

- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy /Dz. U928lr nr 21 poz. 94/

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 01.10.1993 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekéw / Dz. U. z 1993 r

nr 96 poz. 438/

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 01.10.1993 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekow / Dz. U. z 1993 r

nr 96 poz. 437/

Eksploatacje, konserwacg i ewentualne naprawy wykonyw& zgodnie z instrukci

wydana przez producenta zamontowanego ugglzenia.
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2.3. Sié wodociagowa.

2.3.1. Roboty instalacyjno — montzowe

Sie¢ wodochgowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 o klasimienia roboczego
PN10 hczonych przez zgrzewanie doczotowérednicy zewgtrznej 90 mm. Przewody
wodocihgowe ukitada na gkbokadsci 1,8 m wg rys. nr 5 co zapewni tawve zagébienie.

Rury PE ukitad& na wyréwnanym podia i podsypce piaskowej grufim 10 cm. Na

wiaczeniu projektowanego wodagu do istniejcej sieci zaprojektowano zasgw
odcinajca @ 80 mm, natomiast na kwdwce sieci hydrant p. po g 80 mm typu
nadziemnego o wydajéoi 10 dn? /sek. Przed hydrantem wbudaiwaasuwyzeliwne

odcinapgce g 80 mm. Projektujecszasuwy kotnierzowe rnokko uszczelniajce z gtadkim i

wolnym przelotem. Wjczenie do istnigcego wodogigu oraz monta hydrantow i

pozostate wzly wykona& naleey za pomog ksztaltek zeliwnych cinieniowych,
kotnierzowych i PE wg zatzonych schematéw w ¢xi rysunkowej. W peajczeniach
kotnierzowych stosowasruby i naketki galwanicznie ocynkowane. Pod zasuwy i kolana
stopowe przy hydrantach podkigdptytki chodnikowe o wymiarach 50x50x7 cm. Na
zasuwach naly montow& obudowy teleskopowe. Na powierzchni terenu obudowy
zabudowa skrzynkami ulicznymi. Na obudowach zasuw siecidwgtosowa skrzynki
uliczne DIN4056 z napisem ,W”. Teren wokot skrzynek kwadracie 1,0 m x 1,0 m
umocnt poprzez zabetonowanie ptyty grébnl0 cm lub zabrukowanie. Zasuwy trwale
oznakowa tabliczkami z opisem domiaréw. Tabliczki mocavao trwatych elementéw w
terenie §cian budynkow, ogrod#¢. W przypadku braku trwatego elementu oznakowanie
naleey wykon& na stupkach betonowych lub stalowych wypraskacktapcych 1,0 m
ponad powierzchgiterenu. Stupki w gruncie zabetonawa

Przylhcza wodocigowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 13.G&z(wv kolorze
niebieskim) osrednicy zewgtrznej 32 mmdczonych z tréjnikiem siodtowym i instalacj
wewretrzng za pomog tacznikbw zaciskowych. \Wkzenia przyczy do sieci
zaprojektowano za pomagdrojnika siodtowego elektrooporowego i zasuwy iod@cej.
Przylhcza zakéaczone § zestawami wodomierzowymi w szczelnych studniach
wodomierzowych SW100/2,0 z HDPE. Studzienki przezoae § do montau w terenach

0 wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadkkresowego jej wyspowania.
Skonstruowane gsw ten sposob, aby zapewnszczelné¢ i ochront zainstalowane
wewngtrz urzdzenia i umeliwi¢ do nich dosip. Powierzchnia zewtrzna studni jest
karbowana w formie fal o przekrojach w ksztalci®kraglonych trapezow. Poprzeczne
ozebrowanie studzienki, oprocz zakszenia wytrzymakei, umaliwia jej trwalsze
zakotwienie w gruncie. Studzienki typu SW100/2,0 D posiadaj od wewnmntrz
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antypalizgowe stopnie ztazowe. Studzienka wodomierzowwaddardowo wypog@ana jest
w ziacza szczelne dla rur PE 32 do 63 mm. Za zestawamdiomierzowymi nalgy
montowa& zawory antyskzeniowe i eksploatowaje zgodnie z instrukgjdofgczory do
urzadzenia.

UWAGA!

Wszelkie roboty na czynnym rurocagu wykonywaé¢ wytacznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunatej w Katuszynie

ul. Warszawska 37.

2.3.2. Pr6éba szczelnéci.

Probe szczelnéci wykona¢ wg PN-EN 805 z grudnia 2002 .

Do wykonania préby szczelba / odcinkami 200,0 m / przyglié:

e po catkowitym zakaczeniu montau rurocggow i wzrokowym sprawdzeniu
pofaczen,

e rurociag winien by przykryty zagszczon obsypl,

» pofaczenia kotnierzowe i ksztattkeliwne odkryte,

* rurocigg odpowietrzy nalezy przez zawdr zamontowany w najggym punkcie
siecli,

* napetnienie wodoggu musi odbywa sie powoli z najnkszego punktu sieci,

* po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurggipozostawd na kilka godzin
dla ustabilizowania,

* rurocigg poddawa prébie na ginienie 0,9 MPa na czas 30 min.

Po pozytywnej prébie énienie upuszczapowoli.

2.3.3. Dezynfekcja i ptukanie.

Dezynfekcg rurochgu wykon& podchlorynem sodu o ¢geniu 3% w ilgci
50 mg / | wody w sieci.

Roztwor podchlorynu sodu pozostéwia 24 h. Sie ptukat przez 15 min. Dezynfekgii
ptukanie uwaa st za pozytywne po otrzymaniu pozytywnych wynikow adm
bakteriologicznych i chemicznych pobranych prébekody wykonanych przez
specjalistyczne laboratorium TSSE.
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2.3.4. Uwagi.

Roboty w zakresie budowy wodagu prowadzt zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sis@docggowych zeszyt
nr3

» ,Instrukcja montaowg uktadania w gruncie ruragiow z PE i PVC-U”,

* ,Warunkami BHP” zawartymi w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 2003.47.401

 Z materialtbw posiadagych aktualne atesty i opinie higieniczne PZH
I COBRTI ,Instal”,

e Z zastosowaniem uwag zawartych w opinii ZUD

» Tyczenie osi i inwentaryzagjvykona przez uprawnionego geoget

 Nadz6r nad robotami budowlanymi powinna prowadaisoba zrzeszona
w Regionalnej Izbie liynierow Budownictwa,

* Rozpoczcie robot uzgodiz PWZGK w Katuszynie ul. Warszawska 37,

» Uzyska& zgod: na wefcie w pas drogowy u zagdcy drogi.

2.4. Uwagqi koncowe.

Roboty wykonywa zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych cz. II”,

- ,Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji kanalizagwzxctrznych z rur PVC”,

- Zastosowaniem uwag zawartych w opinii ZUD,

- Tyczenie osi i inwentaryzagjvykona przez uprawnionego geoeet

- Nadzor nad robotami pethimoze osoba z odpowiednimi uprawnieniami,

- Wbudowane materialy muszy¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, poéiada
atesty - certyfikaty.

2.5. Przepisy zwhzane.

Roboty wykonywa w sposob bezpiecznyicisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjantowogramu ISPA w zakresie przgym
przez polskie ustawodawstwo wymienionymi w p@sgym opisie oraz:

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiine.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepraddw

wodagowych i kanalizacyjnych.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziengmagania i badania.
BN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-70/8931-05 - Oznaczenia wgkigka na&nosci gruntu jako podiza

nawierzcpodatnych.

PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamie, budowlane. Badania

technicziarunki Techniczne Wykonania i Rob6t Bud- Manta
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia
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STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowvini
Sie¢ wodochgowa rozdzielcza dla terenu wokot
zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

Nazwa i adres inwestora: Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn
ul. Pocztowa 1

Imi ¢ i nazwisko projektanta Mieczystaw Jan Pytel
sporzadzajacego informacg Upr. projekt. w specjalriai
oraz adres instalacyjno — izynieryjnej

GPB 4224 -110/96b/89
08-110 Siedice
ul. H. Januszewskiej 13
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje &i&analizacji sanitarnej z pompovgnoraz sié
wodocihgowg rozdzielca z rur PE 100 D = 90 mm z pragkzami dla urzdzex sanitarnych
na terenie rekreacyjnym w miejsco$goKatuszyn.

Zakres przedswziecia:

» diugas¢ sieci kan. san. grawitacyjnej - 159,5 mb
o dlugase sieci kan. san. émieniowej - 239,0 mb

e dhugasé sieci wodocigowej - 270,0 mb

e zasuwy odcinagce - 1 szt

* hydranty p. pe. - 1 szt

e pompownia - 1 szt.

Kolejnos¢ realizacji robot:
* wykopy, roboty montzowe,
e zasypanie z zagzczeniem,
* przywrécenie terenu i odtworzenie nawierzchni.

2. Elementy ktoére mog stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
*  Wykopy
* roboty montaowe

3. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot, skala i rodzaj zagrazen, miejsce i czas ich powstawania.

Podczas realizacji robot istnieje zaggnie obsypywania si wykopow, zagréenie
zasypania ludzi, zagtenie powstaje w wykopie podczas przebywania ludzi.

Wykopy wykonywane &da o gkbokasci do 2,00 m ( pompownia do 3,60 m ).

Wykopy naley zabezpieczyliniowo obustronnie.

Rejon wykonywania robét wydziélzastawami drogowymi ze szczegpbtarannécia.
Roboty prowadzonechla wzdtwz ciggdbw komunikacyjnych, dlatego Azenalezy zwracéa
uwag na przebywanie innychzytkownikow drogi.

Teren budowy nalgy oznakowd i zabezpieczy zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, co naley uzyska przed rozpoczxiem robét.

Nalezy tez wyposay¢ zatog: w odpowiedni sprg i ubrania ochronne.
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Wykonawca robot zobowkany jest stosowa przepisy Rozpoegizenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w wpgaszkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy / Dz.U.2004.180.1860/ ze zraran

/ Dz. U. 2005.116.972 / — Rozpadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

28 czerwca 2005 r. zmiensgp Rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziadzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne i montawe wykonyw& zgodnie z Rozposzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych / Dz.U.2003.47.401/.

Zgodnie z atr. 21 a ust.1 Ustawy z dnia 07 lipc@41® — Prawo Budowlane jednolity tekst
/Dz.U.2010.243.1623 z po. zm./, zobowjzuje st kierownika budowy do opracowania
-planu bioz” wg 8§ 3 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.

/ Dz.U.2003.120.1126/ i wykonania robét zgodnie im n wszelkimi obowjzujacymi
przepisami.

4. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresi

bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt bwdoych, zasady
prowadzenia robot, oznakowania i zabezpieczeniatmotowadzonych w pasie drogowym
bez wyhczania powierzchni jezdni z ruch.

5. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umaiwiaj gca szyblg ewakuacg na wypadek
awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone ¢bola w pasie drogi, ktéra magdznag¢ z drog umazliwiajgca
ewakuadgj.
Informacje opracowano zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyag bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia / Dz. U. 2003.120.1126 /.
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