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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdowieniu

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ZBIORNIKA REKREACYJNE GO
W KALUSZYNIE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNI A | SIEC WODOCIAGOWA
ROZDZIELCZA.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej ( SST )gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z budow sieci kanalizacji sanitarne;j

z pompown i sieci wodocigowej rozdzielczej w Katuszynie.
1.3. Ogodlna charakterystyka zadania.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna z pompovgni

Projektowana kanalizacja sanitarnaedona kdzie do istnigjcej kanalizacji
sanitarnej g 200 mm w ul. 1-go Maja. Odcinek dkeg@0,0 m pod ul. 1-go Maja
zakaczony studzienkrozprzng S1 zaprojektowano przewiertem. Od pompowni do
studzienki S1 zaprojektowano przewdd ttoczny kamaaji cénieniowej. Od
pompowni do studzienki S5 oraz do w.c. do pompaapirojektowano kanalizacje
grawitacyjr.

Uksztattowanie terenu i posadowienie istqeej kanalizacji sanitarnej powoduje
konieczné¢ zastosowania pompowségiekdw. Scieki z uradzer sanitarnych
terenéw rekreacyjnych i planowanego osiedla miesibkeego sptyg grawitacyjne
do pompowni, skd po przepompowaniu poprzez system kanalizacjigkiej do
miejskiej oczyszczalni.

1.3.2. Sié wodocggowa rozdzielcza.

Sie¢  wodochgows rozdzielca projektuje s od whczenia do istnigcego

wodocihgu g 90 mm — ( zasuwa Z1 ) w ul. 1-go Maja dz16%9 do hydrantu
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przeciwpgarowego Hpl i zaplecza sanitarnego ( w.c.) na dz3021/3 oraz
studzienki wodomierzowej na dz. nr 3023/2.

1.3.3. Charakterystyka inwestycji.

L/P Wyszczegolnienie Jednostka llosé
Kanat z rur PVC g 200 x 5,9 mm w
1. wykopie otwartym mb 141,5
Kanat z rur PVC g 200 x 5,9 mm
2. wykonany przewiertem w rurze mb 10,00
stalowej g 323 mm
3. Kanat z rur PVC g 160 x4,7mm w mb 8,0

rurze ostonowej stalowej g 323 mm

Rurocig ttoczny z rur PE 100

4. SDR 21 g 90 x 4,3 mm mb 239,0

5. Pompownia P-1200-3600 kpl. 1
Sie¢ wodocikgowa rozdzielcza z rur PE

6. 100 g 90 mm SDR-17 mb 234,0
Zasuwa odcinafa g 100 mm

7. kpl. 1

8. Zestaw hydrantowy p. parowy
2 80 mm kpl. 1

9. Studzienka SW100/2,0 HDPE
Z zestawem wodomierzowym kpl. 2

10. Przyycze wodocigowe PE 100 g 32 mb 36,0
mm SDR 13.6

W swietle Rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 reksprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko /Dz.U.2010.213.1397/ -
( obownzujace od 15listopada 2010 r. ) przegeziccie to nie jest przedsizieciem
mogcym znacgco ani potencjalnie oddzialywanasrodowisko i nie jest wymagane
sporzdzenie raportu o oddziatywaniu srmdowisko.

W trakcie wykonywania roboét nie przewiduje stycinki drzew.
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1.3.4. Zakres robét obfych specyfikagy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuymagania dotyece wykonania
n/w zakresu robot:

R.S. - 01 KANALIZACJA SANITARNA CI  SNIENIOWA

Z pompowni, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu pompowni

R.S. - 02 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA

R.S. - 03.SIEC WODOCIAGOWA

SzczegoOtowy zakres robot gtigjjest przedmiarem robot.

1.4. Wyszczegodlnienie, opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych.

Prace towarzysze @ to prace niezfilne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych w tym:
- sporadzenie i przestrzeganie planu bezpiésit@a i ochrony zdrowia,
- zabezpieczenie zaplecza na czas budowy,
- zabezpieczenie sktadowisk materiatow,
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykoreawvykonanego zakresu robot,
- badania bakteriologicznych wody,
- sporadzenie i przekazanie Zamawjegmu dokumentacji powykonawczej
z kompletem inwentaryzacji geodezyjnej, dziergnkibudowy i czsciowych
protokotéw odbioru,
- oznakowanie i zabezpieczenie robdt a w szczegdimg/kopow,
- uzgodnienie zamkatia drég, ich oznakowanie na czas prowadzenia robét
z zaradcami i wigcicielami,
- upratniecie i doprowadzenie terenu po wykonaniu robaét,
- upratnigcie placu budowy
Koszt prac towarzygzych i robot tymczasowych nie podlega garej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cer ofertows.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Organizacja roboét budowlanych.

Za prawidtowg organizagj robét budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawchato
Organizag} robot naley dostosowa do zakresu roboét oldego projektem, niniejaz
specyfikacy oraz do istnigjcego stanu terenu.

1.5.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrédonym w umowie przekae Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi,
wspotrzdne punktow gtownych trasy i reperow, dziennik bagodwa egzemplarze
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projektéw budowlanych i jeden egzemplarz specyfikachnicznej wykonania i
odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziashi@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kdcowego odbioru robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaamdtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz mi@mye ruchu
publicznego na placu budowy od momentu gi@eaj placu budowy do czasu odbioru
koncowego rob6t wg opracowanego przez Wykongmrojektu organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionego z odpowiednim Za@em drogi i organem zag@dzapcym
ruchem, oraz zabezpieczenia rob6t na czas budowy.

W zaleznoséci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

1.5.3. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasngci publicznej i prywatnej osob trzecich.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewilawym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziala ze strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnagci publicznej Zamawiagego lub osoby trzeciej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzgmviasng¢. Stan naprawionej wkasgm powinien by

nie gorszy ni przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochramzadzen uzbrojenia terenu w
obrebie placu budowy wskazanych w dokumentach dostagcdo przez
Zamawiajcego, oraz ich stanu istnaepgo.

O zamiarze przyspienia do rob6ot w pobtu urzdzen podziemnych, Wykonawca
zawiadomi widcicieli tych urzdzen i uzyska od nich informacje odfre doktadnego
ich potazenia i stanu.

Wykonawca jest zobowzany przez caty okres trwania robot do setevego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tyclhdmen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji ltdadeer podziemnych Wykonawca
niezwtocznie powiadomi ich wéaiciela oraz na swoj koszt dokona naprawy wg
wskaza inspektora nadzoru i ich wieiciela.

1.5.4. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkzek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. Wykonawcadzie podejmowa
wszelkie uzasadnione dziatania gt na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na placu i wokét placu budowy oragie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢asivie jego sposobu
dziatania. Stosgf sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych
warunkow:

* miejsca na skladowiska materiatdw nie magwodowa zniszczé
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w srodowisku naturalnym,

* plac budowy utrzymany w stanie nie powaghym zniszczé w
srodowisku naturalnym,

» zostan podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed
zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami zbiawik ciekow
wodnych, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazam
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasylimoscia powstania
pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaspot norm okrdonych
w odpowiednich przepisach dotyegch ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

1.5.5. Warunki bezpieczstwa pracy.

Wykonawca robdt zobowzany jest stosowa przepisy Rozpowglzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w wjgaszkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy / Dz.U.2004.180.1860/ ze zramn / Dz. U.
2005.116.972 / — Rozpaydzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czern®605
r. zmieniajce Rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziadzinie bezpigstea i
higieny pracy.

Roboty ziemne i moniawe wykonyw& zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych / Dz.U.2003.47.401/.

Zgodnie z atr. 21 a ust.1 Ustawy z dnia 07 lipc@4l@ — Prawo Budowlane jednolity
tekst /Dz.U.2010.243.1623 z pa zm./, zobowjzuje s¢ kierownika budowy do
opracowania ,planu bioz” wg 8 3 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. / Dz.U.2003.120.1126/ i wykonamot zgodnie z nim i wszelkimi
obowigzujagcymi przepisami.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp. oraz podejmie wszelkie érodki niezlgdne dla ochrony
roboét, bezpieczestwa pojazdow i pieszych. Wykonawca zabezpieczy staloczngé

w dzier i w nocy zamontowanych wdzen.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabwdyj zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen wykonania robat.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje pomieszczenia na cele zapleecdowlanego dla jego potrzeb,
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.5.7. Warunki dotyczce organizacji ruchu.

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas bugdemaz z jego uzgodnieniami,
oraz z wykonaniem i demori#am oznakowania na czas budowy zabezpiecza
Wykonawca w ramach kosztu kontraktu.
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1.5.8. Ogrodzenie.

Wykonawca w ramach kosztéw ogoélnych wykona ogrodzerzabezpieczenie i
oswietlenie wykopow, skladowisk materiatow | ewennedo zaplecza na czas
realizacji robot.

1.5.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Czescig terenu budowyssciagi ulic i drog, ktore musgby¢ odtworzone wg wydanych
warunkow ich widcicieli, a ktore § integralr czgscig projektu.

Zabezpieczenie terenu nayedo obowizkdéw Wykonawcy, ktéry obowrzany jest po
zakaczeniu robot pozostaégo w stanie nie gorszym od preiggo.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegacluuz] zaptacie i przyjmuje &i ze jest

wiaczony w cen robot.

1.6. Nazwy i kody zakresu robot obgtych zamowieniem.
Zakres robot olgfych zamowieniem wg Wspolnego Stownika Zamaw(eEPV)
ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ

kod CPV - 45232410-9
Grupa robot — 452

Klasa robo6t - 4523
Kategoria robot - 45232
PRZEPOMPOWNIASCIEKOW

kod CPV - 45232423-3
Grupa robot — 452

Klasa robot - 4523
Kategoria rob6t - 45232

SIEC WODOCHGOWA

kod CPV - 45231300-8
Grupa robot — 452

Klasa robo6t - 4523
Kategoria robot - 45231

1.7. Okreslenia podstawowe.

1.7.1. Kanalizacja sanitarna- si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzenidciekéw bytowych do oczyszczalfgiekow.

1.7.2. Sie‘ wodocigowa - uktad pohczonych przewodoéw i ich uzbrojenia,
przesytagcych i rozprowadzagcych wod przeznaczomdo spaycia
przez ludzi, znajdujcych st poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na gezytwodocigowym.

1.7.3. Przew6d wodogigowy rozdzielczy przewdd przeznaczony do
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doprowadzania wody do prazyizy wodocagowych.

1.7.4. Armatura sieci wodagyowych -w zaleznosci od przeznaczenia: -
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawanatara przeciwparowa
hydranty

1.7.4. Kanaly

- Kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowaidzaekow.

- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odpraeaidsciekow.

- Siet kanalizacji grawitacyjnej — rurcgg odprowadzapcy scieki grawitacyjnie.

- Kanat ttoczny — rurogg z rur PE odprowadzgjy scieki z przepompowni do

studzienek rozggnych.

- Przepompownia — ugdzenia do gromadzenia i przepompowywagiakow.

- Przykanaliki — kanat przeznaczony doguazienia obiektu z siegckanalizacji.

1.7.4.Urzgdzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjma-kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacg|okalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxzicinkach prostych.

- Studzienka inspekcyjna — studzienka wyposa we wiaz o matdyednicy
umazliwiajacy kontrok i inne zabiegi eksploatacyjne jedynie z poziomeria bez
mozliwosci wchodzenia obstugi do wewtnz studzienki.

- Wiaz kanatowy — zwigczenie studzienki skladgjy sk z korpusu i ruchomej
pokrywy.

- Korpus wiazu — ag¢ skrzynki wtazu kanatowego, stanawa obudow i oparcie
pokrywy wiazu.

- Pokrywa wiazu — ¢&¢ wtazu kanatowego, stgca do zamykania otworow studzienek.
- Stazek betonowy —zelbetowy element konstrukcyjny uktadany na padtgruntowym
I stanowgcy podparcie zwi@zenia studni.

- Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

- SST — Szczegdbtowa specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SClI
WYROBOW — MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych.

Materialy i wyroby budowlane zastosowane do robé&redonych w niniejszej
specyfikacji musz by¢ zgodne z projektem budowlanym, oiemiami podanymi w
przedmiarze robot.

Wszystkie zastosowane materiaty muby¢ zgodne z obowrzujacymi PN-EN, Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 rokwaz obowjzujacymi
wydanymi do niej przepisami wykonawczymi i Rozpmzeniami.
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Wykonawca na trzy tygodnie przed zaplanowanym winghiem materiatdbw dostarczy
dla Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dgtg proponowanegarodia
wytwarzania lub wydobywania materiatbw, wymaganéwiadectwa bada
laboratoryjnych i prébki materiatéw do zatwierdzeniV przypadku nie zaakceptowania
materiatu przez Inspektora Nadzoru, wykonawca mtaed do akceptacji materiat z
innegozrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych |
jakaosciowych dostarczonych materiatdw do realizacji tobo6

Wykonawca poniesie wszystkie koszty pozyskania rizdésv i dostarczenia ich do
wbudowania.

2.2. Szczegobtowe wymagania dotygze wyrobow - materiatdw budowlanych.

2.2.1. KANALIZACJA SANITARNA z pompowgi

- Rury kanatowe PCV ( SDR 34) SN8 g 200 x 5,9 mirf60 x 4,7 mm — aprobata
techniczna producenta rur

- ksztattki PCV wg PN-85/C-89203 - aprobata techn&producenta

- rury PE 100 SDR 21 g 90 x 4,3 mm - aprobata tezha producenta

- pompownia P-1200-3600/N-80/Amarem NF 80-220/084&k165- aprobata
techniczna producenta

- studnie rewizyjne PE g 1000 mm - aprobata tea@maiproducenta

- studnie inspekcyjne PVC g 315 mm - aprobata fezha producenta

- studnie rozpgzne z tworzywa sztucznego g 600 mm - aprobata tezhai
producenta

- wiazy kanatowe wg PN-EN 124

- beton hydrotechniczny C12/15 i C8/10 powinien@siiada wymaganiom - BN-EN
206-1:2003

- kruszywo - PN-B-06712 i PN-B-11111

- elementy systemowe ogrodzenia — wg aprobaty @erta

- krawezniki betonowe

- kostka betonowa

2.2.2. SILC WODOCHYGOWA

- rury cénieniowe z polietylenu PE100 g 90 mm SDR 17 i PE 432 mm SDR 13.6
wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, PN-EN 12201-2N4EN 12201-3;

- zlacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu
producenta ruii PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092,
PN-EN 12201-1.

- hydranty nadziemne @wednicy nominalnej 80 mm odpowiade¢ wymaganiom
normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

- studzienka z zestawem wodomierzowym SW 100/2,@HBPaprobata wg producenta

2.3. Kontrola jak@ci materiatéw i wyrobow budowlanych.
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Materiaty i wyroby budowlane powinny bgprowadzone przez Wykonaywea budow

i zastosowane wg niniejszej (SST) specyfikacji,jghtu budowlanego i opiséw w
przedmiarze

robot. Materialy musg spetnig wymogi odpowiadajcych im poszczegdélnym normom,
kontrok nad jakdciag materiatdbw petni Wykonawca, oraz inspektor nadzoru
Zamawiagcego.

Przed przysipieniem do wbudowania materiatéw i wyroboéw Wykonawarzedtay
Inspektorowi nadzoru atesty producenta, aprobatyhniezne lub inne dokumenty
stwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwiekumenty te
jednoznacznie mugokresla¢ cechy danego wyrobu.

Urzadzenia laboratoryjne i spfzdo bada musz posiadéd wazna legalizacg wydary
przez upowanione instytucje.

Jezeli Zamawiajcy — inspektor nadzoru stwierdzi niezgoéhach wiasciwosci z SST
to takie materialy i/lub ugdzenia zostapodrzucone i nie magby¢ zastosowane przy
realizacji tega zadania.

2.4. Sktadowanie materiatéw i ich przechowywanie.
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno —
lub wielowarstwowo, albo w pozycji staje;.

Powierzchnia skfadowania powinna c¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadachrdeswch naley uktada wyroby

W pozycji stogcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wganraom.
Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi
gatunkbw w sposOb zapewnrjey stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona.

2.4.3. Przepompownie i studnie

Przepompownie i studnie sktadotwag wskaza i instrukcji producenta.

2.4.4. Armatura odcingga

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) nalegy stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudaw
wg PN-83/M-74024.
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Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywamistengznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

2.4.4. Elementy montawe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlgcza kielichowo-kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE orazadzniki rurowe
systemu producenta rur.

2.4.5. Hydranty

Nalezy stosowd hydranty nadziemne i podziemng&rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.4.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyoelzajami
Kruszyw.

2.5. Transport materiatow.
2.5.1.Transport rur.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewdz rur w pozycji poziomediuz srodka transportu,
zabezpieczaf przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywdnbesiwtadngci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae by wyzsza odscian
srodka transportu o wtej niz 1/3$rednicy zewnrtrznej przewaonej rury.

Pierwsz warstwe rur uktada na podkiadach drewnianych,szaoszczegoline warstwy w
miejscach stykania giwyrobu naley przektada materiatem wgciotkowym o grubéci
warstwy po ugnieceniu od 2 do 4 cm.

2.5.2. Transport wkazow kanatowych, ksztattek, hydrantow.

Wiazy kanatowe, ksztattki i hydrantyuy mpgy¢ transportowane dowolnyrndrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemiesiarn i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktad& na paletach po 10 sztackye tasma stalowa.

2.5.3.Transport przepompowni i studni.

Przepompownie i studnie transporta@weg instrukcji producenta.

2.5.4. Transport mieszanki betonowe.
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Do transportu mieszanki betonowej ngleapewnt takie srodki transportu, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia

I obnizenia temperatury przekraczegj granie¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

2.5.5.Transport kruszywa.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zsuwaniemeszesrodka transportu, zanieczyszczeniem

i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5.6. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinnyzgodne z BN-88/6731-08 [16].

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji budowlanej, niniejszej spéatji w terminie
okreslonym w umowie.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub najty do wykonania rob6ot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwicdo pracy, bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom dotygeym jego uytkowania.

Sprzt zastosowany przy wykonywaniu robot, must lpetnosprawny i wigciwy dla
danego rodzaju robot, a takwynikapcy z racjonalnego wykorzystania na budowie.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej z pompowng i sieci wodociagowej.

Wykonawca przyspujac do wykonania kanalizacji sanitarnej, montgpompowni |
sieci wodocigowej powinien wykaz@asic mazliwoscig korzystania z n/w spea:

- zurawia budowlanego samochodowego,

- koparki podsibiernej,

- spycharki kotowej lub gsienicowej,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- beczkowozy.
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4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowanie jedynie takigodkow transportu, ktére

nie wptyrg niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji budowlanej i w terminie pradaianym w umowie co do
zakaczenia robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddg spetnid# wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyade alojazdach do placu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady — wymagania dotygze wykonania robot.

Calas¢ robot wykonég w oparciu o Polsk Norme PN-EN 1610:2001 , Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych ,,.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodiaz
dokumentagj projektowy, opinia ZUD, niniejsa szczegotow specyfikacy techniczig
(SST) oraz zaleceniami inspektora nadzoru — zanjge@go.

Sieci wodocigowe wykonywa zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,crazgodnéé z wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami InspektNadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elemenbbd6t. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, ,SSTake w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywane nie p@niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@bg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa.

W sktad dokumentacji projektowej wchadz
- Projekt budowlany; ¢&¢ opisowa i rysunkowa wraz z uzgodnieniami i wydanym
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warunkami,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacja techniczna
Wykonawca powinien opracowawe witasnym zakresie w ramach ceny umownej
dokumentacje uzupeinigla zawierajca:
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji robot,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy o gdzie wymagany,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- instrukcg bezpiecznego wykonania robot.

5.3. Zgodnda¢ robot z dokumentacj projektows.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenBekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hojednym z
nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitac;j
Wykonawca nie mze wykorzystywa biedébw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahgmby¢ zgodne z dokumentag;j
projektowg lub rownowane.

5.4. Opis wymaga w zakresie sposobu prowadzenia robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni termin i warurddpoczcia robot
z Zamawiajcym i zaradcg drogi, poniesie w ramach kosztow wlasnych optatyra
Zwigzane.
O rozpoczciu robot Wykonawca powiadomizeviasciciela istniejcej sieci kanalizaciji
sanitarnej.
Wykonawca dokona oznakowania, zabezpieczenia it@runkéw zgodnie z
wytycznymi zarzgdcy drogi, opracowanym i uzgodnionym wgaej projektem
organizacji ruchu na czas budowy tdzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe w tym ogrodzenie, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozér i wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Tablice informacyjne da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
Zobowigzuje s¢ Wykonawe do przestrzegania wszelkich zalkagetych w opiniach i
uzgodnieniach projektu.
Szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budgsgwadzenia robot budowlanych:
* Roboty budowlane natg wykonywa z zachowaniem szczegoélnej ostrosci, roboty
demontaowe i rozbiorkowe.
* Roboty realizowaw sposob zapewnigy bezpieczéstwo ludzi i mienia, wyznaczyi
oznakowa strefy niebezpieczne.
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* Uprzatna¢ teren po zakieczeniu robot.
Oznakowanie rob6t od strony ruchu drogowego proryizmie odgrodz, a na noc
dodatkowo oznaczyswiattami. Koszt zajcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Koszt wykonania zabezpieazerykonawca poniesie w ramach kosztéw ogolnych.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, Wykaaambowizany jest uzyska
zgoct zarzdcy drogi.
Porzeczne przégia kanalizacji natey wykona metod, przewiertu w stalowej rurze
ochronnej ( dobdr rur ochronnych podano w projekcie
Kanat w poboczu wykorgaw wykopach umocnionych @ianach pionowych.
5.5. Szczegotowe wymagania dotygze nadzoru na budowie:

* Wykonawca zabezpieczy i realizowgldlzie roboty pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy ( robot ), ktéry maligzany jest rownie do
prowadzenia dokumentacji budowy,

e Zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 3 prawa budowlanegrpkvnik budowy
zobowgzany jest odpowiednio zabezpie€zypznaczy teren realizacji robot.

e Zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiegozyale obowjzkow
Inwestora.

* Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe proveatde i zabezpieczenie
dokumentow budowy jakimias
- pozwolenie na budoyy
- dziennik budowy,

- protokot przekazania placu budowy,

- projekty budowlane,

- szkice wytycz# i inwentaryzacji,

- umowy cywilno — prawne,

- protokoty czs$ciowych odbioréw robat,

- protokoty bada itp.,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondencja na budowie.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe
odtworzenie z formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wghdu Zamawiajcemu na jegayczenie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robot oraz za ich zgodto
z dokumentag] budowlan, niniejsz specyfikacjy technicze (SST), poleceniami
Inwestora i inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac]
budowlany i wplynie to na niezadawalgja jakos¢ elementu robot, to takie materiaty
zostanm zasgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponowni& koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigidnymi okrélonymi

w dokumentacji budowlane;.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonagwme wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na jego koszt.

Zamawiagcy jest upowaniony do kontroli wszystkich robét i materiatdw
dostarczonych na budew

Zamawiagcy powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach w jakoi robdt i
zastosowanych materiatach i wyznaczy termin Wykaryama naprawienia, pod o
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

Roboty wykonywaé w sposéb okrélony w projekcie, przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiey technicznej.

5.6. Szczegdtowy opis wykonywania robot.
5.6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca spowoduje dokonanie zpagpowiednie
stuzby ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie mamog kotkdw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku nie odpowiedniej #oi reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rginymi sprawdzonymi przez sfy geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Zamawiajcemu.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczafe wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymiuntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania
robot.

5.6.2. Roboty ziemne.

Dla kanalizacji sanitarnej z przepompowni dla sieci wodogigowej rozdzielczej
Roboty ziemnerykonywa zgodnie z normPN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- zapozna sig z planem zagospodarowanie terenu, planem wysakeym,
projektem budowlanym, przedmiarem robot i badanigeatechnicznymi gruntu,

- wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandgekou,

- 0znaczy szeroké¢ wykopow, zarysy skarp itp.,

- wykon& wszystkie urgdzenia odwadniage, zabezpieczgje wykopy oraz nasypy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomy

Urzadzenia odwadnigfe naley kontrolowa przez caly czas trwania robot.
Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach najgrowadzé mechanicznie igcznie.

Podczas trwania robét ziemnych ngle zwrécié szczeg6lp uwag na
bezwarunkowe,gczne odspojenie grunt naghbkasciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg uzbrojenia.
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Niezaleznie od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego

- nalezy prowadz¢ ciagta obserwagj odspajania gruntu,

- nalezy zamontowé bezpieczne z&gia do wykopdw,

- nalezy zachowa bezpiecza odlegidé sprztu mechanicznego od kradzi
wykopu zaleénej od rodzaju gruntu i glhokasci wykopu.

Podice.

Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony grunt rodzimy, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopéw pod instalacje rumgowe, w Spos0b mechaniczny
naleey wykona je do gebokasci 0,10 do 0,05 m mniejszej od projektowanej i
pogkbi¢ do gkbokadsci witasciwej recznie bezpgrednio przed wykonywaniem
montau rurochgow, uprzednio wykortapodsyplk piaskows o grubdci 15 cm dla
rurociggow grawitacyjnych i 10 cm dla ruragow ttocznych.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Do zasypania ruroggow naley wykona warstwe ochronm - obsypk piaskiem dla
rurociaggu g 200 mm 2 x 20 cm z zggczeniem, dla ruroggu @ 90 mm 20 cm, do
pozostatej cgci zasypki wykorzysta grunty pochodge z wykopow. Zasypk
naleey prowadzé¢ warstwami 20- 30 cm z jednoczesnym &@gzaniem
mechanicznym.

Stopier zag:szczania winien wynos&io,96 — 0,98.

Zageszczenie gruntu w pasach drogowych — uzgsksp. 1s=1,0

Szeroke¢ wykopu.

Szeroka&¢ wykopu oscianach pionowych szalowanych dla przewodow:

- PVC 2 200 i 160 mm gbokas¢ do 2,5m—1,0m

- PE 2 90 mm gokas¢ do 2,0 m - 0,9 m

W przypadku odkrycia przedmiotow, co do ktérychisje przypuszczenieg jest
on zabytkiem archeologicznym, naje wstrzyma& wszelkie roboty maogre
uszkodzé lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieazyo i oznakowéa miejsce
jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadémiasciwe stzby zabytkow, zgodnie

Z odebnymi przepisami.

Po zakaiczeniu rob6t montaowych, przed zasypaniem wykopow, odkryte
urzadzenia zgtost do odbioru ich wiascicielom.

Badanie zagszczenia wykonyw@ana kadym odcinku, za pomacsady lekkiej, wyniki
sgdowan stanowé beda zahcznik do odbioryobot.

Koszt bada zag:szczenia gruntu Wykonawca skalkuluje w ramach pfeghowej, nie
beda oddzielnymi kosztami obgiajacymi Zamawiagcego.

Na czas prowadzenia robodt teren budowy zabezpieqayed dosfpem o0s6b
postronnych.

5.6.3. Roboty mont®awe i uzbrojenie sieci.

5.6.3.1. Kanalizacja sanitarna i pompownia
Kanat grawitacyjny projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelk
gumowy rury z PVC-U szereg etki ,S” (SDR 34) o nominalnej sztywsoi
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obwodowej SN8 (kPa) &rednicy 200 mm i g 160 mm posiagtag aktualne aprobaty
techniczne COBRTI ,Instal”.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej stosoéwag PN-85/C-89203

Rurocig uktad& na 15 cm podsypce z piasku. Po nadaniu projektpetaspadkow
rurociag nalery obsyp& piaskiem z jednoczesnym zggczeniem po obu stronach.
Niedopuszczalne jest regulowanie spadkoéw przez tpddkie desek, cegiet itp.
Przegcia rurocggow przezsciany przepompowni i studzienek wykonyivstosugc
uszczelki gumowe. Ruragg nalery uktada w temperaturze powgj + 5°C.

Rurociag tloczny.

Rurochg ttoczny projektuje siz rur do kanalizacji énieniowej z PE 100 érednicy

2 90 x 4,3 mm /SDR 21/. Poszczegdlne odcinki rggaciaczye poprzez zgrzewanie
doczotowe. Pajczenie z przepompowniza pomog tulei kotnierzowej /SDR17/ i
stalowego kotnierza.

Rurocihg nalery uktad& na 10 cm podsypce piaskowej z 20 cm obsypéskowy.
Zagkbienie rurocigu projektuje si 1,80 m od wierzchu ruroggu do wierzchu
terenu.

Po zakaczeniu robot montawych przed zasypaniem rurggi poddé probie
szczelnéci na ckénienie prébne 0,6 MPa.

Studnie.
1. Studnia rewizyjna g 1000 mm — S2

Studnia wykonana z caia z PE, z elementow kielichowyclickzonych na uszczelki.
Takie wykonanie materiatdw czyrj pdporm na agresywngrodowiskosciekow.
Catkowicie szczelne studnie skfadanera budowie z lekkich elementéw, ktére
montuje s¢ bez wycia ciezkiego sprztu budowlanego.
Dzigki szczegdélnemu uksztattowaniu powierzchni  zetnanej, studnie
zabezpieczonegsprzed wyporem wod gruntowych i nie wymagapecjalnego
kotwienia. Wystarczggym zabezpieczeniem jest odpowiednie¢gagzenie gruntu
podczas zasypki. Studnie wypasae g wewrgtrz w drabink wykonary rowniez z
PE.
Studnia sklada siz:

* Kkinety z przyhyczami do rurogigu

* pierscienia pdredniego

* stazka

* pierscienia odcizajacego

* wilazu kanalizacyjnego kl. D g 600 z dwoma ryglami

wg PN-EN 124, przytwierdza¢ go wylewk betonovg
pod pltye nastudziens

2. Studnie inspekcyjne g 315 mm - S1; S3; S4i S5
Studnie skladaj sie z n/w elementow wykonanych z tworzywa sztucznych:
polietylenu / PE /, polipropylenu / PP /, oraz figh/dorku winilu / PVC-U /:

» podstawy studzienki z kingt PE lub PP /
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* rury trzonowej karbowanej — komin / PVC-U /

* rury teleskopowej pod zwhezenie / PVC-U /

« stazka betonowego

* wiazuzeliwnego kl. D 400

» uszczelki elastomerowej zapewniagj szczeln&
Dolna czs$¢ stanowgca podstaw z kinet pozwala na kielichowe dgdzenie
przewodow z rur PVC-U.
Rura trzonowa pozwala na fatwe wznoszenie studrielezadane] wysokéci.
tatwos¢ ta wynika a mate] masy elementu i prostychapo¢niach kielichowych z
uszczelk.
W scianie komina mzna wykong wiaczenie ,in situ”.
Zwienczenie studni stanowi rura teleskopowa z wilazeefiwnym na steku
betonowym.
Zewretrzne webrowaniescian studzienki zapewnia sztyw4dop wytrzymat@¢é na
obcigzenie oraz dolarwspotprae z gruntem.
Studzienki montow@na 15 cm podsypce piaskowej, obsyp§wgauntem zgodnie z
projektem i wskazanym zaggczeniem.
Przed montzem studzienek z PE zapoZrex z instrukcy ich montau.
Stosowé studzienki posiadage aprobaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.
Studnie rozprezne — SO
Na pohczeniach przewodow ttocznych i kanatow grawitacgmyprojektuje si
studnie rozpgzne z tworzyw sztucznych g 600 mm wg rys. 6.
Studnie te wykonaw sposéb jak studnie rewizyjne.
Pompownia— PS/1200 x 3,6/N-80/Amarex NF 80-220/034 ULG-165

Prze montaem zapoznasie z instrukcy producenta.

Pompowrg zamontowé o wydajnéci Q = 4,0 I/s zapewniaga odbior sciekow z
urzadzen sanitarnych terenu rekreacyjnego 1 przysalmvego osiedla
mieszkaniowego.
Pompy w ilosci 2 szt. typu Amarex NF 80-220/034 ULG-165 o mamaynnej
pobieranej z sieci 3,5 kW i mocy na wale 2,6 kWadmhominalny In = 6,5 A.
Sterowanie — opis 0ogolny
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zagtajsterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zatEci od poziomu sciekbw w
przepompowni.
Funkcje rozdzielnicy:

e sterowanie pracpomp: automatyczne lubazne,

« alternatywna praca pomp ( zapobieganie nadmierreiywaniu s¢ pomp ),

e czasowe zatzenie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

* wiaczenie dwoch pomp co 11 cykl, a celu ge@izenia cinienia w rurocigu ttocznym,

e pomiar poziomuciekdw za pomaogsondy hydrostatycznej i dwoch ptywakow,

e sygnalizacja pracy i awarii pompy,

e zabezpieczenie pompy przed prac,suchobiegu”,

e gniazdo serwisowe 230VAC 16 A,

e wtyka agregatu pdotwérczego 400VAC 5P,
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sygnalizator optyczno-akustyczny stanéw awaryjnyzhmaliwoscig odlgczenia sygnatu
akustycznego-realizowane prze sterownik,

przycisk pompowaniéciekdéw ponikej suchobiegu,

opr&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

licznik czasu pracy i iléci ztgczen pomp — realizowane przez sterownik,

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwos$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie rdicowopgdowe,

zabezpieczenie przeciwprzegiowe klasy C,

zabezpieczenie od zanikygdz ztej kolejngci faz napgcia zasilajcego,
zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowaggdowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudazvalucynku z cokotem o wysoéd 50 cm oraz z
podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywieppomi.

Na wewrtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowanedds panel LCD, przefczniki Auto-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przgiznik Sieci-Agregat, gn.230VAC, wtyka agregatu 48@/
Wyposaenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesory PLC z dyietlaczem tekstowym 2 linijkowym,
ogranicznik przepi kl. C,

wytacznik r&znicowopgdowy,

ptywaki ( kabel neoprenowy ) 4 szt.,

rozruch bezpgedni, dla mocy 5,5 kW sift start,
zabezpieczenie nadglowe uktadu sterowania,

CKEF,

przehczniki Auto-Reka,

przehcznik Sie-Agregat,

wytaczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy 50W z termostatem.

gn.230VAC

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz impulsowy 24VDC/2A,

sygnalizator optyczno-dzgkowy z opcy wytaczenia dwigku,
przycisk spompowanigciekdw ponkej suchobiegu,

lampki pracy o awarii pomp.

Sonda hydrostatyczna SG-255/0-4 m H20/L=10 m + 2tsptywaki z kablem neoprenowym.
Modem GSM-SMR Ropram 4.0 PS.Gate + Kontrakton K1 +Kontrakton Ls11 +
2 x akumulator SB 1,2 Ah

Korpus

Zbiornik betonowy 120 kN érednicy g 1200 mm wysoké 3,60 m.
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Srednica orurowania 80 mr,. zaworu 80 mmgr. zasuwy 80 mm.

Przykrycie wtazowe 640 x 940 — stal kwasoodporna.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betoych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C 35/45, wodoszczelnego (W8),akiagos¢ do 4 %, mrozoodporgé F-150
spelniajcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadgjaprobat techniczg IBDIM oraz ITB.
Zbiornik betonowy mge by posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnyté.wzgbdu
na duy ciezar wtasny stanowi zbiornik typuggikiego.

Zbiornik sktada gi z elementow:

e dennicyzelbetowej ze stapprzeciwwyporovy — dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowjcym monolityczne pakzenie cezsci pionowej orazelbetowe] ptyty fundamentowej,

»  kregow lczonych na felc wg DIN 4034 cz. | i uszczeleledaykregowych [}
1000 i @ 1200 mm lub na felc wg DIN 4034 cz. llat2onych przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejow montawych,

«  phyty przykrywapcej z otworem na przykrycie wtazowe.

Charakterystyka eksploatacji zbiornika:

» szczelné¢ (dzicki odpowiedniemu systemowidzenia segmentow),

e przenoszenie dych obcyzen w gruncie
Wyposaenie zbiornika:

e drabina do dna — stal kwasoodporna (ko),

e porecz ztazowa 2 szt. stal ko,

» skosy betonowe,

e odsadzka betonowa,

« antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C

e instalacja ptuczca.
Orurowanie i ksztattki ( o grécianki min. 2,0 mm ) wewgtrz pompowni ledg wykonane ze stali
kwasoodpornej ( 1.4301,PN-EN 10088-39Zone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.
Armatura:

Zawor zwrotny kulowy wykonany

 wg EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002,

e polgczenia kotnierzowe i owiercone PN-EN 1092-2:199&ienie PN 10.

o dlugas¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001,

e korpus, pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego lubeliwa sferoidalnego,

e prosty i pelny przelot,

e kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana z@stluminium, stali lulzeliwa,

e ochrona antykorozyjna powloka na bazigwicy epoksydowej, min. 250 mikronow wg

normy DIN 30677

e $ruby fgczace pokryve ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczam nalewow.

Zasuwa mgkkouszczelniona, krétka szer. 14, @iekdw, zabudowana wewtnz korpusu

e wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,

* pofaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-Zni@nie PN 10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995,

e dlugas¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer.14,

«  korpus, pokrywa i klin wykonanezzliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego,

e prosty przelot zasuwy, bez przgxen | bez gniazda w miejscu zamkaia,

«  klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zestvea i wewrgtrz guna NBR,

e ochrona antykorozyjna powtgkna baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
mag zalewowvs,

*  $ruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zaibezone mas
zalewowy.

Ucigzliwo$é¢ pompowni — zgodnie z Prawem Ochrdtpdowiska z dn. 27.04.2001 r
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/ Dz. U. 2001.62.627 /budowa zaprojektowanej pompavie naley do przedsiwziec, dla ktorych
wyznacza si obszar ograniczonegaytkowania.

Uruchomienie przepompowni obejmuje:

» podiczenie elektryczne pomp i czujnikdw poziomu,

» sprawdzenie prawidtowai dziatania panela sterowniczego,

e proby rozruchu pomp — sprawdzenie kierunkéw obrgidwpy,

* ustawienie poziomych pracy pomp i alarmow.
Rysunki pogidowe zbiornika przepompowni wraz z doboremadea W CzScCi
rysunkowe projektu.

Zagospodarowanie terenu pompowni.

Utwardzenie.

Na terenie wokd6t pompowni o wymiarach 3,50 x 3,50 zaprojektowano
utwardzenie w kostki betonowej szarej o gr. 8 cozahe] wg rys. 11.

Nawierzchn¢ ze wszystkich stron okrasnikowat kraweznikiem betonowym 15 x
30 cm na fawie betonowe.

Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu zaprojektowano z systemowychesieiw tj.

- przeset ogrodzeniowych 4W o wysod@ 1560 mm z pgtdw o srednicy 5 mm,

- stupkdéw z ksztattownikéw stalowych 60 x 40 x 2 mm

Na wepciu typowa furtka z zamkiem.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowanealowane proszkowo w
kolorze zielonym.

BHP przy realizacji rob6t i obstudze pompowni.

Podczas realizacji robét naleprzestrzegaprzepisy zawarte w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych /Dz. U.

2003.47.401/

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddia czerwca 2002 roku
/akt obgty jednolitym tekstem z dniem 28 sierpnia 2003Dz/ U. 2003. 169.1650 /.
- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy /Dz. WR@81r nr 21 poz. 94/

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagbiekow / Dz. U. z

1993 r

nr 96 poz. 438 /

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagbiekow / Dz. U. z

1993 r

nr 96 poz. 437 /

Eksploatacje, konserwacg i ewentualne naprawy wykonyw& zgodnie z

instrukcj 3 wydang przez producenta zamontowanego uggdzenia.
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5.6.3.2. Sié wodocggowa
Roboty instalacyjno — montawe

Sie¢ wodochgowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 o klasémienia roboczego
PN10 hkczonych przez zgrzewanie doczotowe $ednicy zewntrznej 90 mm.
Przewody wodoggowe ukfadé na gebokasci 1,8 m wg rys. nr 5 co zapewni \étawe
zagkbienie. Rury PE ukfadana wyrownanym poda i podsypce piaskowej grusm

10 cm. Na wdczeniu projektowanego wodagu do istniejcej sieci zaprojektowano
zasuw odcinajca g 80 mm, natomiast nakoowce sieci hydrant p. pog 80 mm typu
nadziemnego o wydajsoi 10 dnt /sek. Przed hydrantem wbudavzasuwyzeliwne
odcinagce @ 80 mm. Projektuje ¢sizasuwy kotnierzowe rakko uszczelniajce z
gladkim i wolnym przelotem. Wtzenie do istnigcego wodogigu oraz monta
hydrantow i pozostate g¢gty wykona& nalezy za pomog ksztattek zeliwnych
cisnieniowych, kotnierzowych i PE wg zaizonych schematéw w exi rysunkowej.
W pofgczeniach kotnierzowych stosowaruby i naketki galwanicznie ocynkowane.
Pod zasuwy i kolana stopowe przy hydrantach podktaolytki chodnikowe o
wymiarach 50x50x7 cm. Na zasuwach nglenontow& obudowy teleskopowe. Na
powierzchni terenu obudowy zabudawskrzynkami ulicznymi. Na obudowach zasuw
sieciowych stosowaskrzynki uliczne DIN4056 z napisem ,W”. Teren wék&rzynek

w kwadracie 1,0 m x 1,0 m umocrpoprzez zabetonowanie piyty grébnl0 cm lub
zabrukowanie. Zasuwy trwale oznakawi@bliczkami z opisem domiarow. Tabliczki
mocowa do trwatych elementow w terenigcian budynkow, ogrodz¢. W przypadku
braku trwatego elementu oznakowanie mplevykona na stupkach betonowych lub
stalowych wypraskach wystaych 1,0 m ponad powierzclnierenu. Stupki w gruncie
zabetonowéa

Przylhcza wodocigowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 13.Gz(w kolorze
niebieskim) o srednicy zewstrznej 32 mm 4czonych z trojnikiem siodtowym i
instalacy wewretrzng za pomog tacznikow zaciskowych. Wkzenia przydczy do sieci
zaprojektowano za pomgctrojnika siodlowego elektrooporowego i zasuwy
odcinapcej. Przyhcza zakaczone g zestawami wodomierzowymi w szczelnych
studniach wodomierzowych SW100/2,0 z HDPE. Studkiigirzeznaczone as do
montau w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej\wbprzypadku okresowego
jej wystpowania. Skonstruowang w ten sposéb, aby zapewrszczelné¢ i ochroni
zainstalowane wewtrz urzdzenia i umeliwi¢ do nich dosip. Powierzchnia
zewretrzna studni jest karbowana w formie fal o prze#&ecbj w ksztatcie zaokglonych
trapezéw. Poprzecznezebrowanie studzienki, oprocz zkszenia wytrzymakgi,
umazliwia jej trwalsze zakotwienie w gruncie. Studziertgpu SW100/2,0 HDPE
posiadag od wewntrz antypglizgowe stopnie ztazowe. Studzienka wodomierzowa
standardowo wyposgana jest w zicza szczelne dla rur PE 32 do 63 mm. Za zestawami
wodomierzowymi naley montowa zawory antyskzeniowe i eksploatowaje zgodnie

Z instrukcy dofgczomy do urzdzenia.

UWAGA!

Wszelkie roboty na czynnym rurochgu wykonywaé wytacznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kabiszynie
ul. Warszawska 37.
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Préba szczelnéei.

Probe szczelndci wykonaé wg PN-EN 805 z grudnia 2002 r.
Do wykonania proby szczeléa / odcinkami 200,0 m / przygiié:

e po catkowitym zakaczeniu montau rurochgow i wzrokowym sprawdzeniu
pofaczen,

e rurocigg winien by przykryty zagszczom obsypl,

» pofagczenia kotnierzowe i ksztaltkeliwne odkryte,

* rurocigg odpowietrzy nalery przez zawor zamontowany w najggym punkcie
sieci,

* napetnienie wodoggu musi odbywasie powoli z najnzszego punktu sieci,

e po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurggi pozostawd na kilka
godzin dla ustabilizowania,

e rurocigg poddawa probie na dinienie 0,9 MPa na czas 30 min.

Po pozytywnej probie &nienie upuszczapowoli.

Dezynfekcja i ptukanie.

Dezynfekcg rurochgu wykon& podchlorynem sodu o ¢ieniu 3% w ilgci
50 mg / | wody w sieci.

Roztwor podchlorynu sodu pozostéwia 24 h. Sie ptukat przez 15 min. Dezynfekgj
I ptukanie uwaa st za pozytywne po otrzymaniu pozytywnych wynikow ad
bakteriologicznych i chemicznych pobranych probelody wykonanych przez
specjalistyczne laboratorium TSSE.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A,
BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Celem kontroli rob6t powinno liytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osigna¢ zalazona jakd¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok roboét i jak@é materiatdw oraz
powinien zapewri odpowiedni system kontroli.

Wykonawca przeprowadzabedzie pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji budowlanegpiejszej specyfikacji.

Wszystkie badania i pomiary oraz odbior wykonanyechbdét musz by
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Urzadzenia i sprgt badawczy musi posiaflawazng legalizacg i wymogi norm
okreslajace procedury bada

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzargeabzgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
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specyfikacji, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceatwwv
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Préobki keda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania
probek, oparty na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Udziat w pobieraniu prébekedzie miat Inspektor nadzoru.

Na zalecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przemosiabedzie dodatkowo
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone.

6.3. Badania, pomiary i kontrola.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatow do
betonu i zapraw i ust&lich recep.
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i cgstotliwosci prawidtowego wykonania robot.
Kontrola powinna obejmowaw szczegolngci:
* - sprawdzenie kgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu
do podanych statych punktéw wysédéiowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed osuwanEataniem wod,
- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy
poditaga z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodloi z projektem budowlanym zatenia przewodow
I studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypki,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.4. Protokoty i raporty z badai.

Wykonawca przekazywalkchzie Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow i ragovtz
wynikami bada jak maliwie najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakon.
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6.5. Atesty jakaci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem robot Wykonawca przestolnspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszcaag wyroby i materiatu do stosowania w budownictwie,
stwierdzagce ich petg zgodnd¢ z warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji i
projekcie budowlanym.

Kazda partia materiatow dla ktérej wymagang atesty powinna posiadaatest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lhada

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno — pomiarowy zainstalowany w wytwaérniach
musz posiada wazng legalizacg wydary przez upowazniong instytucg.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtobada z wiasciwosciami okrélonymi w
niniejszej specyfikacji i projekcie budowlanym, takie materialy i/lub urgdzenia
zostam odrzucone i nie mag by¢ wbudowane w realizacji robot alych f
specyfikacy.

6.6. Dopuszczalne tolerancji i wymagania.

e - odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynaswigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyendlegtdci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na ta@weelowniczych nie powinna
przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie

powinno przekracza— 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym

spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przyckszonym spadku),

» - wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na

dtugcéci 100 m powinien by zgodny z wymaganym w projekcie,

* - rzedne studzienek i ich pokryw powinny dwykonane z doktadricia do + 5

mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU
| OBMIARU ROBOT

7.1. Dane ogo0lne o przedmiarze robot.

llos¢ robot do wykonania okéna jest w przedmiarze robdt, wyliczona w
poszczegolnych pozycjach przedmiarowych w jednastkawynikapcych z
zastosowanych normatywow.

llos¢ robot do wykonania wyliczono na podstawie dokuraejnprojektowe.
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7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowg dla wykonanej i odebranej kanalizacji jest m (meget
dla studzienek 1 kpl., dla przepompowni 1 kpl.

7.3. Ogolne zasady obmiaru.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robat.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze i kosztorysie
slepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztotliwoscia wymagag w umowie

w celu ewentualnej miegiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym celu
okreslonym w umowie.

llos¢ robot ugta w przedmiarze jest zgodna z projektem budowlangmentualne
réznice wynikle w trakcie realizacji musgz by¢ dostosowane w przypadku
wynagrodzenia ryczattowego dodt wynikajgcej z projektu budowlanego.
Wykonawca przed dokonaniem wyceny robét zohaemy jest sprawdzi zgodnadé
przedmiaru z projektem. Koig robot okrélong do wykonania stanowi projekt
budowlany, za wartg stanowica kwotg ryczattows.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed esziowym lub kaxcowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wyspowania diiszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razigkb miejsca szkice magoy¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

8.1.2. Rodzaje odbioréw robot.

Ustala s¢ nastpujace etapy odbioru, dokonywane przez Zamawego - Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) - odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) - odbidr czsciowy,

c) - odbior kacowy,

d) — odbidr ostateczny,
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a) Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie #oi
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ealji ulegn zakryciu, odbior
przez Inspektora Nadzoruedzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania gpostrobét w cigu 3 dni od
zawiadomienia przez Wykonawdtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by mniejsza od 50 m.
Gotowas¢ do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do Dziennikal®uy, jednoczénie
powiadamiajc o tym fakcie telefonicznie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu i zanikapych ocenia Inspektor Nadzoru
dokonupc odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowydb sporzdzapc odpowiedni
protokot.
W przypadku stwierdzenie odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych
ustaldl, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkbwyb podejmuje decyzje
dotyczce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen z wartgci robot.
Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tobotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwgghia tolerancje i zasady odbioru rob6t podane w
niniejszej specyfikacji dotygzych danej cgci robot.
b) Odbidr czesciowy polega na ocenie soi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z
ustaleniem nalenego wynagrodzenia.
Odbioru czs$ciowego robdét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze da@pwym robét.
c) Odbior _koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonarubot w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kéacowego musi by
stwierdzona przez Wykonawavpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, ktory jest obazany powiadond na pémie Zamawigjcego.
Do zawiadomienia o odbiér koowy .musz by¢ dolgczone wszelkie niezdne
dokumenty.
Odbioru kacowego dokona komisja powotana przez Zamawego w obecriti
Wykonawcy w cagu 10 dni od daty zawiadomienia. Komisja odbigrajroboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikoéw bafla
pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z projektem budowlanym i ninmjs
specyfikacy.
Wykonawca do zgtoszenia o odbidmikowy zahczy n/w dokumenty:
* Dokumentacje powykonawgz
* Inwentaryzacje powykonawgz
» Bakteriologiczne badanie wody,
» Uwagi i zalecenia Zamawigego, zwlaszcza przy odbiorze robot zan&ggh i
ulegapcych zakryciu, z udokumentowaniem wykonania zalefamawiagcego,
*  Wyniki zagsszczenia gruntu,
» Protokoty dranosci kanatu z okrédeniem spadkéw,
» Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow i gwarancje zamontowhn
urzadzen.
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e Dziennik budowy

* Oswiadczenia kierownika budowy
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kpda gotowe do odbioru kmowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jakaé robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymogoéw doktang i z uwzgédnieniem
tolerancji norm i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmni
dokona odbioru robot.
W przypadku stwierdzenia przez komgigiej jakasci robot i odchylé przekraczajcych
dopuszczenie w normach, wykonawca wykona ponovatiety na swoj koszt.
We wszystkich sprawach nie ebjch niniejsz specyfikacja bda obowhgzywat
przepisy Prawa Budowlanego i Warunki Techniczne Wwgnia i Odbioru Robot
Budowlanych opracowanych przez COBR Instal i Ingtyfechniki Budowlanej oraz
postanowienia zawarte w umowie o wykonanie robét.
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnap leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaemo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja.
Skutki umowne co do przekroczenia terminu oddaoistr Zamawiajcemu obcizaja
Wykonawe.
d) Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot gzeinych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonhmpbot z
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Roboty towarzysge i tymczasowe Wykonawca skalkuluje w ramach kogzt
ogolnych w cenie ryczattowej. W toku realizacji neg wystpi¢ dodatkowe koszty.
Naktady robocizny zawarte w pozycjach normowychjiwiogg roboty podstawowe jak
rowniez nastpujace roboty i czynngci pomocnicze:
» transport poziomy materiatow i elementow ze sklaid&w przyobiektowego
do miejsca wbudowania,
» transport poziomy i pionowy materiatéw i elementdw,
« obstugiwanie sprgu nie posiadarego etatowej obstugi,
e usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkogpe/statych w czasie
wykonywania robot, a zawinionych przez begpdnich wykonawcéw,
» naktady uwzgjdniajg catas¢ procesow technologicznych przy zzaiu
wiasciwej organizacji i technologii wykonania robot prawzgkdnieniu
wszystkich czynnéi i naktadéw niezédnych do wykonania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty &dgce podstawy do wykonania robot budowlanych:

» Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z pompawrsieci wodociagowej —
zawierajcy opis, rysunki i przedmiar robat,

* Przedmiar robot,

» Opisy zawierajce jaka¢ i sposob wykonania robot w poszczegolnych
katalogach przytych jako podstawa wyceny, przty Normatyw w
poszczegolnych pozycjach przedmiarowych i materiaty

» Postanowienia zawarte w umowie 0 wykonanie robot.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanyich opracowanych
przez COBR Instal i Instytut Techniki Budowlanej.

* Przepisy Prawa Budowlanego i inne dotymz zakresu robot odipgo
specyfikacy,

* Przepisy Ustawy o wyrobach Budowlanych z obyawjgcymi
Rozporadzeniami.

» Wytyczne w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowan

* Wytyczne w niniejszej SSWiIORB.

10.2. Normy
Wszystkie wymienione normy w niniejszej specyfikacpz:
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
« PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineraloenawierzchni
drogowy@wir i mieszanka betonowa
*  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
* PN-EN 124 Wiazy kanatowe
« DIN1211E Stopnie wlazowe

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-B 06250:1988 Beton hydrotechniczny

* BN-88/B-06250 Beton B-25

* BN-83/8971/06/00 Beton B-20

* PN-92/B 10753 Proba szczefiwokanatu

* PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kanafipgch
* Aprobaty techniczne producentow guizen

* Instrukcje montau producentow uegzen

10.3. Inne dokumenty.
e Opinia ZUD
» Warunki wykonania robot zg¢zone w projekcie budowlanym
+ Uzgodnienia

Mieczystaw Jan PYTEL
Upr. projekt. specjalné¢
instalacyjno-igynieryjna
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