
Pikietaż Strona
Szerokość 

zjazdu

Powierzchnia 

zjazdu

[m] [m2]

0+008,7 P 5,00 14,4

0+030,8 P 5,00 14,2

0+046,8 L 4,00 16,4

0+057,0 P 3,50 10,1

0+062,2 L 4,00 16,5

0+064,4 P 4,50 12,8

0+077,0 P 5,00 13,7

0+082,5 L 4,00 16,5

0+085,2 P 4,00 10,6

0+108,9 P 5,00 13,9

0+122,4 L 4,00 16,5

0+141,3 P 3,50 10,2

0+147,7 P 3,50 10,2

0+155,0 P 3,50 12,0

0+158,0 L 4,50 17,8

0+162,6 L 3,50 14,3

0+172,7 L 4,00 16,3

0+182,1 L 4,00 16,1

0+191,7 L 4,00 16,5

0+208,0 L 4,00 15,7

0+222,0 P 4,00 9,9

0+233,0 P 3,50 11,3

0+242,0 P 4,00 12,5

0+258,0 P 4,00 13,8

0+276,9 P 4,00 13,0

0+289,3 L 4,00 14,6

0+291,3 P 4,00 13,2

0+298,2 P 3,50 11,8

384,13Suma

WYKAZ ZJAZDÓW 
Przebudowa ulicy 9 Maja w miejscowości Kałuszyn

od km 0+000,0 do km 0+345,0

 ZJAZDY BRAMOWE DO POSESJI 


