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Zagospodarowanie  turystyczne wokół zbiornika  rekreacyjnego w Kałuszynie  bez  ścin oporowych  GRILOWISKO.KSTPrzedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

1.1 Grilowiska
1

d.1.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy  jamiste pod  grilowisko o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0,70*0,70*1,10*4+3,14*2,07*2,07*1,10*4 m3 61,36
RAZEM 61,36

2
d.1.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe do  obsadzenia  grila o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0,70*0,70*0,30*4+1,20*1,20*0,40*3*4 m3 7,50
RAZEM 7,50

3
d.1.1

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe do  obsadzenia  grila - ręczne układanie betonu m3

0,10*0,10*3,14*1,70*3*4+3,14*0,125*0,125*4,20*3*4 m3 3,11
RAZEM 3,11

4
d.1.1

KNR 2-15
0220-02
analogia

Montaż  elementów grilowych  kamionkowych kwasoodpornych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5
d.1.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod grilowisko m3

2,07*2,07*3,14*0,15*4 m3 8,07
RAZEM 8,07

6
d.1.1

KNR 2-02
1101-03

Podkłady  z tłucznia  na podłożu gruntowym  pod  grilowisko m3

1,50*1,50*3,14*0,05*4 m3 1,41
RAZEM 1,41

7
d.1.1

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej pod grilowisko"POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na
podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3,14*1,36*1,36*4 m2 23,23
RAZEM 23,23

8
d.1.1

KNR 2-02
1220-05

Zadaszenie  ze  stołem  i siedziskiem szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

9
d.1.1

NNRNKB 202
0929-01

(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1 m2 w jednym
miejscu

m2

2*3,14*0,125*3,50*3*4 m2 32,97
RAZEM 32,97

10
d.1.1

NNRNKB 202
0939-01

(z.IX) Wyprawy szlachetne strukturalne  wytłaczane na gotowym podkładzie na małych
powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu w  kolorze  naturalnego  drewna

m2

2*3,14*0,125*3,50*3*4 m2 32,97
RAZEM 32,97

11
d.1.1

NNRNKB 202
0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów gontem  bitumicznym m2

3,14*2,07*2,07*1,07*4 m2 57,59
RAZEM 57,59

12
d.1.1

KNR 2-21
0607-02

Ławki  żelbetowe z  siedziskiem  drewnianym mocowanym do ławy - obudowa drewnia-
na siedzeniowa

m

1,77*3*4 m 21,24
RAZEM 21,24

Przedmiar  robót
- 2 -

Norma STD Wersja 4.21


