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Kod CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71330000 Roézne ustugi inzynieryjne

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45255600-5 Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45450000-6 : Roboty budowlane wykornczeniowe i pozostate.

45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdiny Przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji

sanitarnej w Gotebiowce w gm. Katuszyn w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
Sciekow.

Wykonawca uzyska prawomocng decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenie, prawomocng
decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jesli wymagane), decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawomocng decyzje pozwolenie wodnoprawne dla przejs¢
przez urzgdzenia wodne (jesli wymagane), prawomocne pozwolenie na uzytkowanie.

Zaplanowano sie¢ kanalizacyjng w uktadzie grawitacyjno-ttocznym z odprowadzaniem
$ciekdw do projektowanej oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr ewid. 462 w m. Gotebidwka. Scieki
oczyszczone odprowadzane bedg do rzeki Katuska (Witéwka) na dziatce nr 217 w m. Gotebidwka.

Obiektem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Gotebidéwka w gminie Katuszyn.

Celem realizacji inwestycji jest:

- odprowadzanie S$ciekdw bytowo-gospodarczych za pomocg szczelnego zbiorczego systemu
kanalizacyjnego do nowej oczyszczalni sciekdw, a tym samym umozliwienie likwidacji istniejgcych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte,

- zmniejszenie ryzyka odprowadzania zanieczyszczern do s$rodowiska, przedostawania sie
niebezpiecznych substancji do wad i gleby,

- zmniejszenie ryzyka odprowadzania zanieczyszczen do gruntu,

Korzysci wynikajgce z realizacji inwestycji:

- spoteczne — poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez podtaczenie do sieci kanalizacyjne;j,

- Srodowiskowe — ograniczenie w przysztosci odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw bytowo-
gospodarczych do srodowiska,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, jako$ciowych i opisu przedmiotu
zamowienia dla zadania opartego na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i

oczyszczalni Sciekow w Gotebidwce w gm. Katuszyn
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1.2. Ogodlna charakterystyka terenu inwestycji.

Miejscowos¢ Gotebidwka potozona jest w wojewddztwie mazowiecki, w powiecie minskim w
gminie Katuszyn. Gotebidwka potozona jest nad rzekg Katuska (Witdwka). Miejscowos¢ potozona
jest w potudniowo-wschodniej czesci gminy Katuszyn. Teren objety inwestycjg graniczy z sgsiednig
gming Mrozy. Teren inwestycji stanowig gtéwnie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny
produkgcji rolnicznej. Na pétnoc od terenu inwestycji znajdujg sie stawy hodowlane. otebidwka nie
jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Katuszyn objetym uchwatg Rady Miejskiej w Katuszynie Nr XX/180/2021 z 2021r teren
inwestycji stanowig tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, tereny zabudowy
wielorodzinnej niskiej, tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy ustugowej, drogi klasy
lokalnej, drogi klasy zbiorczej. Teren inwestycji znajduje sie w obszarze ochrony stanowiska
archeologicznego w pisanego do rejestru zabytkéw oraz w granicy strefy ochrony historycznej

struktury przestrzennej.
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Obraz.1 Orientacja gminy Katuszyn z zaznaczonym terenem inwestycji.
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1.3. Zakres opracowania:
1.3.1. Zakres robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z
prawidtowo przeprowadzong budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Gotebidowka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym opis przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz, U. 2021,
poz. 2454).
Zaplanowano sie¢ kanalizacyjng w ukfadzie grawitacyjno-ttocznym z odprowadzaniem $ciekéw do
projektowanej oczyszczalni $ciekdw na dziatce nr ewid. 462 w m. Gotebidwka. Scieki oczyszczone
odprowadzane bedg do rzeki Katuska (Witéwka) na dziatce nr 217 w m. Gotebidéwka.

Zakres Robot objetych przedmiotem zamdéwienia stanowi (dokumentacja projektowa i

wykonanie):

— siec kanalizacji sanitarnej:

o grawitacyjnej o tacznej szacunkowej diugosci 2000 mb +-20%
o $rednicy min. DN200, w tym:
= DN200PVC SN8 —~1900mb
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= DN200PE RC SDR17 - ~100mb — metodg bezwykopowa przewiertem,
=  Przeciski rurg ochronng stalowg DN324 - ~60mb
o Sieé kanalizacji ttocznej w zakresie Srednic DN90-110PE SDR17 - o tgcznej
szacunkowej dtugosci 500 mb +-20%, w tym przewiert rurg ostonowg PE RC
~30mb,
o sieciowa przepompownia sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacy i
zasilaniem energetycznym w ilosci — 2 kpl +-1 kpl,
— oczyszczalni Sciekdw bytowo-gospodarczych min. 225RLM pracujgca w technologii zt6z
obrotowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi:
o wstepne mechaniczncze podczyszczanie np. krata koszowa (zintegrowana z
oczyszczalnia lub oddzielne urzgdzenie przed wlotem),
wylot sciekdw oczyszczonych do rzeki,
studnia rozprezna,
potgczeniami miedzyobiektowymi sanitarne — 80mb PVC SN8 w zakresie
srednic DN110-DN200
zasilania zalicznikowego projektowanych obiektow do 100mb,
ogrodzenie dtugosci 105mb z bramg wjazdows i techniczng,
uzyskanie przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
niwelacje terenu, siew trawy
utwardzenia, komunikacja — 260m2,
oswietlenie terenu — min. 2szt stupow oswietleniowych,

O O O O 0O O O

zasilanie w wode z hydrantem p.poz i studnig wodomierzowg — rurociag
DN90-110PE SDR 17 PN 10 - ~300mb,
o posadowienie oczyszczalni na zbrojonej ptycie betonowej,

— uzyskanie wszelkich uzgodnien, zgdd, decyzji administracyjnych (m.i.n decyzja srodowiskowa,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja pozwolenie wodnoprawne) oraz
wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy
innymi projektow drogowych (w tym zjazdow), projektéw przejs¢ pod pasem drogowym,
dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow
konstrukcyjnych czy projektdw odtworzenia nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z
istniejgcy infrastrukturg podziemna.

— Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od wszystkich wiascicieli nieruchomosci prywatnych
objetych projektem ostatecznej pisemnej zgody na projektowang lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej,

— Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic¢ zgodnie z warunkami technicznymi z Zamawiajgcym
przed ztozeniem do Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt,

— Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow z
wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i
fakturowaniu Robodt. Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci oraz Srednic rurociggdéw sieci
ustali Zamawiajacy z Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;.

— W ramach prac projektowych Wykonawca zainwentaryzuje wszystkie drzewa i zakrzewienia
stanowigce kolizje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej konieczne do usuniecia. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzyskaé zgode na przeprowadzenie wycinki drzew.
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Uwaga:

Podane ilosci/dtugosci s wstepnymi szacunkowymi ilosciami wynikajagcymi z Koncepcji
wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
sciekdow w miejscowosci Gotebiowka gm. Katuszyn.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajgcego mozliwosé
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i witgczeniem do eksploatacji. Wykonawca
zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopow otwartych oraz metodami bezwykopowymi
uwzgledniajagc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Preferowane jest stosowanie
technologii bezwykopowych.

Dobdr technologii realizacji robot dla poszczegdlnych fragmentdéw sieci stanowi element
prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce
metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych robdt okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym - w
szczegoblnosci:

e trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow,

* minimalizacje przysztych kosztéw eksploatacyjnych systemu,

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Wykonawca w
ramach zadania i Ceny Oferty zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane, w
szczegdblnosci:

* wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz zajecia terenu, pasa drogi,

¢ wykonanie robét ziemnych (zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie, wykopdw),

* zabezpieczenie, ewentualna przebudowa istniejacej infrastruktury w miejscach kolizji z
kanalizacjg sanitarna,

* budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem i elementami towarzyszacymi,

* inspekcje poprawnosci wykonania kanatdw za pomocg specjalistycznej kamery TV,

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych, jesli bedzie to wymagane
stosownymi decyzjami,

e odtworzenie istniejgcych terendw i nawierzchni, ktore zostaty rozebrane w celu budowy
kanalizacji sanitarnej,

e po zakonczeniu budowy wykonanie petnej rekultywacji terendéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone
przez Wykonawce w czasie robot,

e przywrdcenie drég publicznych chodnikéw, wjazddw, zieleni zajetch i uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu przed rozpoczeciem budowy,

* wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dokumenty przekazane i udostepnione przez Zamawiajgcego odzwierciedlajg stan wiedzy,
jaka dysponuje Zamawiajgcy i stuzg do zrozumienia zakresu przedmiotu zamowienia, oszacowania
kosztéw realizacji niniejszego zadania oraz przewidziane sg jako materiat wyjsciowy na etapie
projektowania, niemniej nie ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowe, rzetelne i
zgodne z obowigzujgcym prawem wykonanie przedmiotu Zamdwienia.
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Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
powinien miec¢ szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje zapleczy budowy, baz, warsztatdw, magazynow, skfadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych, oraz drég dojazdowych,

e zachowanie Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenia terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow
wodnych i ciekédw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.

Usuwanie wszlkich odpaddéw i (w tym urobku i wéd z odwadniania) powstajacych w czasie
budowy witasnym kosztem, Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach oraz
prawie wodnym.

Ze wzgledu na dynamike rozwoju w miejscowosci Gotebidéwka Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany parametrow funkcjonalno—uzytkowych w kontraktach opisywanych za pomoca
Programu Funkcjonalno—-Uzytkowego, (wystgpienia robdt dodatkowych). Ewentualna zmiana w
kontraktach opisywanych za pomocg Programu Funkcjonalno—Uzytkowego dotyczytaby:

* rozbudowy sieci w zakresie nowo powstatych lub powstajgcych obiektow budowlanych
(mieszkalnych, ustugowych, przemystowych w ramach aglomerac;ji),

* wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych i pamigtkowych UE.

Wszelkie ilosci i parametry podane dla obiektéw i robdt opisanych w niniejszym PROGRAMIE
FUNKCJONALNO UZYTKOWYM sg orientacyjne albo przyblizone. Z uwagi na ryczattowy charakter
zamowienia ewentualne zmiany tych ilosci, jakie mogg mie¢ miejsce po opracowaniu przez
Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie bedg miaty wptywu na Cene
Kontraktowa.

Uwaga:

Przejscia poprzeczne pod kolizjami i obiektami drogowymi oraz odcinki ze znacznym
spadkem przewidziano do realizacji kanatami wykonanymi w technologii bezwykopowej, np.
przewiert sterowany rurg wzmocniong przewodowa lub przecisk z wykorzystaniem rury ochronnej
stalowej bez szwu.

Przejscie pod urzadzeniami melioracyjnymi i poprzeczne pod drogami wykonaé¢ w rurach
ochronnych bezwykopowo.

Wykonawca w_ramach realizacji zadania jest zobowigzany zweryfikowacé rozwigzania

techniczne zaproponowane przez Zamawiajgcego w _niniejszym PFU, dokonujgc doboru

szczeqgétowych rozwigzan technicznych. Zaleca sie, aby Oferent / Wykonawca dokonat wizji
lokalnej, tak aby przed ztozeniem oferty mogt sprawdzi¢ zatozenia Zamawiajgcego, a takzie
uwzglednic wszelkie uwarunkowania przygotowania i realizacji robét.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celow przedsiewziecia i osiggniecie
parametrow _gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych w

niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu

1.3.2. Bilans $ciekow
Oczyszczalnia sciekow bytowo-gospodarczych ma obstugiwaé miejscowos¢ Gotebiowka.
Przyjeto liczbe mieszkaricow 180.
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Bilans opracowano przy nastepujacych zatozeniach otrzymanych od Inwestora:
* llos¢ mieszkancow RLM 0k.180 mieszkancow
e Jednostkowa produkcja sciekdw doptywajgcych przez mieszkanca q = 100 I/MRxd
e Wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej dla sciekéw bytowych Nd =1,5

*  Wspdtczynnik nierdownomiernosci godzinowej Nh=3,0
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Z powyzszych obliczen wynika, iz maksymalne godzinowe odprowadzanie sciekow dla
inwestycji wynosi 3,88 m3/h.
Dobrano oczyszczalnie sciekdéw pracujacg w technologii - obrotowego zfoza biologicznego o
przepustowosci maksymalnej 45 m3/d, maksymalny dzienny tadunek BZT5 do 13,5 kg/d, RLM do
225, o mocy motoreduktora do 0,55kW i mocy pompy recyrkulacji osadu do 0,48 kW.

1.3.3. Wymagania w stosunku do $ciekdéw oczyszczonych
Scieki oczyszczone z przedmiotowe] oczyszczalni bedg zawieraé limitowane zanieczyszczenia
oznaczone wskaznikami BZT5, CHZT, zawiesina ogdlna. Do oczyszczalni beda doptywac jedynie
Scieki sanitarne, a Scieki deszczowe nie s3 oczyszczane w niniejszej oczyszczalni. Zgodnie z
zatozeniami do oczyszczalni nie bedg doptywaty Scieki niebezpieczne pochodzgce z przemystu.
Scieki oczyszczone odprowadzane z projektowanej oczysczalni musza spetniaé wymagania
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd i do ziemi Sciekow
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311) - dla RLM zakresie do 2000 poza aglomeracjg o dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne <50 mg/m3,
e BZT5 <40 mg02/m3,
e CHZT €150 mg02/m3.
1.3.4. Bilans mocy

BILANS MOCY
LP. URZADZENIA | SZT. kw kw
Oczyszczalnia sciekow
1 motoreduktor 1 0,55 0,55
pompa recyrkulacji osadu 1 0,48 0,48
suma 1,03
5 Oswietlenie
Oswietlenie 2 0,2 0,4
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1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci konalizacyjnej oraz oczyszczalni Sciekdw umozliwi rozwigzanie problemdéw
gospodarki wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Gotebidwka. Spodziewanym efektem
inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem
poprzez eliminacje zbiornikdw bezodptywowych (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i
posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podfgczenia posesji do nowo projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich
przenikanie do gleby, wdéd gruntowych i podziemnych. Likwidowane zbiorniki szamb nalezy
opréznié, zdezynfekowac i w przypadku docelowej likwidacji zasypa¢ lub zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP w bezpieczne zamkniecie w przypadku wykorzystywania do gospodarowania
wodami powierzchniowymi lub opadowymi z nieruchomosci. Zlikwidowany zbiornik szamba musi
by¢ odtaczony od instalacji kanalizacji i przytgcza kanalizacyjnego.

1.5. Wptyw gospodarki wodno-sciekowej na srodowisko naturalne i stan
sanitarny miejscowosci

Obszar inwestycji potozony jest w zlewni Wisty, kod jednolitych czesci wod
powierzchniowych RW200010267148449 — Katuska:

*  Typ JCWP: PNp — potok lub strumien nizinny piaszczysty

e Region wodny: Bugu,

e Dtugos¢ JCWP [km] — 19,35,

e Powierzchnia zlewni JCWP [km2] - 50,62,

e Stan /potencjat ekologiczny — nie mozna dokona¢ oceny stanu/potencjatu (brak badan
biologicznych w JCWP),

e Stan chemiczny — dobry,

e Stan JCWP (ogdlny) — brak danych,

Celem inwestycji jest poprawa jakosci wody w zlewni oraz polepszenie stanu/potencjatu
ekologicznego wdd. Inwestycja bedzie miata pozytywny wplyw na wody powierzchniowe i
podziemne w zlewni. Poprzez zlikwidowanie nieszczelnych szamb i wylotow Sciekdw bezposrednio
do ciekéw znacznie poprawi sie jako$¢ wdd w zlewni. Budowa oraz eksploatacja kanalizacji nie
bedzie powodowata zmian hydromorfologicznych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych z
uwagi na zakaz wprowadzania do kanalizacji wéd z odwadniania terenu.

Jednolite Czesci Wod Podziemnych GW200055:

e Region wodny Bugu, Srodkowe]j Wisty

e Stan chemiczny - dobry

e Stanilosciowy - dobry

¢ Ocena stanu - dobry

e Cel stanu chemicznego — dobry stan chemiczny

e Cel stanu ilosciowego — dobry stan ilosciowy

e Ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego — niezagrozona

e Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych [km2] 9484,79

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Gotebidwka jest
inwestycjg niezbedng dla utrzymania wtasciwych warunkéw sanitarnych oraz konieczng ze
wzgledu na ochrone zasobéw wodnych powierzchniowych i podziemnych. Waznym argumentem
decydujgcym o koniecznosci realizacji infrastruktury zwigzanej z usuwaniem i unieszkodliwianiem
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Sciekdw jest koniecznosé poprawy jakosci zycia mieszkancédw, stanu sanitarno-higienicznego oraz
wieksze mozliwosci rozwoju gospodarczego terendw uzbrojonych, bardziej atrakcyjnych dla
potencjalnych inwestoréw.

1.6. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej

Parametry dotyczgce ditugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajace wymagang przepustowosc.

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych poboczach pasow drogowych
wskazanych przez Zamawiajgcego minimalizujgc wejscia w pas jezdny drogi powiatowej i gminnej
lub dziatki prywatne chyba, ze rozwigzanie takie bedzie korzystniejsze dla Zamawiajgcego co
Wykonawca winien jednoznacznie wykaza¢. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po
trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania przy udziale Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do zaproponowania
alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci
oraz decyzje administracyjne.

1.6.1. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe
Trasy i lokalizacje kanatow, studzienek i komdr kanalizacyjnych

W miejscach, gdzie jest mozliwe nalezy przewidzie¢ grawitacyjny system kanalizacji
sanitarnej. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie skrécenie kanatu
grawitacyjnego i wykonanie przepompowni. System kanalizacji ttocznej nalezy zaprojektowac w
miejscach gdzie uksztattowanie terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw.
Zaréwno lokalizacja jak i posadowienie wysokosciowe projektowanych sieci kanalizacyjnych
powinny by¢ uwarunkowane przebiegiem istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Kanaty i obiekty kanalizacji sanitarnej musza by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb,
aby nie wystepowato w nich zjawisko cofki Sciekdow. Kanaty nalezy lokalizowaé¢ w liniach
rozgraniczajgcych ulic, drég, w terenie ogdlnodostepnym Ilub dziatkach prywatnych, z
zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych. Jezeli jest to tylko mozliwe trasy kanatow
nalezy lokalizowa¢ w poblizu jezdni (w terenach zielonych) badz utwardzonych ciggach pieszych
(chodnikach). Jezeli w/w lokalizacja trasy kanatu jest niemozliwa ze wzgledu na istniejgca
infrastrukture badZ inne uwarunkowania terenowe kanaty nalezy lokalizowaé pod jezdniami.
Studnie rozprezne i przepompownie wyposazy¢ w urzadzenia antyodorowe. Na sieci grawitacyjnej
przy gtebokosci kanatu do 3,0m stosowac studzienki kanalizacyjne srednicy co najmniej DN425mm
PVC/PP lub studnie betonowe DN1200. Przy gtebokosci kanatu od 3,0 do 4,0m stosowac studzienki
kanalizacyjne Srednicy co najmniej DN600mm PVC/PP lub studnie betonowe DN1200mm. Przy
gtebokosci kanatu od 4,0m stosowac studzienki kanalizacyjne Srednicy co najmniej DN600mm
PVC/PP lub studnie betonowe DN1200mm. Zastosowane studzienki kanalizacyjne powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Droge eksploatacyjna dla przepompowni lub sieci nalezy planowaé tylko w przypadku, jezeli
miedzy istniejgcymi drogami, ulicami o utwardzonej nawierzchni a uzbrojeniem na kanale
wystepuje grunt nienosny (grzaski, bagienny), uniemozliwiajgcy dojazd sprzetem mechanicznym.
Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia na kanale nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu do
tego uzbrojenia utwardzong droga, sprzetem mechanicznym typu ciezkiego.
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Nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci zewnetrznej powierzchni kanatéw od elementéw
nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniejagcych oraz w ulicach
projektowanych:

- elektroenergetyka: kable 0,5 m, stupy 1,0 m,

- telekomunikacja: kable ziemne 0,5 m, kanalizacja kablowa i stupy 1,0 m,

- gazociggi- 1,0 m,

- wodociagi: przewody 1,5 m,

- kanalizacja: drenaz 0,8 m, kanaty 1,0 m.

Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci zewnetrznej powierzchni kanatéw sieciowych
grawitacyjnych od elementéw zagospodarowania przestrzennego:

- linie zabudowy i budynki mieszkalne 4,0 m,

- budynkiinne 3,0 m,

- stacje paliw 3,0 m,

- stacje gazowe LPG — granice terenu 5,0 m,

- drzewa istniejgce 2,0 m,

Do studzienek stanowigcych element projektowanych kanatéw sieci kanalizacyjnej nalezy,
umozliwi¢ grawitacyjne wigczenie sie przyfaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki z
poszczegdlnych nieruchomosci.

Zabezpieczenie przed wystgpieniem uszkodzen obiektéw budowlanych, w sasiedztwie,
ktorych bedg prowadzone prace lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, w oparciu o dostepng dokumentacje oraz wizje w terenie, powinien uwzglednié
w kosztach oferty odbudowe odcinkéw istniejgcej infrastruktury podziemnej w tych miejscach,
gdzie moze ona zostac uszkodzona w wyniku prowadzonych robot.

W przypadku projektowania kanatéw, gdy warunki geologiczne wskazujg na obecnosc
gruntéw o nosnosci niegwarantujgcej uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia, nalezy
przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu do zasypania wykopu. Pozostaty grunt po wykopach nalezy
zagospodarowac lub przewidzie¢ wywdz ziemi na odpowiednie sktadowiska. Nalezy przewidzieé
odtworzenie jezdni i chodnikdw zgodnie z projektem i wymaganiami zarzadcow drog. Wokot
przewoddéw nalezy uwzgledni¢ podsypke (min. 0,1m), obypke i zasypke (min. 0,3m) piaskiem.

Kanalizacja grawitacyjna:

Gtebokos$¢ posadowienia kanatéw powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw Sciekéw z obiektéw kanalizowanych. Kanaty nalezy posadowi¢ ponizej strefy
przemarzania (minimalne przykrycie kanatu, liczone od terenu do wierzchu rury nalezy
przyjmowac 1,20 m. Kanaty nie powinny powodowa¢ kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi.
Minimalna odlegtos¢ w pionie miedzy kanatami a innym uzbrojeniem podziemnym powinna
wynosi¢ w Swietle 0,20 m. Dopuszcza sie maksymalne zagtebienie kanatu, liczone od powierzchni
terenu do dna kanatu, do 5,0 m. Wieksze zagtebienia kanatu wymagaja uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Minimalne srednice grawitacyjnych kanatéw sanitarnych wynosi 0,20 m, a dla podejs¢ do
granicy nieruchomosci - 0,16 m. Materiat do budowy kanatow PVC (polichlorek winylu) - rury o
Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, SN8, lub PEHD tgczone poprzez zgrzewanie zgodne z
normami SDR11. Przy projektowaniu kanatu z wybranego materiatu nalezy wykona¢ obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu i w zaleznosci od ich wyniku zaprojektowac
odpowiednie posadowienie i wzmocnienie kanatu.
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Minimalne srednice ttocznych kanatéw sanitarnych wynosi DN9Omm.

W przypadku technicznych mozliwosci zastosowania dwdch i wiecej rodzajéw materiatow do
budowy kanatu, decyzje projektanta co do wyboru materiatu zatwierdza. Zamawiajgcy na etapie
uzgadniania dokumentacji technicznej. Kanat pomiedzy studzienkami lub komorami
kanalizacyjnymi, nalezy projektowaé z tego samego materiatu, o tych samych parametrach
technicznych i wymiarach.

Maksymalne dopuszczalne napetnienia kanatéw sciekami bytowymi nie moze przekraczaé 60
% wysokosci przekroju poprzecznego kanatu (przy maksymalnym natezeniu przeptywu Sciekow).

Nalezy dazy¢ do projektowania spadku dna kanatu zapewniajgcego uzyskanie predkosci
samooczyszczenia albo przynajmniej 0,8 m/s i maksymalnie 3m/s. Minimalne wartosci spadku dna
kanatéw grawitacyjnych dla matych srednic przewoddw kanalizacyjnych (ponizej DN 300) powinny
spetniaé zaleznos¢: Imin= 1/DN. Minimalna warto$¢ spadku dna kanatu grawitacyjnego powinna
wynosi¢ dla srednic DN 200 5%.,. Maksymalne wartosci spadku dna kanatéw grawitacyjnych nie
powinny powodowac przekroczenia maksymalnych predkosci przeptywu Sciekédw okreslonych
przez producenta rur. Pomiedzy studzienkami lub komorami kanalizacyjnymi kanat nalezy
projektowac z jednolitym spadkiem.

Wymiary kanatéw powinny byé dobrane pod katem spetnienia wymagan hydraulicznych,
minimalizacji ryzyka zatkania kanatu.

Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywaé dla potrzeb skanalizowania istniejgcej i
projektowanej zabudowy. Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej:

- studzienki inspekcyjne tworzywowe niewtazowe,

- studzienki rewizyjne betonowe wtazowe,

Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne (rewizyjne/inspekcyjne) na kanatach sanitarnych grawitacyjnych nalezy
lokalizowa¢ w nastepujgcych miejscach:

- na poczatku wszystkich kanatéw,

- przy kazdym potaczeniu dwodch lub wiecej kanatéw,

- zmiany kierunku trasy kanatu,

- przy zmianie wymiarow kanatow,

- przy zmianie spadku kanatu,

- przy wtgczeniach do istniejgcych kanatéw (poprzez istniejgce lub projektowane studnie),

- maksymalna odlegtos¢ miedzy studniami rewizyjnymi na odcinkach prostych 50m,

W miejscach potgczen kanatéw przy réznicy wysokosci powyzej 0,5 m nalezy przewidziec¢
kaskade w studniach kanalizacyjnych. Studnie wraz z kanatami powinny charakteryzowac sie
szczelnoscig na infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.

Maksymalna odlegtos¢ studni kanalizacyjnych (rewizyjne/inspekcyjne) na kanatach
sanitarnych ttocznych na odcinkach prostych nalezy przyjmowaé zgodnie z wytycznymi i norma. Do
rewizji nalezy zapewnié mozliwos¢ dojazdu samochodu do czyszczenia.

W systemie kanalizacji grawitacyjnej, ttocznej oraz cisnieniowej dostep do kanatéw
Sciekowych poprzez studzienki powinien by¢ zapewniony w taki sposdb aby zapewni¢ dostateczny
system kontroli i konserwacji. Studnie kanalizacyjne (rewizyjne/inspekcyjne) lub komory
kanalizacyjne nie nalezy lokalizowaé w miejscach gromadzenia sie woéd opadowych.

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm.
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Przepompownie

Przepompownia powinna stanowi¢ kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie
sktadajgce sie z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami do Sciekéw
komunalnych surowych z wirnikiem-srubowo-odsrodkowym lub otwartym w komorze mokrej z
wolnym przelotem min.@#50mm. Odpowietrzenie podwdjne (gora + dot) przepompowni nalezy
zabezpieczy¢ filtrami antyodorowym z wktadem weglowym. W przypadku zastosowania
przepompowni wspofpracujgcej z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym nalezy przewidzie¢ filtr
antyodorowy rowniez w zbiorniku retencyjnym. Pompy powinny pracowa¢ naprzemiennie
zataczane po osiggnieciu odpowiedniego poziomu Sciekdw. Przy intensywnym naptywie i
przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, powinno nastepowac zatgczenie drugiej pompy.
Pompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy zanurzeniowe w
uktadzie 1P+1R z armaturg zlokalizowang w czesci gornej pompowni lub w odrebnej komorze
zasuw. Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz posiadac
wentylacje mechaniczng wtgczang na min. 15 min. przed wejsciem obstugi. Dopuszcza sie
stosowanie przenosnych zespotdow wentylacyjnych.

Przepompownie nalezy wykonac jako przejazdowe. Utwardzenie wokdt przepompowni
nalezy wykonac¢ w klasie drogi zjazdowej. Do zasilania nalezy wykona¢ odrebng szafka elektryczng,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktdrej
nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem. Zanik napiecia
zasilajgcego w linii zasilania podstawowego winien by¢ sygnalizowany zaréwno lokalnie (Swietlnie i
dzwiekowo) jak i zdalnie do dyspozytorni i sms. Przepompownia poza lokalnym ukfadem
sterowniczo-alarmowym musi by¢ wyposazona w system zdalnej sygnalizacji standw pracy w
oparciu o sie¢ GSM lub transmisje GPRS (wspdtpracujacy z istniejgcym na terenie gminy systemem)
do centrum dyspozytorskiego — przekaz dwukierunkowy.

Przepompownie Sciekéw nalezy zlokalizowaé w sgsiedztwie ciggdw drogowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji przepompowni na dziatkach nienalezgcych do gminy nalezy
uzyskac¢ na to zgode wtascicieli oraz Zamawiajacego. Wykup lub dzierzawa wskazanego terenu,
dziatki, stanowi¢ bedzie obowigzek Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia trudnosci w
dokonaniu transakcji zakupu gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego (stuzebnosc)
Wykonawca bedzie zobowigzany zmieni¢ lokalizacje pompowni. Wykonawca jest zobowigzany
wskaza¢ doktadnie miejsce usytuowania przepompowni uwzgledniajgc koniecznosé¢ minimalizacji
zajetego terenu.

Podstawg opracowania lokalizacji pompowni $ciekdw winien by¢ program funkcjonalno-
uzytkowy. Pompownie nalezy w miare mozliwosci lokalizowac¢ na terenie bedgcym wiasnoscia
Zamawiajgcego. Usytuowanie w planie winno wynika¢ z rozwigzan zaproponowanych w projekcie
budowlanym. Kazda proponowana lokalizacja pompowni winna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Zagtebienie pompowni winno wynika¢ z rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie wdd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed
naptywem wad z przylegtych terendw. W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy
zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed zatopieniem poprzez:

e uszczelnienie przepustéw kablowych,
e ogrzewanie, ktdore zapewni odpornos$¢ czesci elektrycznych w szafce na
zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania,
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e |okalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed
zalaniem.

Teren przepompowni, jak réwniez sam obiekt przepompowni musi by¢ utwardzony i
posiada¢ zabezpieczenia przed kradziezg lub dewastacjg. Oprdocz zabezpieczen mechanicznych
(ktédki, zamki, ogrodzenia z gérnymi ,zasiekami”, itp.) nalezy przewidzie¢ akustyczne,
sygnalizacyjne i (lub) elektroniczne zabezpieczenia i oznakowanie obiektu.

Studnie rozpreine

Przewidziano ralizacje studni rozpreznej, przewidizanej w celu przysztego podtaczenia Il
etpau inwestycji. Studnie rozprezne nalezy wyposazy¢ w filtr antyodorowy. Ponadto w celu
minimalizacji dokuczliwych zapachéw w studzience nalezy wytraci¢ predkos¢ sciekédw poprzez
zamierzong turbulencje np. prowadzenie rotacyjne sciekow. Studnie rozprezne lokalizowac co
najmniej 5m od odgatezien sieci do przytaczy.

Odgatezienia sieci do przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych

Pofaczenie odgatezienia sieci do przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych do kanatu
gtdwnego powinno by¢ za posrednictwem studni rewizyjnej. W przypadku, kiedy przytacza
powodowatyby nadmierne zagtebienie kanatu gtéwnego zaleca sie wykonanie pompowni
przydomowej. Rozwigzanie takie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Préby koncowe

Na koszt Wykonawcy zostanie przeprowadzona inspekcja kanatéw specjalng kamerg TV z
rejestracjg chwilowych spadkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz Inzyniera o planowanym przegladzie. Odbiér kanatéw moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu
inspekcji kanalizacji kamerg TV i proby szczelnosci.

Ochrona fauny.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zastosowac¢ odpowiednie, skuteczne rozwigzania
zabezpieczajgce wykopy i studzienki kanalizacyjne przed dostawaniem sie do nich zwierzat, w
szczegblnosci ptazow, gadow i drobnych ssakéw. Wskazane jest zasypywanie wykopdéw kazdego
dnia, w przypadku koniecznos$ci pozostawienia otwartego wykopu zostanie on zabezpieczony
ogrodzeniem lub przykryty siatka. Dtugotrwatym odkryciu bedg podlegaty tylko wykopy w
szczegllnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Przed zasypaniem wykopdw nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jego dno i $ciany pod katem obecnosci w nich zwierzat i umozliwi¢ ich
ewakuacje. Zamontowane studnie kanalizacyjne bedg zamykane pokrywami uniemozliwiajgcymi
dostanie sie do ich wnetrza zwierzat.

Prace na terenach niezabudowanych, zadrzewionych nalezy wykonywac¢ poza gtéwnym
okresem legowym zwierzat.

Ochrona flory.

Roboty ziemne w strefie <2m od drzew i krzewdw mogg by¢ prowadzone wytgcznie
w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom przy uzyciu przeciskow lub przewiertow w
rurach ochronnych.

Nalezy podja¢ nastepujgce dziatania majgce na celu ochrone zieleni:
e zakaz manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew,
e w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatéw ziemnych,
* w obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu,
e przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych beda ewentualne prace,

e w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie,
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e w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢,
* w przypadku prowadzenia prac w okresie jesienno-zimowym, korzenie podczas wykopdéw
nalezy owing¢ matami w celu ochrony przed niskg temperatura.
Po zakonczeniu budowy wykona¢ prace zwigzane z:
* rekultywacja terenu wokéf trasy przebiegu sieci,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Przewierty sterowane, przeciski

W miejscach przej$¢ poprzecznych pod droga, przepustami oraz pod rzeka i w innych
miejscach gdzie okaze sie to konieczne, sie¢ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowag: przeciskiem w
rurze ochronnej stalowej lub przewiertem kierowanym HDD.
Rury ochronne przeciskowe: rury ochronne nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, izolowane
wedtug PN-80/H-74209, zabezpieczone antykorozyjnie.
Rurociagi przewiertowe: nalezy stosowac rurociggi PEHD RC PN10 do przewiertow.

Roboty w pasach drogowych

Przed wykonawstwem nalezy wykonaé inwentaryzacje drog i urzadzen towarzyszgcych w
pasach drogowych. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drog, pobocza i rowy do stanu sprzed budowy.
Zasypywanie wykopOw gruntem rodzimym piaszczystym jest dopuszczalne jesli jest on zageszczony i dla
zasypki spetnia wymagania producentow rur potwierdzone laboratoryjnymi badaniami gruntu. Zasypanie
wykopdéw w pasach drogowych wykonac rygorystycznie przestrzegajgc zapisy w normie technicznej
PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. W pasach
drogowych wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.
Wskazniki maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-0448. Przy zasypaniu
rurociggdw w drogach nalezy wymienic¢ grunty spoiste na grunty zageszczalne pierwszej kategorii.

1.6.2. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Z uwagi na specyfike zamowienia (obiekt liniowy) nie okresla sie szczegdétowych witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obszar inwestycji jest objety Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Katuszyn przyjetym Uchwatg Nr XX/180/2021 Rady Miejskiej w
Katuszynie z dnia 26 lutego 2021 .

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839), tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km.

1.8. Obiekty do zaprojektowania i wykonania.

W miejscowosci Gotebidwka nalezy zaprojektowac i wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej
oraz oczyszczalnie Sciekdw bytowo-gospodarczych w oparciu o technologie oczyszczania sciekéw z
obrotowymi ztozami biologicznymi o przepustowoéci maksymalnej dobowej do 45 m3/dobe
obstugujagcg do 225 RLM, wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi tj. wylotem do rzeki, studnig
rozprezng, pofaczeniami miedzyobiektowymi sanitarnymi i elektrycznymi, zasilania zalicznikowego
projektowanych obiektdw, ogrodzeniem, utwardzeniami, oswietleniem.

Obiekty do zaprojektowania przedstawione zostaty na Koncepcji Zagospodarowania Terenu
zataczonym do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
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1.8.1. Oczyszczalnia $ciekow

Nalezy zaprojektowaé oczyszczalnie S$ciekdw pracujagcg w oparciu o technologie
oczyszczania S$ciekdw z obrotowymi ztozami biologicznymi o przepustowosci maksymalnej
dobowej do 45 m3/dobe obstugujgcg do 225 RLM.

Oczyszczalnia pracujaca w technologii obrotowego ztoza biologicznego:

e Opis rozwigzania

Aby zapewni¢ najwyzszg skutecznos¢ oczyszczania takze przy nieréwnomiernym doptywie
Scieku projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym / tarczowym ztozem biologicznym obstugujaca do
225RLM, oraz o przeptywie maksymalnym do 45m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne,
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, trzy strefy
biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyjg¢ maksymalnie 13,50kg
BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez
silnik mocy 550W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne s$rodowisko
Sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzgdzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji
przeptywu i dawkowania Scieku, ktéry kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.

Nalezy wykona¢ system separacji skratek w postaci kraty koszowej w zbiorniku oczyszczalni
lub na kanale doptywowym do oczyszczalni (pomiedzy studnig rozprezng a oczyszczalnig).

e Osadnik wstepny

Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez
niebiodegradowalne, osadzajg sie i tgczg, tworzgc osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany.
Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do komory dawkowania $cieku.

e System regulacji przeptywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilos¢ czeSciowo oczyszczonych Sciekow jest przekazywana do strefy dyskow.
Doprowadzane Scieki, przekraczajgce pojemnosé systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rdwnowaga hydrauliczna.

* Ztoze tarczowe

Tarcze znajdujgce sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo zanurzone w
Scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy 550W. Predko$¢ mozna regulowac
w zaleznosci od lokalnych warunkéw w zakresie miedzy 1,5 a 5,5 obrotow na minute. Obrot tarcz
umozliwia absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, sktadajace]j sie z naturalnie wystepujgcych
bakterii przywierajacych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa
oczyszczania.

Aby zagwarantowac najwyzszg skutecznos¢ przy roznych doptywach strefa tarcz sktada sie z
trzech elementdéw. Wat sktada sie z trzech czesci, miedzy ktédrymi wystepujag nowoczesne tozyska z
automatycznymi smarownicami i uktadem wysprzeglajacym.
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e Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtdrnego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszcza¢ co ok. 90 dni.
Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowg. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skutecznos¢ oczyszczania w okresach
niedocigzenia ztoza.

¢ Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo.

* Dopuszczenia
Urzadzenia zaprojektowane zgodnie z normg EN:12255; muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci

z podlegta norma.

e Parametry

LP. | Dane Jednostka
1. | Materiat - GRP
2. | llos¢ zbiornikéw Szt. 1
3. | Technologia - Tarczowe ztoze biologiczne
4. | Maksymalna ilos¢ $cieku w ciggu doby m?/d 45
5. | Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 13,5
6. | Zasilanie - Jednofazowe
7. | Prad podczas petlnego obcigzenia A 1,35
8. | Moc silnika napedzajacego ztoze W 550
9. | Moc pompy zawracania osadu (praca | W 480
cykliczna)
10. | Powierzchnia zabudowy m? 27,5m?
11. | Sprezarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak
12. | Recyrkulacja osadu - TAK
13. | Zintegrowany osadnik wst¢pny, wtérny - TAK
14. | System dawkowania $cieku - TAK

Parametry rGwnowaznosci:

Ze wzgledu na trwatos¢ i odpornosé korozyjng dopuszcza sie zbiorniki z materiatu GRP lub
Stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie zbiornikéw betonowych i z PE.

Z uwagi na ograniczenie emisji bioaerozoli i zwigzang z tym uciazliwo$¢ zapachowga, nie
dopuszcza sie rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajgce
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¢ Schemat blokowy

dawkowanie
sciekow

osadnik : | ztoze : Il ztoze : Il ztoze osadnik
wstepny tarczowe tarczowe tarczowe => wtorny

A

recyrkulacja osadu

SYSTEM DAWKOWANIA | STREFATARCZ — Il STREFA TARCZ 11l STREFA TARCZ

SCIEKU
/ SILNIK Z PRZEKEADNIA

POMPA RECYRKULACYINA

OSADNIK
WSTEPNY OSADNIK WTORNY
\J/

* Transport i skladowanie

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz panel btedu. Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy
i montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym (GRP), dzieki czemu
sg lekkie, fatwe w transporcie i instalacji.

Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiajg, ze S$rodek ciezkosci jest
»przesuniety”. Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz
moze gromadzi¢ sie woda deszczowa, w szczegdlnosci, gdy byly sktadowane na otwartej
przestrzeni przed instalacjg, co zwieksza ich ciezar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed
podniesieniem i w razie koniecznosci wypompowac wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywaj pasow transportowych. Nie nalezy uzywac tancuchow.
Sprzet dzwigowy nalezy dobraé uwzgledniajac ciezar urzadzenia, difugos¢ i odlegtos¢
transportowania. Przy sktadowaniu i transportowaniu urzgdzenia nalezy sie upewnié, ze miejsce
sktadowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzgdzenie umieszcza sie
na poziomym i rownym podfozu, na jego podstawie i przy rwnomiernym podparciu.

¢ Lokalizacja, uwagi ogoélne

Oczyszczalnia musi by¢ zainstalowana na poziomie umozliwiajgcym podtgczenie przytgcza
doptywowego i odptywowego. Urzgdzenie powinno byc¢ zainstalowane w taki sposdb, aby dolna
powierzchnia pokrywy znajdowata sie co najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajgcego gruntu.
W przypadku koniecznosci zagtebienia jednostki gtebiej, nalezy podjgé¢ srodki uniemozliwiajace
zalanie jej przez sptyw wéd powierzchniowych.
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Aby umozliwi¢ okresowe serwisowanie urzgdzenia, nalezy pozostawi¢ wokot niego wolny i
wyréwnany pas terenu o szerokosci minimum 1 metra, a takie odpowiednia przestrzen
pozwalajgca na zdjecie pokryw.

Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowigzywac zakaz
parkowania pojazdéw w odlegtosci mniejszej niz gtebokos¢ zbiornika.

Pokrywy nie sg odpowiednie do chodzenia po nich. W razie koniecznosci urzgdzenie nalezy
ogrodzié.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowiednio
wentylowana. Aby zapewni¢ doptyw powietrza niezbedny do rozwoju btony biologicznej na ztozu
tarczowym oraz zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachéw niezbedne
jest wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji wysokiej. Przepisy regulujg jak powinna ona
wygladac w zaleznosci od rodzaju budynku.

¢ Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng powinien zaprojektowac projektant z odpowiednimi uprawnieniami.
Ponizsze wskazéwki majg charakter informacyjny.

Konieczne jest zapewnienie wtasciwego zasilania elektrycznego, zgodnego z przepisami
dotyczacymi instalacji elektrycznych. Mozliwe jest zamdwienie urzgdzen z zasilaniem 1-fazowym
lub 3-fazowym.

Moc znamionowa silnika [W] 1 faza 550W
3 fazy* 5S50W
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 250W
*opcja

Oczyszczalnie muszg posiada¢ alarm utraty obrotow informujacy uzytkownika o braku
obrotdw watu. Podtgczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do
oczyszczalni schematem elektrycznym.

¢ Instalacja

Ponizej przedstawione sg warunki instalacji w przypadku wystepowania gruntéw nosnych-
stabilnych i przy poziomie wdd gruntowych ponizej dna zbiornika. W przypadku wystapienia
gruntéow niestabilnych oraz wysokiego poziomu wdd gruntowych (ponizej podstawy zbiornika)
zaleca sie skonsultowanie konstrukcji ptyty oraz instalacji z uprawnionym konstruktorem.

Gtebokos¢ wykopu musi umozliwiaé wstawienie do niego urzadzenia z uwzglednieniem
300mm pod ptyte betonowa. Ptyta powinna by¢ dobrana do warunkdw na miejscu instalacji oraz
szersza w kazdym punkcie o minimum 200mm anizeli wymiar zbiornika w rzucie. Przed
przystgpieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewni¢ sie, ze jest ona pozioma oraz na ptycie
nie znajdujg sie kamienie lub inne materiaty moggce uszkodzi¢ zbiornik. Dopuszczalna rdznica
poziomu sprawdzajac na wale to 5mm. W razie potrzeby nalez ponownie wypoziomowac zbiornik.

Wykop wokdt zbiornika musi przewidzie¢ przestrzen o szerokosci ok 500mm na
wypetnienie betonem. Ponizej znajdujg sie wytyczne dot. specyfikacji betonu.
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OGOLNA SPECYFIKACJA BETONU ZGODNA Z NORMA BS EN 206-1 (BS 8500-1)

TYP MIESZANKI PROJEKT (DC)

DOPUSZCZALNY RODZAJ CEMENTU BS 12 (OPC): BS 12 (RHPC): BS 4027 (SRPC)

DOPUSZCZALNY RODZAJ KRUSZYWA (grube i drobne) BS 882

NOMINALNY MAKSYMALNY ROZMIAR KRUSZYWA 20 mm

KLASY: C25/30 ZBROJONY ORAZ WYPOSAZONY W SRUBY MOCUJACE W
C25/30 CZESCI NAZIEMNEJ

ZBROJONY (NP. DLA WYSOKIEGO POZIOMU LUSTRA WODY)

C16/20 NIEZBROJONY (NORMALNE WARUNKI)
MINIMALNA ZAWARTOSC | C30 270 - 280 kg/m®
CEMENTU c20 220 - 230 kg/m’
KLASA KONSYSTENCJI WEDLUG OPADU STOZKA S1 (25 mm)
CZESTOTLIWOSC PROBKOWANIA GOTOWA MIESZANKA BETONOWA MUSI BYC DOSTARCZANA

WRAZ Z ODPOWIEDNIM KWITEM DOSTAWY ZGODNIE Z
NORMA BS EN 12350-1

UWAGA: NIE NALEZY STOSOWAC STANDARDOWYCH MIESZANEK WSZEDZIE TAM, GDZIE WODA GRUNTOWA ZAWIERA
SIARCZANY LUB INNE AGRESYWNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Przed przystgpieniem do wypetniania betonem nalezy wypetni¢ zbiornik wodg do poziomu 1
metra zaréwno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i wtdrnej (od rury wylotowej).
Rdznica poziomu nie powinna by¢ wieksza ni¢ 250mm.

Betonowg zasypke powinno wykonywac sie warstwami ok. 500mm zalewajgc jednostke
wodga. Poziom wody powinien by¢ o ok. 250mm wiekszy, anizeli zasypki wokét zbiornika. Do
ubijania nie mozna stosowal zageszczarek mechanicznych, mtotéw wibracyjnych itp. Zasypke
betonowg nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej rury odptywowe;j.

Po podfaczeniu przytgczy- doptyw scieku, odptyw scieku oczyszczonego oraz
doprowadzeniu przewodu zasilajgcego poprzez dtawik, nalezy kontynuowac wykonywanie zasypki
do poziomu gruntu tak, aby krawedz zbiornika (NIE POKRYWY) znajdowata sie ok 65mm od
poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa moze by¢ wykonana z betonu lub luznego kruszywa- np.
Zwiru.

Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub
przez autoryzowany serwis.

e Wptyw na srodowisko

Zaprojektowana oczyszczalnia spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, stawiane Sciekom oczyszczonym z oczyszczalni
ponizej 2000 RLM odprowadzanym do wdd lub do ziemi. W ten sposdb szkodliwy wptyw na wody
powierzchniowe zostat wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego ztoza biologicznego nie
posiada dodatkowych dmuchaw, a napowietrzenie nastepuje poprzez obrét tarcz. Takie
rozwigzanie minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli.

Ucigzliwos¢ odorowa: minimalna
Ucigzliwos¢ energetyczna: minimalna

Uciazliwos¢ akustyczna: minimalna
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Uciazliwos¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole

Utwardzenia

Przy wjezdzie na dziatke oczyszczalni nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej, teren
oczyszczalni ogrodzi¢ (z bramg wjazdowg) zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu. Kostka o
grubosci 8 cm. Kostke uktadaé¢ na podbudowie z betonu drogowego gr. 17 cm i warstwie
odsgczajgcej grubosci 15 cm w postaci podsypki piaskowej. Place ograniczone kraweznikami
betonowymi 30*15 cm ustawianymi na tawie betonowej z oporem . Spadki 1% i odprowadzenie
wody na teren pobocza drogi.

Po wykonaniu prac budowlanych nawierzchnie z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z powyzszym opisem.

Wykonanie drogi dojazdowej na teren oczyszczalni lezy w gestii inwestora.

Ogrodzenie terenu wokot oczyszczalni:

Teren przeznaczony pod oczyszczalnie sciekdw wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi nalezy
ogrodzi¢. Zamontowac typowe ogrodzenie panelowe wysokosci ~ 160 cm w kolorze szarym RAL
7030, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 7030.

Montaz na haka ( hak M8x80 + nakretka samozrywalna nierdzewna+ ztgczka)

Panele zgrzewane wykonane sg z pretéw o srednicy 4.8 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co
200 mm w poziomie. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami usztywniajgcymi. Szerokosé
panela max 250 cm . Przesto zawieszone w trzech miejscach ( trzy elementy mocujace ) . Panele
mocowane poprzez obejmy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7030. Kazda
obejma mocowana na 2 $ruby nierdzewne oraz 2 nakretki samozrywalne. Stupki wysokosci 230
cm . Stupki z ksztattownika prostokgtnego w wymiarach: 60x40 mm, od goéry zamykane sg
zaslepka z tworzywa sztucznego. Cokoét z ,,deski” zelbetowej o wymiarach ~~ 245*25-30 cm —
systemowy mocowany na stupku obetonowanym w gruncie (30*30*80 cm ). Od strony
przepompowni nalezy wykona¢ brame dwuskrzydtowg o szerokosci min. 3,5m z ryglem na ktédke.
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Potaczenia miedzyobiektowe sanitarne

Rurociag grawitacyjny:

Kanaty grawitacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy minimum DN160 dla Sciekdéw
surowych oraz DN160 dla $ciekdw oczyszczonych - PVC SN8 jednorodnych, niekarbowanych, typu
ciezkiego zgodnych z normg PN-EN 1401-1.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

* Aprobate techniczng ITB,

* Dopuszczenie do stosowanie w drogach

e Cechowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

Nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SN8 zapewniajgce wysoka wytrzymatosc na
obcigzenie punktowe umozliwiajagce zastosowanie w trudnych warunkach posadowienia i
eksploatacji. tgczenie rur metodg tgczenia kielichowego z uszczelkg wargowg montowang w
wewnetrznej czesci kielicha.

Po wykonaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ ich prébe szczelnosci w oparciu o norme PN-EN
1610:2015-10.

Rurociagi pod istniejgcymi utwardzeniami nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi
przeciskiem w rurze ochronnej stalowej lub przewiertem rurg ochronng z PEHD. Rurociagi
przesylowe w rurach ochronnych montowaé na ptozach, a korice rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami.

Rurociag tloczny:

Rurociagg ttoczny wykonad z rury cisnieniowej PEHD PN10 SDR 17 z materiatu klasy PE100 (nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw wtornych w tym regranulatéw, regranulatow wtasnych). Do
kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej ponizszych wtasciwosci:

o Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie
z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 50 min.

o Woydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ I1SO 6259-3 nie moze by¢
mniejsze niz 500%.

o Zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekraczaé +20% wzgledem wartosci poczatkowe] surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

Rurociag ttoczny musi by¢ uktadany z przykryciem minimalnym 1,4 m. Dla zabezpieczenia
przed wyboczeniem oraz ustabilizowania rurociggu ciSnieniowego nalezy zamontowac bloki
oporowe.

Rury PEHD nalezy taczy¢ poprzez ksztattki do zgrzewania elektrooporowego. Zmiany kierunku
wykonywac za pomocy ksztattek-tukdéw. Zamontowany rurocigg ttoczny powinien odpowiadac
normom PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Préby szczelnosci wykonaé
wodg pod cisnieniem min. 1 MPa dla rur PN10.

Studzienka osadnikowa

Przed przepompownia zamontowaé przeptywowa studnie osadnikowg DN1200 betonowg do
wytapywania napfywajacych substancji statych, piasku i innych elementdw mogacych uszkodzi¢
pompy. Studzienka osadnikowa o zagtebieniu 0,5m ponizej wlotu sciekéw.
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Studzienka osadnikowa musi posiada¢ zagtebienie ssawne dla przewodu ssawnego WUKO.
Doptyw do studzienki winien by¢ zabezpieczony tréjnikiem umozliwiajagcym zatrzymanie substancji
ptywajgcych a tréjnik powinien byé od gory zabezpieczony pokrywg perforowang (réwniez
uniemozliwiajgcy naptyw frakcji ptywajgcej w czasie przeptywow maksymalnych).

Wiaz studni zabezpieczy¢ od wewnatrz matami antyodorowymi. Nalezy zastosowac szczelng
studnie DN1200 wykonang z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci masowej max. 5 %,
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Kineta studni monolityczna z wyprofilowanym
dnem. Przejscie rurociggdw przez Scianki studni uszczelni¢ przejsciami szczelnymi z uszczelkami
gumowymi. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zwienczy¢ ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym
DN600. Wtaz w klasie B125 z dwoma ryglami, wtaz wentylowany z uszczelkg gumowg. Wtaz
wykonany zgodnie z PN-EN 124. Stopnie ztazowe studni zgodne z Norma PN-EN 13101:2005
»Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”

Studnia rozprezna
Na zakonczeniu rurociggu ttocznego z przepompowni nalezy zastosowac studnie rozpreing

wykonang z PE Dn1000. Studnia z dnem kulistym, sktadajaca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem
okragtym oraz stozka ze $rednicg otworu wiazowego DN625. Potgczenie elementéw uszczelka
elastomerowg wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie
krocce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej cze$¢ oraz kréécem
wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Zastosowanie wtazu
zgodnego z PN-EN 124,

Potaczenia miedzyobiektowe elektryczne:

Doprowadzi¢ kable zasilajgce do szafki sterowniczej przepompowni.

W wykopach kablowych kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o
grubosci warstwy 10 cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykryé. W odlegtosci min. 25 cm
od gdrnej czesci kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-
004.

Zasilanie oczyszczalni

Zasilanie oczyszczalni wykonaé zalicznikowo z przytgcza linia kablowg YKY 5x2,5mm?2
niskiego napiecia z szafy sterujgcej przepompowni zgodnie z Polskimi Normami.
Kable nalezy doprowadzi¢ ziemig na gtebokosci 0.7m.

Instalacje sity i sterowania pompowni

Instalacja obejmuje zasilanie 2-ch silnikdw pomp zatapialnych, pomiar poziomdw sciekdéw przy
pomocy czujnikdw ptywakowych. Instalacja sity wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi w
izolacji odpornej na dziatanie wody i Sciekdw, poniewaz przewody do silnika i ptywaka pracujg w
zanurzeniu. Kable ze skrzynki prowadzi¢ w rurkach z PCV. Instalacja oswietlenia nie jest
przewidywana. Wykona¢ gniazdko wtykowe 230V dla potrzeb wtasnych. Wytgcznik limitujacy
nadmiarowo-pragdowy typu S313C

Sterownie i sygnalizacja w pompowniach

Sterowanie pracg pomp ze skrzynki sterowniczej przy pompowni. Przewiduje sie sterowanie
reczne w sytuacjach awaryjnych oraz podstawowe sterowanie automatyczne w czasie normalnej
pracy. Praca pomp steruja gruszki ptywakowe, ktére zatgczajg pompe po osiggnieciu
maksymalnego poziomu Sciekdw i wytaczajg ja po osiggnieciu poziomu minimalnego. W razie
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przekroczenia poziomu maksymalnego i osiggnieciu poziomu alarmowego zafacza sie czujnik
ptywakowy uruchamiajac drugg pompe. W skrzynce wykonaé przetgcznik umozliwiajagcy wybor
pompy ktdra ma sie zatgcza¢ jako pierwsza a ktéra ma byc¢ rezerwowgq. Przekroczenie stanu
alarmowego ma powodowaé wigczenie sie dzwonka i czerwonej lampki na zewnatrz skrzynki.
Sygnalizacja awarii ma zadziata¢ w przypadku zaniku fazy lub niesprawnosci uktadu sterowniczego
dla uktadoéw tréjfazowych.

Silnik pompy zatapialnej z czujnikiem temperatury wbudowanym w uzwojenia, ktéry wytacza
silnik przy przegrzaniu i jest zabezpieczeniem od sucho-biegu. Sterowanie pracy pomp w
pompowniach przewidzie¢ przy pomocy sterownika programowalnego.

Dodatkowo w przepompowni nalezy zamontowaé¢ hydrostatyczng sonde gtebokosci z
wskazywaniem pomiaru w skrzynce sterowniczej przepompowni.

Ochrona od porazen

Instalacje elektryczne pompowni majg pracowac w systemie ochronnym TN-C-S W pompowni
jako ochrona przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacja robocza urzadzen oraz wytgczniki
roznicowo-pragdowe 30mA, przed dotykiem posrednim szybkie wytgczenie napiecia razenia. W tym
celu nalezy wszystkie metalowe urzadzenia tj skrzynke ztgcza i pomiarowg skrzynke sterownicza
,korpus silnika, obudowe czujnikédw itp. potaczy¢ z przewodem ochronnym oraz z bednarka
ocynkowang 25*4mm. Linia WLZ od budynku szkoty wykonan¢ jako 5-cio przewodowa z
oddzielnymi przewodami N i PE. Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykonac
pomiary ochronne sprawdzajgce skutecznos$¢ szybkiego wytaczenia napiecia razenia. Do
uziemienia pompowni nalezy wykorzystac¢ uziemienie budynku szkoty.

Ochrona przepieciowa

Od przepie¢ atmosferycznych dla przepompowni przewidzie¢ ochronniki kategorii B+C.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej. Wytyczenie obiektéw nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowaznione jednostki geodezyjne, ktore stwierdzg zgodnos¢ lub niezgodnos¢ wykonanych prac z
pozwoleniem na budowe.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do
budowy nalezy stosowaé¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych mogg petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP. Maszyny i urzgdzenia
techniczne muszg posiadaé¢ obowigzujace atesty i certyfikaty oraz powinny odpowiadac
wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz.U Nr
166, poz. 1360) tj posiada¢ obowigzkowy znak bezpieczeristwa 'CE' lub Swiadectwo dopuszczenia
do wprowadzenia do obrotu. Silniki pomp zatapialnych powinny posiada¢ atesty fabryczne.
Urzadzenia zainstalowane na zewngatrz pomieszczen powinny posiadac stopienn ochrony minimum
IP44, a zanurzone w wodzie IP68
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1.9. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane.

Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz z
punktu widzenia procedur administracyjnych - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i
pozwolen w zakresie obowigzujacych przepiséw prawa polskiego.

Drugim etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowe. Roboty budowlane mozna rozpoczgé
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjetego prawomocnego
zgtoszenia robot budwlanych. Decyzja staje sie prawomocna po uptywie 14 dni od jej otrzymania
przez strony postepowania administracyjnego, jezeli w tym czasie nie ztozg od niej odwotfania.
Organem wifasciwym do wydania pozwolenia na budowe dla przedsiewziecia bedacego
przedmiotem opracowania jest Starosta witasciwy dla miejsca realizacji inwestycji.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych.

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z Przedmiotem Zamdwienia w szczegdlnosci :

1. Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

2. Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

3. Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktdrych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow
niezbednych do koricowego uzyskania , Decyzji pozwolenia na budowe”. ,Decyzje pozwolenia na
budowe” uzyskuje Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, na podstawie petnomocnictwa
udzielonemu mu przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi na etapie projektowania oraz do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
etapie wykonania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen.
Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych. Konsultacje
prowadzone bedg przez Inzyniera Kontraktu w imieniu Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i
oswiadczen do projektu.

7. Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszace w 6 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na
nosniku CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

1. Zlokalizowania kompletnej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
granicach wyznaczonego terenu.

2. Doboru przepustowosci systemu kanalizacyjnego zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajgcego dokumentacjami.

3. Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadow drogowych,
oswietlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych przepompowni Sciekdw.

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni rowniez :

1. Przygotowanie map do celéw projektowych dla obszaru objetego projektem,

2. Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, decyzji i pozwolen w zakresie pozwolenia na budowe,

3. Zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt objazdéw,

4. Fakt ewentualnego braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzanego z tym kosztu
wywozu ziemi na przejsciowe sktadowisko,

5. Place sktadowe,

6. Sporzadzenie ostatecznej inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usuniecia, uzyskanie zgody

na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub wykonanie nowych
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nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajgcy decyzje, takze usuniecie drzew
(tacznie z korzeniami) i odwdz wraz z optatg za sktadowanie.

7. Rozbidrke, odwdz wraz z optaty za sktadowanie asfaltu z jezdni, w ktérych bedg wykonywane
roboty,

8. Zapewnienie nadzoru autorskiego, w catym okresie realizacji robot,

9. Uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw oraz poniesienie kosztéw obstugi konserwatora lub
archeologa.

10. Optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot (np.
optaty za wydanie warunkdow technicznych przez te firmy lub instytucje, optaty za uzgodnienia
lokalizacyjne wydawane przez gestorédw uzbrojenia istniejgcego, itp.),

11. Koszt wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

12. Koszt zajecia pasa drogowego, ewentualne przetozenia niektorych medidw,

Wszelkie koszty, wynikajace z wyzej wymienionych punktéw Wykonawca musi uwzglednié

w swojej ofercie i Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

2.2, Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i budowe systemu kanalizacji sanitarnej poprzez
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Gotebiowka do potrzeb
opisywanego zamierzenia w zakresie opisanym w PFU.
Dokumenty Wykonawcy

W ramach Ceny Ofertowej Wykonawca opracuje nizej wymienione dokumenty oraz wszelkie
inne Dokumenty Wykonawcy jakie moga okaza¢ sie niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia:

- uzgodniona z Zamawiajgcym szczegdtowa koncepcja technologiczna oraz lokalizacja tras sieci i
obiektow,

- mapy do celéw projektowych,

- badania hydrogeologiczne i dokumentacja geologiczno-inzynierska na terenie objetym
inwestycjg,

- wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji kanalizacji w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia
projektu budowlanego i wykonawczego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla projektowanych przepompowni od
Rejonu Energetycznego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw na budowe zjazdu,

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wiasnym lub Zamawiajgcego wszelkich
opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i
uruchomienia przedmiotu zamdwienia,

- uzgodnienie przebiegu i lokalizacji obiektéw w formie decyzji lub oswiadczenia z zatgcznikiem
graficznym od wifascicieli lub zarzadcéw dziatek przez ktére przebiega¢ bedzie projektowana
kanalizacja sanitarna,

- ewentualna inwentaryzacja zieleni i wykaz drzew do usuniecia, uzyskanie zgody na usuniecie
drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub wykonanie nowych nasadzen i
pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajgcy decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z
korzeniami) i odwdz wraz z optatg za sktadowanie (przetworzenie lub unieszkodliwienie),
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- materiaty projektowe do uzyskania ewentualnych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdlnymi,

- operat wodnoprawny na przejscia pod rzekami i ciekami opracowany w zakresie i formie zgodnej

z obwigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy Prawo Wodne,

- Projekt Budowlany — opracowany w zakresie i formie zgodnej z obwigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z

pozn.zm.),

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi potrzebnymi do

wykonawstwa i realizacji budowy,

- wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$é wykonania wyniknie w trakcie wykonywania

prac projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego

uzbrojenia),

- harmonogram catosci robét projektowych i wykonawczych objetych Kontraktem, ktory powinien

uwzgledniac program i plan ptatnosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci,

- projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- dokumentacje powykonawczg m.in. z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi trakcie budowy, inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci oraz stanu

istniejagcych sieci po zakonczeniu realizacji zadania, szkicami powykonawczymi z domiarami

uzbrojenia wbudowanego na wykonanej obiektéw do punktéw statych w terenie, instrukcjami

rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen,

- dokumentacje fotograficzng wedtug wymagan Inspektora Nadzoru dla elementéw zanikowych i

terenu objetego inwestycjg: przed rozpoczeciem Robdét oraz po odtworzeniu do stanu

pierwotnego,

- przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem obiektdw do uzytkowania, uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie i przekaza¢ do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

- wykonawca ma uzyskaé¢ pozwolenie na uztkowanie, lub zgtosi¢ zakonczenie prac budowlanych

skutecznie bez roszczen osoéb trzecich lub organdw administracyjncych wobec Zamawiajgcego.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane z nalezyty starannoscig, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi

normami.

Wszelkie Prawa Autorskie dla wszystkich opracowan projektowych Wykonawcy i
ewentualnych zmian w opracowaniach wykonanych w ramach zadania zostang przeniesione na
Zamawiajgcego wraz z odbiorem dokumentdéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje dokumenty w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

W/w wykaz dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przygotowania innych
Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy za Dokumenty Wykonawcy objete w/w wykazem i inne
niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia dokumenty ujete zostang w ramach ryczattowej
ceny catego zadania. Wykonawca bedzie wspétpracowaé z organami administracyjnymi w celu
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uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bez zbednej zwioki, w
terminach wyznaczonych przez w/w organy.

Zakres prac do wykonania:

Ponadto Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ramach ryczattowej ceny m. in. koszty zwigzane z:

- dokonaniem zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi,

- zapewnieniem nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot,

- wdrozeniem zmiany organizacji ruchu, wykonaniem lub zorganizowaniem objazdéw na czas
prowadzenia robot, koszty objazdéw sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robot oraz
optaty za zajecie pasa drogowego,

- zabezpieczeniem terenu budowy w okresie realizacji Robdt (do czasu odbioru ostatecznego
Roboét),

- realizacjg dostaw urzgdzen, fgcznie z transportem na teren budowy,

- wykonaniem robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw, w tym
m.in. odwodnienia wykopdéw i wymiany gruntu, jesli bedzie konieczna,

- uiszczeniem optat za uzgodnienia, nadzory gestordw uzbrojenia terenu, konserwatora
zabytkdéw, archeologa itp.,

- prowadzeniem petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatéw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg w ptaszczyznie pionowej dla
charakterystycznych punktow profilu przewodu, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka,

- wywozem odpaddw, zagospodarowaniem na terenie Inwestora (wykorzystaniem przez
Inwestora urobku z wykopéw w przypadku mozliowsci) lub utylizacja odpadéw powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami (koszt po stronie Wykonawcy po uzyskaniu zgody lub nakazu
od Inspektora Nadzoru), w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiorki nawierzchni drég itp.,

- wykonaniem instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz.
437),

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem préb, badan i odbioréw,

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem rozruchu urzadzen,

- uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonczeniu budowy,

- przekazaniem kanalizacji wraz z obiektami towarzyszacymi (jako kompletnej, sprawnej
instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi)
do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, jesli bedzie wymagane),

- Swiadczeniem ustug gwarancyjnych,

- zapewnieniem, w okresie gwarancji, petnego i nieodpfatnego serwisu gwarancyjnego.
Zamowienie nie obejmuje:

- uiszczenia opfaty przytaczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektow, urzadzen
kanalizacyjnych do sieci energetycznej,

- wykupu terenu .

Wszelkie dziatania niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych
dla prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych i/lub inwestycyjnych, Wykonawca musi
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uznac za wiaczone zaréwno do zakresu Zamdwienia jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Zatwierdzona kwota kontraktowa bedzie zawieraé wszystkie takie prace, a Wykonawca ujmie je w
cenie oferty.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy obejmuje m.in.:

- opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem (przed przystgpieniem do robdt) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zorganizowanie zaplecza Wykonawcy,

- wdrozenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

- przebudowe urzadzen obcych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i uzgodnienia
z Inzynierem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat
zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadad sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych, warsztatow oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot
objetych Kontraktem. Wyposazenie biura powinno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania
budowg oraz srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajacym oraz Inzynierem.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i wygody pracownikdw,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeAstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w
dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkow poprzez ustawienie ktadek dla
pieszych nad wykopami. W miare moznosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas
prowadzenia robot. O zamiarze prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié
okolicznych mieszkancéw oraz pracownikow pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w
przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji
Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w zwigzku z tym
ogrodzenie terenu budowy jako takiego jest niemozliwe. Nalezy natomiast bezwzglednie
zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.
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Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz. u. 2021 poz. 2351) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastepstwa,
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang (jesli wymagacé tego bedzie Inzynier), poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

Organizacja robét

Roboty wykonywane beda wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu

Zamoéwienia, ktory opracuje Wykonawca a zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Program bedzie
uwzgledniat podziat i etapy robdt oraz plan ptatnosci.
Utrzymanie Terenu Budowy

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

- obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

- zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

- utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
Zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

- usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go
do stanu pierwotnego).

Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
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Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze
wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkdd osobowych i rzeczowych wyrzagdzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi
Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia
sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

2.4. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych
2.4.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem oferty (m. in. zapoznanie sie z catosciag SIWZ z
wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego, odbycie wizji lokalnej na terenie inwestycji,
zapoznanie sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, szczegdtami dotyczgcymi
Terenu Budowy - sytuacjg geologiczng, warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi,
powierzchniowymi, dostepem, mozliwosciami zakwaterowania, urzgdzenia, personelem, energig,
transportem, zrodtem wody, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji) Potencjalny Wykonawca
przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odnoszg sie do wymagan technicznych
Zamawiajgcego oraz stanowig materiat pomocniczy do opracowania dokumentéw Wykonawcy.
Zapisy zawarte w WWIiORB w szczegdlnosci dotyczgce standardu i jakosci materiatéw, wykonania
robot nalezy traktowac jako minimalne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw badz pominie¢ w zapisach PFU i SIWZ, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian, uzupetnien lub poprawek.

2.4.2. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Kontraktem, dokumentacjg projektowa, wymaganiami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, PZJ, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W czasie realizacji Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét oraz wszelkie materiaty i urzadzenia do czasu przejecia
przez Zamawiajgcego.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robot
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie realizacji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt oraz wszelkie
materiaty i urzadzenia do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny m. in. za ochrone znakéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej
trwania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe w czasie okresinym przez Inzyniera.

Ochrona Srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz zapewnic spetnienie wymagan posiadanej przez
Zamawiajgcego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie stosowac sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéf terenu budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajacy w mozliwie najwiekszym
stopniu ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu, a w szczegolnosci drzew stanowigcych
pomniki przyrody.

Wycinka zieleni

Wykonawca bedzie zobowigzany do maksymalnej ochrony istniejgcej zieleni. W wypadku

koniecznosci usuniecia drzew Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i wykaz drzew do
usuniecia, uzyska decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew i spetni zobowigzania natozone w tej
decyzji, w tym uisci naliczone optaty za usuniecie drzew, i dokona usuniecia drzew, fgcznie z
karpinami. Wycinke zieleni nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé¢ i wykonac¢ inwestycje w sposdb
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktéorym projektowane bedg roboty
budowlane, od wtadajacych tymi nieruchomosciami.
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Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie
minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych
odlegtosci od budynkdéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z
wiasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw, a takze witasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o wuszkodzeniu Inzyniera,
Zamawiajgcego oraz wfasciwego gestora. Uszkodzenia bedg usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy, w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i planem BIOZ. W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosé dla mieszkancow.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren poses;ji i
dojscia do budynkéw nie beda mogty by¢ zamkniete na czas dfuzszy niz wynika to z technologii
robét przy zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien polegajgcych na ukfadaniu tymczasowych
pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swieco ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na Terenie Budowy i na zewnatrz

Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkédw pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczeistwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkéw i posesji w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i
zycia wynikajgce z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac
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budowlanych, m. in: witasciwy roztadunek ciezkich materiatéw, sktadowanie materiatéw,
zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen, zagrozenia przy pracach
prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. przechodniow,
wiascicieli posesji, itp., zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu
ciezkich elementow prefabrykowanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Materiaty - zasady dopuszczenia do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych,

Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu stanowigcego przedmiot zamdwienia
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Kontrakcie, dokumentacji projektowej. Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, obowigzujacych przepisdw, normach i wytycznych, norm, posiadac
wymagane dla nich oznakowania oraz certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty
Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét. Na co najmniej
trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia odpowiednie deklaracje i Swiadectwa na wszelkie materiaty, ktére planuje
wbudowaé. Wykonawca bedzie moégt wbudowaé materiaty po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inzyniera. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub wiasciwosci uzytkowych. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Zamawiajgcy bedzie wymagat co najmniej dwuletniej
gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie
zaprojektowane i zastosowane urzadzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe i przydomowe,
studnie rewizyjne, urzadzenia ptuczace, odpowietrzajgco — napowietrzajace, a takze wszystkie inne
sktadniki, elementy i urzgdzenia zastosowane w zamawiane;j sieci kanalizacyjnej.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren budowy
materiatow, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy
uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrédfa. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie funkcjonalno—
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uzytkowym, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno — uzytkowym i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Program Funkcjonalno — Uzytkowy bedg przewidywaé
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Wszystkie srodki transportu
uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiadaé¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach
publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od wtasciwych witadz, stosownie do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegétowych warunkéw i trybu
wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2660).
Wykonawca bedzie powiadamiat Inzyniera o kazdym przejezdzie pojazdu nienormatywnego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na o beda mogty
byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

- uzyskania zezwolenia od wtasciwych wtadz,

- przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Inzynier bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw nie
spetniajacych wymogdw obowigzujgcych przepiséw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na bieszgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy w catym okresie trwania robot.

str. 37



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gotebidowce w gm. Katuszyn

Wykonanie robdot - Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i Programem

Funkcjonalno- Uzytkowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Kontraktem, dokumentacjg projektowg, wymaganiami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, PZJ, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
WWIiORB, normach i wytycznych branzowych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
umowa. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine ze moga
wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do utycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w

pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalenie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbieznos¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier
oprze sie albo na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt zleci sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez strone,
ktorej wyniki nie zostang potwierdzone.

Dokumenty Budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie m. in. nastepujgce dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub wtasciwosci uzytkowych materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy,

- polecenie rozpoczecia robdt,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- ewentualne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje budowy.

Dziennik Budowy Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco. Dziennik Budowy bedzie przechowywany przez Wykonawce na Terenie
Budowy.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub wifasciwosci uzytkowych materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Inzynier oraz Zamawiajacy beda mieli petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wymagania w zakresie prowadzenia robét.

Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w p. 2.4.5. Wymagania szczegétowe wykonania i

odbioru robot.

2.4.3. Wymagania szczegétowe wykonania i odbioru roboét.

2.4.3.1 Wstep

Okreslenia podstawowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania sciekéw.
Przykanalik lub przytacze kanalizacyjne grawitacyjne - kanat przeznaczony do pofaczenia instalacji
wewnetrznej z siecig kanalizacji.
Przykanalik lub przytacze kanalizacyjne cisnieniowe - Przydomowa lub przyobiektowa
pompownia Sciekdw- obiekt budowlany wyposazony w zespoét lub zespoty pompowe, instalacje
zasilajgce i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do pompowywania sciekéw z
przytaczy grawitacyjnych do sieci cisnieniowej, ttocznej lub do sieci grawitacyjnej za
posrednictwem studni rozprezne;j.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdow z co najmniej dwoéch kanatdw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej 1,0 m.
Urzadzenia kanalizacyjne (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej pofozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wilazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
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Przepompownia Sciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i

pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu

nizszego na wyzszy.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wfazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory

roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
2.4.3.2 Materiat

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkdow.
Cement pakowany (workowany) powinien by¢ sktadowany na sktadach otwartych (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami), w magazynach
zamknietych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach). Dla cementu luzem nalezy
zastosowac magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe) przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem. Podioza sktadow otwartych
powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone i zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej
Normy, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Domieszki chemiczne.

Zaleca sie  stosowanie  domieszanek  betonowych,chemicznych o  dziataniu
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie (zgodnie z
ustaleniami czesci konstrukcyjnej projektu). Dopuszcza sie stosowanie domieszek o dziataniu
kompleksowym.

Domieszki do betondw musza posiadac Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Domieszki do betonéw musza posiada¢ atest producenta. W przypadku koniecznosci
odstepstw od ustalen projektu, wybor konkretnego materiatu domieszki dokonany bedzie przez
Inzyniera sposrod przedstawionych przez Wykonawce materiatdw spetniajagcych wymagania
podane w dokumentacji projektowe;.

Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej nalezy przyjmowac¢ wedtug dokumentacji techniczne;.
Stosujac ogdlne zasady gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych nalezy wykonac ze stali: 18G2
dla fundamentow skrzyniowych, wiencow stropowych, 34GS dla scian nosnych i stupéw oraz
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stropéw. Prety rozdzielcze i strzemiona nalezy wykonaé ze stali StOS. Wtasnosci mechaniczne i
technologiczne dla walcoéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN. w
technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju
poprzecznego pretow i ozebrowania powinny miesci¢ sie w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia
od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wedfug wymiardw i
gatunkow.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche zaprawy fabryczne.

Suche zaprawy fabryczne do murowania i do spoinowania utatwiajg prace i eliminujg
potrzebe dbania o inne sktadniki niz woda. Zaprawy do spoinowania gwarantujg jednolitos$¢ koloru
spoin. Stosowanie zapraw fabrycznych powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Zaprawy
winny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB.

Rury kanatowe

Do budowy rurociggdéw grawitacyjnych i cisnieniowych do Sciekdw nalezy zastosowacd rury
zgodne z PFU montowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Rurociagi cisnieniowe nalezy wykona¢ z PE100 min.SDR 17 PN10, ktére taczone beda poprzez
zgrzewanie z minimalng iloscig potaczen. Dla tych rur w weztach i przy ksztattkach takich jak
kolana, tuki, tréjniki, nalezy stosowac bloki oporowe. Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany
Srednicy lub wtgczenia przewodow bocznych w rurociggach nalezy stosowac elementy ztgczne:

- kolanka o odpowiednim kacie zatamania,

- redukcje,

- tréjniki, itp.

Nalezy stosowac elementy ztgczne tego samego producenta, ktérego rury uzyte sg do
budowy kanalizacji. Na rurociggach nalezy stosowac¢ armature zgodng z PN.

Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni ttocznej sciekdw moga by¢ wykonane MINIMUM
z rur ze stali kwasoodpornej wysokostopowej OH18N9.
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Armatura powinna by¢ dostosowana do rodzaju cieczy i cisnienia w przewodach, na ktérych
ta armatura bedzie zamontowana.

Wykonawca bedzie kontrolowat poprawnos¢ wykonania zgrzewdéw oraz prowadzit karte
kontrolng zgrzewdw. Prawidtowo wykonane zgrzewy zostang odebrane przez Inzyniera i
potwierdzone na protokole zgrzewodw.

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej i przykanalikdw nalezy stosowac rury kanatowe :- dla
$rednic @ 160-250 mm PVC-U, klasy S o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? i $ciankach
litych wedtug normy PN-EN 1401 z uszczelkg typu LOCK,

Rury winny posiada¢ odpowiednig sztywno$¢ obwodowg wynikajacg z miejsca ich
zabudowania; dla rur PVC-U tgczonych na ztgczke dwukielichowg nie mniejszg niz SN8 kN/ma..
Wykorzystywane ksztattki i inne elementy sieci powinny odpowiadac¢ tym samym parametrom, co
rury podstawowe.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie podsypki piaskowe] (frakcji zgodnej z wymaganiami
producenta rur); materiaty takie nalezy zastosowac takze do obsypki kanatu do poziomu 30 cm
ponad wierzch rur.

Na podsypke i obsypke rur (do wysokosci ok. 30 cm nad wierzch rur) stosowacd nalezy :

- piasek o granulacjid = 0,06 - 2,0 mm,

- zwir o granulacji d = ponizej 20 mm ( o ile frakcje dopuszcza producenta rur ).

Studnie rewizyjne (potaczeniowe i przelotowe), rozprezne

Studnie rewizyjne, pofgczeniowe betonowe nalezy stosowaé maksymalnie co 150mb
dtugosci sieci grawitacyjnej oraz na nietypowych potgczeniach lub zatamaniach (wymuszajacych
przy zastosowaniu studzienki tworzywowej ksztattek potaczeniowych). Pozostate studzienki nalezy
zastosowac jako tworzywowe.

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Studnie betonowe lub zelbetowe wedtug PN-EN 1917 powinny by¢ tgczone szczelnie na
uszczelke i klej oraz wykonane z nastepujgcych elementéw:

- podstawa studzienki wykonana monolitycznie z gotowa kinetg, minimalna $rednica
DN1000, 1200, 1500, minimalne wymagania: klasa betonu C35/45, nasigkliwo$¢ betonu do 5%,
wodoszczelnos¢ min. W8 lub W12, mrozoodpornosé F150,

- komora robocza z kregéw betonowych lub zelbetowych w zaleznosci od miejsca
posadowienia minimalna srednica DN1000, 1200, 1500, minimalne wymagania: klasa betonu
C35/45, nasigkliwo$¢ betonu 5%, wodoszczelno$é W8 lub W12, mrozoodpornosé F150,

- ptyta pokrywowa — zelbetowa,

- przejscia szczelne na wigczeniach kanatow,

- stopnie ztazowe lub drabinki ztatzowe z materiatdw odpornych na korozje (zeliwo, stal
kwasoodporna),

- wiazy kanatowe DN60O, zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400,

- w zaleznosci od miejsca posadowienia i wysokosci : ptyta redukujgca, pierscien odcigzajacy,
pierscien dystansowy,

- Izolacja - bitizol R+P, R+2P lub lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-C-96177,

Przy studzienkach zagtebionych 2 m lub wiecej pod powierzchnig terenu minimalna
wysokos¢ komory roboczej w studzience 2 m. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 2
m powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw o srednicy wewnetrznej 0,80 m. Przyktadowa budowa
studni betonowej DN1200 znajduje sie na ponizszym rysunku.
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Typ DN [mm)] h [mm] s [mm] f [mm]
1200/400-800 1200 400-800 150 150
1200/400-900 1200 400-900 190 150
1200/500-1000 1200 500-1000 230 150

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zamontowaé szczelne studzienki
tworzywowe DN425, DN600, a na przytgczach DN315. Studzienki nalezy montowac na zatamaniach
trasy rurociggéw oraz w miejscach mozliwej przysztej zabudowy. Studzienki montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Nalezy zastosowac studzienki charakteryzujgce sie:

» Studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001
* Studnie z elementoéw prefabrykowanych z PP
* Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358.
e Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
* Uszczelki w krdécach studzienek mniej podatne na wywiniecia podczas montazu,
spetniajgce wymagania normy PN— EN 681-2:2002,
e Rura trzonowa karbowana z PP:
o Srednica wewnetrzna trzonu rury dla studzienek DN425 - >425mm.
o Srednica wewnetrzna trzonu rury dla studzienek DN315 - 2315mm.
o Ruratrzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN4 kN/m2.
o Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co umozliwi wykonanie zageszczenia wokot
studzienki.

o Studzienka winna by¢ odporna na wypor wod gruntowych.
o Mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,In
situ”
e Kinety:

o kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metoda wtrysku
(niedopuszczalne faczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow).

o Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN—EN 13598-2,

o Zebrowana powierzchnia boczna.
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o W kielichach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem

tworzywowym usztywniajgcym.
e Rury teleskopowe:

o rury teleskopowe z rury PVC— U ze sciankg litg o wysokiej trwatosci,

o wymiarze w swietle > 400 mm dla studzienek DN425,

o umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora
odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

o odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym).

o Potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne— na zaczepy— konstrukcja wptywajaca
na trwatosc rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe tatwe do
zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych).

o Rury teleskopowe o dtugosci 2750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukgji
drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu
wtazu/wpustu z nawierzchnia.

* Zwienczenia:

o Zwienczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe — w strefach przejazdowych, B125
w terenach zielonych,

o o konstrukgji ,,ptywajgcej’— powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podtgczenia.

o witazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajacym
tworzywowym oraz adapterem pod wtaz.

o wtazy niewentylowane ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostajace sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni.

Studzienki,studnie maja posiadaé zwienczenia w klasie D400, jedynie studzienki na

przytaczach w terenach zielonych nieprzejazdowych dupuszcza sie w wykonaé w klasie B125.

Studnia rozprezna

Przewidziano lokalizacje studni rozpreznej w celu przysztego podtgczenia Il etapu inwestycji.
Studnie rozprezng wykonac z PE Dn1000. Studnia z dnem kulistym, sktadajgca sie z 2 elementéw —
podstawa z dnem okrggtym oraz stozka ze srednicg otworu wtazowego DN625. Potgczenie
elementdow uszczelky elastomerowg wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w
wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej
cze$¢ oraz kréécem wlotowym stycznym do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Zastosowanie wtazu zgodnego z PN-EN 124.

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé :

- 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm.

Powierzchnie nalezy wykona¢ z kostki o grubosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszga: na
dtugosci: £ 3 mm, na szerokosci: £ 3 mm, na grubosci: £ 5 mm.
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Kolory kostek przyjmuje sie w kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innym ustalonym w
dokumentacji projektowe;].
Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorgco

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

2.4.3.3 Transport

Transport materiatdw powinien odbywaé sie przy zachowaniu warunkéw transportu
zalecanych przez producenta. Jezeli producent nie zalecit specjalnych warunkéw transportu to
przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki, armature, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub tez proste maszyny i
urzgdzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpowiednich
pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu). Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

Transport elementow prefabrykowanych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow lub
zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Sktadowe elementy konstrukcyjne lub tez kompletne maszyny, urzadzenia i instalacje mogg
by¢ transportowane wytgcznie odpowiednio do tego przystosowanymi Srodkami transportowymi.
Elementy te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Elementy lekkie nalezy uktada¢ na paletach i tgczy¢ tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z norma branzowa.

Za wszelkie uszkodzenia materiatdw podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inzynier
nie dopusci do sktadowania na terenie budowy oraz do zabudowania urzadzen i materiatow
uszkodzonych podczas transportu.

2.4.3.4 Sprzet

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ korzystania miedzy innymi z nastepujgcego

sprzetu (rodzaj sprzetu dotyczy wymagan minimalnych i nie oznacza, ze w trakcie robét nie moze
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zaj$¢ koniecznos$¢ wykorzystania innego sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzadzen niz
wymienione ponizej):

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochody ciezarowe o tad. pow. 12 ton,

- przyczepa dtuzycowa do 10 t,

- zuraw samochodowy o nosnosci do 20 ton,

- koparki gasienicowe,

- koparki kotowe,

- koparko-tadowarki,

- zgrzewarka do rur PE,

- maszyna do wiercen poziomych dla rur o srednicy 200-400 mm,

- wibromtot do zapuszczania grodzic,

- sprzet do zageszczania gruntu:

a) zageszczarki ptytowe,

b) ubijak spalinowy,

c) walec wibracyjny,

- szalunki,

- zestawy odwodnieniowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktora
zapewni terminowe wykonanie Przedmiotu Zamdwienia.

2.4.3.5 Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze

Wytyczenie obiektow kubaturowych i liniowych oraz punktow wysokosciowych w terenie.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektdw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o powyzsze materiaty, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Btedy te beda usuniete na koszt Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot nalezg réwniez do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robdt ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takie przy kazdym obiekcie
inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
obiektow liniowych i obiektéw kubaturowych.

Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw, osadzonych w gruncie
w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby sredni bfad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w
punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji
projektowe]j nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.

Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z wytyczonej osi jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

Dla kazdego obiektu kubaturowego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez
wytyczenie osi i wytyczenie punktédw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Usuniecie warstwy humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem, przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy
humusu nalezy stosowac :
- spycharki,
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- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor s$rodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw
lokalnych. Transport humusu do i z miejsca sktadowania powinien by¢ wykonywany w sposdb
zapobiegajgcy zanieczyszczeniu go.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy
makroniwelacji lub rekultywacji terenu, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtfowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska wymagane zgody na
sktadowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptacje Inzyniera na miejsce i sposéb
sktadowania.

Humus zdjety przed wykonaniem robét ziemnych, zostanie po ich zakoriczeniu wykorzystany
(w wymaganej ilosci) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych nieutwardzonych terenéw
przylegtych.

Ewentualny nadmiar humusu powinien by¢ uzyty przy zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew
i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji lub wskazaniami Inzyniera.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,
akceptacji Inzyniera dla miejsca i sposobu sktadowania humusu przez caty okres realizacji prac oraz
wizualnej ocenie kompletnosci przywrdcenia warstwy humusu po zakorczeniu prac (tam gdzie to
zaplanowane).

Rozbidrka elementdw infrastruktury technicznej.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen mozie byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,
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- zrywarki,

- mfoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujgce sie w
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy lub przeprowadzone
zostang inne czynnosci wykonawcze powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Roboty ziemne.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki, fadowarki, itp. — do odspajania i wydobywania gruntéw,

- pycharki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntéw,

- samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych,

- ubijaki, ptyty wibracyjne itp. - do zageszczania gruntu,

- specjalistyczny sprzet do wykonywania przewiertow / przepychow (jesli wystapi taka potrzeba).

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen projektowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym. Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od
uwarunkowan zewnetrznych) — ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomocg obudowy metalowe;j
lub grodzic. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp
1:0,6.

Minimalna szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,3 - 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykdow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do
zasypania powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad.w miejscy wskazanym do
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zagospodarowania przez Zamawiajacego lub zutylizowany na koszt Wykonawcy w przypadku
braku mozliwosci wykorystania przez Zamawiajacego (brak terenu zamawiajgcego).

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéow oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow nalezy ujgé¢ w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopow,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopodw,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Szerokos$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo £ 5 cm.

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -1 cm lub +1 cm., na sieci
podcisnieniowe]j i —3 cm do + 1 cm na sieci grawitacyjne;j.

Rury PVC-U i PE nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z projektem i instrukcja montazu
producenta rur, na warstwie podsypki piaskowej lub zwirowej (o granulacji d 20 mm), o wysokosci
- 10 cm. Dla obiektéw liniowych wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego
rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.

Rury PVC-U i PE nalezy obsypac piaskiem lub zwirem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia. Zaleca sie
wykonywanie robdt przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Po ukoriczeniu zasypywania
wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 - 1,0 zgodnie z normg branzowa. Wykonawca potwierdza
to wynikami badan wskaznikdow przeprowadzanych przez uprawniong osobe.

2.4.3.6 Wykonanie obiektéw liniowych i kubaturowych.

Roboty betonowe i zelbetowe. Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z
normami PE i PN.

Instalacja maszyn, urzadzen i instalacji technologicznych. Roboty zwigzane z montazem
maszyn, urzadzen i instalacji technologicznych, w przypadku wigczania ich do pracujacych
obiektéw muszg by¢ poprzedzone nastepujgcymi czynnosciami:

- powiadomieniem Eksploatatora o koniecznosci wykonania robdt montazowych na okreslonych
istniejacych obiektach sieci kanalizacyjnej (np. miejsca wtgczenia w pracujgca siec istniejgca),
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- przygotowaniem istniejgcych obiektow sieci kanalizacyjnej, w ktérych wystepuje koniecznos¢
wykonania robét montazowych do wyfaczenia z pracy na okres czasu przewidziany do wykonania
tych robot,

- podjeciem odpowiednich dziatan i srodkéw celem umozliwienia Wykonawcy bezpiecznego
wykonania robdt na obiektach istniejgcych wytgczonych lub pracujgcych.

Za wykonanie opisanych powyzej czynnosci odpowiada Wykonawca. Caty zakres robdt
montazowych nalezy wykonaé w mozliwie krétkim czasie tak, aby umozliwi¢ wtaczenia w siec
istniejgcy bez koniecznosci wytgczania sieci z eksploatacji.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot
montazowych oraz graficzny terminarz robdt okreslajgcy wszelkie warunki, w ktorych bedzie
wykonywany montaz sieci, maszyn i urzadzen technologicznych.

Maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne nalezy dostarczyé na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokéotami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Maszyny i urzgdzenia dostarczone na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych maszyn i urzadzen.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem
lub zastosowaniem nalezy je poddac badaniom i prébom okreslonym przez Inzyniera.

Maszyny i urzadzenia, ktore nie uzyskaty akceptacji Inzyniera nalezy wymienié¢ na inne,
pozbawione wad.

Roboty zwigzane z montazem maszyn, urzadzen i instalacji beda wykonywane recznie oraz
przy pomocy minimum nastepujacych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

- zuraw samochodowy o maksymalnym udzwigu na podporach przy wysiegu 3,0 m — 20 ton,

- spawarka czotowa,

- spawarka elektryczna oporowa,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- narzedzia do montazu recznego (Srubokrety, klucze ptaskie, oczkowe, nasadkowe, mtotki,
wiertarki, wkretarki, itp.),

- specjalistyczne narzedzia wskazane lub bedgce w posiadaniu dostawcow maszyn, urzadzen i
instalacji technologicznych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiaty — maszyny, urzadzenia i
instalacje tego samego rodzaju powinny by¢ dostarczane przez tego samego producenta i powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i atestow, a w przypadku braku norm i atestéw, warunki
techniczne producenta lub inne okresSlone wymagania. Wszystkie urzgdzenia napedzane
elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami
przyfaczeniowo-sterowniczymi, chyba ze w opisie urzadzenia wskazano inaczej.

W przypadku stosowania maszyn lub urzadzen sktadajgcych sie z wielu podzespotéw lub
elementdéw, dang maszyne lub urzadzenie uwaza sie za kompletne, jesli dostarczone jest wraz z
tymi elementami i spetnia okreslong funkcjg wykonawczg mu przypisang. Materiaty stosowane do
robét branzy technologicznej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Celem kontroli robét bedzie takie pokierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$é. Wszystkie badania, pomiary i inne czynnosci kontrolne bedg ustalone
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przez Inzyniera i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrole jakosci robét i jako$¢ maszyn, urzadzen i instalacji technologicznych.

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez porédwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg projektowa oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- kolejnos¢, technologie montazu i jakos¢ potaczen poszczegdlnych elementéw maszyn, urzadzen i
instalacji technologicznych,

- atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, ktory kwalifikuje uzyte do montazu maszyny, urzadzenia, instalacje
lub materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wedtug DTR producenta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Zasilanie elektroenergetyczne.

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekdéw wykonac¢ nalezy zgodnie z wydanymi
przez Zaktad Energetyczny warunkami technicznymi przytgczenia do sieci.

Studzienki kanalizacyjne.

Na kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé studzienki kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe, kaskadowe i rewizyjne. Na kanale ttocznym nalezy przewidzie¢ studzienki rewizyjne
i rozprezne.

Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych lub jako sktadane (montowane) z
tworzyw sztucznych, zgodnie z ustaleniami projektu. Montaz studzienek zgodnie z wytycznymi
producenta.

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek
wktadaé mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.

Montaz przewoddw.

Spadki i gltebokos¢ posadowienia przewoddw powinny spetnia¢ warunki okreslone w
dokumentacji projektowej dla odcinkdéw pomiedzy weztami. Przewody nalezy uktadac od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami wynikajgcymi z fabrycznych dtugosci rur. Wyréwnywanie
spadkéw rury poprzez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura powinna by¢ oparta na podsypce na catej dtugosci i co najmniej na % swego
obwodu. Po utozeniu rury nalezy podbi¢ podsypke do wymaganego stopnia zageszczenia, tj.
minimum 85% wedfug zmodyfikowanej préby Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektows.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw grawitacyjnych powinny by¢é zgodne z
dokumentacja, projektowa i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Rury kanatowe nalezy
uktadac¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwércy. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony denkiem. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
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zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W miejscach zfaczy kielichowych nalezy
wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie
przedostawanie sie gruntu do wnetrza kielicha. Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu
spadku, powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
zfaczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw cisnieniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowg i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Rury do budowy przewoddéw przed
potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE
nalezy tgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie.

Dopuszczalne sg dwa sposoby tgczenia rur z PE :

- Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczng cechg wszystkich systemdéw zgrzewania
elektrooporowego jest to, ze ksztattka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie
zwinietego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu
pradu przez drut wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa materiat na wewnetrznej powierzchni zfgczki i
na zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sie
tworzywa. Petng wytrzymatos$¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od
Srednicy. Proby cisnieniowe mozina wykonaé¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potfgczen.
Przyjmuje sie czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sg zapisane
w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej w niektérych systemach zgrzewarka
sama odczytuje parametry drutu oporowego.

- Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni
taczonych elementdéw w styku z ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt
na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymatos¢ potgczen
zgrzewanych wptyw maja: czystos¢ faczonych powierzchni, wtasciwa sita docisku, czas docisku,
czas nagrzewania w gfab, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas
taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie
rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogét dla srednic od
90 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$é zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0° C, w czasie deszczu,
mgty, silnego wiatru — nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas
na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

a) Przygotowanie elementéw do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawiniete na bebny, po rozwinieciu charak-
teryzujg sie owalizacjq przekroju poprzecznego. Z tego wzgledu koncowki rur przeznaczonych do
zgrzewania powinny by¢ doprowadzone do ksztattu kotowego. Nalezy pamieta¢ o takim
usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich koncowki przed zlikwidowaniem owalizacji przylegaty do
siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Koncowki elementéw przeznaczonych do zgrzewania czotowego nie mogg byc
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny by¢ umocowane w zgrzewarce
wspotosiowo, z zapewnieniem mozliwosci wzdtuznego przemieszczania jednego z elementéw.
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Bezposrednio przed zgrzewaniem koncowki elementédw powinny by¢ obciete lub zeskrawane
w celu usuniecia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielko$¢ szczeliny
pomiedzy tgczonymi elementami, po ich docisnieciu do siebie, nie powinna przekraczac:

0,3mmdlaD £225 mm

0,5 mm dla 225 mm < D <400 mm

| ,0 mm dla D >400 mm

Przesuniecie powierzchni zewnetrznych fgczonych elementéw nie powinno przekracza¢ 0,1
grubosci scianki.

W celu zapobiezenia nadmiernemu chtodzeniu zgrzewanych elementéow przeciwlegta
koncéwka rurociggu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztattka, powinna by¢ zamknieta.

b) Sprzet do zgrzewania czotowego

Przyktadowo, zestaw do zgrzewania czotowego obejmuje:

® urzadzenie mocujace,

e uktad hydrauliczny lub pneumatyczny docisku taczonych elementéw, umozliwiajgcy pomiar
ci$nienia docisku,

¢ urzadzenia do skrawania warstwy utlenionej z koncowek elementow,

e ptyte grzewczg z regulatorem temperatury,

* pojemnik ochronny na ptyte grzewcza,

e pite lub néz do ciecia rur,

e generator pradu,

e termometr kontaktowy do kontroli temperatury ptyty grzewczej,

¢ podpory rolkowe do rur,

* namiot ochronny.

Do zgrzewania czotowego rurociggéw polietylenowych moze by¢ stosowany tylko sprzet
posiadajgcy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany okresowej
kalibracji. Ptyty grzewcze stosowane w urzgdzeniach do zgrzewania czotowego muszg by¢ zasilane
elektrycznie.

Urzgdzenie do zgrzewania powinno zapewnia¢ utrzymanie wymaganego cisnienia docisku na
powierzchni tgczonych elementéw na kazdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie z instrukcja
technologiczng (0,15 N/mm?). Po nagrzaniu koAcéwek tgczonych elementéw, konstrukcja
urzgdzenia powinna umozliwia¢ usuniecie ptyty grzewczej i potgczenie elementdw w czasie
rownym (3 + 0,01 D) [s], nie dtuzszym jednak niz 8 s, dla $rednic nominalnych < 255 mm, oraz 10 s
dla elementdw o $rednicach > 250 mm, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.

Urzadzenia do automatycznego tgczenia elementéw z polietylenu metoda zgrzewania
czotowego powinny zapewnia¢ kontrole i rejestracje parametrow zgrzewania dla kazdego
potaczenia, takich jak:

e czas poszczegoblnych etapoéw cyklu zgrzewania,

e ciSnienie na powierzchni tgczonych elementéw,

e temperatura ptyty grzewczej,

e temperatura otoczenia,

c) Kontrola jakosci potaczen

Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny by¢ kontrolowane i oceniane w oparciu o podane
kryteria lub norme DVS. Do pomiaru nalezy wykorzystywac¢ przyrzady o doktadnosci wskazan 0,05
mm.

str. 55



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gotebidowce w gm. Katuszyn

Zagtebienie (A) pomiedzy wateczkami wyptywki powinno sie znajdowal powyzej
zewnetrznych powierzchni faczonych elementéw (V) i nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
Scianki (e), szerokos¢ wyptywki (B) powinna by¢ zawarta w przedziale (0,68 - Ig) [mm], minimalna i
maksymalna szerokos$¢ wyptywki powinna odpowiadaé nastepujgcym wartosciom:

Bmin = 0,9 Bgr

Bmax = 1,1 B

roznica szerokosci wateczkdw wyptywki S = Smax — Smin Nie powinna przekraczac:

0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurg,

0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztattka,

0,2 B przy zgrzewaniu ksztattki z ksztattka.

W przypadku gdy potaczenie zgrzewane nie odpowiada ktéremukolwiek z kryteriow oceny,
nalezy je wycig¢ i wykonaé nowy zgrzew.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi.

Skrzyzowania z rzekami, potokami, kanatami otwartymi, rowami i pozostatymi ciekami
wykonaé metodg bezwykopowa. Na wykonanie przejs¢ rurociggdw przez rzeki i cieki wodne lub i
waty przeciwpowodziowe nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z wtascicielem tego uzbrojenia i
wskazaniami Inzyniera i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu. Na istniejgcych kablach
energetycznych zastosowad rury ochronne.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng; zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wskazaniami Inzyniera i po uzgodnieniu z wtascicielem uzbrojenia.
Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania

wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego po uzgodnieniu z wiascicielem uzbrojenia.
Skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi.

Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z wskazaniami Inzyniera i po uzgodnieniu z wiascicielem
uzbrojenia.
Wykonanie systemu automatyki

System automatyki pompowni powinien obejmowac petne sterowanie, monitoring oraz
opomiarowanie systemu, powinien by¢ systemem zintegrowanym z systemem zastosowanym w
centralnej dyspozytorni zlokalizowanej na istniejgcej oczyszczalni sciekow w Retkowie oraz
wymaganiami zamawiajgcego obejmujgce parametry obecnie zainstalowanego systemu
(obowigzkowa weyfikacja osobista parametrow).

Wykonawca opracuje projekt wspotpracy urzadzen automatyki. Wszelkie rozwigzania
systemu automatyki powinny uwzglednia¢ najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne.

Wykonawca opracuje projekt wspotpracy przenosnych agregatéw energetycznych dla kazdej
pompowni z siecig energetyczng wg. wymagan zarzadcy sieci energetyczne;j.

Porzadkowanie terenu

Wykonawca bedzie zobowigzany porzadkowac teren wzdtuz tras przewodow i przy
obiektach kubaturowych, bez zbednej zwtoki, w miare postepu robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, jak np. drogi
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow. Nadwyzke ziemi wynikajacg z robdt ziemnych
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oraz odpady z budowy i demontazu obiektow budowlanych i infrastruktury drogowej Wykonawca
bedzie zobowigzany usung¢ do miejsca ich koncowego zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan zagospodarowania terenu sprzed rozpoczecia
robét budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodnikéw, jezdni, placow, parkingdow nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu analogicznych materiatow.

Po wykonaniu robét budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany uporzadkowac teren
zaplecza budowy, placéw sktadowych.

Odbudowa drdg, chodnikéw i koricowe zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonaé recznie na podsypce cementowo -
piaskowej. Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych uktadanych na chodnikach
moze stanowié¢ grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP >35. Grunt podtoza powinien by¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Do zageszczenia
nawierzchni brukowej stosuje sie wibratory ptytowe.

Kostke zgodnie z obcigzeniem uzytkowym ukfada sie na podsypce piaskowo-cementowej,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm wedtug PN. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac krawezniki
uliczne betonowe zgodne z dokumentacjg projektowg lub krawezniki zaakceptowane przez
Inzyniera.

Mieszanka mineralno-asfaltowa wedtug wymagan zarzadcy drogi i Inspektora Nadzoru
powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Parametry
konstrukcyjne i grubosciowe do ustalenia w.g PN i wytycznych technicznych Inspektora Nadzoru
oraz wymagan Zarzadcy Drogi i Inwestora.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
okreslonej norma. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie. Do zageszczenia
nawierzchni nalezy stosowac walce ogumione i statyczne.

Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robdt jest réwniez
wykonanie nawierzchni gruntowych), obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic :

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna by¢ wbudowywana mechanicznie
lub recznie z zachowaniem grubosci warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zageszczenie
nawierzchni mineralnej wykonac za pomocg walca drogowego.
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Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym i w porozumieniu z Inzynierem.
Humus i trawa.

Humus i trawa wykorzystywane do koncowego zagospodarowania terenu powinny spetniaé
kryteria podane w dokumentacji projektowe;j.

2.4.3.7 Zagospodarowanie terenu przy przepompowni sciekow.
Drogi dojazdowe do przepompowni.

W przypadku koniecznosci wykonania zjazdu z drogi publicznej obiektu pompowni Sciekdw,
ktora bedzie wykonywana w zakresie zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ utwardzenia i
zjazdy drog publicznych. Nawierzchnia drdg dojazdowych powinna przenosi¢ obcigzenie min. 10
ton na o0s. Szerokosc¢ drogi dojazdowej powinna wynosi¢ minimum 3,5 m.

Ogrodzenie.

W przypadku koniecznosci wykonania ogrodzenia terenu wokoét przepompowni sciekow w
zakresie zamowienia. Ogrodzenie systemowe panelowe nalezy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,80 m,
z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych stalowych ocynkowanych stupkach z belkg podwalinowa.
Ponad ogrodzeniem opisanym powyzej powinny by¢ zastosowane dodatkowe zabezpieczenia
zapobiegajace tatwemu przechodzeniu na teren przepompowni. W ogrodzeniu nalezy wykonaé
wjazd z bramga — o szerokosci min. 4m i furtke o szerokosci min. 0,9 m. Brama i furtka muszg by¢
zaopatrzone w zamki lub inne typy zamknieé. Ogrodzenie wykona¢ na fundamencie betonowym
(monolitycznym, prefabrykowanym lub w kombinacji wymienionych obu metod) z podmurdwkg
betonowg prefabrykowana.

Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu przy przepompowni $ciekdw nalezy zaprojektowac i wykonaé z sieci
kablowej przy pomocy opraw oswietleniowych osadzonych na stupach stalowych ocynkowanych.
Wiaczanie i wytgczanie oswietlenia terenu powinno by¢é samoczynne na podstawie czujnika
nastonecznienia. Nalezy zastosowac oswietlenia typu LED z panelami stonecznymi.

Zielen.

Na naruszonych terenach zielonych nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu (zdjetego z terenu
przy przystepowaniu do robét ziemnych), a nastepnie teren nalezy obsiac¢ trawa.

2.4.3.8 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.
Program Zapewnienia Jako$ci

Opracuje i przedstawi do aprobaty Inzyniera Kontraktu Program Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi planowany sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne ktore zapewnig wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

- czesc 0golng ktdra bedzie zawierac::

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

e bhp,

e plan BIOZ,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
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e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- cze$¢ szczegbdtowa, ktora bedzie zawieraé:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wfasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie nadzorowanie ich przygotowania i wykonania, aby
osiggng¢ zatozong jakosé robot.

Normy.

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351). Jest to podstawowy
dokument normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa.

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213) - W
ustawie tej zawarte sg zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw
administracji publicznej. Wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu
Zamowienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢ :

o oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

o umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

o oznakowane znakiem budowlanym.

e ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1344)
okresla m.in. zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegajgcymi ocenie zgodnosci
z wymaganiami zasadniczymi. System oceny zgodnosci tworzg przepisy okreslajace
zasadnicze i szczegdétowe wymagania dotyczace wyrobdw, a takze przepisy oraz normy
okreslajgce dziatanie podmiotéw uczestniczgcych w procesie oceny zgodnosci.

Oznakowanie CE oznacza, ze:
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- wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu (zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub Europejska Aprobatg Techniczng)

- zgodnos$¢ zostata potwierdzona przez dokonanie oceny zgodnosSci zgodnie z systemem
oceny zgodnosci wskazanym w tej specyfikacji.

Tam gdzie w programie funkcjonalno — uzytkowym opisano materialy i surowce to
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania materiatéw i surowcow, ktére spetniajg podane
w w/w przepisach wymagania. Zastosowanie materiatéw lub surowcéw innych niz opisane w
programie funkcjonalno-uzytkowym kazdorazowo bedzie wymagato wczesniejszego uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Materiaty i surowce nieobjete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Odbidr wymiardw.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug obowigzujgcych
norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
Normy przywotane:
o PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiardw.
o PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
o PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancie w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.
o PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.
o PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktdw pomiarowych.
o PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne.

Wszystkie zastosowane obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg
dziata¢ prawidtowo w kazdych warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg
wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, niezbedny do pobierania probek, badan materiatéow i
przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Czestotliwos¢ pomiaréw i badan materiatéw oraz robot Wykonawca bedzie przeprowadzacd z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Kontraktem.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg mogty wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

O terminie pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich
wyniki na piSmie do aprobaty Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej

niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami Programu Funkcjonalno —Uzytkowego
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od Wykonawcy Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania,
na swoj koszt. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
oznakowanie znakiem budowlanym B,

o s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

o Aprobaty Techniczne dla wyrobéw budowlanych nienormowanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Program
Funkcjonalno — Uzytkowy, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty przeznaczone do budowy muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

2.4.3.9 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Nie przewiduje sie wykonania przedmiaru i obmiaru robdt. Kontrakt ktdrego dotyczy

przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy jest kontraktem ryczattowym.
2.4.3.10 Sposadb odbioru robét budowlanych
Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi technicznemu,
poswiadczeniu przejecia robot,

O O O O

poswiadczeniu wykonania.
Odbidér prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robdt przed ich zanikiem i zakryciem. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie umozliwiony w czasie pozwalajgcym na ewentualne wykonanie korekt i poprawek bez
spowalniania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i uprzednimi ustaleniami
ocenia jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu.

Kazdorazowo przed odbiorem robot podlegajacych zakryciu Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inwentaryzacje przewodéw w pfaszczyznie pionowej z zaznaczeniem rzednych
charakterystycznych punktow profilu przewodu kanalizacyjnego oraz protokotéw zgrzewdw rur na
kanalizacji ciSnieniowe;.

str. 62



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gotebidowce w gm. Katuszyn

Odbiér techniczny polega na kontroli rzeczywistego wykonania, jakosci i ilosci roboét.
Gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie zgtaszana przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

W terminie ustalonym przez Inzyniera nastgpi odbidr techniczny robét. Inzynier dokona
oceny jakosciowej i ilosciowej wykonanych prac na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. W przypadku prawidtowego wykonania
robét Inzynier dokona odbioru technicznego robdt w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robédt
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego stanowit bedzie podstawe
do rozpoczecia préb koncowych przez Wykonawce.

Pozytywny wynik préb kornicowych stanowit bedzie podstawe do przejecia robot.

Do przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg opracowang w ramach Kontraktu (wraz z
uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami) z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostatfa sporzadzona.

Ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dziennik budowy (oryginat).

O O O O

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z projektem.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem.

Raport z zakonczenia rozruchu pompowni.

Protokoty zgrzewow.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen .

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu z obowigzkowg
inwentaryzacjag w ptaszczyznie pionowej dla charakterystycznych punktow profilu
kolektorow podcisnieniowych.

o Mapy geodezyjne powykonawcze powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.
Protokoty z odbioru przewoddéw kanalizacyjnych oraz wykonania préb szczelnosci
kanalizacji sanitarnej.
Pomiary z rozruchu i skutecznosci dziatania pompowni.
Raporty z inspekcji TV kamerami do kanatow.
Dokumentacja powykonawcza zostanie sporzagdzona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 1 egzemplarzu na ptycie CD-R.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze Wykonawca wykonat wszystkie roboty
podstawowe, dostarczyt wymagane dokumenty oraz przeprowadzit proby koncowe ze skutkiem
pozytywnym, wyda Swiadectwo Przejecia (przejecie robét i odcinkéw przez Zamawiajgcego”) . W
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razie potrzeby do Swiadectwa Przejecia dotgczona zostanie lista wad i/lub lista pozostatych testéw
i préb. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dtuzszego z okreséw) i
usunieciu wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania zgodnie potwierdzajace wykonanie
zobowigzan Wykonawcy.

Aprobata wtadz lokalnych

Roboty, projekt i dostawy powinny podlega¢ aprobacie odpowiednich instytucji

krajowych/lokalnych.

Wszelkie koszty powyzszych aprobat bedg ponoszone przez Wykonawce i sg uwazane za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

Szkolenie personelu

Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania

wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. Szkolenie zostanie
przeprowadzone w jezyku polskim.
2.43.11 Ptatnosci

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

W przypadku zmiany parametréw funkcjonalno—uzytkowych w kontraktach opisywanych za
pomocy Programu Funkcjonalno—Uzytkowego (PFU), wydatki poniesione w zwigzku z tymi
zmianami mogg by¢ uznane za kwalifikowane jesli zostang tgcznie spetnione nastepujgce warunki:

— mozliwos¢ dokonania takich zmian zostata przewidziana w umowie o zamdwienie
publiczne lub PFU. Jesli PFU stanowig zatgcznik do umowy o zamédwienie publiczne, to pomimo
braku jednoznacznych postanowien samej umowy, jako punkt odniesienia nalezy przyjgc
odpowiednie postanowienia PFU. Powyisze zapewnia dochowanie wymogdéw w zakresie
przejrzystosci i konkurencyjnosci w zwigzku z faktem, ze dokument ten na etapie prowadzenia
postepowania jest dostepny dla wszystkich potencjalnych oferentow, a przede wszystkim stanowi
podstawe sporzadzenia ich ofert,

— przyczyng dokonywanych zmian w stosunku do zatozen PFU nie jest brak starannosci
Zamawiajgcego na etapie opisywania przedmiotu zamdwienia.

Przewiduje sie ptatnos$¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu zamdwienia i podpisaniu
protokotu odbioru (bez uwag) w terminie okreslonym w umowie.

Przed rozpoczeciem Robot Statych Wykonawca przedtozy Zasadniczy Przedmiar Robot
Statych (ZPRS) oparty o wtasne wyliczenia Wykonawcy, na podstawie Projektu budowlanego lub
wykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym.

ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci gtownych elementow ryczattowych
(rozliczeniowych) Robot Statych, podanych w Wypetnionym Wykazie Cen, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu i
bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktdre zawsze moze zostac przez Inzyniera uchylone.

Przed Przejeciem Robodt, ZPRS bedzie zrewidowany i ponownie przedtozony do zatwierdzenia
przez Inzyniera wtedy, kiedy okaze sie, ze faktyczna ilo$¢ zakonczonych Robot Statych jest inna niz
to oszacowat Wykonawca sporzadzajac ZPRS, jednak to nie bedzie miato zadnego wptywu na Cene
Kontraktowg .
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Raport oszacowania zaawansowania Robdt Statych na podstawie ZPRS jest koniecznym
dokumentem uzasadniajgcym wymaganym jako podstawa dla sporzadzenia Rozliczenia
Wykonawcy

Oszacowanie zaawansowania Robdt Statych bedzie sie opierato na pomiarach wykonanych
Robot Statych.

2.4.3.12 Gwarancje

Wykonawca udzieli Gwarancji na wybudowane obiekty, urzagdzenia i instalacje minimum na
okres 5 lat od momentu otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, odbioru
obiektu i przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym obiektu Zamawiajgcemu. Jezeli urzadzenie
lub obiekt bedzie posiadato gwarancje producenta na dtuzszy niz 5 lat, to okres gwarancji ulega
wydfuzeniu zgodnie z gwarancja producenta.

Gwarancje na jako$¢ zastosowanych urzadzen technologicznych bedg weryfikowane w
czasie Préb Koncowych (ruchu prdébnego) i Prob Eksploatacyjnych. Wykonawca zagwarantuje
dotrzymanie parametréow procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji.
Warunki wstepne do spetnienia Gwarancji Procesowych sg nastepujace:
przeptyw Sciekdw sg nie mniejsze niz okreslone w niniejszym PFU, - warunki otoczenia pozostajq w
granicach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym - czestotliwos¢ i standard pomiaréw
beda zgodne z ponizszymi zasadami.

Gwarancja na dostarczone maszyny, urzadzenia, technologie, urzgdzenia i instalacje AKPiA,
instalacje elektryczne oraz powtoki malarskie - minimum 60 miesiecy od daty odbioru koricowego.
Proponowana dfugosé¢ gwarancji bedzie dodatkowym krytrium oceny w przetargu na realizaje
zadania. Serwis gwarancyjny bedzie zapewniony przez Wykonawce t3cznie z biezacym
dostarczeniem czesci zamiennych przez caty okres gwarancji. Wykonawca zapewni usuniecie
awarii jakiegokolwiek elementu systemu w terminie do 24 godzin od momentu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego zaistniatego zdarzenia.

Jezeli usuniecie jej nie bedzie mozliwe w tym okresie to Wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania urzadzenia zastepczego pozwalajgcego na funkcjonowanie systemu do czasu
usuniecia awarii. Po uptywie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do podpisania
protokotu pogwarancyjnego z Zamawiajgcym.

Wszystkie koszty zwigzane ze zobowigzaniami gwarancyjnymi (w tym koszty serwisu
przewidzianego w DTR, instrukcjach obstugi lub innym dokumencie przekazanym przez dostawce)
pokrywa w catosci Wykonawca. Serwis gwarancyjny jest nieodptatny.
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3. CZESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Obszar inwestycji jest Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania

Przestrzennego miasta i gminy Katuszyn przyjetym Uchwatg Nr XX/180/2021 Rady Miejskiej w
Katuszynie z dnia 26 lutego 2021 r. Dla zamierzonej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Gotebidwka wykonawca wystgpi o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje pozwolenia
wodnoprawnego.

3.2. Inwentaryzacja zieleni.

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana w dziatkach prywatnych i na terenach paséw
drogowych i ulic. Szate roslinng stanowi zielern w postaci drzew i krzewdw usytuowana przewaznie
wzdtuz ulic oraz na terenach prywatnych posesji. Szczegétowga inwentaryzacje zieleni dla potrzeb
Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca. Zaleca sie wykonanie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem mozliwosci wykluczenia kolizji z istniejaca
roslinnoscia. W przypadku koniecznosci dokonania wycinki roslinnosci nalezy uzyska¢ zgode
wiasciciela nieruchomosci oraz Zamawiajgcego.

3.3. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéow
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podfoza gruntowego dla
posadowienia projektowanych obiektéw wykona uprawniony geolog na zlecenie wykonawcy prac
projektowych.

3.4. Mapa zasadnicza

Uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych nalezy do Wykonawcy prac
projektowych. W niniejszym opracowaniu obiekty przedstawiono na mapach zasadniczych. Stuzy
to przede wszystkim orientacyjnej lokalizacji planowanych elementéw i obiektéw, ktéra zalezna
bedzie od uzyskanych uzgodnienie witasnosciowych wykonanych przez Wykonawce prac
projektowych.

3.5. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami do celéw
budowlanych. Zamawiajgcy jest wtascicielem czesci dziatek, na ktdrych planowana jest inwestycja
objeta zamowieniem publicznym.
Zamawiajacy posiada wstepng zgode na budowe sieci kanalizacji santarnej od wtascicieli
dziatek bedacych osobami fizycznymi, a ostateczne zgody i lokalizacje inwestycji nalezy potwierdzié
na etapie projektowym.

3.6. Podstawowe ustawy dotyczace Przedmiotu Zamdwienia

* Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. u. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022, poz 503).
e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

* Ustawa Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

» Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 779 z pdin. zm.).

* Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990).

e Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213)..
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Ustawa o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1344).

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888 z pdzn. zm.)

Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1326 z pdin. zm.) w

zakresie wymogow dotyczgcych rekultywacji terenéw zdegradowanych.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U.
2020 poz. 2028)

3.7.

3.8.

Normy dotyczace sieci kanalizacyjnej:

Podstawowe rozporzadzenia dotyczace Przedmiotu Zamoéwienia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2021 poz. 1990)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016,
poz. 2022 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w
sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583 z
pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Podstawowe normy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
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PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

ISO 4435:1991 (E) Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U)
dla podziemnych systemdw odwadniajgcych i Sciekowych — Warunki techniczne
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania — Czes¢ 1: Przepompownie Sciekdw zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania — Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekdw bez fekalidw i z
fekaliami

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do
przesytania wody i Sciekdbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemig

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw

PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i zaroodporne
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3.9. Normy dotyczgce robot ziemnych i budowlanych:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

* PN-EN 12390 Badania betonu

* BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

*  PN-EN 13055- 1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

e PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato- sciowych

e PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu

e PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

e PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw

*  PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

* PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

* PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

*  PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

* PN-S$-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

3.10. Inne dokumenty dotyczagce warunkow technicznych wykonania
Przedmiotu Zamdwienia
e Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
- 1989 r. — Roboty ziemne.
Dopuszcza sie zmiane trasy poza wyznaczony teren wymienionych dziatek pod

warunkiem uzyskania zgody od Zamawiajacego.
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4. ZAtACZNIKI

Zat. 1. Rys. 1.1 — 1.5. Koncepcja zagospodarowania terenu.
Zat. 2. Schemat oczyszczalni Sciekdw.

Zat. 3.1 — 3.5. Mapy zasadnicze.
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