-1- Katuszyn, dnia 2.09.2016

Biuro Uslug Technicznych
Krzysztof Kruk
Wegréw ul. Gdanska 21

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: ,,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w miejscowosci Katuszyn ul. Ogrodowa, Jutrzenki”

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie podaje warunki techniczne do budowy
sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Katuszyn ul. Ogrodowa,
Jutrzenki.

L. Sie¢ wodociaggowa

1. Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej @160 na dziatce nr 1660/2 przy ul. Ogrodowe;.
W miejscu wigczenia zamontowaé zasuwg odcinajacg i oznaczong w terenie zgodnie
z PN-86-B-09700.

2. Przewidywane parametry pracy projektowane;j sieci wodociagowe;j:

- ciSnienie statyczne 0,38 MPa

- ci$nienie dynamiczne 0,20 Mpa przy wyptywie Q=10dm?/s.

3. Sie¢ wodociggowa zaprojektowa¢ z rur PE SDR17 PN10 3160 zgrzewanych elektrooporowo zgodnie
z wymogami PN-PE 1452. Posadowienie przewodéw wodociggowych na glebokosei 1,7m p.p.t.

4. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce i hydranty p. poz. nadziemne @80.
Przewidzie¢ zasuwy kohierzowe z zeliwa malowanego farba epoksydows z uszczelnieniem klinowym
guma EPDM oraz podwéjnym zamknieciem na zasuwie. Obudowy do zasuw z trzpieniem
teleskopowym z podwojnym zamknieciem na zasuwie za pomocg przetyczki i zatrzasku. Hydranty
powinny posiada¢ automatyczne odwodnienie.

5. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonaé w rurach ochronnych.

6. W miejscach trudnodostgpnych dopuszcza si¢ wykonanie sieci wodociggowej bezwykopowo
metoda przewiertu sterowanego.

7. Na trasie przewodéw wodociggowych umiesci¢ w wykopie tasme oznacznikowg z wkladka
metalows.

8. Rurociag po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnoscei, nastepnie przeprowadzié plukanie i
dezynfekcje.



.
II. Kanalizacja sanitarna.
1. Wigczenie przewidzie¢ do istn. studzienki kanalizacyjnej o rzednych 188,21/185,87
2. Kanat sanitarny zaprojektowaé z rur z rur PVC-U SN8 ze $cianka lita wg PN-EN 1401-1 o Srednicy
Dn200 z minimalnym spadkiem 4%o.
Na trasie kanatu zaprojektowa¢ studzienki inspekcyjne ¢p425 oraz studnie rewizyjne ¢1000
(max. odlegto$¢ miedzy studniami rewizyjnym 100m).

3. Zaglebienie dna podtaczenia przewodu kanalizacyjnego minimum 1,5 m p.p-t.

II1. Pozostale warunki.

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie w Jakim prowadzone roboty mogg mie¢ na nie wptyw.

2. Obowiazkiem inwestora jest wykonanie na wlasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanego rurociggu.

3. Po zakoniczeniu rob6t nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
4. Pozostate warunki projektowania przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

prawa budowlanego.
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