Rzut ptyly gdorne] maszynowni-zbrojenie dolne

Rzut plyly gdorne] maszynowni—zbrojenie gorne
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Przekro] przez plyle gorna pomieszczenia maszynowni
— zbrojenie
skala 1:50
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Diugos¢c wg srednic (m) 1032.92
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 917,23
Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 917,23
BO#12c010 L=510 Ogstem (k) 917,23
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Uwagl:

1. Beton podktadowy B10, grub. min. 10 cm

2. Dot betonu podkiadowego na gruncie rodzimym
3. Do zbrojenia plyty dennej przyspawa¢ bednarke
dla instalacji odgromowe]

4. Wykopy w sasiedztwie istniejacych

sieci 1 budynkdow wykonywaé recznie

0. Nie dopusci¢ do nawodnienia i przemarzniecia
wykopow

6. Wykopy odbiera¢ w obecnosci

osoby uprawnionej

7. Izolacja wg rysunku i opisu

architektonicznego.

BETON B25W8
STAL B500SP

Temat:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
— Katuszyn, Plac Kiliriskiego

Inwestor: Gmina Kafuszyn
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