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Scena do imprez plenerowych Katuszyn 1.KST

Ksigzka obmiaréw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Scena widowiskowa
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w | m3
d.1]0215-06 gruncie kat.lll
E-1 49,0%0,50*1,00 m3 24,50
t-2 5,50*0,50*1,00 m3 2,75
F-1 0,90*0,90*1,0*2 m3 1,62
F-2 1,10*1,10*1,013 m3 15,73
F-3 1,15*0,90*1,0 m3 1,04
RAZEM 45,64
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.lll-IV |m3
d.1/0317-0201 z wydobyciem urobku topatq , gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.6 m3 4,56
RAZEM 4,56
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll
45,635-6,54-4,536 m3 34,56
-(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m3 -6,44
3,25+0,25)*0,70*0,25
RAZEM 28,12
4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-06
45,635+4,564-28,117 m3 22,08
RAZEM 22,08
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km do 5 km. m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 22,08
RAZEM 22,08
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 10 m3
d.1/1101-01
E-1 49,0%0,50*0,10 m3 2,45
t-2 5,50*0,50*0,10 m3 0,28
F-1 0,90*0,90*0,10*2 m3 0,16
F-2 1,10*1,10*0,10*13 m3 1,57
F-3 1,15*0,90*0,10 m3 0,10
RAZEM 4,56
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie  |m?3
d.1/0202-01 betonu B 20
E-1 49,0%0,40*0,30 m3 5,88
-2 5,50*0,40*0,30 m3 0,66
RAZEM 6,54
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m?3
d.1/0204-01 betonu B 20
F-1 0,80*0,80*0,30*2 m3 0,38
F-2 1,0%1,0*0,30*13 m3 3,90
F-3 1,05*0,80*0,30 m3 0,25
RAZEM 4,53
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02 B500SP fi 8 mm.
prety zebrowane 8 mm
(91,70+11,72)*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10
10/|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02 B500SP fi 12 mm.
(19,36+169,70+11,41+181,15+41,07+21,31)*0,001 t 0,44
RAZEM 0,44
11/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu | m?
d.1/0207-01 B 20
1,50*1,0 m2 1,50
1,50*1,13 m2 1,70
(1,50+1,30)*1,10 m2 3,08
(1,87+0,13+0,25+0,75)*2,90 m2 8,70
5,70*1,20 m2 6,84
6,50%(1,08+1,58)*0,5 m2 8,65
(6,50+7,50)*0,20 m?2 2,80
RAZEM 33,27
12|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukladanie  |m?2
d.1]0207-07 betonu B 20
Krotnoé¢ = 17
poz.11 m? 33,27
RAZEM 33,27
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Scena do imprez plenerowych Katuszyn 1.KST

Ksigzka obmiaréw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda- m2
d.1|0604-02 mentowych betonowych
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 9,20
3,25+0,25)*0,25
RAZEM 9,20
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - trzecia| m?2
d.1/0604-04 warstwa
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 9,20
3,25+0,25)*0,25
RAZEM 9,20
15/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw cera- | m?
d.1]0160-02 micznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 55,22
3,25+0,25)*1,50
RAZEM 55,22
16/ KNR 2-02 Stupy (rdzenie)zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m?3
d.1/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu B 20
rdzen R-1 |0,25*0,25*1,52*16 m3 1,52
rdzen R-2 |0,25*0,25*1,05*3 m3 0,20
rdzen R-3  |0,25*0,25*1,39 m3 0,09
RAZEM 1,81
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  |m?
d.1/0603-07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol R
0,25*4%0,70*20 m2 14,00
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 25,77
3,25+0,25)*0,70
RAZEM 39,77
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  |m?
d.1/0603-08 lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,25*4*0,70*20*2 m2 28,00
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 25,77
3,25+0,25)*0,70
RAZEM 53,77
19|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - |m3
d.1/0210-06 reczne uktadanie betonu B 20
belka 01-03  |29,0*0,35*0,25 m3 2,54
belka 04-11  |42,50%0,25*0,25 m3 2,66
belka 12 1,50*0,25*0,30 m3 0,11
belka 13 1,50*0,25*0,27 m3 0,10
belka 14 1,50*0,25*0,25*2 m3 0,19
belka 15 10,0*0,25*0,50 m3 1,25
RAZEM 6,85
20/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne uktadanie be-| m?2
d.1/0216-01 tonu B 20
ptyta pochylni |1,50%*(0,25*3+3,25+3,75+1,25+3,75+0,25+2,50+0,25) m2 23,63
(0,695+0,425+3,50+3,25+0,625)*(0,625+3,25*3+0,625) m2 93,45
1,20*(0,13+0,25+0,75+2,25+0,25+1,55+0,25+0,20) m2 6,76
1,50*4,50 m2 6,75
(5,97+5,03)*0,695*0,5 m2 3,82
RAZEM 134,41
21/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - | m?2
d.1]0216-05 reczne ukfadanie betonu B 20 do gr. 12 cm ptyty pochyini
Krotno$¢ = 4
ptyta pochylni |1,50*(0,25*3+3,25+3,75+1,25+3,75+0,25+2,50+0,25) m?2 23,63
RAZEM 23,63
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - | m?2
d.1]0216-05 reczne ukfadanie betonu B 20 d grubo$ci 22 cm.
Krotno$¢ = 14
(0,695+0,425+3,50+3,25+0,625)*(0,625+3,25*3+0,625) m2 93,45
1,20*(0,13+0,25+0,75+2,25+0,25+1,55+0,25+0,20) m2 6,76
1,50*4,50 m2 6,75
(5,97+5,03)*0,695*0,5 m?2 3,82
RAZEM 110,78
23|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm z betonu B |m3
d.1/0212-12 20
0,20*0,20*40 m3 1,60
RAZEM 1,60
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Ksigzka obmiaréw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu B 20 m?2
d.1/0218-02
1,87*1,20 m?2 2,24
RAZEM 2,24
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie  |m?2
d.1]0218-06 betonu B 20 do gr 12 cm.
Krotno$¢ = 4
poz.24 m? 2,24
RAZEM 2,24
26|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02 B500SP fi 8 mm.
prety zebrowane 8 mm
(216,54+85,03+164,48)*0,001 t 0,47
RAZEM 0,47
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02 B500SP fi 12 mm.
(2333,02+360,24+964,51+412,09+4,58+291,62)*0,001 t 4,37
RAZEM 4,37
28|/KNR 2-02 Spadkowa warstwa betonowa grubosci 25 mm m?2
d.1/1106-01
104,30 m?2 104,30
RAZEM 104,30
29/KNR 2-02 Betonowa warstwa spadkowa - pogrubienie o1 cm do4 cm. m?2
d.1/1106-03 Krotno$¢ = 1,5
poz.28 m?2 104,30
RAZEM 104,30
30|NNRNKB 202 |(z.I) Zaprawa cementowa na siatce wykonane recznie na ptycie od spodu m?2
d.1/0832-02
analogia R-
1,5
129,70 m?2 129,70
RAZEM 129,70
31/ KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zaprawy tynkarskiej na stropach ptyty m?2
d.1/1116-07
analogia R-
1,5
129,70 m?2 129,70
RAZEM 129,70
32|KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1/0504-02
analogia R-
1,5
104,30+23,25 m?2 127,55
RAZEM 127,55
33|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm naza- |m?
d.1]2808-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
129,70 m?2 129,70
RAZEM 129,70
34/NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schoddw i murkéw pochylini z ptytek kamionkowych GRES o wym.  |m?2
d.1/2810-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(0,15+0,30)*1,20*7 m2 3,78
(7,50+6,50)*0,20*3 m?2 8,40
RAZEM 12,18
35/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim m
d.1/1207-03 stopniu o0 masie do 14 kg
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
36/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej m
d.1/1209-01
7,50*2+6,50*2+0,25*2 m 28,50
RAZEM 28,50
37/NNRNKB 202 | (z.IX) Podkfady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wyko- | m?2
d.1/0927-01 nywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
1,50*1,13*2 m2 3,39
(1,50+1,30)*1,10*2 m2 6,16
(1,87+0,13+0,25+0,75)*2,90*2 m?2 17,40
5,70*1,20*2 m2 13,68
6,50*(1,08+1,58)*0,5*2 m?2 17,29
(3,50+3,25+0,25+3,25+2,88+0,38+3,25+0,25+1,80+3,25+1,50+3,25+3,25+3,25+ m2 29,45
3,25+0,25)*0,80
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Scena do imprez plenerowych Katuszyn 1.KST

Ksigzka obmiaréw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 87,37
38/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podtoze m?2
d.1/0926-01 farby gruntujacej
poz.37 m? 87,37
RAZEM 87,37
39|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej |m?2
d.1]0926-03 z ziarnami marmuru grubo$ci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.37 m? 87,37
RAZEM 87,37
40/ NNRNKB 202 | (z.I1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na stupach o szer. do 25 cm m?2
d.1/0928-04
analogia R-
1,5
0,25*4*0,80*20 m?2 16,00
RAZEM 16,00
41/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podtoze | m?2
d.1/0926-01 farby gruntujacej
poz.40 m? 16,00
RAZEM 16,00
42|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej |m?2
d.1/0926-05 grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
analogia R- |nym podfozu na stupach o szer. do 30 cm
1,5
poz.40 m? 16,00
RAZEM 16,00
43/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie $cian z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/0541-02 cm
(3,10+5,80+6,60+1,50*2)*0,35 m?2 6,48
RAZEM 6,48
2 Fontanna
44| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2|0202-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
v=1/3*h(a2+a2/1+a*a1)
a1=5,30
a=12,90
h = 3,80
1/3*3,80%(12,90*12,90+5,30*5,30+12,90*5,30) m3 332,97
RAZEM 332,97
45/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-IV |m3
d.2|0317-0803 z wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m,
5,30*5,30*0,10 m3 2,81
1,15*1,15*0,50 m3 0,66
RAZEM 3,47
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow 2 |m?2
d.2/0607-02 X
5,30*5,30+1,15%0,50*2 m?2 29,24
RAZEM 29,24
47|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 10 gr. 10 cm. m3
d.2/1101-01
5,30*5,30*0,10 m3 2,81
1,15*1,15*0,10 m3 0,13
RAZEM 2,94
48/ KNR 2-02 Piyta denna fundamentowa zelbetowa gr. 25 z betonu B 25W8 - z zastosowaniem |m3
d.2|0205-01 pompy do betonu
5,20*5,20*0,25 m3 6,76
(0,90+0,70)*0,25*0,50 m3 0,20
RAZEM 6,96
49/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy | m?2
d.2|0207-01 do betonu beton przemystowy B25W 8
(5,20+4,70)*2*2,69 m?2 53,26
RAZEM 53,26
50/ KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci éciando gr.25cm. -z |m?
d.2|0207-07 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnoé¢ = 17
(5,20+4,70)*2*2,69 m?2 53,26
RAZEM 53,26
51/KNR 2-02 Zelbetowa plyta stropowa zbiornika grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy | m?2
d.2/0216-02 do betonu, beton B 25W8
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Scena do imprez plenerowych Katuszyn 1.KST Ksiazka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5,20*5,20 m?2 27,04
(0,90+0,70)*0,50 m?2 0,80
RAZEM 27,84
52|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty do |m?2
d.2|0216-05 25 gr. - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 10
poz.51 m?2 27,84
RAZEM 27,84
53|/KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
d.2|1219-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
54| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.2/0290-02 B500SP fi 8 mm.
prety zebrowane 8 mm
(11,21)*0,001 t 0,01
RAZEM 0,01
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane t
d.2/0290-02 B500SP fi 12 mm.
(1517,39+2407,56+917,23+321,92)*0,001 t 5,16
RAZEM 5,16
56/ KNR 2-02 Zelbetowa ptyta niecki fontanny , grubosci 8 cm ptaska z betonu B25W 8 - z zastoso- | m?2
d.2|0216-01 waniem pompy do betonu
4,95*4,10-1,50*1,50-0,90*0,90 m?2 17,24
RAZEM 17,24
57/KNR 2-02 Zelbetowa plyta niecki fontanny - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty do gr.|m?2
d.2|0216-05 15 cm. z betonu B 25W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ =7
4,95*4,10-1,50*1,50-0,90*0,90 m?2 17,24
RAZEM 17,24
58 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm niecki fontanny z betonu B25WS8 - z zasto- |m?
d.2|0207-01 sowaniem pompy do betonu
(3,30+3,90+0,90*2+3,90+3,30+1,50*2)*0,63 m2 12,10
(3,75+0,42+4,95+5,34+0,42+3,60+0,15)*0,63 m?2 11,74
1,12*4%0,63 m2 2,82
(5,34+0,55*2+5,34)*2*0,63 m?2 14,84
RAZEM 41,50
59/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian niecki fontanny do |m?2
d.2|0207-07 gr. 15 cm. - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ =7
(3,30+3,90+3,90+3,30+1,50%2)*0,63 m2 10,96
(3,75+0,42+4,95+5,34+0,42+3,60+0,15)*0,63 m?2 11,74
(5,34+0,55*2+5,34)*2*0,63 m?2 14,84
RAZEM 37,54
60 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian niecki fontanny do |m?
d.2|0207-07 gr. 20 cm. - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ =7
0,90*2*0,63 m?2 1,13
RAZEM 1,13
61/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian niecki fontanny do |m?2
d.2|0207-07 gr. 25 cm. - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 17
1,12*4*0,63 m?2 2,82
RAZEM 2,82
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?2
d.2|0603-09 roztworu asfaltowego Abizol R - pierwsza warstwa
5,20*4*3,19+1,15*4*0,50 m?2 68,65
RAZEM 68,65
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?2
d.2|0603-10 roztworu asfaltowego Abizol P- druga warstwa
5,20*4*3,19+1,15*4*0,50 m?2 68,65
RAZEM 68,65
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian maszynowni fontanny ptytami z wetny mineralnej gr. 8 cm Fas- m2
d.2/2613-01 trock firmy Rockwool- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 8 cm. Fastrock firmy
Rockwool do $cian
5,24*4*3,70+1,15*2*0,50 m?2 78,70
RAZEM 78,70
65/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z poliestru ekstrudowanego gr. 5 cm. poziome na lepiku m?2
d.2/0611-01
4,70*4,70 m?2 22,09
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RAZEM 22,09
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych ptyty dennej maszynowni fontanny |m?2
d.2/0605-04 na zimno typu EPDM gr. 1 mm. - pierwsza warstwa
poz.65 m? 22,09
RAZEM 22,09
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow | m?2
d.2|/0607-02
4,70*4,70+1,15*0,50*2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
68| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m?2
d.2/1102-01 na ostro
4,70*4,70+1,15*0,50*2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
69 KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | za zmiane m?2
d.2/1102-03 grubosci o 10 mm do $rednij gr. 11,5 cm
Krotno$¢ = 9
4,70*4,70+1,15*0,50*2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
70|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2/1106-07
4,70*4,70+1,15*0,50*2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
71|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe grubosci 5 mm m?2
d.2/1116-02
4,70*4,70+1,15*0,50*2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
72|KNR 2-02 Fundament blokowy pod zbiornik wyréwnawczy o objetosci do 0,6 m3 - reczne m3
d.2/0283-01 uktadanie betonu
2,50*2,0%0,10 m3 0,50
RAZEM 0,50
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm. przyklejona |m?2
d.2|0609-06 zaprawg na siatce poziome od spodu konstrukcji
4,70*4,70 m?2 22,09
RAZEM 22,09
74|KNR 0-23 Izolacja pozioma od spodu stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm. - przykleje- |m?2
d.2|2613-06 nie warstwy siatki na stropie
analogia R-
1,5
4,70*4,70 m?2 22,09
RAZEM 22,09
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych ptyty stropowej maszynowni fontan- |m?2
d.2|0605-04 ny nazimno typu EPDM gr. 0,5 cm. - membrana przeciwwodna
5,20*5,20+1,50*2*0,63 m?2 28,93
RAZEM 28,93
76| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z maty kubetkowej z geowtdkning m2
d.2/0606-03
5,20*5,20+1,50*2*0,63 m?2 28,93
RAZEM 28,93
77/\KNNR 7 Skiadane podiogi-podesty aluminiowe - elementy systemowe podpar¢ ptyt kamien- m?2
d.2|0502-06 nych
4,95*4,10-1,50*1,50-0,90*0,90 m?2 17,24
RAZEM 17,24
78| KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.2/0113-01
1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
79|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.2|0113-05 bosci ponad 15 cm
Krotno$¢ = 48
1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
80|KNR 2-02 Okfadziny niecki fontanny na systemowych oparciach z ptyt prostokatnych grubosci 6 |m
d.2/2104-03 cm i szeroko$ci do 50 cm
17,235 m 17,24
RAZEM 17,24
81/KNR 2-02 Oktadziny posadzki na podktadach betonowych z plyt prostokatnych - stosunek diu- | m?2
d.2|2106-01 gosci obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm
6,10*6,10-17,235 m?2 19,98
RAZEM 19,98
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82 Urzadzenia, wyposazenie i montaz fontanny plenerowej kpl
d.2|cena zaktado-
wa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Postument
83|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na|m3
d.3/0310-02 odktad (kat.gr.lIl)
0,80*1,20*1,10 m3 1,06
RAZEM 1,06
84|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.3/0505-01
0,80*1,20*1,10/0,1 m?2 10,56
RAZEM 10,56
85|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm. m3
d.3/1101-01
1,20*0,8*0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
86| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu B15 |m?3
d.3/0203-02
0,80*1,20*1,00 m3 0,96
RAZEM 0,96
87 |KNR 2-02 Stupy Zelbetowe (rdzen postumentu) prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de-  |m?3
d.3|0208-02 skowanego obwodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
0,50*0,50*1,40 m3 0,35
RAZEM 0,35
88| KNR 2-02 Okfadziny postumentu z ptyt prostokatnych z piaskowca tupanego - stosunek dtu- | m?2
d.3|2106-02 gosci obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm
0,60*1,0+1,0*1,0*0,5*2+0,60*0,64 m?2 1,98
RAZEM 1,98
89/ KNR 2-02 Okfadziny postumentu z ptyt prostokatnych granitowych polerowanych - stosunek — |m?2
d.3/2106-01 dtugosci obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubo$ci do 4 cm
0,50*0,45+1,0*0,50+0,50*0,50+0,50*(0,45+1,0)*0,5*2 m?2 1,70
RAZEM 1,70
90| TZKNBK XXI |Reczne wykuwanie w blasze kompozycji prostej o gtebokosci reliefu do 4 mm, rzeczy- |cm?
d.3/2201-01 wista powierzchnia fragmentéw wykuwanych do 5 cm2
5*25 cm? 125,00
RAZEM 125,00
91 Tablica z brgzu o wym 50x35 cm. szt
d.3|analiza indywi-
dualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Zadaszenie studni
92|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na|m3
d.4/0310-02 odktad (kat.gr.lIl)
0,80*0,80*1,10*3 m3 2,11
RAZEM 2,11
93|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.4/0505-01
0,80*0,80*1,10*3/0,1 m?2 21,12
RAZEM 21,12
94| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne uktadanie |m?3
d.4/0204-02 betonu B 20
0,80*0,80*1,20*3 m3 2,30
RAZEM 2,30
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.4/0290-02
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
97 |KNR 2-02 Fundamenty pod podpory drewniane zadaszenia studni - gniazda do srub kotwig- szt.
d.4|0282-05 cych o gtebokoscio 1 m
3*4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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98 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji stalowej uchwytéw podpér drewnianych szt.
d.4/0701-18 zadaszenia studni przykrecanych do 15 kg (do 4 mocowan)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR 2-02 Podpory drewniane narozne zadaszenia studni przekroj poprzeczny drewna ponad |m?3
d.4|0408-08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,18*0,25*5,88*1,2*3 m3 0,95
RAZEM 0,95
100{NNRNKB 202 | (z.Il) deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4/0420-01
2,75*3,38*0,5*3 m?2 13,94
RAZEM 13,94
101 NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.4/0523-01
2,75*3,38*0,5*3 m?2 13,94
RAZEM 13,94
102|KNR 2-02 Oktfadzina studni z kregéw obtoZzona z ptyt prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu | m?2
d.4/2106-02 do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm
2*3,14*0,7*1,0 m?2 4,40
RAZEM 4,40
103 Wykonanie lukarn drewnianych w pokryciu zadaszenia studni kpl
d.4|analiza indywi-
dualna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
104| TZKNBK XXII (Wykucie ze stali ozdoby korczacej szczyt zadaszenia studni szt.
d.4/1012-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105 Nakrycie kregu kompozycjg drewniang kpl
d.4|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Plac zabaw - roboty drogowe
106|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
121,9%0,1 m3 12,19
RAZEM 12,19
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm | m?2
d.5/0114-07
121,9 m?2 121,90
RAZEM 121,90
108/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt elastycznych typu FLEXI_STEP na gotowej podsypce piasko- |m?2
d.5/0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
121,9 m?2 121,90
RAZEM 121,90
109|KNR 2-31 Obrzeza typowe dla PLEXI - STEP na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.5/0407-03 piaskiem
5,73+5,40+2,68+5,45+8,60+7,34+8,53 m 43,73
RAZEM 43,73
110|KNR 2-23 Ustawienie w terenie zestawu zabawowego AGNIESZKA szt.
d.5/0310-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR 2-23 Ustawienie w terenie karuzeli TRZMIEL do siedzenia szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR 2-23 Ustawienie w terenie piaskownicy kwadratowej o wym. 2,5x2,5 m szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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113|KNR 2-23 Ustawienie w terenie hustawki podwdjnej 3,2x 2x2,2 m szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 2-23 Plotek stalowy wokdt placu zabaw m
d.5/0404-01
analogia R-
1,5
5,73+5,40+2,68+5,45+8,60+7,34+8,53 m 43,73
RAZEM 43,73
115/KNR 2-23 Ustawienie w terenie tawek parkowych z oparciem szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
116|KNR 2-23 Ustawienie w terenie tawek parkowych bez oparcia szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
117|KNR 2-23 Ustawienie w terenie stojakéw rowerowych szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 2-23 Ustawienie w terenie koszy na $mieci szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
119|KNR 2-23 Ustawienie w terenie donic i kwitnikéw betonowych szt.
d.5/0310-05
analogia R-
1,5
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
6 Roboty budowlane zwigzane z ustawieniem toalety wolnostojacej
120|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-07
3,14*0,80*0,80*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
121|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w podktadzie pod ustawienie kregu m3
d.6/0609-01
3,14*0,85*0,85%0,1 m3 0,23
RAZEM 0,23
122|KNR 2-18 Wiaz z toalety do studzienki szt.
d.6/0624-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR 2-18 Studzienka rewizyjnaz 1 kregu betonowego o $r. 1500 mm wykonywane metodg stud.
d.6/0614-08 studniarskg w gruncie kat. 1ll pod obrys toalety wolnostojacej
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 2-18 Wykonanie wylewki betonowej wokdt toalety gr. 10 cm. z betonu B 20 m3
d.6/0609-04
3,14*1,50*1,50*0,1 m3 0,71
RAZEM 0,71
125 Dostarczenie i montaz toalety wolnostojacej kpl
d.6|cena zaktado-
wa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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