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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dniip@a 1994r Prawo
budowlane (Dz. Nr 207 z 2003r poz. 2016 zzméjszymi zmianami)
oswiadczam ze projekt budowlany bray konstrukcyjnej, dotycy
konstrukcji sceny i podziemnego pomieszczenia NMES&ENI ha potrzeby
fontanny, stanowicych fragment Zagospodarowania Przestrzeni Puldjczn
Kaluszyn, Plac Kilhiskiego sporadzony zostat zgodnie z oboyzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.




PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (scenataftna); 05-310
Katuszyn, Plac Kiliskiego, dziatka nr geod.3242

INWESTOR: Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn
ul. Pocztowa 1

2.1 OPIS TECHNICZNY

2.1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie wykonania projektu budowlanego konstyyikego, otrzymane od
architekta
- uzgodnienia z architektem w trakcie projektowania

2.1.2. Merytoryczne podstawy opracowania

 Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r zméjszymi
zmianami, oraz akty wykonawcze do ustawy

*  Polskie Normy:

-PN-82/B-02000 ,,Obeizenia budowli. Zasady ustalania wab”

-PN-82/B-02001 ,Obecizenia budowli. Obaizenia state.”;

-PN-82/B-02003 ,Obaizenia budowli. Obaizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe afi@nia technologiczne i moriawe.”;

-PN-77/B-02011 ,Obecizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nia
wiatrem.”

-PN-80/B-02010 ,,Obaizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nia

$niegiem.”

-PN-86/B-02015 , Obeizenia budowli. Obeizenia zmiennégrodowiskowe.
Obcikzenie temperatdr”

-PN-B-03264: ,Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

-PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie b&zamnie budowli”.

- Opracowanie ,Konstrukcjeelbetowe”, Jerzy Kobiak, Wiestaw Stachurski

- Opracowanie Zelbetowe konstrukcje cienkoienne”, Kalikst Grabiec,



- praca zbiorowa ,Warunki techniczne wykonania i @dbizbiornikow
betonowych oczyszczalni wodyadiekdéw”, Instalator Polski, Warszawa 98 r.

2.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - SCENA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcjensc widowiskowej,

bedacej elementem zagospodarowania przestrzeni pulgicznKatuszyn,

Plac Kilinskiego. Obiekt ma ksztait ptaskiej ptytselbetowej gr. 20cm,
wylewane] na miejscu budowy, wyniesionej 1m nad iz terenu. Na

poziom pityty od strony wschodniej prowadzelbetowe schody. Od strony
wschodniej i péinocnej dogi zapewnia pochylnia, rowniezelbetowa.

Obiekt na state jest nie zadaszony, dopuszczanmsinta tymczasowej,

lekkiej konstrukcji zadaszenia.

2.1.4 Konstrukcja

2.1.4.1 Podstawowe dane i zadaia

Konstrukcg sceny zaprojektowano z uwzdhieniem naspujacych
obcigzen zewrgtrznych:

» obcizenia state od warstw wykozeniowych sceny — 1,80 KN/m2,
» obcigzenia zmienne — 5 kKN/m2,

* obchkzenia temperatyr— r&znica temperatur wierzchu i spodu ptyty
zelbetowej A=20°C).

» obcigzenie od agzaru tymczasowej konstrukcji zadaszendaianek
murowanych na ptycie.

2.1.4.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt zaprojektowano w konstrukcjelbetowej, monolitycznej, wylewanej

na placu budowy.

* Giownym elementem konstrukcyjnym obiektu jegelbetowa plyta
grubaici 20cm webrowana belkami w rozstawie 3,25m

* Elementami podpieragymi plyte 51 zelbetowe rdzenie posadowione na
stopach fundamentowych ordzianki murowane do spodieber piyty,
stojace na tawie fundamentowe;.

« Zelbetowa pilyta grubmi 12cm stanowica pochylné, podparta
zelbetowymi rdzeniamidciankami stajcymi na tawach fundamentowych.



2.1.4.3 Materialy konstrukcyjne

 Beton klasy B20
e  Stal zbrojeniowa — B500SP.

2.1.5 Warunki gruntowo-wodne

Do obliczex na podstawie wyggu z dokumentacji geotechnicznej w
poziomie posadowienia ( ~-1,0 m ppt. ) pezyj

piaseksredni,zotty (strop warstwy ok. 0,4m ppt ):

- stan gruntu: J=0,6

- ciezar obgtosciowy: y = 18,5 kN/n,

- kat tarcia wew.: @" =33,6°

Nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej.

2.1.6 Posadowienie

Fundamenty budynku to tawy i stopy, wykonane nacplebudowy,
posadowione na gruncie. Wield taw i stép zgodnie z rysunkami
wykonawczymi i g¢bokasci 1,0 m od poziomu projektowanego terenu.

2.1.7Sciany

Sciany murowane wg projektu architektur§ciany zelbetowe zgodnie z
rysunkami wykonawczymi projektu konstrukciji.

2.1.8 Plyta

Plyta zelbetowa, monolityczna, wylewana na placu budowyeionu B20,
zbrojona dwoma warstwami zbrojenia wg odpowiednichisunkow
konstrukcyjnychZebra plyty zbrojone, wylewane razem z piyt

2.1.9 Rdzenie

Wylewane z betonu B20, zbrojone gt&®500SP w ilgci i srednicy petow
jak na rysunkach wykonawczych, strzemiona #8 corti@v miejscudczenia
starterow wychodgcych ze stép z gtami stupow i rdzeni, wiej co 20cm,
ze stali B500SP. Nalg je wylewa& zagszczagc beton wibratorami.
Wibrowanie przy ayciu zbrojenia jest zakazane. Beton niezemgpadé z
wysokasci wiekszej od 3,0m. Szalunki zwif¢ przed betonowaniem wad
Odcinki rdzeni pomiej poziomu projektowanego terenu zaizoldéwa
p.wilgociowo bezrozpuszczalnikevdyspersi wodm Izohan Izobud.



2.1.10 Wiace

Odcinkiscian murowanych na ptycie nalezwienczy¢ zelbetowym wiécem
o wymiarach i zbrojeniu wg rysunkéw konstrukcyjnych

2.1.11 Schody

Schodyzelbetowe monolityczne z betonu B20, betonowanelaaugudowy,
gr.12cm zbrojone staB500SP zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

2.1.12 PRZEDMIOT OPRACOWANIA -  FONTANNA,
POMIESZCZENIE MASZYNOWNI

Przedmiotem opracowania jest podziemne pomieszezeraszynowni, na
potrzeby fontanny, ktéra stanowi element zagospodarowanizegirzeni

publicznej — Kaluszyn, Plac Kilskiego. Pomieszczenie ma ksztalt
prostopadtécienny o wymiarach zewitrznych w rzucie 5,20x5,20m i
maksymalnym zagbieniu 4,40m wzgidem projektowanego poziomu
terenu. Projekt konstrukcyjny maszynowni opracowamo zakresie

niezlednym do wuzyskania pozwolenia na budowraz wykonania

monolitycznego pomieszczenia maszynowni. Opracosvanie zawiera

rozwiazan dotyczcych zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

2.1.13 Konstrukcja

2.1.13.1 Materialy i geometria

Beton B25, W8; Stal A-IIIN BP500SP.

Geometria
dhugas¢ zew. / wew.[m] 5214,
szerokd¢ zew./ wew. [m] 5214,
wysoka¢ catkowita / ytkow — [m] 4,05/ 2,6

2.1.13.2 Konstrukcja

Pomieszczenie maszynowni zaprojektowano jako poazye monolityczny
prostopadtécian, z zataonymi przerwami technologicznyntciany z piys
denry i gérm pomieszczenia pgézone § za pomog wspolnego zbrojenia.
Plyta denna gruldsi 25cm posadowiona na podbudowie z betonu B10 o
minimalnej grubéci 15cm, zbrojona krzzowo, dwustronnieSciany boczne



grubgci 25 cm podczone za pomac starterow z phd denry, zbrojone
dwustronnie, krzyowo.

Piyta gorna grubsi 25cm, zbrojona dwuwarstwowo, gpmi w ukiadzie
krzyzowym. Rozstaw 1 wymiary zbrojenia pokazano na rsah
wykonawczych.

2.1.14 Zatagenia obliczeniowe

- plyte przykrywapca obliczono wg teorii sprystasci jako utwierdzon
po obwodzigcianami.

- sciany | ptyta denna — jako powioki posadowione m8mpdnio na
gruncie.

Do obliczer przyjeto nasgpujace obcazenia:

- Cigzar wilasny konstrukcji pomieszczenia —  monolityczny
prostopadtécian z betonu B25 WS8iciany i pityta denna gr. 25cm, piyta
stropowa pomieszczenia griiso25cm.

- Warstwy wykaczeniowe fontanny znajdage s¢ nad pomieszczeniem,
g = 6,5 kN/m2.

- Obcizenie wytkowe oraz ew. obc. pojazdami, prayg g = 10 kN/m2.
Parcie czynne gruntu:

- Parcie czynne gruntu dziadag na sciare pomieszczenia z
uwzgkdnieniem obcizen od warstw fontanny i obgien pojazdami: p =
6,70 + 23,4 KN/m2.

2.1.15 Warunki gruntowo-wodne

Do obliczew na podstawie wyggu z dokumentacji geotechnicznej w
poziomie posadowienia ( ~-3,90 — -4,40 m pptzyjeto:

piaseksredni, zotty (strop warstwy ok. 0,5m ppt ):

- stan gruntu: J=0,6

- ciezar obgtosciowy: y = 18,5 kN/nf,

- kat tarcia wew.: @" = 33,6°

Nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej.

2.1.16 Posadowienie pomieszczenia maszynowni

Pomieszczenie maszynowni posadowioggzie bezpérednio na gruncie.
Maksymalne obliczeniowe odpory jednostkowe grurad ptyta denmy
wynosz 56,75 kPa.



2.1.17 Piyta denna

Piyta denna gruBei 25 cm wykonana z betonu B25. Zbrojenie piyty
z dwoch siatek ze stali A-lIlIN (B500SP) najeukiada& wg wiasciwych
rysunkow tak aby byta zachowana otulina betongp¥60 mm.

Przerwy robocze w betonowaniu studni zbiorczej zplezzy uszczelkami
bentonitowymi lub tdmami dylatacyjnymi PCV.

2.1.18 Otworowanie

W scianach i stropie pomieszczenia ina wycing otwory do srednicy
@300 mm bez wykonywania dodatkowych wzmoéniekot otworu.

2.1.19 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Za projektem arch.:
- pokrycie stropu — membrana przeciwwodna EPDM,

- izolacja dna z foli PCV gr 0,5mm klejonej na zakta
2.1.20 Odbior zbiornika

Odbiory pdgrednie prac budowlano mouatavych oraz préb szczelnéci
pomieszczenia wykoazgodnie z Polskimi Normami (w szczeg&noowg
PN-B-10702:1999 Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i
badania). Do wykonania proby szczedoiona infiltracg wody gruntowej do
pomieszczenia nmmma przysipic po zakaczeniu prac monf@wych i
wykonaniu petnej zasypki gruntowe;.

2.1.21 Warunki uzytkowania pomieszczenia

Inwestor jest zobowrzany do uaytkowania pomieszczenia maszynowni
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymaniavgdobrym stanie
technicznym t. do czyszczenia, prowadzenia okrgsbw inspekcii,
konserwacji i remontow. Pomieszczenie uglewtasciwie oznakowa i
zabezpieczy przed dosipem o0soOb nieupowaionych, oraz zabezpieozy
przed najazdem pojazdow kotowych.

Na $cianach pomieszczenia nie ama mocowa instalacji i uradzen ktore
mogtyby uszkodz jego konstrukaj.

W czasie aytkowania pomieszczenia nie i znacaco zmienig poziomu
otaczajcego terenu, oraz nalezapewnt odptyw wod opadowych.



2.1.22 Uwagi ogolne

Wszystkie roboty wykonyw@a zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montavych”, z przepisami BHP i
obowizujacymi normami. Poszczegolne etapy rob6t oraz ogbrobot
zanikapcych naley dokumentowawpisami do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty i wyroby ayte do wykonania obiektu powinny
posiadé atesty lub certyfikaty zgod&oi z normami PN.

Obiekt naley uzytkowat zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywa dobrym
stanie technicznym, oraz poddawakresowym kontrolom zgodnie z
przepisami obowizujacego Prawa Budowlanego.

Opracowat



2.2 OBLICZENIA STATYCZNE
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KILI NSKIEGO.
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