Specyfikacje techniczne
Wykonania i odbioru robot budowlanych
Instalacje wodno-kanalizacyjne

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

,» W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”

a takze wg
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV)

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Obiekt:

PRZEBUDOWA CZESCI MIESZKALNEJ PARTERU BUDYNKU WIELORODZINNEGO
NA FUNKCIJE DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZA

KALUSZYN ul. WARSZAWSKA 50 dz. nr ewid. 4117, 2582, 2575

Inwestor:

SPZ0Z 05-310 Katuszyn, Wojska Polskiego 24

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Instalacje wodno-kanalizacyjne

1.3. Informacje o terenie budowy:

1.3.1. Organizacja robét budowlanych:
Wg harmonogramu robot wykonawcy uzgodnionego z Inwestorem.

1.3.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:
Utrudnienia w realizacji robdt wynikaja z konieczno$ci zabezpieczenia interesow 0sob
trzecich tj. mieszkancow pozostalej czg¢sci budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4. Nazwy i kody robot CPV:

1.4.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- grupa robot
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- klasy robot

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

- kategorie robdt

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.5. Normy i przepisy

Instalacje wodociagowe
o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



o PN-81/B-10700/01 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

o ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

1.6. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:
e Projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali,
specyfikacja wykonania i odbioru robét),
e Odpowiednie normy,
e Aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami,
e Karty techniczne zastosowanych produktow.

Uwaga:

Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji
wykonania i odbioru robét zostaty poprzedzone szczegdtows analizg techniczno-ekonomiczng
celowosci ich zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i technologii
zamiennych, ale tylko 1 wylacznie pod warunkiem wykazania projektantowi na pisSmie przez
proponujacego, iz ich parametry techniczne nie sa gorsze od przewidzianych, a wzgledy
ekonomiczne uzasadniajg ich uzycie. Kazdorazowa taka zamiana musi by¢ bezwzglednie
zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy -
jeszcze przed zastosowaniem danych produktow.

1.7. Wymagania:

Wymogi ogolne
Instalacje wykonywane w standardzie dla obiektu stuzby zdrowia

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dzienniki budowy oraz
przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowe jak rowniez specyfikacje techniczng.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe i1 specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inwestora wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e Specyfikacje techniczne

e Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetien.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez



uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne
dokumenty.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable

itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dot. Ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwo$cig powstania pozaru
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy
byly sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Instalacje wodociagowe

e Instalacj¢ wody zimnej rury PP-3 z przektadkg aluminiowa doprowadzi¢ do
wszystkich punktow poboru zimnej wody uzytkowej, uktadane na $cianach pod
sufitami podwieszonymi lub w bruzdach $ciennych

¢ Instalacj¢ wody cieplej rury PP-3 z przektadka aluminiowa doprowadzi¢ do
wszystkich punktéw poboru cieplej wody uzytkowej, uktadane na $cianach pod
sufitami podwieszonymi lub w bruzdach $ciennych

e Przewody z.w.u. i c.w.u. Nalezy izolowac¢ otuling z pianki pe A =0,37 w/mk.

e Przy przejsciach przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne.

e Instalacje wodociggowa wyposazona jest w zawory przelotowe, zwrotne,
bezpieczenstwa, filtr, zawory ze ztagczka do weza, zawory odcinajgce, zawory
termostatyczne

e Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe - stojace, jedno-uchwytowe,
zbiornik pluczacy oraz pralki automatyczne.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Minimalna grubos$¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej (wg DIN 1988 Teil 2).

Lokalizacja przewodu Grubos¢ izolacji o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej réwnej
0,04 W/m*K*[mm]

Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach 4

nieogrzewanych

Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach 9

Przewody montowane w kanatach instalacyjnych, bez przewodow |4
wody cieptei lub c.o.

Przewody montowane w kanatach instalacyjnych razem z 13
przewodami wody cieptej lub c.o.
Przewody montowane w bruzdach $ciennych 4

Przewody montowane w zaglebieniach Scian, obok przewodow |13
wody cieptej lub c.o.

Minimalne grubo$ci warstwy izolacji wlasciwej na przewodach c.w.u w pomieszczeniach
ogrzewanych z temperaturg obliczeniowa ti > 12°C (przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
w temperaturze 40°C rownym A = 0,035 W/mK).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 |Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace %> wymagan z poz. 1 -4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

2.2  Instalacja wody p.poz.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie nowej instalacji hydrantowej w czgsci budynku przychodni, (instalacje

nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej instalacji na poziomie kondygnacji w budynku

istniejagcym).

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e Demontaz elementow istniejacej instalacji /budynek istniejacy/

Montaz rurociaggow,

Montaz armatury,

Montaz urzadzen,

Badania instalaciji,

Wykonanie izolacji termicznej,

Regulacja dziatania instalacji.

Roboty budowlane towarzyszace (przewierty i przebicia $cian, naprawy po

zakonczeniu prac,

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za
pomoca ztaczy gwintowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Instalacja wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca (zawory kulowe) oraz armature
wyptywowa (szafki hydrantowe nascienne z szybka wyposazone w waz, zawor hydrantowy
d25 1 koncoéwke).

Hydrant p.pozarowy d25 z w¢zem polsztywnym 1=30mb wneka w murze 72/67/26¢cm, spod
80cm nad posadzka.

Montaz rurociagow

Rurociagi taczone begda przez potaczenia gwintowe. Wymagania ogolne dla potaczen
gwintowanych okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robot". Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. Prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Sciany nalezy przewierci¢ na $rednice
umozliwiajacg osadzenie rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
Przecinanie rur,
Zalozenie tulei ochronnych,
Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e Wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany
lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy
mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje
nalezy zaizolowa¢ wyrobami piankowymi o grubosci 25 mm .

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow, przeprowadzeniu
proby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np,
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm 1

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe".

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
Przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
Sciany w miejscach montazu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi),

Bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
Przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidtowego montazu.



2.3. Instalacje kanalizacyjne

Sanitarne
e Kanalizacja sanitarna z rur PCV Iaczone na uszczelki gumowe
W.C. typu kompakt
Umywalki wiszace porcelanowe
Zlewozmywaki blaszane ze stali nierdzewnej
Pisuary
e Brodziki natryskowe
Wykaz urzadzen sanitarnych wyszczegdlniono na rysunkach.

3.1. Instalacja wod-kan

Wymagania ogolne.
Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
e Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych.
e Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody odpowiadajg zatozeniom projektowym.
e (Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci
uzytkowania 1 trwato$ci urzadzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora 1 projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne 1 cieptej wody nalezy prowadzi¢ po §cianach
wewnetrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem 1
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
W miejscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzeh migdzy rurociagiem a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
Elastycznym, tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki.
Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
Konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w
kierunkach prostopadtych i rownolegtych do $cian spadki przewodow powinny zapewniac
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo dla ominigcia przeszkod
Dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad
0, 9 m) odcinek odsadzki winien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w
obudowanych wezlach sanitarnych przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich



Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PCV 1 innych tworzyw sztucznych
(np. Polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢:
Prowadzone w odleglo$ci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych — mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje
cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowac, gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu:

e w przewodach wodociggowych — powyzej + 30°C,

e W przewodach kanalizacyjnych — powyzej + 45°C.
Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

Odlegtos¢ zewngetrznej powierzchni rury wodociaggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla przewoddéw o $rednicy : 25 mm - 3 cm,

e dla przewoddéw o $rednicy 32 - 50 mm — 5 cm,

e minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych

powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy 1 trwaty
Montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan 1 hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.
Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrodet.
Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartos$ci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni rur.

3.3. Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy
nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Minimalne §rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosi¢:
e dn 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu tazienkowego podtogowego.
e dn 75 mm od kilku zlewow, zmywakow zlewozmywakow wanien pisuarow umywalek,
wpustéw podtogowych
e dn 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych



Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od
$rednicy przewodu wynosza:

e dla przewodu o $rednicy dn 100 mm - 2.5 %

e dla przewodu o $rednicy dn 150 mm - 1.5 %.

e dla przewodu o $rednicy dn 200 mm - 1 0 %,
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodoéw poziomych zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ + 10% spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgalezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°
Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytow lub
wspornikow konstrukcja uchwytéw lub wspornikoéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggoéow a dla przewodoéw z PCV i PE-RT dodatkowo
co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

e dlarurzPVC srednicy od 50 do 110 mm— 1.0 m.

e dlarurzPVC srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

e dla rur z pozostalych materiatow — 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC 1 PE taczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych 1
przesuwnych.

3.4. Montaz przyboréw i urzadzen.

1 nie obudowane umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac¢ do §ciany w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow
2 konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczna rowng SOON

przytozona w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin nie
powinna si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.

3 miski ustepowe 1 bidety nalezy mocowac¢ do posadzek w sposdb zapewniajacy

fatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie miski ustgpowe powinny by¢ ze

wszystkich stron dostgpne obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy
posadzce jest niedopuszczalne.

dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

5 przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne i syfony: wysoko$¢ zamknigcia wodnego
powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

6 wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co
najmniej:

e Przy miskach ustepowych, pisuarach zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
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bidetach, pralkach wpustach piwnicznych itp. - dn 50 mm,
e Przy wpustach podtogowych - dn 50 mm,

7 Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtoga, liczac od gory
krawedzi miski zlewu.
8 Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na

wysokosci 0,80—0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojacej oraz na
wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zaktadow
zbiorowego zywienia.

9 Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75—0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami
sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

10 Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace
zgodne z dokumentacja techniczna.

Wytyczne instalacyjne osprzetu i urzadzen sanitarnych dla niepelnosprawnych:

W ustepie dla niepelnosprawnych przewidzie¢ wysokos¢ miski ustepowej zblizona do
wysokos$ci siedziska wozka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ ok. 50-54 cm. Dostosowanie
poziomu miski ustepowej do odpowiedniej wysokosci moze nastgpi¢ za pomocg
dodatkowego cokotu, albo specjalnej naktadki. Miski ustgpowe nalezy instalowaé w takiej
odleglosci, aby uzytkownik woézka inwalidzkiego mogt réwnolegle zaparkowaé (osoba
niepelnosprawna przesiada si¢ na ustep od strony bocznej) .

Umywalke nalezy zamocowa¢ na wysokos$ci ok. 80-90 cm.

L_J ?\‘x [2la]g-Tex4
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Natryski

Osoby niepetnosprawne muszg, niestety, zrezygnowac z tradycyjnych kabin i1 brodzikow z
progami. Niezbedne jest zatem wykonanie brodzika w posadzce. Najwygodniej jest wytozy¢
to miejsce plytkami ceramicznymi. Przy czym musza one mie¢ powierzchni¢
antyposlizgowa. Brodzikowi o szerokosci min. 100x100 cm nadaje si¢ spadek 1-2% w
kierunku kratki $ciekowej usytuowanej najlepiej pod znajdujacym si¢ w nim krzesetku lub w
narozniku brodzika. Mozna tez kupi¢ gotowy, bardzo plytki brodzik ze stali nierdzewnej lub
akrylu. Jego powierzchnia takze jest antyposlizgowa i ma fabrycznie uksztattowany spadek.
Osoby, ktore nie moga si¢ kapa¢ na stojaco, musza mie¢ zamontowane krzeselko z
oparciem. Wysokos$¢ siedziska powinna by¢ identyczna z wysoko$cia siedziska wozka.
Najlepiej, gdy bedzie ono skladane, aby nie przeszkadzalo innym i wykonane z materiatu
cieplego w dotyku.
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Uchwyty i porecze powinny by¢ mocowane na $cianach w sposob trwaly 1 stabilny. Zaktada
si¢, ze w razie upadku osoby niepelnosprawnej przejmuja one obcigzenie roéwne trzykrotnej
normalnej wadze ciala. Elementy te powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub
nierdzewnej, ewentualnie pokryte powlokami lakierniczymi, ksztalt i gabaryt odpowiednio
uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwo$¢. Srednica powinna miesci¢ sie¢ w przedziale
2,6 do 4,0 cm. Wyposazenie to montuje w odlegltosci minimum 6 cm od $ciany lub innego
statego elementu. W niektdrych rozwigzaniach elementy sa state, w innych podnoszone lub
doraznie nakltadane. Porgcz prosta (pozioma) ulatwia wstawanie i1 poruszanie si¢ wzdhuz
$ciany. Porecze katowe dostosowane sg do uktadu $cian i ubezpieczaja uzytkownika w dwoch
1 wiece] ptaszczyznach np. wokot stanowiska natryskowego

Lokalizacja powinna by¢ dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych samodzielnie
wykonujacych czynnosci podczas kapieli.

Umywalka powinna by¢ tak uformowana, aby osoba niepelnosprawna mogla si¢ oprze¢ catg
dlugoscia przedramienia na jej przedniej krawedzi. Front zazwyczaj profiluje si¢ tukowo, w
celu zapewnienia wygodnego uzytkowania. Mocuje si¢ ja na wysokosci ok. 80-90 cm (zaleca
sie¢ mozliwos$¢ regulacji wysokosci zawieszenia), a sposob montazu musi uwzglednia¢
zwiekszone obcigzenie. Wolna przestrzen do podjazdu wédzka powinna wynosi¢ 0,7 m.
Korzystny jest ptaski ksztalt umywalki umozliwiajacy glteboki dostep. W celu podniesienia
higieny uzytkowania eliminuje si¢ przelew ceramiczny.

3.5. Montaz armatury.
Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instrukcje montazu i eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem inspektorowi a po
zakonczeniu robot dotagczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
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1 armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2 zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych

3 na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor

przelotowy.

4 jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

5 Baterie stojace do umywalek, zmywakow 1 zlewozmywakow - wysoko$¢ montazu
przyboru,

Baterie natryskowe $cienne 1.0 - 1.5 m nad brodzikiem

Automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace - 1,10 m nad posadzka, liczac od osi
wylotu podejscia czerpalnego.

6 Do baterii i zaworoéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

4.  Kontrola jakosci.
4.1. Proéby i badania instalacji wodociggowej:

Instalacja przed zakryciem bruzd i przebi¢ oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

W budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napeini¢ woda wodociaggowa lub z
innego Zrddla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci§nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek punktow statych i przesuwnych probe szczelnos$ci na
gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
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4.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ (EI) odporno$ci ogniowej tych elementow.
Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm (rura o $rednicy dn>25mm) wykonane z rur
stalowych / niepalnych / przez $ciany i stropy oddzielen ppoz wykona¢ przy uzyciu
certyfikowanych (atestowanych ) rozwigzan Firepro firmy Rockwool Polska sp zoo
ul.Kwiatowa 14 66-131 Cigacice /www.rockwool.pl/.

S. Transport 1 sktadowanie
51. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

W zaleznos$ci od dtugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowaé samochody
skrzyniowe.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Przechowywanie i sktadowanie:

Skladowanie

Rury stalowe, PP-3, PCV dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a
ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach
niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $srodkéw
ostroznosci.
Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian koncowkami - kielichami.
Zarowno pierscienie uszczelniajace, jak 1 manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich warto$ci wytrzymatosciowe).
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.
Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.
Palety na placu budowy ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniac¢
pozniejszych manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwracac uwage, by bosy koniec rury nie dotykatl bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z
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uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podiozu
kielichami w dot.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5.2.  Przybory i urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach lub w fabrycznych
opakowaniach.

5.4. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z pe, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. Odbiory

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji:
e wody p.poz.
wody zimnej i cieplej
kanalizacyjna sanitarna
kanalizacyjna deszczowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw
(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow), protokoly wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych, protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej
instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j, protokoty z
odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e Protokoly badan szczelnosci instalacji.
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Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawcg na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdlowych postanowieniach umowy.

Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do generalnego wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawic¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezb¢dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane bedg sitami generalnego wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie. Zalacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sg przedmiary
wszystkich robot.

7. Obmiar roboét

71.  Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,wymagania
ogolne''.

Jednostka rozliczeniowa jest komplet wykonania instalacji zawierajacy:

Montaz rur, armatury, wykonanie przebi¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie i ptukanie instalacji, proby

szczelnosci, wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji 1 jej przygotowania,

8. Podstawa platnosci

Placi si¢ za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje
e Przygotowanie podtoza

Utozenie rur i montaz armatury

Dostarczenie 1 montaz urzadzen sanitarnych

Podlaczenie do istniejacej instalacji

Préby szczelnosci,

Dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

Oczyszczenie stanowiska pracy.
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