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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI MIESZKALNEJ PARTERU BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA FUNKCJE
DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZA

ADRES INWESTYCJI  :  KALUSZYN ul. WARSZAWSKA 50

INWESTOR ;. SPzOz

ADRES INWESTORA  :  05-310 Katuszyn, Wojska Polskiego 24

WYKONAWCA ROBOT : Instalacja wentylacji mechanicznej

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Adamowicz
DATA OPRACOWANIA : maj2013r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1kw.13
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieeeeecee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
/ Dz.U.Nr.130, poz.1389/ z zastosowaniem kalkulacji uproszczone;j .
Wartos¢ przedmiotowej inwestycji okreslono gtéwnie w oparciu o Ceny Rob6t Budowlanych-Inwestycyjnych
| pétrocze 2013r. opracowane przez Osrodek ORGBUD-SERWIS w Poznaniu.
Charakterystyka obiektu i rob6t zawarta jest w PB

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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wentylacja.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45300000-0 |Wentylacja mechaniczna
1.1/45331200-8 |Przewody wentylacyjne
1/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r.do 80 mm - m2
d.1./0114-01 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
2.51 m?2 2.51
RAZEM 2.51
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1./0114-01 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
5.02 m2 5.02
RAZEM 5.02
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 125 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
15.9 m?2 15.90
RAZEM 15.90
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 160 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
40.19 m2 40.19
RAZEM 40.19
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 180 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/2.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
5.37 m?2 5.37
RAZEM 5.37
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
22.29 m2 22.29
RAZEM 22.29
7/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 225 mm - m2
d.1./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1/2.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
6.35 m2 6.35
RAZEM 6.35
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér.do 315 mm - m2
d.1./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
1|z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego
9905-1
55.73 m2 55.73
RAZEM 55.73
1.2 Uzbrojenie przewodow wentylacyjnych
9/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 $r.do 315 mm - obiekty szt.
d.1./0147-01 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2|2.0.3.6.
9905-3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - obiekty szt.
d.1./0147-01 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2|2.0.3.6.
9905-3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki szt.
d.1./0140-01 spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2|2.0.3.6.
9905-2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
12/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki szt.
d.1./0140-01 spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2|2.0.3.6.
9905-2
21 szt. 21.00
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RAZEM 21.00
13/KNR 2-17 Skrzynki rozprezne do anemostatéw kotowych do przewoddw kotowych o $r.do |szt.
d.1./0153-02 200 mm
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
1.3/45321000-3 |Izolacje
14/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0306-03 ciggéw o $r.zewn. 76-114 mm
3
7.53 m2 7.53
RAZEM 7.53
15/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0306-07 ciagbw o $r.zewn. 133-159 mm
3
56.09 m2 56.09
RAZEM 56.09
16|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0306-08 ciggéw o $r.zewn. 219-368 mm
3
205 m2 205.00
RAZEM 205.00
1.4 Urzadzenia rozprowadzajace powietrze
17|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1./0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty stuzby
4(z.0.3.6. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR 2-17 Nagrzewnice wstepne dwurzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia grzejnado  |szt.
d.1./0321-01 6.56 m2)
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-17 Nagrzewnice wstepne dwurzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia grzejnado  |szt.
d.1./0321-01 6.56 m2)
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17 Nagrzewnice wstepne dwurzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia grzejnado  |szt.
d.1./0321-01 6.56 m2)
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta o $rednicy otworu ssacego do 400 |szt.
d.1./0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -
4/2.0.3.6. obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9904-3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta o $rednicy otworu ssgcego do 400 [szt.
d.1./0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -
4(z.0.3.6. obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9904-3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta o $rednicy otworu ssacego do 400 |szt.
d.1./0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -
4/2.0.3.6. obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9904-3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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