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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY CZĘŚCI MIESZKALNEJ PARTERU BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA FUNKCJĘ DIAGNOSTYCZNO -- LECZNICZĄ W KAŁUSZYNIE

1. Cel opracowania

1.1. Celem opracowania jest przebudowa części mieszkalnej na działalność medyczno – rehabilitacyjną. 

1.2. Projekt przebudowy obejmuje opracowanie części medyczno – rehabilitacyjnej  na parterze budynku z wykorzystaniem istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych
1.3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kałuszyn teren przeznaczony pod zabudowę usługowo – mieszkaniową
2. Zakres opracowania 

2.1. Treść i zakres opracowania w pełni określają podstawowe parametry koncepcyjne, które są zawarte w programie funkcjonalnym omówionym z SPZOZ w Kałuszynie w miesiącu marcu 2013 r.
2.2. Treść opracowania szczegółowo określa założenia funkcjonalne budynku, materiały i ogólny układ konstrukcyjny
3. Opis założeń projektowych

3.1. Program funkcjonalno – przestrzenny części do przebudowy:

3.1.1. Wiatrołap 


–   4,10 m2
3.1.2. Hall 



– 15,30 m2
3.1.3. Odpady medyczne 

–   1,90 m2
3.1.4. Pomieszczenie pomocnicze
 –   2,40 m2
3.1.5. Recepcja 


–    4,40 m2
3.1.6. Pomieszczanie porządkowe 
–    3,80 m2
3.1.7. Magazynek 


–    2,50 m2
3.1.8. Łazienka męska 

–    4,70 m2
3.1.9. Szatnia męska 


–    7,30 m2 
3.1.10. Pokój socjalny 

–  11,00 m2
3.1.11. Łazienka damska 

–    5,70 m2
3.1.12. Szatnia damska 

–    6,70 m2
3.1.13. Pokój wypoczynkowy 
– 11,00 m2
3.1.14. Kinezyterapia 

– 55,50 m2
3.1.15. Gabinet masażu 

– 12,40 m2
3.1.16. Fizykoterapia 

– 44,50 m2
3.1.17. Gabinet położnej

 – 15,50 m2
3.1.18. WC personelu

 –  3,70 m2
3.1.19. Gabinet ginekologiczny 
– 16,80 m2
3.1.20. Gabinet higieny 

–   4,60 m2
3.1.21. Pomieszczenie techniczne
 –  2,30 m2
3.1.22. Gabinet USG 

– 16,90 m2
3.1.23. Stomatolog 


– 23,00 m2
3.1.24. Gabinet lekarski 

– 12,00 m2
3.1.25. Laboratorium 

– 13,60 m2
3.1.26. Szatnia 


–   1,80 m2
3.1.27. Laboratorium 

–   6,10 m2
3.1.28. Śluza 



–   2,50 m2
3.1.29. Poczekalnia 


– 40,70 m2
3.2. Roboty budowlane
3.2.1. Przestawienie  ścian balkonowych wraz z oknem w lico ściany podłużnej budynku
3.2.2. Rozbiórka posadzek na korytarzu i wykonanie podkładu pod wykładziny
3.2.3. Wyrównanie podłoży we wszystkich pomieszczeniach zaprawą wyrównującą

3.2.4. Poszerzenie otworów drzwiowych do przepisowej szerokości
3.2.5. Wykucie otworów, wykonanie nadproży i obsadzenie ościeżnic drzwiowych  
3.2.6. Otwory nad poczekalnią przesklepić nadprożami z dwóch dwuteowników 180 połączonych ze sobą śrubami
3.2.7. Rozebranie części ścianek i wykonanie nowych z bloczków betonu komórkowego
3.2.8. Przepierzenia w pomieszczeniu fizykoterapii z płyty GK wodoodpornej na stelażu z profili aluminiowych 

3.2.9. Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe z szybami bezpiecznymi

3.2.10. Drzwi wewnętrzne płytowe w łazienkach z otworami nawiewnymi
3.2.11. Drzwi wewnętrzne na korytarzu aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym (witryny)
3.2.12. Nad drzwiami pomieszczeń 09 (pokój socjalny) i 11 (szatnia damska) naświetla o wymiarach 90x60 cm
3.2.13. Fragmenty ścian zewnętrznych po przebudowie okien ocieplić styropianem gr. 15 cm z wyprawą jak elewacja istniejąca
3.3. Elementy wykończeniowe

3.3.1. Tynki wewnętrzne tradycyjne, cementowo – wapienne, z fakturą gładzi gipsowych

3.3.2. Malowanie pomieszczeń i korytarzy farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach jasnych
3.3.3. Okładziny ścian w łazienkach do wysokości 2,20 m oraz fartuchy przy umywalkach o wymiarach 1,20x1,60 cm z płytek szkliwionych w kolorach jasnych

3.3.4. Posadzki z płytek typu gres antypoślizgowych nienasiąkliwych

3.3.5. Na ścianach korytarzy odbojnice drewniane lakierowane. 
3.3.6. Sufity podwieszone np. typu AMSTRONG
3.3.7. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – parapety zewnętrzne okienne
3.4. Urządzenia i wyposażenie
3.4.1. Pomieszczenia wyposażone będą we wszystkie wymagane przepisami instalacje i urządzenia: instalacja elektryczna, komputerowa, wodnokanalizacyjna , c.o i wentylacja mechaniczna

3.4.2. Oświetlenie wewnętrzne oparte będzie na systemie opraw sufitowych wiszących lub mocowanych systemowo w strukturę sufitów podwieszanych

3.4.3. Szczegółowe informacje dotyczące elementów wyposażenia budynku winny być zawarte w projektach budowlanych i wykonawczych
3.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

3.5.1. Obiekt – wydzielony parter, niski kwalifikowany do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi

3.5.2. Klasa odporności pożarowej dopuszczalna „D”

3.5.3. Strefę pożarową stanowi jedna kondygnacja
3.5.4. Warunki ewakuacji zapewnione poprzez :

· wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń pobytu ludzi 0,9 m. Długość przejścia ewakuacyjnego do 40 m

· korytarze jako drogi ewakuacji o szerokości powyżej 1,40 m

· długość dojścia przy jednym kierunku w ZLIII – 20 m 

· wyjście na zewnątrz budynku o szerokości 1,40 m (jedno skrzydło 0,9 m)

3.5.5. Obiekt wyposażony zostanie w:

· hydranty wewnętrzne (25 

· p.poż wyłącznik prądu

· oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacji

3.5.6. Do zewnętrznego gaszenia pożaru woda z sieci wodociągowej z hydrantu w odległości do 75 m od obiektu

3.5.7. Podręczny sprzęt gaśniczy jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni
3.6. Dane liczbowe  

3.6.1. Powierzchnia użytkowa – 352,70 m2
3.6.2. Wysokość pomieszczeń – 3,00 m

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Wykaz pomieszczeń na rysunkach rzutu parteru
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