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Kosztorys ofertowy

TWORZYMY "NASZ RYNEK" POPRZEZ PRZEBUDOWE TARGOWISKA W KALUSZYNIE - UKLAD DROGOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
techn. ry zt zt
(6x7)
1 3 4 5 6 7 8
1 UTWARDZENIE POWIERZCHNI TARGOWEJ
1.1 Drogi wewn etrzne
1.1. Prace przygotowawcze
1
1/D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 342.4
d.1./01.01.01 |nych - trasa drog w terenie réwninnym. =342.400
1.1
2 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 1245.2
dl rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.1
Razem dziat Prace przygotowawcze
1.1. Roboty ziemne
2
3|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40cm w m?2 1951.68
d.1. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
1.2
4/D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |ms3 780.672
d.1. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =780.672
1.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5|/D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 780.672
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =780.672
1.2 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =5
6|/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane |m?2 1951.68
d.1. mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
1.2 strukcyjne nawierzchni
Razem dzial Roboty ziemne
1.1. Nawierzchnia drég wewn etrznych wjazdowych i dojazdowa szeroko  $ci 5m
3
7|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 434.14
d.1. 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
1.3 sypce cementowo-piaskowej
8|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 |m 173.3
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
1.3 cementowo-piaskowej
9|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm|m 164.7
d.1. z wykonaniem ftaw betonowych (0,0170m/m)na
1.3 podsypce cementowo-piaskowej
10|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 1677.76
d.1. ogr.15cm
1.3
11|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 1506.56
d.1. 15cm
1.3
12| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m?2 1506.56
d.1. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1.3 piaskiem
13|D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 3
d.1. wych
1.3
Razem dziat Nawierzchnia drég wewn etrznych wjazdowych i dojazdowa szeroko  $ci 5m
Razem dziat Drogi wewn etrzne
1.2 Zjazdy publiczne
14 Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 |m2 31.8
d.1. cm o spoinach wypetnionych piaskiem
2
15 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 23.92
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej
2
16 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce |m 30
d.1. cementowo-piaskowej
2
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Kosztorys ofertowy

TWORZYMY "NASZ RYNEK" POPRZEZ PRZEBUDOWE TARGOWISKA W KALUSZYNIE - UKLAD DROGOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
techn. ry zt zt
(6x7)
1 3 4 5 6 7 8
17|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40cm w m?2 55.72
d.1. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
2
18|D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |[m3 22.288
d.1. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =22.288
2 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
19|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 22.288
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =22.288
2 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
20|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 |m 30
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
2 cementowo-piaskowej
21|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm|m 22.4
d.1. z wykonaniem ftaw betonowych (0,0170m/m)na
2 podsypce cementowo-piaskowej
22|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie |m?2 55.72
d.1. ogr.15cm
2
23|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 49
d.1. 15cm
2
24| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m?2 49
d.1. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
Razem dzial Zjazdy publiczne
1.3 Utwardzenie doj $¢ i dojazdéw do stanowisk handlowych szeroko  $ci 3m
1.3. Prace przygotowawcze
1
25/D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.068
d.1./01.01.01  |nych - trasa drog w terenie réwninnym.
3.1
Razem dziat Prace przygotowawcze
1.3. Roboty ziemne
2
26|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40cm w m?2 224.4
d.1. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
3.2
27|D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |m3 89.76
d.1. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =89.760
3.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
28|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 89.76
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =89.760
3.2 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos$¢ =5
29|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 224.4
d.1. mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
3.2 strukcyjne nawierzchni
Razem dziat Roboty ziemne
1.3. Nawierzchnia doj $¢ i dojazdéw do stanowisk handlowych szeroko  $ci 3m
3
30|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm|m 1315
d.1. z wykonaniem ftaw betonowych (0,0170m/m)na
3.3 podsypce cementowo-piaskowej
31|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 224.4
d.1. ogr.15cm
3.3
32|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 224.4
d.1. 15cm
3.3
33| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m?2 224.4
d.1. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
3.3 piaskiem
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Razem dzial Nawierzchnia doj $¢ i dojazdéw do stanowisk handlowych szeroko  $ci 3m
Razem dziat Utwardzenie doj $¢ i dojazdéw do stanowisk handlowych szeroko  $ci 3m

1.4 Nawierzchnia placu utwardzona ( pod stanowiska hand lowe zadaszone i niezadaszone)

1.4. Roboty ziemne
1

34|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40cm w m?2 1448.97
d.1. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni

4.1

35|D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |m3 579.588
d.1. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =579.588
4.1 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

36|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 579.588
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =579.588
41 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ =5

37|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 1448.97
d.1. mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-

4.1 strukcyjne nawierzchni
Razem dziat Roboty ziemne

1.4. Nawierzchnia placu

2

38|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie |m?2 1448.97
d.1. ogr.15cm

4.2

39|D 04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 1448.97
d.1. gr.15cm

4.2

40| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m?2 1448.97
d.1. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

4.2 piaskiem

Razem dziat Nawierzchnia placu

Razem dziat Nawierzchnia placu utwardzona ( pod sta

nowiska handlowe zadaszone i niezadaszone)

Razem dziat UTWARDZENIE POWIERZCHNI TARGOWEJ

2 Zabudowa miejsc parkingowych
2.1 Roboty ziemne
41|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w m?2 390
d.2. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
1
42|D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |m3 156
d.2. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =156.000
1 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
43|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 156
d.2. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =156.000
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos$¢ =5
44|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 390
d.2. mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
1 strukcyjne nawierzchni

Razem dziat Rob

oty ziemne

2.2 Parking dla samochodéw nawierzchnia zielonaza  zurowych ptyt betonowych (eco piyt) humu-
sowsnych iobsianych traw g
45|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 390
d.2. ogr.15cm
2
46|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 390
d.2. 15cm
2
47D - Nawierzcnia z ptyt betonowych azurowych o wy-  |m2 390
d.2./06.01.01 |miarach 60x40x8 cm humusowsnych i obsianych
2 trawg

Razem dziat Parking dla samochodéw nawierzchnia zie
humusowsnych i obsianych traw g

lona z azurowych ptyt betonowych

(eco piyt)

Norma PRO Wersja 4.13




Kosztorys ofertowy
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1 3 4 5 6 7 8
Razem dziat Zabudowa miejsc parkingowych
3 Nasadzenie zieleni
3.1 Roboty ziemne
48|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w m?2 461.76
d.3. gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
1
49|D 02.00.01 |(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu ko- |m3 184.704
d.3. ryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przed- =184.704
1 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
50|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 184.704
d.3. mochodami samowytadowczymi po drogach o na- =184.704
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
51|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 461.76
d.3. mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
1 strukcyjne nawierzchni

Razem dziat Roboty ziemne
3.2 Nawierzchnia zielona z a zurowych ptyt betonowych humusowsnych ( eco ptyt) i obsianych tra-
wa
52|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie |m?2 461.76
d.3. ogr.15cm
2
53|D 04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.|m?2 461.76
d.3. 15cm
2
54|D - Nawierzcnia z ptyt betonowych azurowych o wy-  |m2 461.76
d.3./06.01.01 |miarach 60x40x8 cm humusowsnych i obsianych
2 trawg
Razem dziat Nawierzchnia zielona z a zurowych piyt betonowych humusowsnych ( eco piyt) i obsia-
nych traw a
3.3 Trawnik
55 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem |m?2 1246.74
d.3. w terenie ptaskim w gruncie kat. IV
3
Razem dziat Trawnik
Razem dziat Nasadzenie zieleni
4 Odptyw wody deszczowej
56|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 205.44
d.4 ogr.l5cm
57|D 04.04.04 |\Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 205.44
d.4 15cm
58|D-05.03.05 |Sciek z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm |m2 205.44
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej

Z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat Odptyw wody deszczowej

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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