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SZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10

SZCZEGOt 1.1
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI WJAZDOWEJ | DROG DOJAZDOWYCH

15 cm - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego

15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

SZCZEGOL 1.4
KONSTRUKCJA UTWARDZONEJ POWIERZCHNI HANDLOWEJ

I I 6 cm-betonowa kostka brukowa

3cm-podsypka piaskowa
10 em-podbudowa z tfucznia kamienneg 0/31,5

15 cm-warstwa odsgczajqca z kruszywa naturalnegoe
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SZCZEGOt 1.5

KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

8cm-betonowa kostka brukowa

SZCZEGOE 1.6

15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnegoe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIELONEJ WZMOCNIONEJ ECOKRATA

8cm-betonowa krata aZzurowaeco (eko

3cm-podsypka piaskowa

humusem i piaskiem w stosunku 40:60 i

) wypeiniona
obsiana trawg

15cm-podbudowa z ttucznia kamienneg 0/31,5
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| e | 15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
r |

Branza DROGOWA Rys. 4
Naza PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KALUSZYNIE SKALA
obierdu UKEAD DROGOWY 1:10
Przodmiot SCZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
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