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SPZOZ Katuszyn KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia | jm. Poszcz ' Razem
145111300- ROBOTY ROZBIORKOWO WYBURZENIOWE
1
) 14 KNR-W 4- “Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 'szt. ‘
d.1/01 0353- ‘ |
04 ; ‘
18 szt. | 18.00
\ | ‘ RAZEM 18.00
2/KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 'm2 ‘
d.101 0353- ‘
05 ‘ }
13 m2 3.00|
\ [ i RAZEM 3.00
3/KNR 4-04 Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci do 15 m2
d.1 ‘0105.07 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
‘pom.‘l 2,34 1
‘ ‘(5.01+3.73+2.66+1 .81+1.16+2.39)*4.20 m?2 70.39
| pom8,11,14 |
(2.54+2.45)*4.20*3 'm2 62.87
‘pom. 6,7,9,10,12,13
1(0.60*3+1.12+2.57+7.37)*4.20 m?2 54.01
pom.15,16,18,19 ‘
(2.72+1.83+3.89+3.03)*4.20 }m2 48.17
| ‘
| ‘ 1 RAZEM 235.44
4 KNR 4-04 ‘Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkowego gr 24 cmw m3 |
dA1 ‘0104.01 budynkach o wysokoéci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce- 1
imentowo-wapiennej wraz z dociepleniem - balkony
12.54*4.20*3+0.40 m? 12.80
| RAZEM 12.80
5 KNR-W 4- Demontaz balustrad balkonowych szt
d.1011306-
01 ; ‘
i |3 szt. 3.00
‘ | RAZEM 3.00
6 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z terakoty m2 |
d.1/01 0819- | |
05 ‘
f pom. 20, 21 i balkony
54.30+1.71*2.43*3 m?2 66.77
\ ? 'RAZEM 66.77
7 KNR-W 4- Rozebranie elementow stropow podwieszanych z ptyt GK m2
d.1/01 0440- ‘
}06 |
analogia
118.25+4.12+12.91+12.37+15.95+4.60+26.17+14.82+4.79+4.60+  m?2 336.71
\ 30.53+14.78+4.80+4.60+26.83+14.80+4.75+13.34+13.14+12.91+ | ‘
4.78+18.47+54.40 ;
| W 'RAZEM 336.71
8 KNR-W 4- 'Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 m
d.101 0210- w elementach z betonu zwirowego po rozbiorce $cian gr. 12 cm ‘
01 1
‘ pom. 01-12
3.09+1.50+1.76"2+2.21+0.75+3.17*3+0.30 m 20.88
pom.16-20 i 22-28
6.14+2.74+3.06+2.97+3.30+3.35+7.96+5.0+0.5+1.87+3.65+2.92+ |m 71.27|
| 2.97+3.30+3.47+7.96+2.74+5.0+0.5+1.87 |
| pom.03, 05, 10, 17, 20, 23, 25, 26
11.50+1.76+3.17+2.74+1.30+2.07+0.2+1.28+1.50+2.97 m 18.49
| | | RAZEM 110.64

9 KNR-W 4- Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gigbo-  m?2
d.1,01 0211- kosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
01 ‘

jak poz.8 i poz.6
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SPZOZ Katuszyn KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
‘ \
|
| 1110.64*0.20+66.77 m2_ 88.90
{ \ 'RAZEM 88.90
10/KNR-W 4- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o ‘m \
d.1/01 0702- 1szer.do 30 cm po rozebranych sufitach podwieszonych 1
03
| 2pom. 1-14, 15-21 ‘
145.10+4.10+39.90+31.14+53.0+46.70 m 219.94
1 \ 'RAZEM  219.94
11 KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej im \
d.1 ‘01 0702- |pasami o szer.do 30 cm po $ciankach ‘
06 ‘ ;
| (5+3+3+4+4+6)*3.70 m | 9250
i ‘ 'RAZEM 92.50
12/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ‘m2
d.1/01 0701- | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - bal- |
02 kony \
(1.71*2*3.70-1.80*1.60)*3 m?2 29.32
1 ! | 'RAZEM 29.32
13/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang m3
d.A ‘1103-01 ‘roboczq przez 3 samochody samowytadowcze ;
poz. 3-12
1235.44*0.12+12.80+66.70*0.05+336.71*0.015+110.64*0.2*0.15+ |m3 56.11
88.90*0.01+220.*0.3*0.02+92.50*0.3*0.02+29.32*0.02 1
‘o$cieznice, balustrady
‘ 1.1 ‘m3 ‘ 1.10
| | |
| RAZEM 57.21
14 KNR 4-04 iWywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- 'm3
d.11103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg- |
‘ tos¢ 1 km
1 ipoz. 3-12 ‘
‘ 1235.44*0.12+12.80+66.70*0.05+336.71*0.015+110.64*0.2*0.15+ 'm3 56.11
‘ 188.90*0.01+220.*0.3*0.02+92.50*0.3*0.02+29.32*0.02
‘oécieZnice, balustrady
i 1.1 'm3 1.10
| |
1 RAZEM 57.21
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado-  m3
d.1/1103-04 waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1
km
‘ jak. poz.13 i 1
‘ 57.21 m3 57.21
| 1 RAZEM 57.21
2‘4521 0000- ROBOTY MUROWE
2
16 KNR-W 2- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 'm2 :
d.2/02 0127- cm \
03
pom. 01-12 |
‘ (3.09+1.50+1.76*2+2.12+0.75+3.17*2)*4.20 ‘mZ 72.74
\ ‘pom. 16-28
\ |(6.14+2.74+3.06+2.97+3.30+3.35+7.96+5.0+0.5+1.87)*4.20 m?2 154.94/
minus otwory
-(12*0.972.0+1.50*2.452) ‘mz -28.95
‘ 'RAZEM 198.73

17‘KNR-W 2- Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 ' m2
d2020127- cm |
01

pom. 03, 05, 11, 17, 20, 21, 23, 25, 26

_3-
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SPZ0Z Katuszyn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz @ Razem
‘ ‘(1 50+1.76+3.17°2+0.5+2.74+1.30+2.07+1.28+0.19+1.50+2.97)* 'm?2 : 93.03
14.20
‘ 'minus otwory ‘ |
| -0.9%2.0*2 3m2 | -3.60
| | |
‘ | RAZEM 89.43
18 KNR-W 4- Zamurowanie otworow drzwiowych z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na ‘mZ \ ‘
d.2/01 0306- |zaprawie cementowo-wapiennej |
02
pom. 05, 17 ‘ \
1.0*2.10*3+1.26*2.5 m2 1 9.45
| RAZEM 9.45
19 KNR-W 4- | Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-  m3
d.2/01 0304- piennej bloczkami z betonu komérkowego gr 24 cm | ! |
02 |
'pom. 06, 22, 23 i balkon
1.90*2.45*0.24+(0.9*2.20*3+0.9*2.10+0.9*2.10)*0.24 m3 3.45
pom. 15, 16, 21, 26 | 1
; [(2.43*3.75-1.78*1.62)*3+1.17*2.45-0.9*1.8]*0.24 m3 4.78
‘ ‘
| | 'RAZEM 8.23
20 KNR-W 4- Przemurowanie filarkow z cegiet o objetosci w jednym miejscu po-  m3
d.2.010310- nad0.5m3
02
pom. 06 i 08
(0.28+0.32)*0.25*2.30 m3 0.35
i 'RAZEM 0.35
21 KNR AT-  Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej m2
d.2/12 0103- |konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
01 50-01; System NIDA Sciana 75A50 ‘
pom.15 | ‘
2.40*2.20*2+1.47*2.20*3 m?2 20.26|
i 'RAZEM | 20.26
22/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 'm
d.2/0325-04 ceg. w $cianach z cegiet (po rozbiorce $cianek) 1
4.05*17 m 68.85
i | RAZEM 68.85
23/KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w écianach z cegietnaza- m
d.2/0335-04 prawie wapiennej pod utozenie nadprozy
pom. 28
‘ [2.08+0.30+1.02+0.30+2.21+0.30+1.12+0.30+1.85+0.3+(1.80+ m 32.16
| 0.30)*3]*2 o |
RAZEM 32.16
24 KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie be- ‘m
d.2/0317-05 |lek stalowych 1180 ‘
\jak poz.23 ‘
32.16 m 32.16|
1 RAZEM 32.16
25/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw be- szt
d.2/0317-06 lek F
‘ 8*2*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
26 KNR 2-02 ‘Okiadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. 'm2
d.2/0123-05
jak poz. 23
32.16*0.20 m2 6.43
| RAZEM 6.43
27 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
d.2/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw |
4 szt 4.00
| | RAZEM 4.00
28 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.2/0126-05 nych
| 2.10*2*3 m 12.60
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SPZ0Z Katuszyn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.-m.  Poszcz ' Razem
1 RAZEM | 12.60
29/KNR-W 4- Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2 |
d.2/01 0306- cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
02 ‘
pom. 28 ‘
3.30*0.24*2*4 m2 | 6.34|
\ RAZEM | 6.34
345410000- TYNKI | OBLICOWANIA
4
30 KNR-W 4- wUzupeInleme tynkéw wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem. -wap na |m2
d.3/01 0711- \SCIanach na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia- |
03 ‘nobetonow o pow. do 5 m2 w 1 miejscu (po demontazu sufitu) ‘ 1
‘ po demontazu sufitu) i 1
(45.10+4.10+39.90+31.14+53.0+46.70)*1.60 'm2 | 351.90
\ 'na $ciankach po rozbiérce ‘
‘ (5+3+3+4+4+6)*3.70*0.3 m?2 27.75
‘balkony ‘
[(1.71*2+2.45*2)*3.80-1.78%1.62*2]*3 ‘m2 ‘ 77.55
1 po zamurowanych otworach ‘ { ‘
‘ 1(2.08+0.3+1.02+0.3+2.21+0.3+1.12+0.3+0.9+0.3)*2.50*2+1.90* m2 | 53.21
‘ 2.45+1.02.20°2 |
| korytarz
} [(1.80+0.3)*3+1.85*0.3]*2*3.80-1.50*3.0*4 m?2 34.10
'na $cianach nowych T
pom.01-04a, 23-27 ‘
(1.50*4+3.09*8+1.50*2+3.47*2+2.54*2)*3.80+1.05*2.45 'm2 176.38
‘ ‘pom. 05-12 1
| (1.76*6+0.87*2+3.17*8+0.24*2)*3.80+1.0*2.10*2 'm2 149.13
pom. 16-22 |
[6.14*2+2.74*4+(1.38+1.95+1.0+0.91)*2]*3.80 m2  128.14
'pom. 28 (sciana z oknami szt 3) ; |
(5.0+7.96+0.50+1.92)*2*3.80+2.43*3.80*3 m2 144.59
oscieza
I (3.15*2+1.50)*0.25*3+(3.15*2+1.92)*0.25 m?2 7.91|
1 okna i drzwi zewnetrzne
1 (1 70*2+1.80)*0.24*3 'm2 3.74
[(2 50*2+1.50)+(1.80*2+0.9)]*0.24 m2 2.64
po przebiciach, przekuciach (szcunkowo 10%) ‘
1157.04*0.10 m2 | 115.70
| ( 'RAZEM 1272.74
31/ KNR 0-17 [Gruntowanle §cian preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrot- 'm2
d.3/2608-03 |nie ‘
| ‘stare tynki 1
1(30.13-2.43*3)*3.20 'm2 73.09
130.13*3.20-(1.90*2.45+2.96*1.05*2) m2 85.55|
20.32*2*3.20 m2 130. 05‘
11.85*3*3.20-1.40*2.45+1.50*3.20*2+1.0*2.10*2+4.98*3.20 m?2 140. 07
| 7.60*3.20*2+4.86*3.20*2+9.77*3.20*6+(3.17+1.82+11.64)*3.20+  m2 377.50
‘ (4.96*2+2.97*2+0.97*2)*3.20
‘ ‘mmus otwory
‘ -(2*1.92+1.50*3*2)*2.40 'm2 -30.82
1 na $cianach nowych i
| pom.01-04a, 23-27 |
(1.50*4+3.09*8+1.50*2+3.47*2+2.54*2)*3.20+1.05*2.45 'm2 148.94
pom. 05-12 1
(1.76*6+0.87*2+3.17*8+0.24*2)*3.20+1.0*2.10*2 m?2 126.25
pom. 16-22 |
[6.14*2+2.74*4+(1.38+1.95+1.0+0.91)*2]*3.20 m?2 107.90
pom. 28 (sciana z oknami szt 3) ‘
(6.0+7.96+0.50+1.92)*2*3.20+2.43*3.20*3 'm2 121.76
oscieza | |
(3.15*2+1.50)*0.25*3+(3.15*2+1.92)*0.25 m2 | 7.91
okna i drzwi zewnetrzne |
‘ (1.70*2+1.80)*0.24*3 m2 3.74
[(2.50*2+1.50)+(1.80*2+0.9)]*0.24 m?2 2.64




SPZ0OZ Katuszyn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia ‘ jom.  Poszcz | Razem
/A (suma czesciowa) [ —
m?2 1294.58
po przebiciach, przekuciach (szcunkowo 10%) | ‘
11294.58*0.10 m2 129.46
| RAZEM = 1424.04
32 KNR 0-12Il Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg ~ 'm?2 ‘
d.30829-06 zwykig i \
pom. 07, 10, 17, 19 L
110.51*2.20-0.9*2.0*2 m2 1952
9.92*2.20-0.9*2.0 m?2 20. 02‘
7.83+1.30*2-0.9*2.0*3 ;m2 1 5.03
110.0*2.20-0.9*2.0 m?2 20.20]
fartuchy pom. 0,5, 09, 12 ‘
1.20*1.60+3.08*1.60+1.20*1.60 'm2 8.77
pom. 13,14,15,16 18 ‘
11.20"1.60*5 m2 9.60
pom. 21-24 i 26-27 1
‘1.20*1 .60*6+(1.65+1.83)*1.60 m2 ; 17.09
‘ RAZEM 100.23
33 KNR-W 2- 'Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach tynkowa- \ ‘
d.3 020830- nych \
04 ‘
jak poz.31
\ 1424.04-100.23 m?2 1323.81
|
'RAZEM 1323.81
34 KNR-W 2- \Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptlyt  m2
d.3/02 0830- |gipsowych
01
| 2.40*2*3*2.20+1.47*2*3*2.20 ‘mz 51.08
‘ 'RAZEM 51.08
35 KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem p%ytaml m2
d.3/02 2702-  z wiokien mineralnych
01
: 352.70 m?2 352.70
| |  RAZEM 352.70
36 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- /m2
d.3/02 1510- |nych - z gruntowaniem
03 |
jak poz. 33 1
11323.81 m2 | 1323.81
| __ RAZEM 1323.81
4/45421100- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5 |
37 KNR-W 2- Oscieznice stalowe wg wykazu 'szt. L
d.4/02 1025- ‘
01 w
i 80*200 1
1 6 |szt. | 6.00
; 190x200 |
‘ 21 szt. 21.00
RAZEM 27.00
38/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych 'm2
d.4/1023-06 z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,90x1,50 cm \
| 10.9*1.5 'm2 1.35
‘ RAZEM 1.35
39 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z ‘m2 ‘
d.4/1023-10 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,80x1,65 cm ‘ ‘
1.80*1.65*3 m2 | 8.91
|  RAZEM 8.91
-6 -



SPZ0Z Katuszyn KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
40 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadze- m2 ‘
d.4/1023-02 nia o pow. do 0.6 m2 - naswietla 0,90x0,60 m \ f
0.90*0.60*2 ‘m2 1.08
| 'RAZEM 1.08
41/KNR 0-19 'Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych m2
d.4 1024-08 oszklonych na budowie szktem bezpiecznym ‘ 5
1.50*2.45 'm2 3.68
! 'RAZEM 3.68
42KNR 0-19 |Montaz drzwi wenetrznych aluminiowych dwuskrzydiowych oszklo- 'm2 |
d.4/1024-08 nych na budowie szktem bezpiecznym o wym. 1,40x2,45 m ‘ ‘ ‘
1.50*2.45 ‘m2 ; 3.68
11.60*2.70*2 im2 8.10
? RAZEM 11.78
43KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- 'm?2 ‘
d.4/021022- brycznie wykorczone ‘
01 1
[tazienkowe
‘ 10.8*2.0*1 ‘m2 1.60|
10.9*2.0*2 'm2 3.60
pozostate
1 0.8*2.0*5 m?2 8.00
‘ 0.9*2.0*19 m?2 34.20
| RAZEM 47.40
44 KNR-W 4- Uzupetnienie gtadzi cementowej na parapetach wew. m
d.4/010313- |
01
1.85*0.30*3+0.95*0.30 m 195
‘ 'RAZEM 1.95
45 KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. do 1 m z konglo- szt
d.4/02 0135- meratu szer. 30 cm
01 | 1
11 szt | 1.00
| i 'RAZEM 1.00
46 KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.4/02 0135- szer.30cm
02 ‘
13 szt 3.00
| 1 RAZEM | 3.00
5/45000000- iPODLOGI | POSADZKI
7 |
47 KNR-W 4- |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych gr 10cm m2 N
d.5/01 0604- |FS 20 po rozebranych $cianach
04 ‘
| jak poz.8 i po balkonach
‘ 1110.64*0.15+2.54*0.3*3 m?2 18.88
| | _ RAZEM 18.88
48 KNR-W 4- Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o [m
d.5/01 0207- |przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach ‘ ‘
01
1110.64 m 110.64
‘ f 'RAZEM 110.64
49 KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w m2
d.5}01 0803- | jednym miejscu z zatarciem na ostro |
01 i
! \przy balkonie i poz.9 ‘
2.54*0.3*3+88.90 m2 91.19]
| | _ RAZEM 91.19
50 KNR-W 4- Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o m
d.5‘o1 0207- ‘przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i §cianach
01 | |
‘przy sciankach dziatowych

Norma STD Wersja 4.15a




SPZ0OZ Katuszyn KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
'\ jak poz.15,16 ‘ ‘
3.09+1.50+1.76*2+2.12+0.75+3.17*2 m 17.32
6.14+2.74+3.06+2.97+3.30+3.35+7.96+5.0+0.5+1.87 m 36.89
1.50+1.76+3.17*2+0.5+2.74+1.30+2.07+1.28+0.19+1.50+2.97 m_ 22.15
‘ | 'RAZEM 76.36
51 KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm za- |m2 i
d.5/02 1105- [tarte na gtadko ‘ \
01 ‘Krotnoéé =3 i |
pow. z rysunku rzutu parteru |
352.70 m?2 352.70
RAZEM | 352.70
52 NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych 'm2 1
d.5/202 1136- |
01 j |
155.50+11.0 m2 66.50
| 'RAZEM 66.50
53/KNR 0-12 | Posadzki z ptytek gres antyposlizgowych nienasigkliwych o wymia- 'm2 | ‘
d.5/1118-03 rach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig ‘
1352.70-66.50 m2  286.20
' RAZEM 286.20
54/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.5/1119-02 réwnej 15 cm
‘pom. 01-12 ‘
3.46*2+0.28*2+3.47+1.62+2.56*2+7.18+5.53+6.25+8.31+6.22+ m 121.79
110.52+11.55+14.30+9.92+10.61+13.71
pom. 14-21 |
15.568+34.13+15.20+9.35+16.86+10.50+6.37+20.68 m 128.67
‘pom. 22-28 ‘ ;
125.20+14.76+15.76+5.44+10.36+6.34+44.50 m 122.36
'minus otwory
1-(1.50*4+0.9*23*2) m -47.40
| ‘ RAZEM 325.42
55 KNR-W 2- Odbojnice drewniane m
d.5 02 20204- l
04 1 \
| 12.0+5.0+1.5+2.0*3 m 14.50
| RAZEM 14.50

NIENIE PO BALKONACH

56 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - grun- 'm?2
d.6/2608-03 towanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie \

‘45443000- DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA-MOKRA W SYSTEMIE CERESIT VWS - UZUPEL-

Norma STD Wersja 4.15a

(2.45*4.05-1.70*1.60)*3+1.50*2.50-0.9*1.50 m?2 24.01
T * RAZEM  24.01
57/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi Fs 15 gri5 cm 'mz2 ‘
d.6‘2609-01 metoda lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy- | ‘
| klejenie ptyt styropianowych do $cian 1
24.01 im2 24.01
| ‘ RAZEM 24.01
58 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg- 'mz2
d.6/2609-02 | mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
; |styropianowych Fs15 gr. 2 cm do osciezy
1(1.65*2+1.78)*0.3*3+(2.45"2+1.50)*0.3+(1.50*2+0.9)*0.3 m?2 7.66
'RAZEM 7.66
59 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka- szt. ;
d.6/2609-03 'mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowame
1 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazo-
} betonu
100 szt. 100.00




SPZ0OZ Katuszyn KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia 'jm. Poszcz Razem
| RAZEM  100.00
60 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekkg- |m2 1
d.6/2609-06  mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej | |
\warstwy siatki na $cianach \
24.01 m2 | 2401
g RAZEM = 24.01
61 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka- 'm2
d.6/2609-07 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej \ }
‘ warstwy siatki na o$ciezach
7.66 m?2 7.66
f RAZEM | 7.66
62 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka- T‘m \
d.6/2609-08 | mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni- 1
‘ kow wypuktych kgtownikiem metalowym |
okna 1
(1.65*2+1.78)*3+(2.45*2+1.50)+(1.50*2+0.9) m 25.54
'RAZEM 25.54
63 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-  m2 |
d.6/0926-01 RESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza
| warstwa
poz. 67,68 1
24.01 ‘m2 24.01
‘ 'RAZEM 24.01
64 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkuakrylowego CERE- |m2
d.6/0926-05 SIT CT 63 kolor grupa 2 o fakturze kornikowej grubo$ci 2 mm z go- ﬁ
} towej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym i \
podtozu na oéciezach o szer. do 30 cm |
7.66 m?2 7.66
RAZEM 7.66
65 NNRNKB ‘Montaz parapetow z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m?2
d.6/202 0541- 25cm ‘ |
02 ‘ 1
1.85*0.40*3+0.95*0.40 m?2 2.60
| RAZEM 2.60
-9-
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