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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont i przebudowe budynku OSP w Falbogach obejmujgce:
- przebudowe wnetrza budynku OSP Falbogi poprzez wydzielenie pomieszczen wc z
pomieszczenia gospodarczego,

- czesciowg zmiang sposobu uzytkowania garazu z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego,
- wzmochnienie podciggu w sali spotkan cztonkéw OSP,

- przebudowe zadaszenia nad wejsciem,

- ocieplenie przegréd zewnetrznych,

- wykonanie okapu z 2 stron poprzez przedtuzenie krokwi dachowych,

- wymiane pokrycia dachu,

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,

- lokalizacje zbiornika bezodptywowego na sScieki bytowe

Przebudowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego zostanie przedstawiona w
odrebnym opracowaniu.

1.2 Podstawa opracowania

Prace wykonano na zlecenie Inwestora na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, mapy do celéw projektowych oraz wizji lokalnej.

1.3 Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Falbogi,
gm. Katuszyn, powiat minski.

Dojazd drogg asfaltowg. Wjazd na dziatke istniejacy.

Teren jest ogrodzony azurowym ogrodzeniem z siatki stalowej. Brama wjazdowa stalowa.
Budynek usytuowany jest w gtebi dziatki, odsuniety od wschodniej granicy o 1m.

Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe i elektroenergetyczne.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie wystepuje zielen wymagajgca szczegolnej
ochrony.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke bez zmian. Przewiduje sie utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego
prowadzgcego do garazu i wejscia do budynku, wyznaczonych miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych oraz miejsca na pojemnik na odpady state.

Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi z kostki betonowej
gr.8cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Budynek

Budynek zostanie ocieplony styropianem gr.10cm. Planowana jest wymiana pokrycia
dwuspadowego dachu wraz z przebudowg okapéw z 2 stron. Przebudowane zostanie
zadaszenie nad wejsciem poprzez wykonanie wiezby dachowej na istniejgcej ptycie
zelbetowej zadaszenia. Wysokos¢ gtownej kalenicy bez zmian.



Pochylnia dla niepetnosprawnych

» Pochylnia wykonana na gruncie, przylegajgca do istniejgcych schodéw zewnetrznych,
z kraweznikami obustronnymi wys. 7cm,

» schody zewnetrzne istniejgce na gruncie, stopnie pokryte mrozoodpornym gresem

* nawierzchnia pochylni z kostki betonowej uktadanej na podsypce piaskowej, t.|.
chodnik

» Balustrady stalowe, malowane proszkowo, przy schodach o wys. 1,10m, przy
pochylniach pochwyty obustronne na wysokosci 75 i 95cm. Odstep pomiedzy
pochwytami pochylni powinien wynosi¢ 12cm

Bezodptywowy zbiornik na $cieki

Przewiduje sie lokalizacje bezodptywowego zbiornika na $cieki o poj. 6m?. Zbiornik
zelbetowy.

Wykop o wymiarach wiekszych o 30 cm od diugo$ci i szerokosci zbiornika. Pod
zbiornikiem wykona¢ podsypke wyréwnujgcg z kruszywa grubosci ok. 10 cm. Plyta
goérna zbiornika powinna znajdowac sie min. 50 cm ponizej poziomu terenu. Po
zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowa¢ kominki do poziomu terenu i przykry¢ je
ptytami wtazowymi Zbiornik dodatkowo moze by¢ wyposazony w wykonang ze
stopu aluminium tzw. "szybkoztgczke" o srednicy 110mm typowo uzywanej w
szambiarkach oraz sygnalizator.

1.5 Bilans terenu

Powierzchnia dziafki 744m? (100%)
Pow. zabudowy 170,58m? (22,93%)

pow. utwardzona - 171,92m? (23,11%)
pow. biol. czynna — 401,50m? (53,96%)

Kubatura netto - 411,27m?
Kubatura brutto - 979,60m?

2 Warunki ochrony pozarowej

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkow
wolnostojacych o kubaturze brutto do 1000m?® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowe;.

Sciana zewnetrzna znajdujgca sie w odlegtoéci 1m od granicy dziatki jest $ciang petna,
murowang z gazobetonu gr.38cm, nie posiada zadnych otworéw.



3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1  Opis stanu istniejgcego

Budynek powstat w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku jako budynek remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej i nadal petni tg funkcje.

Nie zachowata sie dokumentacja budowlana. Wszelkie dane pochodzg z wizji lokalnej i
wiasnych pomiaréw na potrzeby projektu.

Obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia 30 st. kryty ptytami
azbestowo-cementowymi falistymi na azurowym deskowaniu, nieocieplony. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Komin nad dachem
murowany z cegty silikatowej.

Konstrukcja $cian tradycyjna murowana, $ciany zewnetrzne z pustakéw
gazobetonowych gr. 24 cm. Od zewnatrz tynk cementowo - wapienny.
Fundamenty betonowe. Izolacja pozioma i pionowa z papy.
Scianki wewnetrzne dziatowe murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm,
wykornczone tynkiem cementowo-wapiennym..
Strop nad parterem typu Kleina z ptytg pétciezka.
Poziom posadzki parteru wyniesiony jest ponad teren przed wejsciem ok. 35cm.

Istniejgca stolarka wymieniona, jest w stanie bardzo dobrym. Wrota garazowe stalowe
nieocieplone, do wymiany. Drzwi zewnetrzne metalowe do budynku do wymiany ze wzgledu
na koniecznos¢ poszerzenia. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa do wymiany.

Posadzka w garazu betonowa w pozostatych pomieszczeniach drewniana z desek.

Przed wejsciem schody betonowe, nad nimi daszek zelbetowy wsparty na dwoch stupach
murowanych z cegty.

Wysokos¢ pomieszczen parteru 3,00m.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje sanitarne.
Instalacja wewnetrzna elektryczna w ztym stanie technicznym wymaga catkowitej wymiany.
Odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony.

3.2 Zatozenia projektowe

Projekt przewiduje przebudowe wnetrza budynku OSP Falbogi z czeSciowg zmiang
sposobu uzytkowania garazu, przebudowe zadaszenia nad wejsciem, ocieplenie przegrod
zewnetrznych, wykonanie okapu z 2 stron poprzez przedtuzenie krokwi dachowych, wymiane
pokrycia dachu, wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych oraz budowe zbiornika na Scieki
bytowe o 0j. 6,0m3.

Projektowane zmiany nie naruszajg konstrukcji budynku.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng ze
zbiornikiem bezodptywowym zlokalizowanym na dziatce.



3.3 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

« demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego
* demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
¢ skucie luznych tynkow wewnetrznych

* zdjecie warstw podtogowych
e oczyszczenie sufitow i $cian
e oczyszczenie istniejgcych wlotdéw wentylacji grawitacyjne;j
¢ demontaz pokrycia dachu wraz z orynnowaniem
e rozbidrka komina

3.4 Wykaz pomieszczen

nr pom pomieszczenie posadzka powierzchnia (m2)

1 Pokoj socjalny Gres 14,92
2 Garaz Beton impregnowany 27,62
3 Sala spotkan Gres 73,45
4 Korytarz Gres 8
5 Wed. Gres 3,11
6 WC m. Gres 4,75
7 Pom. gospodarcze Gres 3,07
8 Wiatrotap gres 2,04

Razem 136,96

3.5 Opis projektowanych rozwigzan materiatlowych i wykonczeniowych

Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS-70 FASADA gr.
10cm z wykonaniem warstw elewacyjnych metodg bezspoinowg z tynkiem akrylowym w
kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem. Cokét budynku pokryty bedzie tynkiem

mozaikowym.

Drzwi wejscia gtdwnego poszerzy¢ przez wykonanie nadproza 2xC140, oparcie ceownikow

poza 12cm poza swiatto otworu.
Stupki przed wejsciem nalezy oczyscic i otynkowaé tynkiem na siatce jak $ciany.

Sciany wewnetrzne

» projektowane Scianki dziatowe z podwojnych piyt gk, gr.12cm, wypetnienie wetng

mineralng gr.min.6cm,

* Sciany w wc z ptyt gk wodoodpornych wykonczonych ptytkami ceramicznymi biatymi o
wymiarach 20x15cm do wys. min. 2,05m, powyzej malowane farbg emulsyjng w

kolorze biatym RAL 9016,

* W pomieszczeniu kuchennym fartuch z glazury ponad blatem kuchennym na wys.

0,70m-1,20m, kolorystyka j.w.

e $ciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi w kolorach wskazanych przez

Inwestora




Stropy

» strop po oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkdow tynkiem cem.-wap. nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjna.

« W miejscu istniejgcej klapy wytazowej na poddasze zamontowaé drewniane lub
stalowe schodki sktadane, skrzynia 130x70cm, ocieplona

Podtoqi i posadzki

* po zdjeciu starych warstw podtogowych ulozone zostang warstwy posadzkowe
zgodnie z opisem na rysunkach

* na drogach komunikacji i w pomieszczeniach projektuje sie ptytki gresowe matowe
kladzione na klej, antyposlizgowe, w kolorze ustalonym z Inwestorem, wymiar
30x30cm

e w pomieszczeniach wc i socjalnym, ptytki z gresu antyposlizgowe

» cokoliki w pomieszczeniach z ptytek jak podtogi, wys. 10cm

* podest i schody przed wejsciem z gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego na klej
elastyczny, bez podcie¢ i noskéw

Drzwi i okna

- Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, okleinowane, ttoczone z zamkiem na klucz,
nowa os$cieznica drewniana lub stalowa

+ Drzwi wewnetrzne z MDF, ptycinowe, wszelkie przeszklenia drzwi szktem
bezpiecznym, okleina w kolorze jasnym

- Drzwi do wc wyposazone w otwory wentylacyjne i zamek wc, drzwi do pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego z otworami wentylacyjnymi

+ Istniejgce wrota garazowe nalezy zdemontowac, glify poszpachlowaé i pomalowaé w
kolorze elewacji farbami ftalowymi, zamontowaé brame segmentowa, ocieplong z
napedem elektrycznym.

+ Okna istniejgce do zachowania, nalezy przewidzie¢ wymiane parapetéw zewnetrznych
po ociepleniu Scian.

Dach

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia z ptyt azbestowych na blachodachowke
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem mocowanej na istniejgcej wiezbie dachowej z
nabiciem fat i kontrtat i umocowaniem folii dachowe;.

Przy demontazu pokry¢ z z eternitu falistego nalezy stosowac sie do zaleceh
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej Dz. U. Z 2004 r. Nr 3, poz.
20) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest.

Nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ przedostania sie azbestu do Srodowiska przez
nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy; stosowaé wytgcznie narzedzia
reczne lub wolnoobrotowe, wyposazone w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;
demontowaé cate wyroby bez uszkadzania ich, tam gdzie jest to mozliwe, prowadzac
kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy.

Codziennie nalezy zabezpieczaé zdemontowane wyroby i odpady zawierajgce azbest na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Demontowane ptyty azbestowo- cementowe



pakowane w worki foliowe o odpowiedniej wytrzymatosci i oznakowane napisem: ,Uwagal
Zawiera azbest” muszg by¢ zatadowane do specjalnych konteneréw i wywiezione przez
specjalistyczna firme na sktadowisko azbestu lub przekazane do utylizaciji.

Projektuje sie przedtuzenie krokwi dachowych poza istniejgcy gzyms oraz dodanie
krokwi z dwdch stron potaci dachowej w celu wyprowadzenia powierzchni dachu poza zarys
Scian, oraz przemurowanie komina.

Projektuje sie wykonanie daszku wielospadowego w konstrukcji tradycyjnej z
pokryciem jak dach nad istniejgcym daszkiem betonowym nad wejSciem do budynku.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury spustowe nowe z
PCV.

4 Uwagi

«  Wymiary i powierzchnie okreslone w projekcie nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu elementow
majgcych ulec wykonczeniu.

»  Prace rozbiérkowe prowadzi¢ z duzg ostrozno$cig. W przypadku wystgpienia elementow
ukrytych, niezinwentaryzowanych, powodujgcych zmiany w dokumentacji skontaktowac sie z
projektantami.

»  Wszystkie materialy i wyposazenie uzyte przy realizacji projektu powinny spetnia¢ polskie
normy oraz posiadac stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, a
komplet stosownych dokumentéw powinien zostac¢ przekazany Inwestorowi przez
Wykonawce.

«  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do instrukcji producentow w zakresie
uzywanych technologii i zastosowanych materiatow.

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem 0sob uprawnionych przestrzegajgc przepisy BHP

- Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz z materiatow NRO.

« Za poprawno$c i zasadnosc¢ atestow na zastosowane materiaty wykoriczeniowe odpowiada
Wykonawca
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5 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1. Widok frontu

Zdjecie nr 2. Poddasze.
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Zdjecie nr 3. Elewacja pétnocna

Zdjecie nr 4. Istniejgcy komin i wytaz dachowy
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Zdjecie nr 5. Elewacja potudniowa i wschodnia
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	Działka, na której znajduje się przedmiotowy budynek znajduje się w miejscowości Falbogi, gm. Kałuszyn, powiat miński.
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		Wjazd na działkę bez zmian. Przewiduje się utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do garażu i wejścia do budynku, wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz miejsca na pojemnik na odpady stałe.
		 Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.
	Budynek
		Budynek zostanie ocieplony styropianem gr.10cm. Planowana jest wymiana pokrycia dwuspadowego dachu wraz z przebudową okapów z 2 stron. Przebudowane zostanie zadaszenie nad wejściem poprzez wykonanie więźby dachowej na istniejącej płycie żelbetowej zadaszenia. Wysokość głównej kalenicy bez zmian.
	Pochylnia dla niepełnosprawnych
	Pochylnia wykonana na gruncie, przylegająca do istniejących schodów zewnętrznych, z krawężnikami obustronnymi wys. 7cm, 
	schody zewnętrzne istniejące na gruncie, stopnie pokryte mrozoodpornym gresem 
	nawierzchnia pochylni z kostki betonowej układanej na podsypce piaskowej, t.j. chodnik
	Balustrady stalowe, malowane proszkowo, przy schodach o wys. 1,10m, przy pochylniach pochwyty obustronne na wysokości 75 i 95cm. Odstęp pomiędzy pochwytami pochylni powinien wynosić 12cm
	 Bezodpływowy zbiornik na ścieki
		Przewiduje się lokalizację bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 6m3. Zbiornik żelbetowy.
		Wykop o wymiarach większych o 30 cm od długości i szerokości zbiornika. Pod zbiornikiem wykonać podsypkę wyrównującą z kruszywa grubości ok. 10 cm. Płyta górna zbiornika powinna znajdować się min. 50 cm poniżej poziomu terenu. Po zamontowaniu zbiornika należy wymurować kominki do poziomu terenu i przykryć je płytami włazowymi  Zbiornik dodatkowo może być wyposażony w  wykonaną ze stopu aluminium tzw. "szybkozłączkę" o średnicy 110mm typowo używanej w szambiarkach oraz sygnalizator. 

	1.5  Bilans terenu
	Powierzchnia działki 		744m2 (100%)
	Pow. zabudowy		170,58m2 (22,93%)
	pow. utwardzona - 171,92m2 (23,11%)
	pow. biol. czynna – 401,50m2 (53,96%)
	Kubatura netto - 411,27m3
	Kubatura brutto - 979,60m3


	2 Warunki ochrony pożarowej
		Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą budynków wolnostojących o kubaturze brutto do 1000m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej. 
		Ściana zewnętrzna znajdująca się w odległości 1m od granicy działki jest ścianą pełną, murowaną z gazobetonu gr.38cm, nie posiada żadnych otworów.

	3  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
	3.1  Opis stanu istniejącego
	Budynek powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i nadal pełni tą funkcję. 
	Nie zachowała się dokumentacja budowlana. Wszelkie dane pochodzą z wizji lokalnej i własnych pomiarów na potrzeby projektu.
	Obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. 
	Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia 30 st. kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi na ażurowym deskowaniu, nieocieplony. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Komin nad dachem murowany z cegły silikatowej. 
		Konstrukcja ścian tradycyjna murowana, ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm. Od zewnątrz tynk cementowo - wapienny. 
	Fundamenty betonowe. Izolacja pozioma i pionowa z papy.
	Ścianki wewnętrzne działowe murowane z pustaków gazobetonowych gr. 12cm, wykończone tynkiem cementowo-wapiennym..
	Strop nad parterem typu Kleina z płytą półciężką.
	Poziom posadzki parteru wyniesiony jest ponad teren przed wejściem ok. 35cm.
	Istniejąca stolarka wymieniona, jest w stanie bardzo dobrym. Wrota garażowe stalowe nieocieplone, do wymiany. Drzwi zewnętrzne metalowe do budynku do wymiany ze względu na konieczność poszerzenia. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa do wymiany.
	Posadzka w garażu betonowa w pozostałych pomieszczeniach drewniana z desek.
	Przed wejściem schody betonowe, nad nimi daszek żelbetowy wsparty na dwóch słupach murowanych z cegły. 
	Wysokość pomieszczeń parteru 3,00m.
	Budynek nie jest wyposażony w instalacje sanitarne.
	Instalacja wewnętrzna elektryczna w złym stanie technicznym wymaga całkowitej wymiany.
	Odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony.

	3.2  Założenia projektowe
		Projekt przewiduje przebudowę wnętrza budynku OSP Falbogi z częściową zmianą sposobu użytkowania garażu, przebudowę zadaszenia nad wejściem, ocieplenie przegród zewnętrznych, wykonanie okapu z 2 stron poprzez przedłużenie krokwi dachowych, wymianę pokrycia dachu, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz budowę zbiornika na ścieki bytowe o oj. 6,0m3.
		Projektowane zmiany nie naruszają konstrukcji budynku. 
	Budynek zostanie wyposażony w instalacje wodociągową oraz kanalizację sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym zlokalizowanym na działce.

	3.3  Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
	demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego
	demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
	skucie luźnych tynków wewnętrznych
	zdjęcie warstw podłogowych 
	oczyszczenie sufitów i ścian
	oczyszczenie istniejących wlotów wentylacji grawitacyjnej
	demontaż pokrycia dachu wraz z orynnowaniem
	rozbiórka komina

	3.4  Wykaz pomieszczeń 
	3.5  Opis projektowanych rozwiązań materiałowych i wykończeniowych
	 Ściany zewnętrzne 
		Istniejące ściany zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS-70 FASADA gr. 10cm z wykonaniem warstw elewacyjnych metodą bezspoinową z tynkiem akrylowym w kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem. Cokół budynku pokryty będzie tynkiem mozaikowym.
	Drzwi wejścia głównego poszerzyć przez wykonanie nadproża 2xC140, oparcie ceowników poza 12cm poza światło otworu.
	Słupki przed wejściem należy oczyścić i otynkować tynkiem na siatce jak ściany.
	 Ściany wewnętrzne 
	projektowane ścianki działowe z podwójnych płyt gk, gr.12cm, wypełnienie wełną mineralną gr.min.6cm, 
	ściany w wc z płyt gk wodoodpornych wykończonych płytkami ceramicznymi białymi o wymiarach 20x15cm do wys. min. 2,05m, powyżej malowane farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9016, 
	w pomieszczeniu kuchennym fartuch z glazury ponad blatem kuchennym na wys. 0,70m-1,20m, kolorystyka j.w.
	ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi w kolorach wskazanych przez Inwestora
	 Stropy
	strop po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków tynkiem cem.-wap. należy pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.
	w miejscu istniejącej klapy wyłazowej na poddasze zamontować drewniane lub stalowe schodki składane, skrzynia 130x70cm, ocieplona
	 Podłogi i posadzki
	po zdjęciu starych warstw podłogowych ułożone zostaną warstwy posadzkowe zgodnie z opisem na rysunkach
	na drogach komunikacji i w pomieszczeniach projektuje się płytki gresowe matowe kładzione na klej, antypoślizgowe, w kolorze ustalonym z Inwestorem, wymiar 30x30cm
	w pomieszczeniach wc i socjalnym, płytki z gresu antypoślizgowe
	cokoliki w pomieszczeniach z płytek jak podłogi, wys. 10cm
	podest i schody przed wejściem z gresu mrozoodpornego, antypoślizgowego na klej elastyczny, bez podcięć i nosków
	 Drzwi i okna
	Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone, okleinowane, tłoczone z zamkiem na klucz, nowa ościeżnica drewniana lub stalowa
	Drzwi wewnętrzne z MDF, płycinowe, wszelkie przeszklenia drzwi szkłem bezpiecznym, okleina w kolorze jasnym
	Drzwi do wc wyposażone w otwory wentylacyjne i zamek wc, drzwi do pomieszczenia socjalnego i gospodarczego z otworami wentylacyjnymi
	Istniejące wrota garażowe należy zdemontować, glify poszpachlować i pomalować w kolorze elewacji farbami ftalowymi, zamontować bramę segmentową, ocieploną z napędem elektrycznym.
	Okna istniejące do zachowania, należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych po ociepleniu ścian.
	 Dach
		Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę w kolorze uzgodnionym z Inwestorem mocowanej na istniejącej więźbie dachowej z nabiciem łat i kontrłat i umocowaniem folii dachowej. 
		Przy demontażu pokryć z z eternitu falistego należy stosować się do zaleceń Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  Dz. U. Z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
		Należy ograniczyć możliwość przedostania się azbestu do środowiska przez nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; stosować wyłącznie narzędzia ręczne lub wolnoobrotowe, wyposażone w miejscowe instalacje odciągające powietrze; demontować całe wyroby bez uszkadzania ich, tam gdzie jest to możliwe, prowadzać kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy. 
	Codziennie należy zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Demontowane płyty azbestowo- cementowe 
	pakowane w worki foliowe o odpowiedniej wytrzymałości i oznakowane napisem: „Uwaga! Zawiera azbest” muszą być załadowane do specjalnych kontenerów i wywiezione przez specjalistyczna firmę na składowisko azbestu lub przekazane do utylizacji.
		Projektuje się przedłużenie krokwi dachowych poza istniejący gzyms oraz dodanie krokwi z dwóch stron połaci dachowej w celu wyprowadzenia powierzchni dachu poza zarys ścian, oraz przemurowanie komina. 
		Projektuje się wykonanie daszku wielospadowego w konstrukcji tradycyjnej z pokryciem jak dach nad istniejącym daszkiem betonowym nad wejściem do budynku. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury spustowe nowe z PCV. 


	4  Uwagi
	Wymiary i powierzchnie określone w projekcie należy sprawdzić po wykonaniu elementów mających ulec wykończeniu. 
	Prace rozbiórkowe prowadzić z dużą ostrożnością. W przypadku wystąpienia elementów ukrytych, niezinwentaryzowanych, powodujących zmiany w dokumentacji skontaktować się z projektantami.
	Wszystkie materiały i wyposażenie użyte przy realizacji projektu powinny spełniać polskie normy oraz posiadać stosowne atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, a komplet stosownych dokumentów powinien zostać przekazany Inwestorowi przez Wykonawcę.
	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji producentów w zakresie używanych technologii i zastosowanych materiałów. 
	Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegając przepisy BHP
	Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz z materiałów NRO.
	Za poprawność i zasadność atestów na zastosowane materiały wykończeniowe odpowiada Wykonawca
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