KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 220671W KALUSZYN - SZYMONY OD KM 0+000 DO KM 0+563

Lp. |Nr spec.techn. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km <lok 0+000,00 -
renie réwninnym. 0+563,00>
0.563 = 0.56
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $red gr. 4cm z wywozem ma- |m3 <str P lok O+
teriatu z rozbiorki . 115,50 -0+563,
00>447.50%
0.50*0.04 =
8.95
2.2|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej gr 15 cm . m3 <str P lok O+
115,50 -0+563,
00>447.50%
0.50*0.20 =
44.75
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
3 PODBUDOWA DROGA GLOWNA
3.1/D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm |m2 626.20
gtebokosci koryta
3.2|D-04.01.01 Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach - grubosé warstwy po zagesz-|m2 626.20
czeniu 15cm
3.3|D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o uzzirnieniu 31,5- |m?2 626.20
63,00mm grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.4|D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0-31, |m2 626.20
5mm grubosci po zageszczeniu 10 cm
3.5|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej. m?2 2938.25
3.6/D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej. m?2 2938.25
3.7|D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni_masg asfaltowg AC 11W t 218.51
3.8|/D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed wykona- |m?2 2884.75
niem_ warstwy $cieralnej
3.9/D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej. m?2 2884.75
Razem dziat PODBUDOWA DROGA GLOWNA
4 NAWIERZCHNIA
4.1/D-05.03.05 Warstwa wigzgca beton asfaltowych AC 16W 50/70 o grubosci 4 m?2 572.70
cm. na poszerzeniu
cm
4.2|D-05.03.05 Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC S 50/70 o grubosci 4 cm. m?2 2884.75
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
5 ELEMENTY ULIC KRAW EiNIKI | OBRZEZA | CHODNIKI
5.1/D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 40 cm gtebokosci koryta pod |m2 <str P lok O+
kraweznik 115,50 -0+563,
00>447.50*0.30
=134.25
5.2|D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. lI-IV - 25 cm gtebokosci koryta pod |m? <str P lok O+
chodnik 115,50 -0+563,
00>(447.50-9*
4)*1.6 = 658.40
5.3|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m <str P lok O+
nowych z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 115,50 -0+563,
00>447.50-9*
4.00 = 411.50
5.4/D -08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw beto- |m <str P lok O+
nowych z betonu C 6/10 na podsypce cementowo-piaskowe] 115,50 -0+563,
00>9*6.00 =
54.00
5.5|D - 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betono- |m <str P lok O+
wych z betonu C 8/10 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za- 115,50 -0+563,
prawg cementowsq . 00>447.50+
6.00-9*4.00 =
417.50
5.6/D-04.01.01 Wykonanie warstwy odsgczajgce - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2 <str P lok O+
15cm 115,50 -0+563,
00>(447.50-9*
4)*1.6 = 658.40
5.7|D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2 <str P lok O+
115,50 -0+563,
00>(447.50-9*
4)*1.50 =
617.25
5.8|D - 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na m?2 <str P lok O+
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 115,50 -0+563,
00>(447.50-9*
4)*1.50 =
617.25
Razem dziat: ELEMENTY ULIC KRAW EZNIKI | OBRZEZA | CHODNIKI
6 ZJAZDY
6.1/D-04.01.01 Wykonanie koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m?2 <str P lok O+
115,50 -0+563,
00>9*9.00 =
81.00
6.2|D-04.01.01 Wykonanie warstwy odsgczajgce - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2 <str P lok O+
15cm 115,50 -0+563,
00>9*9.00 =
81.00
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6.3|D —08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m <str P lok 0+
nowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 115,50 -0+563,
00>9*4.00 =
36.00
6.4|D-04.04.04 Podbudowa z kruszyw tamanych o uzzirnieniu 0,00-31,5 mm grubos$ci | m2 <str P lok 0+
po zageszczeniu 15 cm 115,50 -0+563,
00>9*9.00 =
81.00
6.5|D - 08.02.02 Nawierzchnia z kostki z kostki brukowej betonowej kolorowej gru- m2 <str P lok 0+
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 115,50 -0+612,
piaskiem 00>9*9.00 =
81.00
Razem dziat: ZJAZDY
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1|D - 06.02.01a |Wykonanie oczyszczenia rowu przydroznego strlewa o gtebokosci |km <str L lok O+
30,cm z wyprofilowaniem skarp. 115,50 -0+535,
00>0.41950 =
0.42
7.2|D-09.01.01 Wykonanie poboczy kruszyw naturalnych gr 10 cm m2 325.25

Razem dzial: ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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