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OPIS TECHNICZNY 

1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem są materiały niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych związanych 
przebudową drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+113,64. 

 

2.Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Mapa zasadnicza 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji                              
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków umieszczenia na drogach. 

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym- załącznik Nr 1                            
do zrządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnętrznych z dnia 6 
czerwca 1990r. (poz. 184). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) 
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3. Lokalizacja inwestycji: 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie. 

Prace będą prowadzone wyłącznie w urządzonym pasie drogowym. 

Działki ewidencyjne, na których będą prowadzone roboty związane  przebudową drogi: 

Działka nr: 125, Obręb : Olszewice, nr 0016, Jednostka ew. :  141209_5 

Gmina: Kałuszyn cz. Wiejska 

Działka nr: 1034, Obręb : Kałuszyn, nr 0006, Jednostka ew. : 141209_4 

Gmina: m. Kałuszyn 

4.  Stan istniejący , parametry techniczne 

Parametry techniczne: 
- droga jednojezdniowa, dwupasowa 
- kategoria drogi - gminna 
- szerokość jezdni: od 4,0m do 6,00m  
 

Droga wewnętrzna stanowiąca obwodnicę dla miejscowości Olszewice, przebiega w 
przedmiotowym odcinku na terenie niezamieszkałym. Stanowi połączenie drogi krajowej nr 2 
ze wsią Olszewice. Droga posiada nawierzchnię utwardzoną mieszanką mineralno - asfaltową 
(nawierzchnia bitumiczna), jednojezdniową, dwupasową.  Przebieg drogi jest prostoliniowy. 
Na całym odcinku brak jest chodników. Częściowo występują rowy odwadniające. Poza tym 
odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez pochylenia podłużne drogi oraz 
spadki poprzeczne na tereny przyległe w granicach pasa drogowego. Szerokość jezdni wynosi 
od 4,0 do 6,0m.  

5.  Istniejące warunki geotechniczne 

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu w profilach wszystkich otworów wiertniczych 
występują grunty warstwy geotechnicznej nr 1 zbudowane z piasków drobnych i humusu 
piaszczystego z domieszką żwiru oraz humusu piaszczystego. Grunty te występują 
maksymalnie do głębokości ok. 0,7 m (wiercenie nr 1). Z uwagi na zawartość humusu grunty 
tej warstwy są gruntami nienośnymi. W trakcie wykonywania robót ziemnych grunty tej 
warstwy należy wykorytować i zastąpić zagęszczalnym gruntem niespoistym zagęszczanym 
warstwami do uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami normy PN-S-02205. Kontrolę 
zagęszczenia wbudowanego gruntu należy zlecić uprawnionemu geologowi lub 
geotechnikowi. 

W okresie wykonywania badań polowych (listopad i grudzień 2018 r.) w strefie objętej 
badaniami (tj. do głębokości 3,0 m) poziom wód gruntowych stwierdzono w profilach wierceń 
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nr 2-5, który stabilizował się na głębokości od 1,34 m p.p.t. (wiercenie nr 3) do 2,74 m p.p.t. 
(wiercenie nr 2), natomiast w profilu wiercenia nr 1 w trakcie badań terenowych nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych. W okresie wczesnowiosennych roztopów oraz 
jesienno-zimowych opadów atmosferycznych należy się liczyć z możliwością okresowego 
pojawiania się poziomu wód gruntowych na kontakcie gruntów nasypowych warstwy 
geotechnicznej nr 1 i gruntów spoistych podwarstwy geotechnicznej nr 2a oraz sączeń z 
wkładek piaszczystych występujących w gruntach spoistych podwarstwy nr 2a. W dalszej 
kolejności zjawisko to może rzutować na wzrost plastyczności (pogarszając nośność) gruntów 
spoistych podwarstwy nr 2a. Brak możliwości obserwacji w dłuższym okresie czasu nie 
pozwala na dokładne określenie ewentualnych wahań zwierciadła wody gruntowej. 
Stwierdzony poziom wód gruntowych ze względu na okres wykonywania badań terenowych 
należy uznać jako zbliżony do stanów średnich. 

W podłożu projektowanej do przebudowy drogi występują proste warunki gruntowe. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
projektowany obiekt budowlany zaliczony został do I kategorii geotechnicznej. 

6.Rozwiązania projektowe 

W ramach zaplanowanej budowy planuje się wykonanie drogi wewnętrznej o szerokości 5,5m, 
ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m  oraz pobocza o szerokości 0,75m. 

Nawierzchnia wykonana będzie z betonu asfaltowego. Od strony wschodniej wzdłuż drogi 
projektowane jest pobocze z kruszywa łamanego. Od strony zachodniej projektuje się 
krawężnik wystający 15x30 cm, stanowiący opór dla nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. 
Ciąg pieszo-rowerowy projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm. Od strony wschodniej ciąg 
pieszo-rowerowy ograniczony będzie obrzeżem 8x30cm z oporem.  

Projektowane zjazdy dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu.  

Projekt włączenia przedmiotowej drogi do drogi krajowej nr 2 objęty jest osobnym 
opracowaniem i został zgłoszony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie pod 
nazwą „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 2 na teren działki o nr ew. 125 – drogi 
wewnętrznej w m. Olszewice, gmina Kałuszyn” (znak sprawy: WI-I.7843.1.216.2019.PC). 

Wykonanie kanału technologicznego realizowane będzie wg odrębnego opracowania. 

Parametry projektowe 

Projektuje się drogę wewnętrzną o następujących parametrach: 

- długość – 113,64 m 
- klasa ulicy – wewnętrzna, 
- prędkość projektowa 40 km/h, 
- przekrój poprzeczny drogi - uliczny,     
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- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2% 
w kierunku pobocza gruntowego,             
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki  betonowej o szerokości 3,0 m. Spadek poprzeczny 
jednostronny 2% w kierunku jezdni, 
- rozwiązania wysokościowe dostosowano do istniejących zjazdów i terenu. 

 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej: 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63mm) – gr. 20cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P – gr. 10cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 8cm 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 5cm 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego: 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) – gr. 15cm 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 4cm 

- kostka betonowa grubości 8cm 

Warstwy konstrukcyjne zjazdów na posesję: 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) – gr. 20cm 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 4cm 

- kostka betonowa grubości 8cm 
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Planuje się także wykonanie regulacji wysokościowej włazów do studzienek oraz zaworów 
występujących w pasie drogowym.  

7. Dane o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków 

Teren, na którym zlokalizowany jest remont nie jest położony w strefie 
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie. 

8. Odwodnienie 

Wody powierzchniowe odprowadzane będą tak jak dotychczas: częściowo do istniejących 
rowów oraz poprzez pochylenia podłużne drogi oraz spadki poprzeczne nawierzchni na tereny 
przyległe w granicach istniejącego pasa drogowego. Nie przewiduje się odwodnienia drogi na 
działki prywatne. W związku z przebudową nie zwiększy się ilość wód, a w związku z tym w 
żaden sposób nie zmienią się stosunki wodne na tym terenie.  

 

 

  Opracował: 

 

  Jakub Król 
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