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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| AR B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\B=

sygn. akt. MAZ/7131/48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krol
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajj do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustéw;

* 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5MF-BKM-9P9 *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11

adres zamieszkania MINSK MAZOWIECKI ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem sg materiaty niezbedne do zgtoszenia robét budowlanych zwigzanych
przebudowag drogi wewnetrznej od km 0+000,00 do km 0+113,64.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapa zasadnicza

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z
pozZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdow i sygnatow drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczenia na drogach.

- Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

PRZEBUDOWA DROGI WEWNTRZNEJ




MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANCYH ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

3. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Katuszyn, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

Prace beda prowadzone wytacznie w urzadzonym pasie drogowym.

Dziatki ewidencyjne, na ktérych bedg prowadzone roboty zwigzane przebudowg drogi:
Dziatka nr: 125, Obreb : Olszewice, nr 0016, Jednostka ew. : 141209 5

Gmina: Katuszyn cz. Wiejska

Dziatka nr: 1034, Obreb : Katuszyn, nr 0006, Jednostka ew. : 141209 4

Gmina: m. Katuszyn
4. Stan istniejacy , parametry techniczne

Parametry techniczne:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- kategoria drogi - gminna

- szerokos¢ jezdni: od 4,0m do 6,00m

Droga wewnetrzna stanowigca obwodnice dla miejscowosci Olszewice, przebiega w
przedmiotowym odcinku na terenie niezamieszkatym. Stanowi potgczenie drogi krajowej nr 2
ze wsig Olszewice. Droga posiada nawierzchnie utwardzong mieszankg mineralno - asfaltowg
(nawierzchnia bitumiczna), jednojezdniowg, dwupasowga. Przebieg drogi jest prostoliniowy.
Na catym odcinku brak jest chodnikdéw. Czesciowo wystepujg rowy odwadniajgce. Poza tym
odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez pochylenia podfuzne drogi oraz
spadki poprzeczne na tereny przylegte w granicach pasa drogowego. Szerokos$¢ jezdni wynosi
od 4,0 do 6,0m.

5. Istniejgce warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w profilach wszystkich otworéw wiertniczych
wystepujg grunty warstwy geotechnicznej nr 1 zbudowane z piaskow drobnych i humusu
piaszczystego z domieszkg zwiru oraz humusu piaszczystego. Grunty te wystepujg
maksymalnie do gtebokosci ok. 0,7 m (wiercenie nr 1). Z uwagi na zawarto$¢ humusu grunty
tej warstwy sg gruntami nienosnymi. W trakcie wykonywania robdt ziemnych grunty tej
warstwy nalezy wykorytowac i zastgpi¢ zageszczalnym gruntem niespoistym zageszczanym
warstwami do uzyskania parametréw zgodnych z wymaganiami normy PN-S-02205. Kontrole
zageszczenia wbudowanego gruntu nalezy zleci¢ uprawnionemu geologowi lub
geotechnikowi.

W okresie wykonywania badan polowych (listopad i grudzien 2018 r.) w strefie objetej
badaniami (tj. do gtebokosci 3,0 m) poziom wdd gruntowych stwierdzono w profilach wiercen
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nr 2-5, ktéry stabilizowat sie na gtebokosci od 1,34 m p.p.t. (wiercenie nr 3) do 2,74 m p.p.t.
(wiercenie nr 2), natomiast w profilu wiercenia nr 1 w trakcie badan terenowych nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W okresie wczesnowiosennych roztopdw oraz
jesienno-zimowych opaddéw atmosferycznych nalezy sie liczyé z mozliwoscia okresowego
pojawiania sie poziomu wodd gruntowych na kontakcie gruntéw nasypowych warstwy
geotechnicznej nr 1 i gruntdw spoistych podwarstwy geotechnicznej nr 2a oraz saczen z
wktadek piaszczystych wystepujgcych w gruntach spoistych podwarstwy nr 2a. W dalszej
kolejnosci zjawisko to moze rzutowac na wzrost plastycznosci (pogarszajgc nosnos¢) gruntow
spoistych podwarstwy nr 2a. Brak mozliwosci obserwacji w diuzszym okresie czasu nie
pozwala na doktadne okreslenie ewentualnych wahan zwierciadta wody gruntowe;j.
Stwierdzony poziom wéd gruntowych ze wzgledu na okres wykonywania badan terenowych
nalezy uznac jako zblizony do standéw $rednich.

W podtozu projektowanej do przebudowy drogi wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012
r., W sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektow budowlanych,
projektowany obiekt budowlany zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej.

6.Rozwigzania projektowe

W ramach zaplanowanej budowy planuje sie wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci 5,5m,
ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m oraz pobocza o szerokosci 0,75m.

Nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Od strony wschodniej wzdtuz drogi
projektowane jest pobocze z kruszywa famanego. Od strony zachodniej projektuje sie
kraweznik wystajacy 15x30 cm, stanowigcy opor dla nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.
Cigg pieszo-rowerowy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm. Od strony wschodniej cigg
pieszo-rowerowy ograniczony bedzie obrzezem 8x30cm z oporem.

Projektowane zjazdy dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu.

Projekt witaczenia przedmiotowej drogi do drogi krajowej nr 2 objety jest osobnym
opracowaniem i zostat zgtoszony w Mazowieckim Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie pod
nazwg ,Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 2 na teren dziatki o nr ew. 125 — drogi
wewnetrznej w m. Olszewice, gmina Katuszyn” (znak sprawy: WI-1.7843.1.216.2019.PC).

Wykonanie kanatu technologicznego realizowane bedzie wg odrebnego opracowania.
Parametry projektowe
Projektuje sie droge wewnetrzng o nastepujacych parametrach:

- dtugos¢ —113,64 m

- klasa ulicy — wewnetrzna,

- predkosc¢ projektowa 40 km/h,

- przekrdj poprzeczny drogi - uliczny,
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- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%
w kierunku pobocza gruntowego,

- cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku jezdni,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

PRZEKROJ NORMALNY

cigg
pieszo-rowerowy jezdnia jezdnia pobocze
3,00 2,75 2,75 0,75
s &; 29 | o
== —— W
- —]
|

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej:

- warstwa odsgaczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63mm) — gr. 20cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — gr. 10cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 8cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 5cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego:

- warstwa odsgaczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) — gr. 15cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- kostka betonowa grubosci 8cm

Warstwy konstrukcyjne zjazdéw na posesje:

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) — gr. 20cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- kostka betonowa grubosci 8cm
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Planuje sie takze wykonanie regulacji wysokosciowej wtazéw do studzienek oraz zaworéw
wystepujgcych w pasie drogowym.

7. Dane o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym zlokalizowany jest remont nie jest potozony w strefie
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie.

8. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas: czesciowo do istniejgcych
rowow oraz poprzez pochylenia podtuzne drogi oraz spadki poprzeczne nawierzchni na tereny
przylegte w granicach istniejgcego pasa drogowego. Nie przewiduje sie odwodnienia drogi na
dziatki prywatne. W zwigzku z przebudowg nie zwiekszy sie ilo$¢ wod, a w zwigzku z tym w
zaden sposob nie zmienig sie stosunki wodne na tym terenie.

Opracowat:

Jakub Krél
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3.CZESC RYSUNKOWA
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