OPIS 
 DO  ZBIORCZEGO  ZESTAWIENIA  KOSZTÓW   
INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  określenie  kosztów  inwestycji  

pod  nazwą :  TWORZYMY  „NASZ  RYNEK”  POPRZEZ  PRZEBUDOWĘ 

TARGOWISKA  W  KAŁUSZYNIE

Podstawowy  zakres  inwestycji

1. Wartość  Kosztorysowa  Inwestycji   obejmuje  swoim  zakresem  łączne  koszty   inwestycji związane  z  etapem  przygotowania  inwestycji, realizację robót  budowlano-montażowych, koszty związane  z  zakupami  urządzeń  oraz  koszty  związane  z  obsługą  inwestorską  inwestycji.

2. Inwestycja  została  zaprojektowana  przez  biuro  projektowe LINIARS  S.C. Andrzej  Bakiera  i Patrycja  Bakiera  ul. Reymonta  2A  08-110  Siedlce.

Podstawowy  zakres  robót:

Założenia opracowane przez architekta

Struktura pomieszczeń otrzymana od architekta, uzgodniona z Inwestorem

Prawo Budowlane

Polskie Normy branżowe:

-PN-2002 /B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

-PN-82/B-02001-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe i zmienne

-PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem .

-PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem .

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i

projektowanie

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 Program funkcjonalny

Inwestycja będąca przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowana jest na

działce inwestora: 2519/1 obr.0006. Bezpośrednie dojście i dojazd do działki z

funkcją targowiska, od drogi gminnej (od strony południowej- ul. Chopina, od

strony wschodniej- ul. Krauzego, od strony północnej- ul. Trzcianka)

Działka o nr ewid. 2519/1 obr.0006 zlokalizowana jest w centralnej części

obszaru Kałuszyna pomiędzy ul. Chopina, ul. Krauzego i ul. Trzcianka.

Działka zlokalizowana jest na terenie ze spadkiem w kierunku północnym

(rzędne pomiędzy 181,18 a 179,2 p.p.m.).

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, jest objęty ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie znajduje się w strefie

ochrony zabytków i zainteresowania konserwatorskiego ani w obszarach

chronionych na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody.

STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK.

W skład terenu pod inwestycję wchodzi działka nr: 2519/1 obr.0006– 0,7598ha,

będąca własnością miasta Kałuszyna.

Obecnie na terenie inwestycji znajdują się:

- Pawilon handlowy z trzynastoma wydzielonymi pomieszczeniami w tym dwa

gospodarcze i 11 stanowisk handlowych wymagających modernizacji

- WC z 4 kabinami z woda bieżącą wymagające gruntownej modernizacji

(wykorzystywane poza sezonem zimowym)

- Wc z dołem kloacznym wymagające remontu (wykorzystywane w sezonie

zimowym)

- Lampy elektryczne, szt. 7

- Sklep spożywczy

- Kapliczka

 ZAKRES PROJEKTU KONSTRUKCJI

- Modernizacja pawilonu handlowego- rozbudowa i przebudowa.

- Budowę stoisk zadaszonych- składające się ze stołów i zadaszenia.

- Budowę stoisk zadaszonych- zadaszeń.

- Budowę wiaty śmietnikowej.

- Modernizację ogrodzenia kapliczki

PAWILON HANDLOWY

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku handlowego.

Konstrukcja główna budynku tradycyjna murowana. Układ konstrukcyjny stanowią płyty

dachowe korytkowe oparte na poprzecznym układzie ścian wewnętrznych.

Budynek stanowi bryłę jednokondygnacyjną, dach dwuspadowy kryty papą.

Wyburzenia i rozbiórki:

- rozbiórka części ścian wewnętrznych,

- demontaż zdegradowanej infrastruktury technicznej,

Projektuje się:

- ława fundamentowa F40 z betonu B20 pod projektowane ściany murowane

- belki konstrukcji wzmacniającej 2xC160 i 2xC140, stal S235

- stropodach z prefabrykowanych płyt korytkowych

- Do wykonywania wszystkich otworów i rozkuć używać elektronarzędzi o małym

udarze, tak aby nie wprowadzić do budynku nadmiernych drgań. Używać, tam gdzie

jest to możliwe, raczej narzędzi tnących

MAŁE STOISKA ZADASZONE

- Stoiska zadaszone o wymiarach 3x2,5m zlokalizowano naprzeciwko pawilonów

handlowych od strony północnej. 8 stanowisk stanowi integralny ciąg handlowy. Stoiska

zadaszone przeznaczone jako stoiska do sprzedaży grupy produktów t.j.: owoce i warzywa,

miody i przetwory, rękodzieło artystyczne i użytkowe.

- Konstrukcja stoisk stalowa , schemat statyczny wiaty jednospadowej utwierdzonej w

fundamencie, słup wiaty przyjęto IPE220, rygiel wiaty IPE 200, płatwie RK70x4, pokrycie

poliwęglan

- Posadowienie na fundamencie słupowym 40x40cm, wys.110cm, beton kl. B20

DUŻE STOISKA ZADASZONE

- Stoiska zadaszone o wymiarach 6x6m zlokalizowano w centralnej części targowiska.

Stanowiska stanowią kompleks handlowy, który tworzy 4 rzędy stoisk. Stoiska zadaszone

przeznaczone jako stoiska do sprzedaży grupy produktów t.j.: owoce i warzywa, miody i

przetwory, rękodzieło artystyczne i użytkowe.

- Konstrukcja stoisk stalowa , schemat statyczny wiaty jednospadowej utwierdzonej w

fundamencie, słup wiaty przyjęto IPE330, rygiel wiaty IPE 330, płatwie IPE140, pokrycie

poliwęglan

- Posadowienie na stopach fundamentowych z betonu kl. B20

WIATA ŚMIETNIKOWA

- Projekt budowy wiaty śmietnikowej usytuowanej na rzucie prostokątnym o wymiarach (w

obrysie muru): 2,50x5m. Wiata zostanie wzniesiona na fundamentach betonowych i

przekryta dachem z blachy profilowanej, opartej na stalowej konstrukcji.

- Wysokość obiektu do kalenicy –2,35m

- Wysokość obiektu w najwyższym punkcie – 2,35m

- FUNDAMENTY: wylewane o szer.24cm z betonu kl. B20

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA : murowane z gazobetony odm.600 o gr. 24cm

- DACH: konstrukcja stalowa

OGRODZENIE KAPLICZKI

- Projekt ogrodzenia kapliczki przewiduje wykonanie opaski żelbetowej na planie zbliżonym

do kwadratu, wymiary opaski 25x40cm. Posadowienie na słupkach żelbetowych i oparcie na

głazach
Zasady  wyceny

1. Zbiorcze  Zestawienie  Kosztów  sporządzono  wykorzystując  następujące  dokumenty i zasady:

a) wartość  robót  budowlano-montażowych  oraz  maszyn  i  urządzeń  określono  na  podstawie  kosztorysów   inwestorskich wg. zasad  określonych  w  Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z  dnia 18  maja  2004 roku w  sprawie  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych określonych w  programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr. 130, poz.1389). 
b) koszty  przygotowania; dokumentacja  projektowo-kosztorysowa inwestycji  wg. rzeczywiście  poniesionych  kosztów; nadzór  autorski   wg. zasad j.w.
c) koszt  elementów  wyposażenia   przyjęto  wg. informacji  producenta  zawartych  w  kartach  katalogowych  publikowanych w internecie
d) planowane  koszty  obsługi  inwestorskiej  (nadzór) wg. zasad  j.w. 

e) przewidziano  rezerwę  na  nieprzewidziane  wydatki  i ruch cen w  wysokości 5% kosztu  inwestycji

       2.  Podatek  VAT  został  naliczony  w  wysokości  obecnie  obowiązującej  czyli 23 % 

       3.  Wyliczenia  kosztów  inwestycji  zawarte  SA  w  zestawieniach  kosztu  obiektu oraz  

            w  preliminarzach  kosztów  załączonych  do  ZZK.  

