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1.OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszz dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora,

- projektu budowlanego — & architektoniczna,

- obowizujacych przepisow.

1.2. Zakres opracowania
Dla budynku handlowego i budynku wc z 4 —-roma kabinna targowisku w
Katuszynie na dz. nr 2519/1, 2508 i 2561 zapropkiwo - wewgtrzng instalacg wod-

kan oraz cieptej wodyaytkowej.

1.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z obu obiektéw zosiadprowadzone do kanalizaéfiiekowej
znajdugcej st na terenie targowiska.

Instalacg wewretrzng projektuje s¢ z rur PCV kielichowychgczonych na uszczejk
gumowg.

Poziomy z rur g 160 mm jednowarstwowych o sztysenobwodowej SN 8 prowadzi
pod posadzkze spadkiem 2 %.

Piony i podejcia pod przybory wykortaz rur PVC g 110 i 50 mm jako kryte lub
obudowane.

Piony u podstawy wyposg w rewizje PCV 110 mm, piony zakazy¢ rurami
wywiewnymi PCV g 160/110 z wyprowadzeniem nad dawattlynku i zakéaczye

daszkami.

1.4. Instalacja zimnej wody

Zasilenie budynku w wagdnasgpi z sieci wodogigowej znajdujcej st na terenie
targowiska.

Przewody projektuje siz rur polipropylenowych PN 2@dzonych przez zgrzewanie.
Poziomy prowadZipod posadzk Podejcia doptywowe do urdzen wykona jako
ukryte w bruzdach. Rury w posadzceianach izolowéostona ,peszla”.

Rurochgi pod posadzkuktad& ze spadkiem 2 % w kierunku studzienki
wodomierzowej, co umiiwi spust wody z instalaciji.

Zmontowan instalacg podd& probieszczelnéci na cénienie = 0,9 Mpa.



Pomiar zaycia wody odbywaé si¢ b¢dzie poprzez wodomierze g 20 mm w budynku
handlowym i g 15 mm w budynku wc, wodomierze Zailosvane bda w studzienkach
wodomierzowych.

Po obu stronach wodomierzy montawealezy zawory odcinagjce. Za wodomierzem
gtébwnym i zaworem odcinggym zamontowanalezy zawor antyskaeniowy kl. EA.
Projektuje s studnie wodomierzowe z PE DN 1000 mm posigmapebrowanie
scian oraz dno z zagdieniem dla pompy. Studnie wypaga w stopnie ztazowe i
konsok do montau zestawow wodomierzowych.

Studnie w budynku handlowym zwiezy¢ wtazem w klasie obgienia C-250 ptaskim
do wypetnienia ptytkami posadzkowymi o wym 600 »068m, natomiast studniv wc

zwienczy¢ wkazemzeliwnym okigtym klasy D-400.

1.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda #aytkowa ldzie podgrzewana w elektrycznych zbiornikowych
podgrzewaczach wody typ OW-E 30.1+ o parametrachyagS4.

Przewody projektuje siz rur polipropylenowych ,stabilizowanych” mechamige
wktadka aluminiong PN 20 hczonych przez zgrzewanie.

Przewody prowadziw bruzdach wcianach.

Rury izolowa otuling THERMOFLEX gr. 20 mm. Instalagpodd& prébie
szczelnéci na ckénienie = 0,9 Mpa.

1.6. Zestawienie przyboréw sanitarnych:

Budynek handlowy
L.p. Nazwa przyboru Jedn. llos¢ Normatywny | Sumaryczny
jedn. odptyw odptyw
dm?/s / jedn. dm®/s
1. Zlewozmywak szt. 8 0,14 1,12
2. Umywalka szt. 8 0,14 1,12
RAZEM 2,24
Budynek w.c.
L.p. Nazwa przyboru Jedn. llos¢ Normatywny | Sumaryczny
jedn. odptyw odptyw
dm?/s / jedn. dm®/s
1. Ptuczka ugpowa szt. 4 0,13 0,52
2. Umywalka szt. 2 0,14 0,28
RAZEM 0,80




1.7. Uwagi koncowe

Po zakaczeniu robot montawych wszystkich instalacji, przewody poddaadaniom

w zakresie szczelsoi i wykona badanie wody w TSSE.

Wszystkie materiaty, uszizenia i elementy przygzy musza odpowiada
wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobackiddwlanych
(Dz.U.2004.92.881) oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia
2011 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprdranych do obrotu (Dz.
U. 2011.23.122) i Rozpogdzenia w/w Ministra z dnia 02 wrg@a 2009 r w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanydob obrotu (Dz. U.
2009.144.1182), oraz pozostatych rozpdeen do Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Roboty prowad# zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 28rgnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Rozpdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw bezpiéstga i higieny pracy ( jednolity
tekst ) (Dz.U. 2003.169.1650)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Qv sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych

/Dz. U. 32003.47.401/

Nadzor nad robotami powinna prowatizosoba z uprawnieniami, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budae Dz.U.2010.243.1623 —
(jednolity tekst z pzn. zm.)

Cata¢ robot wykoné zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbionbot budowlano-mont@wych”

( COBRTI ,Instal”) zeszyt 71 12,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioruaaiggéw z tworzyw

sztucznych ,, ( PKTSGGIK ), i instrukcjami prozentow aywanych

materialdw — zastosowane materiaty myszsiada atesty i opinie higieniczne
PZH i COBRTI ,Instal”.

Projektant dopuszczaycie materiatow i technologii innych producentowi ni
okreslono
w projekcie, jednate ich wigciwosci techniczne i walory funkcjonalnazytkowe

winny by rownowane lub lepsze od ok§lenych w projekcie.
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