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Siedlce, 03.2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.2Bf z 2003r poz. 2016 z fdejszymi
Zmianami)
oswiadczam jako projektant (sprawdzajacy),
ze projekt budowlany konstrukgciji:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA
W KALUSZYNIE

Inwestor: GMINA KALUSZYN ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn

Adres inwestycji: KALUSZYN, dz. nr geod. 2519/1,268, 2561

sporzadzono zgodnie z obowaizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sorawdzajgcy:



% MAZOWIECKA
§ OKREGOWA
I 8 A
d INZYNIEROW
d BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 80 /07 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa stwierdza,
Ze: :

Pan Tomasz Adam Korytowski
inZzynier
urodzony dnia 2 stycznia 1973 roku w Siedlcach syn Waldemara

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawniefi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego eraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski

2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 czerwca 2011

Zaswiadczenie

Pan TOMASZ ADAM KORYTOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. 11 LISTOPADA 43 A/31

02-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym:. MAZ/BO/0769/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia:. 1 sierpnia 2011 r. do dnia: 31 lipca 2012 r.

22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11,



Woarszawa, dnia 21 prudaa 2001

WOJIEWODA MAZOWILECKH

Nrcwid uprawaica: Wa-492/01

DECYZJA Nr 69&6/1)/01

Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz414 z péin.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwic /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Jozefa Lech na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki Warszawskicj — Wydzial Inzynierii Ladowej,
kicrunek Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynicrskich/ i praktyke
zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane

zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu inzynierowi
Henrykowi Jozefowi Lech
ur. dnia 13 wrzesnia 1965 r. w Seroczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

~ Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig
réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoici objetej tymi
uprawnieniami. : :

e~ : UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolany przez Wojewode
. Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana

. ‘Henryka, J6zefowa Lech wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
-+~ koniecznej do uzyskania uprawnieq budowlanych' w powyZszej specjalnosci i po uzyskaniu
- . pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnicaia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

H .:_Ofd' niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do ',_G{éwricgo Inspektora Nadzoru
‘Budowlanego w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji za po$rednictwem Wojewody
Mazowieckiego.

Volirn pr.
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tel. 22 828 34 10, 22 868

Warszawa, 8 grudnia 2011

- wwwmaz.piih.org.pl e-mall biure
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6 11 085, fax 22 300 98 00, Dzial Srkoled:

Zaswiadczenie

Pan HENRYK JOZEF LECH

migjsce zamieszkania;
ul. CHCPINA 4a
08-110 SIEDLCE

1, 22 BBB 35 82, fax 22 868 35 4
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jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/2076/01

2l 22 868 35 35, 27 868 35 8

iat Czionkowski: tel. 22 878 04 11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifikacyina: tel.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r,

T
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Bivro .1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa. te
MIP 625.22-58-203. Dzj



3.0 OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji

3.1 DANE OGOLNE

3.2 Podstawa opracowania

» Zalozenia opracowane przez architekta

» Struktura pomieszcaeotrzymana od architekta, uzgodniona z Inwestorem
» Prawo Budowlane

» Polskie Normy braiowe:

-PN-2002 /B-03264 Konstrukcje betonowzel|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

-PN-82/B-02001-02003 Ohgienia budowli. Obaizenia state i zmienne
-PN-77/B-02011 Obegienia w obliczeniach statycznych. Qfzginie wiatrem .
-PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Qlienie $niegiem .
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpamnie budowli, obliczenia statyczne i
projektowanie

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie.

3.3 Program funkcjonalny

* Inwestycja lgdaca przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowasa na
dziatce inwestora: 2519/1 obr.0006. Begednie dajcie i dojazd do dziatki z
funkcja targowiska, od drogi gminnej (od strony potudnigwe. Chopina, od
strony wschodniej- ul. Krauzego, od strony péingcak Trzcianka)

e Dziatka o nr ewid. 2519/1 obr.0006 zlokalizowanst @@ centralnej c&ci
obszaru Katuszyna pogazy ul. Chopina, ul. Krauzego i ul. Trzcianka.

» Dziatka zlokalizowana jest na terenie ze spadkiekienunku potnocnym
(rzedne pomgdzy 181,18 a 179,2 p.p.m.).

» Teren, na ktérym dmlzie realizowana inwestycja, jest elyjustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzeniganajduje si w strefie
ochrony zabytkow i zainteresowania konserwatorskieg w obszarach

chronionych na podstawie przepisow dotymyh ochrony przyrody.



3.4.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.
W sktad terenu pod inwestycyvchodzi dziatka nr: 2519/1 obr.0006— 0,7598ha,

bedaca wtasnécia miasta Katuszyna.

Obecnie na terenie inwestycji znajgisjc:

Pawilon handlowy z trzynastoma wydzielonymi pomgzeniami w tym dwa
gospodarcze i 11 stanowisk handlowych wymagagh modernizacji

WC z 4 kabinami z woda higcg wymagajgce gruntownej modernizaciji
(wykorzystywane poza sezonem zimowym)

Wc z dotem kloacznym wymaggie remontu (wykorzystywane w sezonie
zimowym)

Lampy elektryczne, szt. 7

Sklep spaywczy

Kapliczka

3.5 ZAKRES PROJEKTU KONSTRUKCJI

Modernizacja pawilonu handlowego- rozbudowa i purkiwa.
Budowe stoisk zadaszonych- skladeg st ze stotow i zadaszenia.
Budow stoisk zadaszonych- zadasze

Budowe wiaty smietnikowej.

Modernizacg ogrodzenia kapliczki

3.6 PAWILON HANDLOWY

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku handlowego.

Konstrukcja gtéwna budynku tradycyjna murowana. Uktad konstrukcyjny stanowig ptyty

dachowe korytkowe oparte na poprzecznym uktadzie Scian wewnetrznych.

Budynek stanowi bryte jednokondygnacyjng, dach dwuspadowy kryty papa.

Wyburzenia i rozbiorki:
rozbiorka czesci scian wewnetrznych,
demontaz zdegradowanej infrastruktury technicznej,
Projektuje si e:
tawa fundamentowa F40 z betonu B20 pod projektowane sciany murowane
belki konstrukcji wzmachiajgcej 2xC160 i 2xC140, stal S235
stropodach z prefabrykowanych plyt korytkowych



- Do wykonywania wszystkich otworéw i rozku € uzywa € elektronarz edzi o matym
udarze, tak aby nie wprowadzi ¢ do budynku nadmiernych drga A. Uzywaé, tam gdzie

jest to mo zliwe, raczej narz edzi tn gcych

3.7 MALE STOISKA ZADASZONE

- Stoiska zadaszone o wymiarach 3x2,5m zlokalizowano naprzeciwko pawilonow
handlowych od strony po6tnocnej. 8 stanowisk stanowi integralny cigg handlowy. Stoiska
zadaszone przeznaczone jako stoiska do sprzedazy grupy produktow t.j.: owoce i warzywa,
miody i przetwory, rekodzieto artystyczne i uzytkowe.

- Konstrukcja stoisk stalowa , schemat statyczny wiaty jednospadowej utwierdzonej w
fundamencie, stup wiaty przyjeto IPE220, rygiel wiaty IPE 200, ptatwie RK70x4, pokrycie
poliweglan

- Posadowienie na fundamencie stupowym 40x40cm, wys.110cm, beton kl. B20

3.8 DUZE STOISKA ZADASZONE

- Stoiska zadaszone o wymiarach 6x6m zlokalizowano w centralnej czesci targowiska.
Stanowiska stanowig kompleks handlowy, ktory tworzy 4 rzedy stoisk. Stoiska zadaszone
przeznaczone jako stoiska do sprzedazy grupy produktéw t.j.: owoce i warzywa, miody i
przetwory, rekodzieto artystyczne i uzytkowe.

- Konstrukcja stoisk stalowa , schemat statyczny wiaty jednospadowej utwierdzonej w
fundamencie, stup wiaty przyjeto IPE330, rygiel wiaty IPE 330, ptatwie IPE140, pokrycie
poliweglan

- Posadowienie na stopach fundamentowych z betonu kl. B20

3.9 WIATA SMIETNIKOWA

- Projekt budowy wiaty smietnikowej usytuowanej na rzucie prostokgtnym o wymiarach (w
obrysie muru): 2,50x5m. Wiata zostanie wzniesiona na fundamentach betonowych i
przekryta dachem z blachy profilowanej, opartej na stalowej konstrukcji.

- Wysokos¢ obiektu do kalenicy —2,35m

- Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie —2,35m

- FUNDAMENTY: wylewane o szer.24cm z betonu kl. B20

- SCIANA ZEWNETRZNA : murowane z gazobetony odm.600 o gr. 24cm

- DACH: konstrukcja stalowa

10



3.10 OGRODZENIE KAPLICZKI

- Projekt ogrodzenia kapliczki przewiduje wykonanie opaski zelbetowej na planie zblizonym
do kwadratu, wymiary opaski 25x40cm. Posadowienie na stupkach zelbetowych i oparcie na
glazach kamiennych. Beton kl. B20, stal AllIN-RB500

ZASTOSOWANE MATERIALY .
- BETON: C20/25 B25;

- STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RB500W)
- STAL PROFILOWA: S355

ZASTOSOWANE NORMY OBLICZE N.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-2002/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stal zbrojeniowa AllIIN(RB500W)
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4.0. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

- wykonywanie konstrukcjelbetowych - prace zbrojarskie i betoniarskie
- wykonaniescian murowanych, wykonanie stropelbetowego
- wykonywanie konstrukcji stalowych, mottaadaszée

Wykaz istniej acych obiektow
na dziatce wyspujg istniegce obiekty
na dziatce wyspuje istniegce uzbrojenie podziemne terenu — sieci zgwne

Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie

praca w zasgu dzwigu w czasie monfal konstrukcji
praca na wysokai, praca na rusztowaniach
praca w wykopie na gbokasci 1,50m od terenu

Przewidywane zagro zenie

transport samochodowy — caty proces rozbiorki eprmlowy obiektu
praca na wysoksi

praca w zasgu dzwigu

praca na rusztowaniach

praca w wykopie na gbokasci 1,50 m od terenu

Instrukta z

Wszystkim pracownikom udziglinstruktau BHP przed wszystkimi robotami
rozbiorkowymi, fundamentowymi i montawymi, ze zwréceniem uwagi na istnienie
wewretrznej drogi transportowe;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
na budowie umigic¢ podrczm apteczk
w widocznym miejscu uméei¢ informacg z telefonami alarmowymi
oznaczy miejsce z telefonem i apteczgierwszej pomocy
wydzieli¢c stret 3 m od zewetrznej kravwedzi budynku téma ostrzegawcg
plac budowy oznaczy'Teren budowy wsp wzbroniony"
drogi dojazdowe i place skladowe wydzighia terenie budowy
prace prowadzistosujc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe, zgodniezepisami
BHP

12



5. OEKSPERTYZA TECHNICZNA

wymagana na podstawie 8 206 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z pozn. zmianami).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku

handlowego w aspekcie planowanych prac

- Planowane przekucia w scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych w
celu uzyskania otwartej przestrzeni handlowej

- Rozbudowa budynku o dodatkowg powierzchnie handlowa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku i jego elementéw
konstrukcyjnych, ktéra stanowi¢ bedzie materiat wyjsciowy do opracowania dokumentacji
projektowej w w/w zakresie:

Zakres obejmuje zasadnicze elementy budynku, tzn. Sciany, stropy, nadproza,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest zlecenie wykonania ekspertyzy przez Inwestora
4. WYKORZYSTANE MATERIALY
- inwentaryzacja budynku wykonana przez — LINIARS, 08-110 Siedice, ul szkolna 11/2

Zalozenia opracowane przez Architekta

Prawo Budowlane

Polskie Normy branzowe:

- PN-2002 /B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-82/B-02001-02003 Obhcigzenia budowli. Obcigzenia stale i zmienne

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem .

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

5 OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.
Posadowienie budynku na betonowych tawach fundamentowych.
Gtéwnag konstrukcjg budynku sg sciany nosne z cegty ceramicznej petnej, grubosé scian

25cm. Nadproza murowane typu Kleina. Uktad Scian nosnych poprzeczny.

13



Konstrukcja dachu — stropodach na ptytach dachowych korytkowych, pokryty pap3.

Budynek nie posiada dokumentacji archiwalne;.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI

6.1. Fundamenty i sciany fundamentowe

- nie wykonywano odkrywek fundamentéw, projektowana przebudowa i rozbudowa nie
wplynie na wzrost obcigzen.

- Podczas remontu zaleca sie uzupetnienie brakujgcych tynkéw lub brakujgcych fragmentow
muru

- Zaleca sie wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych.

6.2. SCIANY | NADPROZA

Sciany nadziemia wykonane sg z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cem-
wapiennej.

W czasie ogledzin nie stwierdzono powaznych spekan, zarysowan, ubytkdw cegiet i
zwietrzenia zaprawy. Stan wiekszosci scian, jest dobry i nie wymaga biezgcych napraw.
Stan nadprozy jest takze dobry i nie wymagajg one wymiany lub wzmocnienia. Koncepcja
architektoniczna nie wprowadza powiekszenia istniejgcych otworéw wewnetrznych.

Na Scianach zewnetrznych widoczne jest zagrzybienie i zawilgocenie Scian. Przed

przystgpieniem do wykanczania obiektu nalezy miejsca korozji biologicznej muréw usunac.

6.3. KONSTRUKCJA STROPODACHU
Budynek wybudowano ze stropem w konstrukcji z ptyt korytkowych dachowych o rozpietosci
3,0mi. Stan techniczny ptyt dachowych jest dobry i nie wymaga wymiany.

Pokrycie z papy asfaltowej jest zte i wymaga catkowitej wymiany

6.4. WNIOSKI | ZALECENIA

- Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza sie, ze:

- Brak izolacji fundamentow

zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na istniejgcych fundamentach.

— konstrukcja dachu w czes$ci kalenicowej bedzie wymagata rozbiorki z uwagi na
wprowadzenie pasma Swietlikdw, dach rozbierac tak aby usuwac po jednej ptycie korytkowej
wybudowanej wzdtuz kalenicy. Zabrania sie wyciecia i pozostawienia fragmentu plyty.

- mozna usungc¢ czesc scian konstrukcyjnych pod warunkiem wykonania odpowiednich

nadprozy stalowych lub zelbetowych w miejscu usunietej sciany.
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Stan techniczny konstrukcji budynku pozwala na biezace uzytkowanie po

przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych.

Na podstawie wstepnych ogledzin i obliczen statycznych stwierdza sie, ze mozliwa

jest rozbudowa i przebudowa budynku po przeprowadzeniu odpowiednich wzmocnien

i wymiany czesci elementdw konstrukgciji.

UWAGI KONCOWE.

- niniejsza ekspertyza nie stanowi dokumentacji projektowej, do zrealizowania zatozen
zawartych w opinii oraz zalecen w niej zawartych nalezy sporzgdzi¢ odrebny projekt
budowlany

- wszystkie ostabione, docigzone oraz wzmachiane elementy konstrukcji budynku nalezy
sprawdzi¢ obliczeniowo w ramach opracowania projektu budowlanego w branzy
konstrukcyjnej

- ocena nie zawiera pelnej inwentaryzacji zniszczen i degradacji konstrukcyjnych, dlatego tez
nalezy liczy¢ sie z pewnymi zmianami zakresu prac remontowo-budowlanych po petnym

odstonieciu konstrukgciji
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