Dtugosc i kierunek

sktadania masztu

Informacje uzupetniajgce:

Przektadowy widok poziomowania gwintow montazowych

Podbudowa 2Wir0\.N0-. '
cementowa gr. 12 cm

1. Po wykonaniu wykopu podtoze powinno by¢ odebrane przez kierownika budowy. Fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

2. W przypadku stwierdzenia, iz w dnie wykopu warunki gruntowe sg gorsze od zatozonych nalezy wstrzymacé prace.
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3. W przypadku natrafienia na grunty organiczne lub nasypowe nalezy wykona¢ wymiane gruntu do poziomu wierzchu gruntdéw nosnych. Ewentualng wymiane gruntu wykonac za

pomocg chudego betonu.

4. W sytuacji wykonywania fundamentu w szalunku nalezy doktadnie warstwowo (co 10-15 cm) zagescic¢ grunt zasypowy wokét wykonanego fundamentu. Prawidtowos¢

wykonanych prac w znaczacy sposob wptywa na stabilnosé realizowanej konstrukcji. Zaleca sie realizacje fundamentu bez szalunku tj. rowny wykop i zalanie bezposrednio w

gruncie, bez naruszenia stabilnosci skarpy gruntu rodzimego.

5. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem kierownika budowy.

6. Zatopienie kotew fajkowych w fundamencie oraz pozostatych nadziemnych prac montazowych, wykonac zgodnie z instrukcjg producenta masztéw.
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Beton: C20/25 (B25)
Stal : # - AllIN (RB500SP)
Otulenie stali: w gruncie 50 mm

Uwaga: wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg
wiasnoscig jego tworcy i autora tj. Krélak & Architekci Pracownia
Projektowa, Maciej Krélak. Niniejszy rysunek jest wydany pod
warunkiem, iz nie bedzie kopiowany i udostepniany bez pisemnego
uzgodnienia z jego autorem. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
lub konieczno$ci wprowadzenia jakichkolwiek zmian odnos$nie bryty,
funkgji, konstrukgiji lub lokalizacji budynku, nalezy zwréci¢ sig do
Autora opracowania lub jednostki Adaptujacej, ktéra przyjeta funkcje
Projektanta.

m Krélak & Architekci
A Pracownia Projektowa

ul. Tadeusza Kosciuszki 13/218, 05-300 Minsk Mazowiecki
tel. 500-186-155, krolak.architekci@gmail.com

Nazwa rysunku:
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Tytut opracowania:

Projekt budowlany budowy wolnostojgcego
masztu flagowego.

Lokalizacja inwestycji:

Katuszyn, gm. Katuszyn, powiat minski, dziatka
oznaczona numerem ewidencyjnym 4121

Inwestor:

Gmina Katuszyn
ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

Projektant:

skala: data: nrrys.
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