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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania, charakterystyka elektroenergetyczna

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Uwagi koncowe

5. Projekt instalacji elektrycznej modutowy system zaplecza boisk sportowych
ORLIK 2012 (adaptacja proj. typowego)

Il. RYSUNKI:

E-1. Plan trasy linii kablowych oswietleniowych
E-2. Schemat tablicy TE i plan instalacji elektrycznej w szatni (adaptacja)

. ZALEACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

- Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do MOIIB

- Zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB
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1. Przedmiot opracowania, charakterystyka elektroenergetyczna

Przedmiotem opracowania zasilanie elektroenergetyczne niskiego napiecia
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w Katuszynie. Niniejsza
dokumentacja obejmuije linie kablowe oswietlenia zewnetrznego (teren boisk i tereny
bezposrednio do nich przylegte) oraz typowe rozwigzanie instalacji elektrycznej dla
zaplecza (szatni).
Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, kablowe zasilanie
nn obiektu (od ztacza kablowo-pomiarowego) - uktad TN-S, pozostate instalacje i sieci
objete niniejszym opracowaniem - uktad TN-S.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano w oparciu o projekt techniczny
podstawowy budowlany, projekty branzowe, instalacyjne, plan zagospodarowania
terenu, warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wymagane dokumenty
formalno-prawne, uzgodnienia, ustalenia z inwestorem oraz obowigzujace akty prawne
(przepisy, normy itp.)

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie

3.2. Pomiar energii elektrycznej

3.3. Oswietlenie zewnetrzne obiektu

3.4. Instalacja przeciwporazeniowa

3.5. Projekt instalacji elektrycznej modutowy system zaplecza boisk sportowych
ORLIK 2012 (adaptacja proj. typowego)

3.1. ZASILANIE

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.
przewidziano z linii napowietrznej poprzez ztacze pomiarowe usytuowane na elewaciji
budynku szatni. Ztacze pomiarowe wraz z przytaczem przedlicznikowym stanowi¢ bedg
przedmiot odrebnego opracowania. Przewidywang lokalizacje ztacza pomiarowego
wskazano na planie sytuacyjnym.

3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S. A. pomiar
energii elektrycznej dla catego obiektu przewidziano w ztaczu pomiarowym. Pomiar
energii elektrycznej jako element ztgcza pomiarowego stanowi¢ bedzie, podobnie jak
cate ztacze, przedmiot odrebnego opracowania.

3.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU

Dla boisk oraz terendw bezposrednio do nich przylegtych przewidziano oswietlenie.
Projektowane maszty oswietleniowe z projektorami oswietleniowymi usytuowac zgodnie
z planem sytuacyjnym. Kable oswietlenia zewnetrznego utozy¢ po trasach pokazanych
na planie sytuacyjnym. Projektowane os$wietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z
rozdzielni (TE), usytuowanej w budynku szatniowym. Cate oswietlenie zewnetrzne
wykonac¢ zgodnie ze schematem, stosujgc uwagi na nim zawarte. Wszystkie odcinki
kabli oswietleniowych utozy¢ w ziemi odpowiednio, uwzgledniajac wszelkie uwagi
zawarte w p-cie 3.3. niniejszej dokumentacji. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym
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przewidziano z rozdzielni (TE), umiejscowionej w budynku szatniowym.

3.4. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony od porazen przyjeto, szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-
S. Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz czesci przewodzace obce, zamontowane na
terenie obiektu, podlegajace ochronie, muszg by¢ objete odpowiednig (dodatkowa)
ochrong od porazen. Wykona¢ wszelkie, mozliwe potgczenia wyrownawcze. Catg
instalacje przeciwporazeniowag wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z
arkuszem PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku
wykonac¢ w kompletnym zakresie, dotyczacym catego obiektu, pomiar rezystancji
wszelkich izolacji i uziemien oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach.

4. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku wykonane;j
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonac wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki, zapisane w
uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.
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