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Praducent stalewych kanstrukgji wsparczych
dla patrzeb gSwietlenia, energetyki i trakgji

DLACZEGO STAL?

- Stal tg dgskenaty materiat konstrukcyjny: plastyczny, wytrzymaty, trwaty, nadajacy sie do powtdrnego
przetworzenia.

- Stal w pefaczeniu z cynkiem tworzy stop o znakomitych wiasciwosciach antykorozyjnych.

DLACZEGO StUP ZBIEZNY?

- Stazek to forma stworzona przez nature - stup zbiezny, ktdry posiada ksztatt stozka zapewnia
osigganie najlepszych parametrow wytrzymatosciowych oraz optymalne wykorzystanie przekroju
stupa.

- Kenstrukcje tege typu s lekkie, ekonomiczne i wytrzymate.

- Smukta, naturalna sylwetka stupa doskonale komponuije sie z nowoczesng oraz zabytkowa
architekturg miast.

DLACZEGO KROMISS-BIS?

- Pasiadamy wiedzg, technologie i doswiadczenie w ksztattowaniu stali optymalnie wykorzystujac
mozliwoéci drzemigce w materiale.

-Wyznaczamy sgbie ambitne cele w zakresie jakg$ci Swiadczonych ustug i wytwarzanych produktéw,
inwestujac znaczne nakfady w osiaganie coraz to wigkszej wydajnosci i ulepszajac organizacje pracy.

- Dyspanujemy szergkim wachlarzem praduktow oraz nowoczesnym zapleczem produkcyjnym dzieki
ktérym mozemy wspierac Panstwa na kazdym etapie realizacji inwestycji.

- Patrzeby i wymagania Naszych Klientéw s inspiracja do tworzenia nowych form uzytkowych
graz wyznaczaja kierunki rozwoju naszych produktéw.
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Mapa stref wiatrawych wg PN - 77/B-02011

STREFA I - przewazajaca czes¢ kraju,

STREFA I - pas psmarski na pétnacy ad linii Szczecin - Kalisz Pamarski - Bytéw - Kartuzy - Pruszcz Gdariski - Elblag - Braniewg,
I1a - przybrzezny pas ladu g szergkosci gketo 2 km,

[Ib - przybrzezny pas merza i pasmg wydm g szergkg$ci 200 m

STREFA 111 - ghszar od Pagérza Sudeckiege i Pagérza Karpackiege da szczytow gér wicznie.

Granice stref nalezy traktewac jake pasy o szerokesci gkete 5 km, przyjmujac warunki jednej lub drugiej strefy w zalezngsci ad
kenfiguragji terenu i ekspazycji budewli.
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Kateggrie terenu wg PN-EN 40-5

Otwarte wzburzgne mgrze. Tereny przybrzezne wekét jezigr, gdsteniete na dcinku
minimum 5km pgd wiatr.

Tereny réwninne bez przeszkdd

Tereny wiejskie z pojedynczymi zabudgwaniami rlniczymi lub drzewami

[1I'; Tereny padmiejskie lub przemystawe graz state ghszary lesne.

IV Tereny miejskie, w ktdrych co najmniej 15% powierzchni stanewia budynki, a ich
przecietna wysgkas$¢ przekracza 15m.
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Spaseby @znaczania stupow i masztow gswietlenigwych

Spaséb gznaczania ekragtych stupéw aswietlenigwych typu €S

CS ([ 60([-[90 (/] 3
Stup zbiezny @ przekroju gkragtym typu (S

Srednica gorna [mm]
Wysgkasc [dm]

Grubgs¢ blachy [mm]

Spesdb gznaczania ssmigkatnych stupéw gswietlenigwych

OSL |-{90|/] 3

Stup zbiezny @ przekraju esmigkatnym typu OSL lub OSH

Wysgkas¢ [dm]

Grubgs¢ blachy [mm]

Spaséb gznaczania masztow

(PML |-] 140

Maszt zbiezny o przekraju wielgkatnym typu CPML lub CPMH

Wysgkas¢ [dm]

OS,W I ET L E N I E Spaseby gznaczania stupéw i masztéw gswietlenigwych 7




Stalowe gkragte stupy parkewe typu (S

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki Wymiary Tabliczka
[m] [mm] (kg LxS[mm] padstawy
(560-30/3 3,0 60/96 23 FBw-80 75x350 190/250 S
(S60-35/3 35 60/102 26 FBw-80 75x%350 190/250 S
(560-40/3 4,0 60/108 30 FBw-80 75x350 190/250 S
(560-45/3 45 60/114 34 FBw-100 75x350 190/250 S
(560-50/3 5,0 60/120 39 FBw-100 75x350 190/250 S
Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie baczne gpraw.
Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011
[m] | Il llalub Il do b lub 11l de
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
3 (560-30/3 1,14 0,76 0,58 0,45
3,5 (S60-35/3 1,2 0,8 0,61 0,47
4 (560-40/3 1,24 0,82 0,62 0,48
45 (S60-45/3 1,22 0,8 0,6 0,46
5 (560-50/3 1,2 0,78 0,58 0,44
Do sbliczer depuszczalnych powierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Stalowe gkragte stupy parkewe typu CS @ $rednicy gornej 60 mm i przekraju gkragtym
wykgnane s3 z blachy stalgwej w gatunku $235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 3 mm.
Kanstrukgje typu (S wyginane s na zimng i spawane wzdtuznie w technglggii
autgmatycznej. Stupy parkewe wypgsazene sa w stope stalowa stuzaca do
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS.
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.
(ata kenstrukgja stupa zabezpieczona jest antykerazyjnie przez cynkewanie ggnigwe
metoda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.
Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska
w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €
L 190
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Stalowe gkragte stupy parkewe typu (S

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki Wymiary Tabliczka | Grubes¢
[m] [mm] [kq] LxS [mm] padstawy blachy

(560-30/4 3,0 60/96 29 FBw-80 75x350 190/250 S 4
(S60-35/4 35 60/102 34 FBw-80 75x350 190/250 S 4
(560-40/4 40 60/108 39 FBw-80 75x%350 190/250 S 4
(S60-45/4 45 60/114 45 FBw-100 75x%350 190/250 S 4
(560-50/4 50 60/120 51 FBw-100 75x350 190/250 S 4

@ 60 mm

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie boczne gpraw.

Wysekes¢H @ Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011

[m] I Il llalub Il dg 1 lub IIl do
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

3 (S60-30/4 | 1,52 |+ 1,03 0,79 0,63

35 (560-35/4 + 1,66 | 1,12 0,86 0,68

4 (S60-40/4 1,75 1,17 0,9 0,7

45 (S60-45/4 ¢ 1,75 1,7 0,89 0,7

5 (S60-50/4 | 1,75 |+ 1,16 0,88 0,68

Dg obliczer depuszczalnych powierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalewe gkragte stupy parkewe typu CS @ $rednicy gornej 60 mm i przekrgju gkragtym
wykenane sa z blachy stalgwej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane wyginane s na zimng i spawane wzdtuznie w

technelagii autematycznej. Stupy parkewe wypgsazene s w stape stalowa stuzaca do

zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew

stalgwych FS. T
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczena jest antykerazyjnie przez cynkgwanie sgniowe
metgda zanurzenigwa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pekryta pewtoka malarska

w kelgrach wg palety RAL.

Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgedngsci z norma PN-EN 40 i sg gznaczane

znakiem C€ S
Y
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Stalowe gkragte stupy parkewe typu (S

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki Wymiary Tabliczka Grubgs¢
[m] [mm] [kg] LxS [mm] podstawy blachy
(576-30/3 3,0 76/112 25 FBw-80 75x350 190/250 S 3
(576-35/3 35 76/118 30 FBw-80 75x350 190/250 S 3
(576-40/3 4,0 76/124 35 FBw-80 75x350 190/250 S 3
(S576-45/3 45 76/130 40 FBw-100 75x350 190/250 S 3
(576-50/3 50 76/136 45 FBw-100 90x 500 190/250 R,S 3
— e o76
Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie baczne gpraw. A
Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011
[m] | Il la lub Il do IIb lub Il de
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
3 (576-30/3 2,2 1,49 1,15 0,91
35 (576-35/3 2,1 1,42 1,09 0,86
4 (576-40/3 2,04 1,36 1,05 0,82
45 (576-45/3 1,92 1,27 0,97 0,76
5 (576-50/3 1,43 0,93 0,71 0,55
Do sbliczer depuszczalnych powierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Stalowe gkragte stupy parkewe typu CS @ $rednicy gornej 76 mm i przekroju gkragtym
wykgnane s3 z blachy stalgwej w gatunku $235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 3 mm.
Kanstrukcje typu CS wyginane s na zimng i spawane wzdtuznie w technglegii
autematycznej. Stupy parkewe wypgsazene s3 w stope stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS. T
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.
(ata kenstrukgja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie egniowe
metoda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.
Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewtoka malarska
w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C € &
7
e | 190 o
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Stalowe gkragte stupy parkewe typu (S

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki Wymiary Tabliczka Grubgs¢
[m] [mm] [kg] LxS[mm] padstawy blachy

(576-30/4 3,0 76/112 32 FBw-80 75x350 190/250 S 4
(576-35/4 35 76/118 39 FBw-80 75x350 190/250 S 4
(576-40/4 4,0 76/124 45 FBw-80 75x%350 190/250 S 4
(S76-45/4 45 76/130 51 FBw-100 75x%350 190/250 S 4
(576-50/4 50 76/136 58 FBw-100 90x 500 190/250 R,S 4

Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie boczne gpraw.

WysgkascH | Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011

[m] I I 1 lub Il dg lIblub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

3 (S76-30/4 | 3,09 2,1 1,64 1,31

35 (S76-35/4 1 2,99 @ 2,03 1,57 1,26

4 (S76-40/4 | 2,93 1,98 1,52 1,22

4,5 (S76-45/4 | 2,79 | 1,87 1,45 1,15

5 (576-50/4 | 2,15 143 11 0,87

@ 76 mm

Dg obliczer depuszczalnych powierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalewe gkragte stupy parkewe typu CS @ $rednicy gornej 76 mm i przekrgju gkragtym
wykenane sa z blachy stalgwej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane wyginane s na zimng i spawane wzdtuznie w

technelagii autematycznej. Stupy parkewe wypgsazene s w stape stalowa stuzaca do

zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew

stalgwych FS. T
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczena jest antykerazyjnie przez cynkgwanie sgniowe
metgda zanurzenigwa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pekryta pewtoka malarska

w kelgrach wg palety RAL.

Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgedngsci z norma PN-EN 40 i sg gznaczane

znakiem C € S
Y
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Stalowe g$migkatne stupy parkewe typu OSL

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne

Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary | Masa | Fundament Tabliczka
[m] [mm] blachy Lx S [mm] padstawy [kq]
0SL-35/3 35 60/156 3 90 x 500 190/250 32 FBw-80 RSN
0SL-40/3 4,0 60/156 3 90 x 500 190/250 36 FBw-80 RSN
0SL-45/3 45 60/156 3 90 x 500 190/250 40 FBw-100 R, SN
0SL-50/3 50 60/156 3 90 x 500 190/250 45 FBw-100 RSN

260

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011
[m] | I l1a lub Il do b lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
35 0SL-35/3 2,79 1,89 1,46 1,16
4 0SL-40/3 245 | 1,65 1,27 0,99
4,5 0SL-45/3 2,08 | 1,38 1,05 0,82
5 0SL-50/3 1,78 1,17 0,88 0,67

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalpwe gsmigkatne stupy parkewe typu OSL @ Srednicy gérnej 60 mm i przekraju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalowej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 3 mm.

Kanstrukcje typu OSL wyginane sg na zimng i spawane wzdfuznie w technglagii

autematycznej. Stupy parkewe wypgsazene s3 w stope stalowa stuzaca de

zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie ketew

stalgwych FS. T
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie egniowe
metoda zanurzenigwa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pekryta pewtoka malarska

w kelgrach wg palety RAL.
20

Stupy KROMISS-BIS pesiadaja certyfikat zgedngsci z norma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €

500

250
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Stalowe g$migkatne stupy parkewe typu OSL

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne

Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary | Masa | Fundament
[m] [mm] blachy LxS [mm] padstawy [kq]

0SL-35/4 35 60/156 4 90 x 500 190/250 4 FBw-80

0SL-40/4 40 © 60/156 4 90 x 500 190/250 47 FBw-80

0SL-45/4 45 60/156 4 90 x 500 190/250 52 FBw-100

0SL-50/4 50 | 60/156 4 90 x 500 190/250 57 FBw-100

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie boczne gpraw.

Wysgkas¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wq PN - 77/B-02011
[m] I Il llalub Il do [1b lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
35 0SL-35/4 404 | 2,76 2,15 1,72
4 0SL-40/4 359 | 244 1,89 15
45 0SL-45/4 3,09 0 2,08 1,61 1,27
5 0SL-50/4 268 | 179 1,37 1,07

Do gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalowe gsmigkatne stupy parkewe typu OSL @ Srednicy gdrnej 60 mm i przekraju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalowej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu OSL wyginane sg na zimng i spawane wzdfuznie w technglagii
autematycznej. Stupy parkewe wypgsazene s3 w stope stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczena jest antykerazyjnie przez cynkgwanie sgniowe
metgda zanurzenigwa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pekryta pewtoka malarska
w kelgrach wg palety RAL.

Stupy KROMISS-BIS pesiadaja certyfikat zgedngsci z norma PN-EN 40 i sg gznaczane
makiem C€

190

250
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RSN
RSN
RSN
RSN

2 60 mm

90

500

600
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Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki
[m] [mm] (kg Lx S [mm]

(560-60/3 6,0 60/132 48 FBw-100 90 x 500
(560-70/3 7,0 60/144 65 FBw-150 90 x 500
(560-80/3 8,0 60/156 76 FBw-150 90 x 500
(560-90/3 9,0 60/168 89 FBw-150 90 x 500
(560-100/3 10,0 | 60/180 102 FBw-150 90 x 500
(560-110/3 11,0 ¢ 60/192 116 FBw-150 90 x 500
(560-120/3 120 | 60/204 131 FBw-150 90 x 500

Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wq PN - 77/B-02011

[m] I I l1a lub Il do [Iblub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

6 (S60-60/3 08 | 054 0,38 0,28

7 (S60-70/3 087 | 053 0,37 0,26

8 (S60-80/3 0,85 0,51 0,35 0,24

9 (S60-90/3 0,83 0,48 0,33 0,23

10 (S60-100/3 0,81 0,46 0,31 0,21

N (S60-110/3 077 | 043 0,28 0,19

12 (560-120/3 074 | 04 0,27 0,17

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalgwe gkragte stupy uliczne typu CS @ Srednicy gérnej 60 mm i przekrgju gkragtym

Wymiary
padstawy
190/250%
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300

wykgnane s3 z blachy stalawej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 3 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane s3 na zimng i spawane wzdtuznie w technglagii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalawych FS.

Na zyczenie klienta wykgnujemy stupy w technelagii mentazu,de gruntu”.

(afa kenstrukgja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie ggnigwe

metoda zanurzeniewa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1SO 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pekryta pewtoka malarska

w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadngsci z nerma PN-EN 40 i 53 gznaczane
znakiem C€
190
\
0 o

250

*dla stupa (560-60/3
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Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

A
Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia boczna jednej aprawy g$wietleniowej w zalezngsci od strefy wptywéw wiatru.
Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrawa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN -77/B-02011 wysiegnika A wg PN -77/B-02011
[dm] I Il lla | Ib [dm] | I la lb
5 035 0,18 { 0,11 | 0,06 5 024012006 -
7 (S60-60/3 W1F10 10 027 01 :004; - W2F10 10 02 008 - =
W1G10 15 011004 - = W2G10 15 1016004 - =
20 0,06 i - = - 20 012} - - -
5 041 :0210,12 0,06 5 024012006 -
8 (S60-70/3 W1F10 10 028013006 - W2F10 10 02 008 - -
W1G10 15 0,19 1 0,06 ; - - W2G10 15 1016004 - -
20 011003 - - 20 013} - - -
5 044 022 0,13 : 0,06 5 024011005 -
9 (S60-80/3 W1F10 10 032014006 - W2F10 10 02 007 - -
£ W1G10 15 023 008 - = W2G10 15 1016003 - =
20 015003 - - 20 012 - - -
5 046 023 0,12 0,05 5 024 01 004 -
10 (S60-90/3 W1F10 10 035015006 - W2F10 10 02 006 - -
W1G10 15 026 009 - - W2G10 15 1016} - - -
20 018 1 0,04 - - 20 012 - - -
5 047 022 0,11 0,05 5 023009 {003 -
N (S60-100/3:  W1F10 10 036 015006 - W2F10 0 019005 - =
W1G10 15 028 009 - = W2G10 15 015§ - - =
20 02 004 - - 20 (011 - - -
5 047 0,210,171 0,04 5 022008 - -
12 (S60-110/3:  W1F10 10 037015005} - W2F10 10 018004 - -
W1G10 15 029 009 - - W2G10 15 1014, - - -
20 021004 - - 20 01| - - -
5 047 02 : 01 0,03 5 021007 - -
13 (S60-120/3;  W1F10 10 037014004} - W2F10 10 017003 - =
W1G10 15 029 009 - = W2G10 15 1013} - - =
20 022 003 - - 20 009 - - -
Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
U Strefa lll do 200 m n.p.m. edpgwiada strefie Il.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpowiada strefiella. L.
Strefa lll do 600 m n.p.m. edpewiada strefiellb. . . . o o L Lo oo 0oL oo o oo e e e e

OSWIETLENIE



Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki
[m] [mm] (kg Lx S [mm]

(560-60/4 6,0 60/132 63 FBw-100 90 x 500
(560-70/4 7,0 60/144 83 FBw-150 90 x 500
(S60-80/4 8,0 60/156 98 FBw-150 90 x 500
(560-90/4 9,0 60/168 114 FBw-150 90 x 500
(560-100/4 10,0 | 60/180 132 FBw-150 90 x 500
(560-110/4 11,0 | 60/192 150 FBw-150 90 x 500
(560-120/4 120 | 60/204 170 FBw-150 90 x 500

Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wq PN - 77/B-02011

[m] I I l1a lub Il do [Iblub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

6 (S60-60/4 1,34 086 0,64 0,49

7 (S60-70/4 139 | 089 0,65 0,5

8 (560-80/4 1,41 0,89 0,66 0,49

9 (560-90/4 1,43 0,89 0,65 0,49

10 (S60-100/4 143 0,89 0,65 0,49

N (S60-110/4 144 | 089 0,65 0,48

12 (560-120/4 144 1 089 0,65 0,48

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalpwe okragte stupy uliczne typu CS g Srednicy gérnej 60 mm i przekrgju ekragtym

Wymiary
padstawy
190/250%
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300

wykgnane s3 z blachy stalgwej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane s3 na zimng i spawane wzdtuznie w technglegii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie egniowe

meteda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska

w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €
190
\
0 o

250

*dla stupa (S60-60/4

16 Stalewe gkragte stupy uliczne typu CS
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Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

A
Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia baczna jednej sprawy gSwietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywdw wiatru.
Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN - 77/B-02011 wysiegnika A wg PN -77/B-02011
[dm] I I lla | Ib [dm] I Il lla : lib
5 0,58 {035 024 0,16 5 041024016 0,1
7 (560-60/4 W1F10 10 (038 022014 0,08 W2F10 10 037 02 0712: 0,06
W1G10 15 {026 0713007 - W2G10 15 1033016008 -
20 017:007: - = 20 1029:012:004: -
5 07 i042:029 022 5 047 026: 017 0,11
8 (S60-70/4 W1F10 10 05 1029 0,18:0,1 W2F10 10 041:022:013:0,07
W1G10 15 037 0,190,711 0,06 W2G10 15 1036018009 0,03
20 027012006 - 20 0321014005 -
5 0,79 : 0,47 1 032 0,22 5 047 027:017 0,11
9 (560-80/4 W1F10 10 06 1034 022 0,14 W2F10 10 043023 013 0,07
£ W1G10 15 046 0250715 0,08 W2G10 15 :038:019: 0,1 0,03
20 034017 0,09 0,03 20 034:015006: -
5 087 1 051034 024 5 0,48 027:0,18 0,11
10 (560-90/4 W1F10 10 (068 038025 0,16 W2F10 10 044023 014: 0,07
W1G10 15 1054029017 0,1 W2G10 15 04 019 01 0,03
20 043:021 010,05 20 1035015006 -
5 0,92 {054 036025 5 049 {027 0,18 | 0,11
N (S60-100/4:  W1F10 10 (075 042027 017 W2F10 10 044023 014: 0,07
W1G10 15 1061033 02 0,1 W2G10 15 04 1019 01 0,03
20 05 {025:0,14: 0,06 20 (036015006 -
5 096 0,56 | 0,38 0,26 5 05028 018 0,11
12 (S60-110/4  W1F10 10 08 :045:029:0,19 W2F10 10 045:023:014: 0,07
W1G10 15 1067 :036022:0,3 W2G10 15 10410201 003
20 0541028 0,6 0,07 20 037:015:006: -
5 0,98 : 0,57 | 0,38 0,26 5 05028018 0,11
13 (S60-120/4;  W1F10 10 (08 04703102 W2F10 10 046023 0,14 0,07
W1G10 15 1072038024 014 W2G10 15 :041:019: 01 0,03
20 1052031017008 20 0371015006 -
Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
U Strefa lll do 200 m n.p.m. edpgwiada strefie Il.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpowiada strefiella. L.
Strefa lll do 600 m n.p.m. edpewiada strefiellb. . . . o o L Lo oo 0oL oo o oo e e e e

OSWIETLENIE



Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki
[m] [mm] (kg Lx S [mm]

(576-60/3 6,0 76/148 55 FBw-100 90 x 500
(576-70/3 7,0 76/160 73 FBw-150 90 x 500
(576-80/3 8,0 76/172 80 FBw-150 90 x 500
(576-90/3 9,0 76/184 99 FBw-150 90 x 500
(576-100/3 100 | 76/196 114 FBw-150 90 x 500
(576-110/3 1,0 | 76/208 129 FBw-150 90 x 500
(576-120/3 120 | 76/220 145 FBw-150 90 x 500

Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wq PN - 77/B-02011

[m] I I l1a lub Il do [Iblub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

6 (576-60/3 134 | 086 0,64 0,5

7 (576-70/3 1,26 |+ 0,79 0,59 0,45

8 (576-80/3 1,19 0,74 0,54 0,41

9 (576-90/3 1,13 0,69 0,51 0,38

10 (576-100/3 1,08 0,65 0,47 0,35

N (576-110/3 1,03 0,62 0,44 0,33

12 (576-120/3 099 | 059 0,42 03

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalpwe okragte stupy uliczne typu CS g Srednicy gérnej 76 mm i przekrgju okragtym

Wymiary
padstawy
190/250%
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300

wykgnane s3 z blachy stalgwej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 3 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane s3 na zimng i spawane wzdtuznie w technglegii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie egniowe

meteda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska

w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €
190
\
0 o

250

*dla stupa (576-60/3

18 Stalewe gkragte stupy uliczne typu CS
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Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S z wysiegnikiem

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

A

He

OSWIETLENIE

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia baczna jednej sprawy gSwietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywdw wiatru.

W2F10 W2G10

Strefa wiatrowa

wg PN - 77/B-02011
Il

0,11

0,07

Wys.
Hc [m]

Typ stupa

(576-60/3

(576-70/3

(576-80/3

(576-90/3

(576-100/3

(576-110/3

(576-120/3

Typ
wysiegnika

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10
W1G10

W1F10 W1G10

Wysieg
A
[dm]
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20

Strefa wiatrowa

wg PN - 77/B-02011

I I lla
0,64 0,38 : 0,26
045025 0,16
0,32 0,17 : 0,09
023 0,1 0,04
0,68 0,39 0,27
05 028018
038019 : 0,1
0,28 0,12 0,05
069 04 | 0,26
0,53 0,29 : 0,19
041021 0M
0,320,714 : 0,06
0,69 {039 0,26
0,55: 0,29 : 0,18
044021012
0,34 0,15 0,06
0,69 0,38 0,25
0,56 { 0,29 | 0,17
04502101
0,36 { 0,15 : 0,06
068036023
0,56 { 0,28 { 0,17
046021 :0M
0,37 ;0,15 : 0,06
0,66 0,35 | 0,22
0,55 0,27 : 0,16
046021 0,1
0,38 : 0,15 0,05

lib
0,18
0,1
0,05
0,19
0,11
0,05

0,18
0,11
0,05
0,17
0,11
0,05

0,16
0,1

0,05
0,15
0,09
0,04

0,13
0,08

Typ
wysiegnika

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

W2F10
W2G10

Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Strefa Il d 200 m n.p.m. edpowiada strefie .
Strefa Il do 400 m n.p.m. edpewiada strefie Ila.
Strefa Il do 600 m n.p.m. edpewiada strefie llb.

Wysieg
A
[dm]
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20

|

0,42
0,38
0,34
03

04

0,36
0,32
0,28
0,39
0,34
03

0,26
0,37
0,33
0,28
0,24
0,35
0,31
0,27
0,22
0,33
0,29
0,25
0,2

0,31
0,27
0,23
0,19

Il
0,24
0,2
0,16
0,12
0,23
0,19
0,15
0,11
0,21
0,17
0,13
0,09
0,19
0,15
0,11
0,07
0,18
0,14
0,1
0,06
0,16
0,12
0,08
0,04
0,15
0,11
0,07

lla
0,16
0,12
0,08
0,05
0,15
0,11
0,07

0,13
0,09
0,05
0,12
0,08
0,04

0,11
0,07

0,09
0,05

0,08
0,04

Stalowe gkragte stupy uliczne typu CSz wysiegnikiem 19



Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa o grubgsci 4 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Masa Fundament Wymiary wneki
[m] [mm] (kg Lx S [mm]

(576-60/4 6,0 76/148 72 FBw-100 90 x 500
(576-70/4 7,0 76/160 9% FBw-150 90 x 500
(S76-80/4 8,0 76/172 m FBw-150 90 x 500
(576-90/4 9,0 76/184 129 FBw-150 90 x 500
(576-100/4 100 | 76/196 148 FBw-150 90 x 500
(576-110/4 1,0 | 76/208 168 FBw-150 90 x 500
(576-120/4 120 | 76/220 190 FBw-150 90 x 500

Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wq PN - 77/B-02011

[m] I I l1a lub Il do [Iblub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.

6 (S76-60/4 2,07 1,37 1,04 0,82

7 (S76-70/4 2,01 1,32 1 0,79

8 (576-80/4 1,97 1,28 0,97 0,76

9 (576-90/4 1,93 1,25 0,94 0,74

10 (S76-100/4 1,87 1,22 0,92 0,72

N (576-110/4 1,87 1.2 0,9 0,7

12 (576-120/4 1,85 1,19 0,89 0,69

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalpwe okragte stupy uliczne typu CS g Srednicy gérnej 76 mm i przekrgju okragtym

Wymiary
padstawy
190/250%
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300
220/300

wykgnane s3 z blachy stalgwej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990), grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu CS wyginane s3 na zimng i spawane wzdtuznie w technglegii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie kotew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukja stupa zabezpieczana jest antykerazyjnie przez cynkgwanie egniowe

meteda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska

w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €
190
\
0 o

250

*dla stupa (S76-60/4

20  Stalewe gkragte stupy uliczne typu CS
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Stalowe gkragte stupy uliczne typu (S z wysiegnikiem

Srednica gorna 876 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

A
Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia baczna jednej sprawy gSwietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywdw wiatru.
Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN -77/B-02011 wysiegnika A wg PN -77/B-02011

[dm] I Il lla i lb [dm] © | i Ta i b
5 1,03 065 0,48 0,36 5 07 {043:031;023
7 (576-60/4 {  W1F10 0 10751046 033:024: W2F10 10 {066 039 027 0,19
W1G10 15 1056033023015 W2G10 15 1061035024015
20 10431024 015} 0,09 20 057031 020,11
5 1,130,711 0,521 0,39 5 07 1043031023
8 (576-70/4 ;  W1F10 0 086053 038027i W20 10 066039027 0,19
W1G10 15 0671 04 027:0,19: W2G10 15 1061035023 0,15
20 /053¢ 030719012 20 0 057:031:019 0,11
5 12 1075} 0,54 0,41 5 071043 03022
9 (576-80/4 i  W1F10 0 09058 041} 03 W2F10 10 06503802 0,18
£ W1G10 15 10761045 031:021: W2G10 15 1061:034:022:0,14
20 1062035 023015 20 105703 018 0,1
5 1,25 10,77 0,56 0,42 5 1069:04 03022
10 (576-90/4 i W1F10 10 1,02 062 044 032: W2F10 10 106503802 0,18
W1G10 15 085{ 05 034;024;: W2G10 15 1061:034:022:0,14
20 07 | 04 026 0,7 20 10503 :018: 0,1
5 1,291 0,79 0,58 0,43 5 1069041 029 021
N (576-100/4;  W1F10 10 1,08 1 0,65 046 033: W2F10 10 {065 037025} 0,17
W1G10 15 1091053 037;026: W2G10 15 106033021013
20 1077044 029 0,19 20 1 0,560,29: 017 0,09
5 1,32 0811059 043 5 1069:041:029: 021
12 (576-110/4  W1F10 10 1,72 1 0,68 048 034 W2F10 10 (064037025 0,17
W1G10 15 097 056 039)027: W2G10 15 106033021 0,13
20 1083046 031 0,2 20 1 0,55{0,29:017 0,09
5 1,34 10,821 0,59 0,42 5 1068:041:029! 0,2
13 (576-120/4;  W1F10 10 1,16 . 0,7 { 049 035: W2F10 10 064: 037025 0,16
W1G10 15 1,011 059 0,411 0,28 W2G10 15 1059032 021 0,12
20 108 05 033021 20 054028 0,16 0,08

Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
U Strefa lll do 200 m n.p.m. edpgwiada strefie Il.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpowiada strefiella. L.
Strefa lll do 600 m n.p.m. edpewiada strefiellb. . . . o o L Lo oo 0oL oo o oo e e e e
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSL

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne

Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary
[m] [mm] blachy LxS [mm] padstawy
0SL-60/3 6,0 60/156 3 90x 500 190/250%
0SL-70/3 7,0 60/156 3 90 x 500 220/300
0SL-80/3 8,0 60/156 3 90 x 500 220/300
0SL-90/3 9,0 60/156 3 90 x 500 220/300

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011

[m] I Il llalub Il dg [1b lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
6 0SL-60/3 132 083 0,6 0,43
7 0SL-70/3 097 | 0,57 0,38 0,25
8 0SL-80/3 0,67 0,34 0,19 0,08
9 0SL-90/3 045 | 0,17 0,04 -

Dg obliczer depuszczalnych powierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalgwe gsmigkatne stupy uliczne typu OSL @ Srednicy gérnej 60 mm i przekraju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalewej w gatunku $235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 3 mm.

Kanstrukcje typu OSL wyginane sg na zimng i spawane wzdfuznie w technglggii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie katew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczona jest antykerazyjnie przez cynkewanie ggnigwe
meteda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska
w kelgrach wg palety RAL.

Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €

190

Masa
[ka]
53
66
74
83

0 <)

O

o 0

250
300

*dla stupa 0SL-60/3
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Stalowe gSmigkatne stupy uliczne typu OSL z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

R
—

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia boczna jednej sprawy gswietleniowej w zalezngsci od strefy wptywéw wiatru.

Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN - 77/B-02011 wysiegnika . A wg PN - 77/B-02011
[dm] I I lla b [dm] I Il lla | lb
5 0,58 1034 022 0,14 5 039 022013 | 0,08
7 0SL-60/3 W1F10 10 04 02103 0,07 W2F10 0 1035018 0,1 | 0,04
W1G10 15 1027{013 006! - W2G10 15 1031{014:006 -
20 018,007 - - 20 02701 - -
5 0,44 022012 0,04 5 0,26} 0,12 0,05 -
8 0SL-70/3 W1F10 0 0029013005 - W2F10 0 1022008 - -
W1G10 15 02 006 - - W2G10 15 1018, 004 - -
20 012 - - - 20 014: - - -
o 5 03 011 - - 5 0,16 0,04 - -
* 9 0SL-80/3 W1F10 10 02 i 005 - - W2F10 0 1012¢ - - -
W1G10 15 1012 - - - W2G10 15 1008 - - -
20 006 - - - 20 004 - - -
5 018 - - - 5 007 - - -
10 0SL-90/3 W1F10 10 01+ - - - W2F10 0 1004 - - -
W1G10 15 0,04 - - - W2G10 15 - - - -
20 - - - - 20 - - - -

Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Strefa Il dg 200 m n.p.m. edpewiada strefie II.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpgwiada strefie lla.
Strefa lll do 600 m n.p.m. edpgwiada strefie llb.
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSL

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne

Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary
[m] [mm] blachy LxS [mm] padstawy
0SL-60/4 6,0 60/156 4 90x 500 190/250%
0SL-70/4 7,0 60/156 4 90 x 500 220/300
0SL-80/4 8,0 60/156 4 90 x 500 220/300
0SL-90/4 9,0 60/156 4 90 x 500 220/300

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie baczne gpraw.

Wysgkes¢ H Typ stupa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011

[m] I Il llalub Il dg [1b lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
6 0SL-60/4 2,04 133 1 0,76
7 0SL-70/4 1,58 099 0,72 0,53
8 0SL-80/4 1,17 0,69 0,47 0,32
9 0SL-90/4 08 | 048 0,29 0,15

Dg obliczer depuszczalnych powierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Stalgwe gsmigkatne stupy uliczne typu OSL @ Srednicy gérnej 60 mm i przekraju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalewej w gatunku $235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 4 mm.

Kanstrukcje typu OSL wyginane sg na zimng i spawane wzdfuznie w technglggii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca de
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie katew
stalgwych FS.

Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,,de gruntu”.

(ata kenstrukgja stupa zabezpieczona jest antykerazyjnie przez cynkewanie ggnigwe
meteda zanurzeniowa, zgednie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.

Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta pewieka malarska
w kelgrach wg palety RAL.

Stupy KROMISS-BIS pesiadajg certyfikat zgadnesci z ngrma PN-EN 40 i sg gznaczane
znakiem C €

190

Masa
[ka]
68
84
95
106

0 <)

O

o 0

250
300

*dla stupa 0SL-60/4
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Stalowe gSmigkatne stupy uliczne typu OSL z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

R
—

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia boczna jednej sprawy gswietleniowej w zalezngsci od strefy wptywéw wiatru.

W1F10 W1G10 W2F10 W2G10

Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN - 77/B-02011 wysiegnika - A wg PN - 77/B-02011
[dm] I I fa i lb [dm] I Il lla @ lb
5 095 06 | 043031 5 1066041029 0.2
7 0SL-60/4 i  WI1F10 10 067041028 0,19 W2F10 10 1062037025 0,6
W1G10 15 10491029 019!0,12: W2G10 15 10581033021 0,12
20 03702 {011 0,06 20 0541029 0,17 { 0,08
5 077 {045 03 0,19 5 1049:028 0,18 0,11
8 0SL-70/4 ;  WI1F10 10 0550310719} 0M W2F10 10 1045024014 0,07
W1G10 15 04 1{02110712{0,05 W2610 15 104110201 003
20 031013 006 - 20 037 016006 -
. 5 0610320719 0,1 5 10360718 0,09 i 0,03
* 9 0SL-80/4 ¢  WI1F10 10 043021011 0,04 W2F10 0 1032:014:005 -
W1G10 15 103240714005 - W2G10 15 102401 - -
20 023,007 - - 20 024 006 - -
5 045 02 008 - 5 025:009 - -
10 0SL-90/4 ¢  W1F10 0 0320712003} - W2F10 0 1021005 - -
W1G10 15 1023:006; - - W2G10 15 1017} - - -
20 015 - - - 20 013 - - -

Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

Strefa Il dg 200 m n.p.m. edpewiada strefie II.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpgwiada strefie lla.
Strefa lll do 600 m n.p.m. edpgwiada strefie llb.
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSH

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary | Masa
[m] [mm] blachy LxS [mm] padstawy [kq]
0SH-60/3 6,0 60/191 3 90 x 500 220/300 66
0SH-70/3 7,0 60/191 3 90x 500 220/300 75
0SH-80/3 8,0 60/191 3 90x 500 220/300 85
0SH-90/3 9,0 60/191 3 90x 500 220/300 95
0SH-100/3 10,0 60/191 3 90 x 500 220/300 104
0SH-110/3 11,0 60/191 3 90x 500 220/300 113
0SH-120/3 12,0 60/191 3 90x 500 220/300 122
Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.
WysekescH Typ stupa Strefa wiatrawa wg PN - 77/B-02011
[m] | Il llalub Il do IIb lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
6 0SH-60/3 2,2 1,45 1,05 0,82
7 0SH-70/3 1,72 1,08 0,78 0,57
8 0SH-80/3 1,38 0,8 0,54 0,36
9 0SH-90/3 1 0,56 0,34 0,18
10 0SH-100/3 0,75 0,35 0,16 0,03
1 0SH-110/3 0,52 0,17 = =
12 0SH-120/3 0,32 - - -
Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Stalgwe gsmigkatne stupy uliczne typu OSH @ Srednicy gérnej 60 mm i przekrgju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalowej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 3 mm.
Kanstrukgje typu OSH wyginane sa na zimng i spawane wzdtuznie w technglggii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca do
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie katew
stalgwych FS.
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,dg gruntu”.
(ata kenstrukgja stupa zabezpieczona jest antykerazyjnie przez cynkewanie ggnigwe
metgda zanurzenigwa, zgadnie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.
Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta powteka malarska
w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadaja certyfikat zgadnasci z ngrma PN-EN 40 i s3 gznaczane
znakiem C € 220
[
0 )
@
® .
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSH z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 3 mm

R
Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia baczna jednej sprawy gSwietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywdw wiatru.
Wys. Typ stupa Typ Wysieq Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN - 77/B-02011 wysiegnika A wg PN - 77/B-02011
[dm] I I Ta i b [dm] I i la | b
5 12 107605 04 5 1077048034024
7 0SH-60/3 W1F10 10 09 :055:039:028; W2F10 0 (07304403 02
W1G10 15 1072:043:029:019; W2G10 15 1069 04 026 0,16
20 1057:032:021:0,12 20 1065036022 0,12
5 099 {059 041 027 5 105903402304
8 0SH-70/3 W1F10 0 0751044:029:0,18: W2F10 10 1055031018 0,
W1G10 15 06 :033:021:0712¢ W2G10 15 05102605 0,07
20 048 025014 0,06 20 :047:022:011¢ -
5 0,73 043027 ;0,15 5 1044023013 0,006
9 0SH-80/3 W1F10 0 1061:032:0,18:009: W2F10 0 | 04019009 -
W1G10 15 1048:023:012: - W2G10 15 103607150006 -
20 10380716 006 - 20 032011 - -
Q 5 06 10290714 0,03 5 1032014005 -
10 0SH-90/3 W1F10 0 1045102 :007; - W2F10 0 102801 - -
W1G10 15 1036014 - - W2G10 15 1024:006; - -
20 027008 - - 20 019 - - -
5 042015 - = 5 10211005} - =
M 0SH-100/3i  WI1F10 0 1032009 - = W2F10 0 (017, - = -
W1G10 15 1024004 - - W2G10 15 1013 - - -
20 017 - - - 20 009 - - -
5 028 | - - - 5 101 - - -
12 0SH-110/3§  W1F10 0 019 - - - W2F10 10 1007 - - -
W1G10 15 1013 - - - W2G10 15 1004, - - -
20 007 - - - 20 - - - -
5 012 - = = 5 1003 - = =
13 0SH-120/3§  W1F10 0 006 - - = W2F10 10 = - = -
W1G10 15 - - - - W2G10 15 - - - -
20 - - - - 20 - - - -
Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Strefa lll do 200 m n.p.m. edpgwiada strefie Il.
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpowiada strefiella. L.
- Strefa lll do 600 m n.p.m. edpewiada strefiellb. . . . o o L Lo oo 0oL oo o oo e e e e
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSH

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane techniczne
Typ stupa H D Grubgs¢ Wymiary wneki Wymiary | Masa
[m] [mm] blachy LxS [mm] padstawy [kq]
0SH-60/4 6,0 60/191 4 90 x 500 220/300 84
0SH-70/4 7,0 60/191 4 90x 500 220/300 96
0SH-80/4 8,0 60/191 4 90x 500 220/300 109
0SH-90/4 9,0 60/191 4 90x 500 220/300 121
0SH-100/4 10,0 60/191 4 90 x 500 220/300 134
0SH-110/4 11,0 60/191 4 90x 500 220/300 146
0SH-120/4 12,0 60/191 4 90x 500 220/300 159
Dane wytrzymatosciowe. Dapuszczalne pawierzchnie baczne gpraw.
WysekescH Typ stupa Strefa wiatrawa wg PN - 77/B-02011
[m] | Il llalub Il do IIb lub Il dg
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
6 0SH-60/4 3,44 23 1,75 1,35
7 OSH-70/4 2,74 18 1,34 1,02
8 0SH-80/4 2,2 1,39 1 0,75
9 0SH-90/4 1,76 1,09 0,76 0,53
10 0SH-100/4 1,41 0,82 0,54 0,33
1 0SH-110/4 11 0,6 0,35 0,17
12 0SH-120/4 0,85 0,39 0,18 -
Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjets Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Stalgwe gsmigkatne stupy uliczne typu OSH @ Srednicy gérnej 60 mm i przekrgju
gSmigkatnym wykenane s3 z blachy stalowej w gatunku 5235 (PN-EN 10025:1990),
grubgsci 4 mm.
Kanstrukgje typu OSH wyginane sa na zimng i spawane wzdtuznie w technglggii
autematycznej. Stupy uliczne wypgsazane sa w stgpe stalowa stuzaca do
zamgntgwania ich na fundamencie prefabrykewanym FBw lub na systemie katew
stalgwych FS.
Na zyczenie klienta wykenujemy stupy w technglegii mentazu,dg gruntu”.
(ata kenstrukgja stupa zabezpieczona jest antykerazyjnie przez cynkewanie ggnigwe
metgda zanurzenigwa, zgadnie z wymaganiami ngrmy PN-EN-1S0 1461:2000.
Na zyczenie klienta kenstrukcja moze by¢ dedatkews pokryta powteka malarska
w kelgrach wg palety RAL.
Stupy KROMISS-BIS pesiadaja certyfikat zgadnasci z ngrma PN-EN 40 i s3 gznaczane
znakiem C € 220
[
0 )
@
® .
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Stalowe g$migkatne stupy uliczne typu OSH z wysiegnikiem

Srednica gorna 860 mm, blacha stalowa @ grubgsci 4 mm

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna pewierzchnia baczna jednej sprawy gSwietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywdw wiatru.

" WIF10 W1610 W2F10 W2610

Wys. Typ stupa Typ Wysieg Strefa wiatrowa Typ Wysieg Strefa wiatrowa
Hc [m] wysiegnika A wg PN - 77/B-02011 wysiegnika A wg PN -77/B-02011
[dm] | I lla i lib [dm] @ | i fla i lb
5 19 124093 07 5 112508 06 | 045
7 0SH-60/4 W1F10 0 145109 069052 W2F10 0 (1207605 04
W1G10 15 11171074 0541039 W2610 15 1,061 073052 0,37
20 009059042 03 20 112069 048033
5 1,62 1,04 1075 0,55 5 10950910087
8 0SH-70/4 W1F10 0 12508 1057041 W2F10 10 063059055 051
W1G10 15 11031063 044031 W10 15 (045! 04 1037033
20 08405 :034}023 20 1033029 025 0,21
5 135083 058 041 5 08048 033022
9 0SH-80/4 i W1F10 10 1,08 065044 03¢ W20 10 076 0441029 018
W1G10 15 1088:052 034022 W2610 15 (071 04 {025 0,14
20 072041026 0,15 20 067036 021 0,
9 5 1,13 10,66 : 043 0,27 5 1063:036: 023013

10 0SH-90/4 W1F10 10 0,9 {051:032:019 W2F10 10 1058:032:0,18: 0,09
W1G10 15 0,74 : 04 1024} 0,13 W2G10 15 10551027:0,14: 0,06
20 06 031 017 0,07 20 05023 0,1 -
5 09 1049 :029: 0,15 5 1049:025:0,13: 0,05
11 0SH-100/4 §  W1F10 10 072037 021009 W2FI0 10 045021009 -
W1G10 15 06 029 0714 004: W2G10 15 04 1017:005} -

20 048 021 :0,08: - 20 036012 - -

5 071 1033 0,15 - 5 1036 0151005 -

12 OSH-110/4 {  W1F10 10 057 024009 - W2F10 10 {032 .01 - -
W1G10 15 046 { 0,18 0,04 - W2G10 15 1028007 - -

20 036011 - - 20 023% - - -

5 053019003 - 5 1025:007 - -

13 0SH-120/4 W1F10 10 04 1012 - = W2F10 0 021 - - -
W1G10 15 033:007 - - W2G10 15 1017 - - -

20 025 - - - 20 013} - - -

Do gbliczen depuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5
Strefalll do 200 m n.p.m. gdpewiada strefiell. =~~~ o0 0 n
Strefa lll do 400 m n.p.m. edpowiada strefiella. L.
- Strefa lll do 600 m n.p.m. edpewiada strefiellb. . . . o o L Lo oo 0oL oo o oo e e e e
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Stalowe wielgkatne maszty gswietlenigwe typu CPML

Stalgwe maszty gswietlenigwe CPML/CPMH predukewane s3 z blachy o grubgéci 4 mm, gietej na prefil o przekroju
wielgkata foremnege o statej zbiezngsci.
Trzen masztu sktada sie z jednegg lub dwdch elementéw nasadzanych na siebie na zasadzie zacisku. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna jest zabezpieczgna antykerazyjnie peprzez cynkewanie ggnigwe, zgadnie z PN-EN 150 1461.
Maszty pgsiadaja jedna lub dwie wneki przeznaczene dg mentazu tabliczek petaczeniowych. Maszty CPML/CPMH
mgcgwane s3 dg fundamentéw za pgmeaca katew KM. Wymiary fundamentu s3 dgbierane w gparciu @ indywidualne

uwarunkewania gruntewe graz gbciazenie masztu.

d/D

[m]
75/250
75/250
90/320
120/320

Dane techniczne
Typ masztu | H
[m]
(PML-120 12
(PML-140 | 14
(PML-160 16
(PML-180 18
CPML-200 : 20

120/370

Masa

[ka]
226
268
401
474
573

Kotwa

KM-27/300
KM-27/300
KM-33/400
KM-33/400
KM-33/400

Wymiary
wneki S/L
[mm]
110/500
110/500
110/500
110/500
110/500

Wymiary
padstawy a/A
[mm]
300/400
300/400
400/540
400/540
400/540

h1/h2

[m]
12,0
7,35/7,35
8,35/8,35
9,4/9,4
10,45/10,45

Zacisk

[m]
0,7
0,7
0,8
09

Fundament
prefabrykgwany *

F1(165/45)
F1(165/45)
F5/1-16 (250/65)
F5/1-18 (275/65)
F5/2

* Mozliwgs(¢ zastesewania fundamentéw prefabrykewanych de masztow nalezy kazdgrazews zweryfikswac w gparciu ¢ wyniki analizy gruntu.

Typ masztu

(PML-120
(PML-140
(PML-160
(PML-180
(PML-200

Strefa wiatrowa
wg PN -77/B-02011
I I lla

1,99 | 1,24 089
14 1075 043
22 1 125 075
1,5 1065 025
1,75 1 0,75 | 027

llb
0,62
0,21
04

Da gbliczen dopuszczalnych pawierzchni bacznych gpraw przyjete Il kategerie terenu wg PN-EN 40-5

30  Stalewe wielgkatne maszty eswietlenigwe typu CPML

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna powierzchnia baczna eprawy eswietleniowej w zalezngsci ad strefy wptywow wiatru.

_.d
o~
c
I
P
S
-
Al
3
D
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Stalowe wielgkatne maszty aswietlenigwe typu CPMH

Dane techniczne

Typmasztu . H | d/D Masa: Ketwa Wymiary Wymiary h1/h2 Zacisk | Fundament

wnekiS/L | pedstawy a/A prefabrykgwany *
mli [m] | [kl [mm] [mm] [m] [m]
(PMH-120 | 12 ¢ 90/320 | 300 | KM-33/400 | 110/500 400/540 12,0 - F5K
CPMH-140 | 14 | 90/320 | 359 = KM-33/400 | 110/500 400/540 7,35/7,35 0,7 F5K
(PMH-160 | 16 120/370 { 470 | KM-33/400 | 160/500 400/540 8,4/8,4 08 | F5/1-16(250/65)

(PMH-180 © 18 | 120/370 | 521 : KM-33/400 = 160/500 400/540 9,4/9,4 08 | F5/1-18(275/65)
(PMH-200 | 20 | 120/450 | 685 @ KM-39/500 | 160/500 500/620 10,5/10,5 1,0 -

* Mozliwgs(¢ zastosowania fundamentéw prefabrykewanych de masztow nalezy kazderazews zweryfikewac w gparciu ¢ wyniki analizy gruntu.

Dane wytrzymatosciowe. Dgpuszczalna powierzchnia baczna eprawy aswietleniowej w zaleznesci ad strefy wptywow wiatru.

H Typ masztu Strefa wiatrowa
[m] wg PN -77/B-02011
[ Il lla Il

12 CPMH-120 402 { 264 1 1,9 | 145
14 (PMH-140 3 1.8 0 1251 085
16 (PMH-160 29 16 1 0,6
18 (PMH-180 2,1 1 05 | 0,15
20 CPMH-200 295 15 ¢ 085 ¢ 035

Da gbliczer dopuszczalnych pewierzchni bacznych apraw przyjets Il kategorie terenu wg PN-EN 40-5

Sposoby zakoriczenia masztow oswietleniowych CPML / CPMH

Trzpien 676 Flansza

OSWIETLENIE



Kerany parkewe

K1 K2 K3 K4

e - e

K5 Ko K7 K8

K9 K10 K11

Kgrgny StanﬁWiq dﬂdatkﬂwe Wypﬁsazenie d0 .................................

wszystkich redzajow stupow parkewych. L. L L
Wykenane s3 z cynkgwanych rur i prefili stalowych, ST
malowane na zyczenie klientana dewelny kelerwg - - . . . oo oo oL o oo oo
paletyBAL. ot

Dostepne w wersji 1, 2, 3 lub 4-ramiennej. Ll

WymiaryW, H, hsquzaleznigneed typu 0 00000 D
stgsowanych gpraw — kazderazewe do okreslenia - - - o o o oo oL oo oo oL
prymméwienls, Tttt

KROMISSBIS
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Wysiegniki

Typ G
9 A N A ‘ A
\
\ \
Q
E E
I T
I
W1G10 W2G10
TypF
& A
\
E
]II:

W2F10

W1F10

W2F0

W1F0

Wysieg A=5,10,15,20dm
H* - Wysgkas¢ catkowita wysiegnika uzalezniona gd kata nachylenia ot graz wysiegu A

Spasob gznaczania wysiegnikow
Wil 1] G 10]f A151|/]15

W - Wysiegnik na stup @60, Wd - Wysiegnik na stup g76
Ilgé¢ ramign
Typ wysiegnika

Wysgkes¢ H od wierzchgtka stupa [dm]

Dtugesc ramienia A [dm]

Kat pachylenia o [°]

OSWIETLENIE




Gtowice

G2 @21 @3

@31 G4 G5

G6
Dane techniczne
1 Typ llgs¢ Dtuges¢ L/l [mm] Spaséb mentazu
gtowicy | projekteréw | Projektor Maty | Prajektor Duzy | 060 | 676 | Flansza
— H@ {1 E [szt.] 70W - 400W | 600W - 2000W
a G2 2 500/500 700/600 X X X
G2/1 2 500/500 700/600 X X X
G3 3 500/500 700/600 X X X
G3/1 3 500/500 700/600 X X
G4 4 500/500 700/600 X X X
G5 5 600/500 700/600 X X
G6 6 600/500 700/600 X X
Sposoby montazu projektoréw Sposoby montazu gtowic
060 076 Flansza
(11 a60

G - standard, D, B - na zamowienie
* do montazu bocznego projektora
dodatkowo nalezy stosowac facznik "K"

34 Glowice KROM |SS BIS
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Paprzeczki

P4 PP4 PP5
e 1 | i A
: = u U “ — . b T u T . - T U T )
L % H ] E H 5 % }% | ! H |
| L | | L |
PP8
H H H H Dane techniczne
i i i f i f i ﬁ Typ llgs¢ Dtuges¢ L/I [mm] Spgséb mentazu
| | [ 1] ] I “ paprzeczki : projektoréw | Projektor Maty | Projektor Duzy | @60 @ 976 | Flansza
E >=“=< & % >=“=< 5 } >=“=< 5 % >=“=< % [szt.] 70W - 400W : 600W - 2000W
L P1 1 500 600 X X
| ‘ P2 2 1100 1300 X | x
P3 3 1700 2100 X X
P4 4 2300 3000 X X
PP4 242 1300 1700 X X
PP5 3+2 1700 2100 X
PP8 4+4 2600 3400 X
Sposoby montazu projektoréw Sposoby montazu poprzeczek

Flansza

G - standard, D, B - na zamowienie
* do montazu bocznego projektora
dodatkowo nalezy stosowac facznik "K"

OSWIETLENIE



Fundamenty prefabrykewane dg stupow g$wietlenigwych typu FBw

Zastpspwanie - fundamenty przeznaczgne s de pesadewienia stupdw

gSwietlenigwych. Fundamenty nalezy instalewac w gruncie ¢
A T ¥
nesngsci nie mniejszej niz 0,2 MPa. ® ®
Budgwa - fundamenty wykgnane s3 z betgnu zbrgjenege klasy a
(25/30 z adpgwiednimi kanatami de wprawadzenia kabli. W ALz
zalezngéci gd razmiardw, fundamenty wykenywane s3 w wersji = | 2
jednelitega bloku betgnowegg albe s dzielgne i skrecane za pgmaca |
Srub (tylkg FBw-100 i FBw-150) cg utatwia ich transpert i mgntaz. }
\
2 )
(
\
\
T 7 o |° |
T T \
a
g T A ] \
T . “ \
° A | |
\
Voo z ok | |
b
— \ B
T OE + K FBw-150 FBw-160
\
\
\
Dane techniczne
FBw-80 FBW-100 Typ H A B a b ¢ | Sruba | Masa
fundamentu | [mm] | [mm] : [mm] | [mm] | [mm] | [mm] (kg
FBw-80 800 270 - 190 90 230 ¢ M20 | 82
FBw-100 1000 @ 290 = 190 ¢ 90 290 | M20 | 170
FBw-150 1500 350 - 220 95 520 | M24 | 260
FBw-160 1600 | 350 | 450 | 220 : 110 | 770 | M24 | 350

Ketwy do stupow aswietlenigwych typu FS

l M
[ T | !
I
Dane techniczne
Tpkowy ~ H 1 M a  Masa
[mm]  mm] | Cmm] [kl
© @ FS-100 600 | 45 | M0 . 190 | 11
N F-150 1000 50 | M4 20 @ B
® 1 1 1 3 ;
k/ : ] | ' '
% i

36 Fundamenty prefabrykewane dg stupéw gswietlenigwych typu FBw KRO I\/I ISS B I S
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Fundamenty prefabrykewane dg masztow gswietlenigwych typu F

A a
T .
b T
|
B B
B
B B B
F1(165/45) F5/1-16 (250/65) F5/1-18 (275/65)
Dane techniczne
Typ H A B a b ¢ | Srba | Masa
fundamentu [mm] | [mm] { [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kal
5 F1(165/45) 1650 450 800 300 150 | 250 | M27 850
ush F5K 1500 @ 600 900 | 400 140 | 440 | M33 1500
* F5/1-16 (250/65) © 2500 . 650 | 1050 | 400 150 © 250 | M33 | 2600
F5/1-18 (275/65) @ 2750 | 650 | 1050 | 400 150 @ 250 | M33 : 2900
F5/2 2600 { 550 ¢ 1100 | 400 100 - M33 | 6800
B
B
F5/2

Ketwy de masztéw gswietlenigwych typu KM

l M
i '
I
Dane techniczne
Typ ketwy H I M a Masa
o] [mm] | Com] [kl
A At KM/27/300 | 1500 180  M27 300 | 31
o/ (1 KM/33/400 | 1500 180 M33 400 | 48
N KM/39/500 = 1500 @ 180 = M39 = 500 68
- & ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

OS,WI ET |_ E N I E Fundamenty prefabrykewane de masztéw gswietlenigwych typu F



Maszty aswietlenigwe z ruchema kerang

Maszty z epuszczang kereng s pradukewane w kilku wersjach
wytrzymatascigwych. Dgbér wersji jest uzaleznigny gd strefy

wplywow wiatru graz ghcigzen masztu.

Wymiary fundamentdw pad maszty sa skreslane na padstawie

indywidualnych gbliczeri (uwzgledniajacych redzaj gruntu graz

spasdb gbciazania kenstrukgji) i udestepniane s3 przez

KROMISS-BIS.

Dane techniczne
Typ Wysokes¢ | Srednica | Grubgéci | Masa
masztu gorna/delna | blach
[m] [mm] [mm] [kq]
(PM 16A 16 140/370 3-3 480
(PM 168 16 120/370 4-4 610
(PM16C 16 120/450 4-4 660
(PM 18A 18 120/370 4-4 640
(PM 18B 18 120/450 4-4 720
(PM18C 18 140/500 4-4 800
(PM 20A 20 120/450 4-4 800
(PM20B 20 140/500 4-4 880
(PM 20C 20 140/600 4-4 990
(PM25A 25 140/560 4-4-4 1170
(PM 258 25 140/660 4-4-4 1320
(PM 25C 25 140/710 4-4-4 1380
(M 20A 20 195/450 4-4 960
(M 208 20 195/550 4-4 1080
(M 20C 20 195/610 4-4 1140
(M 25A 25 195/550 4-4-4 1300
(M 258 25 195/660 4-4-4 1390
M 25C 25 240/720 4-4-4 1620
(M 30A 30 195/660 5-5-4 2000
(M 308 30 240/740 5-5-4 2260
M 30C 30 240/800 5-5-4 2400
(M 35A 35 240/800 5-5-4-4 2740
(M 35B 35 240/800 6-6-5-4 3200
M 35C 35 290/960 6-5-5-4 3650
Reczny system napedawy

PM250 | 6-8 praj. 400W 4 - 6 praj. 1000W 2 - 4 praj. 2000W

Elektryczny system napedawy
P 250 6 prgj. 400W 4 prgj. 1000W 3 praj. 2000W

P 500 15 prej. 400W 9 praj. 1000W 8 praj. 2000W
P 1000 30 praj. 400W 20 prgj. 1000W 16 praj. 2000W

Wiecej infarmadji technicznych na stronie www.krgmiss-bis.pl

KROMISSBIS
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Maszty stadisngwe

KROMISS-BIS jest preducentem masztéw gswietlenigwych przeznaczenych de gswietlenia stadisndw
pitkarskich, zuzlgwych lekkgatletycznych i innych gbiektéw spartewych.

Projekt masztu wykenywany jest w gparciu g indywidualne uzgednienia z klientem w zakresie wymaganej
wysekesdi, ilosci gpraw na galerii graz sbciazen wiatrawych.

W zalezngsci ad przeznaczenia, kanstrukcje masztéw wykgnywane sa z zewnetrznym lub wewnetrznym
systemem kemunikadji.

Maszty stadignowe 39

OSWIETLENIE



Tabliczki

Tabliczka TB

R - tabliczka ROSA

TB1

B2

I klasa izolacji, IP 54

Mazliwgs¢ przytaczenia trzech kabli
do 4x35 mm

Gniazdg bezpiecznikewe 1-2 E14

Tabliczka TZK

N - tabliczka NAKLO

TZKO

I klasa izolacji, IP 43

Mozliwesc¢ przytaczenia dwdch kabli dg 4x35 mm
Gniazdg bezpiecznikgwe 1-2 E27

Ztacze SINTUR

S-zkacza SINTUR

Itacze bezpiecznikowe - 1ZK-4-01
Iycze fazowe - 1ZK-4-02

Itjcze zerpwe izglgwane - IZK-4-03
Itacze zerpwe - ZK-4-04

llgs¢ ztaczy kablowych 1-4 szt.

P54

Dapuszczalny przekrj kabla 16-50 mm

KROMISS-BIS Sp. z g.0. zastrzega sebie prawg dg wprewadzania zmian rgzwigzan technicznych przedstawisnych w katalggu bez pswiademienia.
Wydanie | - maj 2008.

KROMISSBIS
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KROMISSBIS

www.kromiss-bis.pl

Siedziba Firmy:
42-202 Czestochowa
ul. Legionéw 92

tel. +48 34 360 24 00
fax +48 34 360 24 01
info@kromiss-bis.pl
www.kromiss-bis.pl

Biura Handlowe:

42-202 Czestochowa

ul. Legionéw 92

tel. +48 34 360 24 14

tel. +48 34 360 24 55
oswietlenie@kromiss-bis.pl

80-758 Gdansk

ul. Siennicka 25

tel./fax +48 58 342 16 74
gdansk@kromiss-bis.pl

Przedstawiciel handlowy / Dystrybutor:
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