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1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur wodociggowych z tworzyw sztucznych
PE fi=40 SDR11.
Wiaczenie do rurociggu sieci wodociggowej nalezy wykonac przy pomocy opaski z nawiertka 14

W celu umozliwienia odciecia przytacza wodociaggowego nalezy zamontowac zasuwe zeliwng z
miekkim uszczelnieniem fi-40 z obudowa, skrzynka zeliwng uliczna, umocniona.

W celu pomiaru ilosci wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy fi=20 zamontowany w
budynku. Za zestawem wodomierzowym liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody nalezy
zamonotowac zawor antyskazeniowy typu EA fi 20.

W czasie wykonywanie rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP. Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym z uwagi na mozliwosc¢ istnienia
innych urzadzen podziemnych. Nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane przytacze kanalizacyjne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego klasy S
fi=160 taczonych na kielichy i uszczelke gumowa.

Przewody nalezy utozyé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej 0,1 m. Zaprojektowano
wiaczenie do instalacji kanalizacyjnej poprzez studnie rewizyjng z kregéw betonowtch fi=1200d do
gt. 2 m z plytg zelbetowa fi-1400 i wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Przytacze kanalizacyjne
nalezy podtaczy¢ z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej wyprowadzong z budynku poprzez
studnie inspekcyjna teleskopowg fi=425 z wtazem Zeliwnym typu A15 umocniong gt. 1,5 m.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie
przepisdw bhp. Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym z uwagi na mozliwosé istnienia
innych urzadzen podziemnych.

Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

Instalacja wodociaggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej (wiejskiej).
Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

- natryski

- wce

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana
w pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc woda zimna.

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody
w pomieszczeniach z rur PVC.

Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne.

Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.

Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwéch rodzajow o pojemnosci 60
dcm2 i mocy 1000W oraz o pojemnosci 120 decm2 i mocy 1500W.

1. Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:
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- ilo$¢ 0so6b korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,standard2+” 88 oso6b

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?3/d
- wspdbtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariant ,,standard 2+”

Q = 88 x 60dcm?¥/d = 5280dcm?3/d = 5,28 m3/d

Qmax =5,28 x 1,5 = 7,92 m¥/d

2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariant ,,standard2+”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyboréw an 2gn
Umywalki 12 0,14 1,68
Wc 8 0,13 1,04
Natrysk 4 0,30 1,20

RAZEM 3,92

Dla Zgn = 2,50 q = 1,41 dcm?/s

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi
D 0,150.
Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.
Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard2+” trzy pary pionéw z dwiema wywiewkami dla
zespotu sanitariatéw z dwoma wc lub z we i natryskiem.
Umiejscowienie dwdch piondéw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w $ciance pomiedzy
sanitariatami umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja hawiewno wyciggowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebna dla kazdego pomieszczenia sktadajaca
sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie
dostarczane przewodem @100 nad podioge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m2/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m2/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

4. INSTALACJA CO
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty
ciepta dla poszczeg6inych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co
zapewnia réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.
Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 5152W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.
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5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

KANALIZACJA ZEWNETRZNA
1. Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi=1200 do gt. 2 m z plyta zelbetowa fi=1400 i wtazem
zeliwnym typu ciezkiego — 1 szt.
2. Studnia inspekcyjna teleskopowa fi=425 z wtazem zeliwnym typu A15 umocniona gt. 1,5m — 1
szt.
3. Rura PVC klasy S fi=160 — 27,5 mb.
4. Podsypka z piasku 10cm - 3,2m2
KANALIZACJA WEWNETRZNA
1. Rura PCVfi160 —20 mb
2. RuraPCV{i100 —14 mb
3. RuraPCVf{i75 —4mb
4. RuraPCVfi50—-10mb
5. Podejscie fi 100 — 8 szt
6. Podejscie fi 50 — 16 szt
7. ocieplenie rur fi 100 otuling poliuretanowagrubosci 8 mm — 8 mb
8. ocieplenie rur fi 50 otuling poliuretanowagrubosci 8 mm — 16 mb
9. komplet ustepowy typu kompakt — 8 kompletow

. umywalka szer 55 cm — 12 kompletéw

. kabina natryskowya z brodzikiem — 4 szt
. Rewizja PCV fi 100 — 1 szt

. Rura wtywiewna— 1 szt

opaska z nawiertkg 1 1/4” - 1 szt

zasuwa zeliwna z miekkim uszczelnieniem fi 40 z obudowa, skrzynka zeliwng uliczna,
umocniong — 1szt.

3. przylacze wody z rury PE fi 40 SDR 11 —19mb

4. tasma niebieska szerokosci 20cm — 16mb

5. wodomierz skrzydetkowy typu 1S-2,5 fi 20 — 1 szt

6. dwa zawory przelotowe fi 20

7. zawor antyskazeniowy typu EA fi 20 — 2 szt

8.

WODA WEWNETRZNA

1. ruraPPfi25-52mb

2. rura PP fi20 —56 mb

3. podejscie do sptuczek ustepowych — 8 szt

4. podejscie do umywalek i natryskow fi 20 — 16 szt

5. bateria jednouchwytowa umywalki stojacej — 8 szt

6. bateria jednouchwytowa natryskowa — 4 szt

7. zawor do spiuczek fi 15 — 8 szt

8. zawor podumywalkowy fi 15 — 12 szt

9. podgrzewanie cieptej wody o pojemnosci 1001 — 2 komplety

10. podgrzewanie cieptej wody o pojemnosci 501 — 1 komplet

11. wykonanie podejscia podgrzewacza ciepta P fi 20 — 3 szt

12. zawor przelotowy fi 15 — 3 szt

13. zawér zwrotny fi 15 — 3 szt

14. rura ostonowa PCV fi 100 — 6 mb

15. ocieplenie rury PP fi 25 wethg mineralng — 6 mb

16. wezyk do sptuczki ustepowej — 8 szt.
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WENTYLACJA

1. wentylator wyciggowy o wydajnosci do 150 m2/h — 14 szt

2. wentylator nawiewny z nagrzewnica i filtrem o wydajnosci 4 wymiany/h = 70 m3, o mocy
wentylatora 40 W i mocy grzatki 400 W — 8 szt

3. wentylator nawiewny z nagrzewnica i filtrem o wydajnosci 6 wymian/h = 100 m3, o mocy
wentylatora 60 W i mocy grzatki 800 W — 2 szt

4. wentylator nawiewny z nagrzewnicg i filtrem o wydajnosci 8 wymian/h = 125 m3, o mocy
wentylatora 80 W i mocy grzatki 1000 W — 4 szt

Opracowat
Mirostaw Smigielski
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CZESC RYSUNKOWA
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