1B O$ Kaluszyn_V01 budowlany.kst PRZEDMIAR

d.4|0105-03

Norma PRO Wersja 4.34 Nr saryjny: 15191 Uzytkownik: Ryszard Przybylek

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1
1[KNR 4-01 Rozhidrka elementéw konstrukcji befpnowych zbrojonych m3
d.110212-03
(0.80+1.65+18.20)*3.50"0.20 m? 14.46
RAZEM 14.46
2[KNR AT-17 |Ciecie pila diameniowa betonu zbrojgnego o gruboéci powyzej 15 do 40 ©m; mie{m2
d.1)0104-05 ce cigcia - $ciana
1.00.80*5 m?2 4.00
i RAZEM 4.00
3[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowyrni gruzu 2 rozbieranych konstrukcji gruzgm?
d.1{0108-14 2Zuzlobetonowych na odleglosé 5 km
0108-16
14.45+4.0*0.20 m? 15.26
RAZEM 15.26
2 ROBOTY BUDOWLANE ]
3 SCIANY NADZIEMIA
4[KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach z wnetrznych ¢ szerokodci do 30 cm - beton |m?
d.3/0212-12 C25/130
<W1> 42.40*0.30"0.25 m? 318
<W1ta> 5.70%0,30*0.20 m? 0.34
<W3, W4> (13.50+3.50)"0.30*0.25 m 1.28
RAZEM 4.80
5|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach z gngtrznych o szerokosci ponad 30 cm - belm?
d.310212-13 ton C25/30 ‘
<W2> 27.30°0.35'0.25 m? 2.39
RAZEM 2.39
6/KNR 2-02  [Slupy Zelbetowe w $cianach murowariych o grubogci do 0,3 m dwustronnie deskm?
d.3/0211-01 wane - beton C25/30 )
<T1> 0.30*0.25*2.0*2 m? 0.30
<T2> 0.27*0.25*1.83 m3 0.12
<T3> 0.25%0.25*1.80 m 0.1
<T4> 0.30*0.25*1.90 m? 0.14
<T5> 0.30"0.27"(1.78+0.50)"2 m? 0.37
RAZEM 1.04
7{NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkow jednokondygnacyinych z bloczkéw z betonu komorkowdim?
¢.3(202 0181-08 |go o gr. 36.5 cm
13.10*1.80+16.10*1.83-1.80*0.60*3-0.90*2.0+3.73*1 .83 m? 54.83
4.70"1.83+12.8071.59+8.72*1.69-1.80"0 .50 - m? 39.19
RAZEM 94.02
SINNRNKB {(z.VIi} Sciany budynkow jednokondyg inych z bloczkdw z betonu komérkowdm?
4.3/202 0181-06 |go o gr. 40 cm
5.42°1.92+8.08*2.0+12.80*1.79-1.80*0j90"4 m?2 43.00
1 RAZEM 43.00
9|KNR 2-02  |Otwory na okna w Scianach murowanyc*h grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiel pojedy|szt
d.3|0126-03 czych
1.0 szt 7.00
RAZEM 7.00 |
10]KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrafa w cianach murowanych grubogei 1 1/4szt
d.3]0126-04 i 2 cegly z cegiel pojedynczych
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
11[KNR 2-02  |Sciany zeibetowe proste grubosci 12 cn) wysokoéci do 6 m - beton C30/37 mrozim?
d.3(0207-03 odporny F200, wodosazczelny W8
{5.30*3+3.29)*5.0+3.20*4.95 m? 111.79
RAZEM 111.79
12]KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe: stosunek deskowanego cbwodu do przekroju do 12 Am?
d.3/0210-03 m2 - beton C25/30
<1,3> 5.15*0.25*0.40 m? 0.52
<1.4> 8.45*0.25*0.35 m? 0.74
RAZEM 1.26
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobeton, grubodci 12 cm m2
d.3[0121-03 :
{5.30+3.0+4.65)*3.79-1.0*2.26-1.80*2.5 m? 42.38
RAZEM 42.38
4 STROPODACH
14|KNR 2-05 Konstrukcja dachu stalowa - dostarczeni* i montaz t
d.4|/0102-05
3480.50/1000 t 3.48
; RAZEM 3.48
15|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?
d.410103-03 konstrukeji szkielelowych (stan wyjsci { powierzchni B)
121.80 m? 121.80
RAZEM 121.80
16/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2




IB O Kaluszyn_v1 budowlany.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Oplg i wyliczenia j.m. Poszcz —Eaz—eTn_
121.80 1 m? 121.80 o
‘ RAZEM
17|KNR 712 (Malowanie pedzlem farbami do gmiﬂtowania i podkiadowymi ftalowymi konstrukdm? ——121.80
d.4/0208-03 szkieletowych
121.80 m? 121.80
i RAZEM 12186
18|KNR 7-12 Maiowanie pedziem farbam nawierzr:hniowymi i emaliami ftalowymi konstrukgji [m2
d.4]0210-03 szkieletowych
121.80 m? 121.80
RAZEM 121.80
19/KNR 2-05 Pokrycie dachu plytami warstwowy, gr-15cm m?
d.4/1004-01 ana-
logia
13.10%4.50*2 m? 117.90
‘ RAZEM 117.90
20|KNR 2-02  |[Wience monglityczne na scianach 2. netrznych o szerokosci do 30 cm - beton [m?
d.4]0212-12 C25/30
<Wd1, Wd2aWd4, Was> {16.20+3.7(4 13 502)°0,27*0.25 m? 317
<Wd2, Wd3, wds> (5.40+8.40+13.5, 0.30%0.25 m? 205
<wd8> §.70%0.25%0,25 m? 0.54
RAZEM 5.7¢
21[KNR 2-02 Wierice monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosai ponad 30 ¢m - be{m3
d.4[0212-13 ton C25/30 ]
<Wd7> 8.70*0.3740.25 m 0.80
; RAZEM 0.80
22/KNR 2-02  |Zelbetowe piyty dachowe grubesei 12cm - beton C25/30 m2
d.4|0216-04
<1.1> 15.80*3.0 m? 47.40
RAZEM 47.40
23{KNR 202 [Zelbetows plyty dachowe grubosci 15 £m - beton G25/30 m2
d.4)10216-04
0216-05
<1.2> 8 60"5.42 m?2 46.61
RAZEM 46.61
24]KNR 2-02  {Zelbetowe Piyly dachowe grubosci 20 dm - beton €30/37 mrozoodpomy F200, Wm?
d.4/0216-04 doszczelny W8 :
0216-05
<2.1> 10.65%5.25 m? 55.91
RAZEM 55.91
25|KNR 2-02  |Zelbetowe piyty dachowe grubosci 15 gn - beton C30/37 mrozoodpomy F2Q0, |m?
d.4{0216-04 wodoszczelny W38
0216-05
<2.2> 4.3072.95+3.05*1.05+1.60°1.0 m? 17.49
RAZEM 17.49
26/KNR 2-02  |lzolacje z folii paroizolacyjne; m?
d.410607-01
21.05"3.0+8.08%4.65 m? 100.72
‘ RAZEM 100.72
27|KNR 2-02 izolacje ze styropapy gr. 12 cm na wierzbhu konstrukeji na lepiku m?
d.4/0608-01 ;
100.72 m? 100.72
‘ RAZEM 100.72
28|KNR 0-1511  |Pokrycie dachu Papa termozgrzewaing *dkiadowa na podkiadzie betonowym - |m2
d.410527-01 jedna warstwa !
100.72 m? 100.72
RAZEM 100.72
28/KNR 0-1511 |Pokrycie dachow papa tennozgrzewalnq;; awierzchniows na podkladzie betono] me
d.4]0527-02 wym - nastepna warstwa !
100.72 m? 100.72
RAZEM 100.72
30[NNRNKB (2.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powldkanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crjm?
d.4(202 054102
{13.10*2+4.50°4+21 B2+8.72+5.42+5 0+ 40+3.73)*0.60 me 63.17
‘ RAZEM 63.17
31{NNRNKB {Z.V1) Obrébki blacharskie 2 Machy powle*anej O Szer.w rozwinigciu do 25 cm  |me
d.4|202 0541-01
(13.10*2+5.0+ 16.40+4.50)*0.25 m? 13.03
RAZEM_ | ™ 13.03
32{KNR 2-02  |Rynny dachowe polokragle o 4r. 15em z Wachy powlekanej m
d.4|10508-04 ‘
13.10°2+5.0+16.40+4.50 m 52,10
; RAZEM 5210
33lKNR 2-02  [Rury spustowe okragie o $r. 12 ¢m z blach paowlekanej m
d.4)10510-03
4.10%4+6.20*2 m 28.80
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RAZEM 28.80
34[KNR2-02  [Weazy rewizyjne ze stall mierdzewns;. szl. ]
d.4/11216-01
<0 wym. 90x90 cm> 2.0 szt. 200
<0 wym. 80x125 cm> 3.0 szt. 3.00
<0 wym. 80x80 cm> 2.0 szt 2.00
‘ RAZEM 7.00
35/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o &r. 160 mm szt.
d.4/0152-02
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36[KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o &r. 200 mm szt
d.4|10152-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 ROBOTY 2BROJARSKIE ]
37|KNR 2-02 Przygotowanie i monta? 2brojenia elementow budynkdw i budowli - prety zebrowlt
d.5/0290-02 ne o ér.do 7 mm I
<4r. 6 mm> (67.90+164.30+17.60+5. +50.20+7,5072+4.20+6.80+4.50//1000 |t 0.34
‘ RAZEM 0.34
38{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elej:ntéw budynkéw i budowli - prety Zebrowdt
d.5/0290-02 ne o §r. B-14 mm
<8r. 10 mme> (5.70+359.20+425.80+1 .20)/1000 t 0.99
<112 mm> (724.70+588.30+151.501'441.10+433.10+256.70+389.70+260.70)I t 3.25
1000
RAZEM 4.24
391KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budow - prety Zebrowlt
d.5/0290-02 ne o 8r. 16 mm i wigkszej
<8r. 16 mm> (343.20+32.50)/1000 t 0.38
RAZEM 0.38
6 POMOGSTY ‘
40[KNR 2-05  |Pomosty ze stali nierdzewnej - dostarcgenie i montaz t
d.6[0120-02
1698.58/1000 1 1.70
) RAZEM 1.70
41/KNR 2-05 Barierka ze stali nierdzewnej na katwy Wklajane M12 - doslarczenie | montaz t
d.6/10120-06 .
906.34/1000 t 0.91
RAZEM 0.91
42|KNR 4-01 Wypalanie otworéw w blachach ¢ grub_?sci do 10 mm szt
d.6/1304-05
88.0 szt. 88.00
RAZEM 88.00
43 Zalo2enie blachy kg
d.6
<40x4> 210.92 kg 210.92
<180x3> 254.40 kg 254 40
<150x3> 83.66 kg 83.686
<130x8> 28.72 k 28.72
; RAZEM 5§77.70
44 KNR 2-05 Kraty pomostowe 25,5x38,1/25x3 - do rczenie | montaz t
d.6/0120-07
1563.97/1000 t 1.56
RAZEM 1.56
45/KNR 2-02 Schody stalowe ze slali nierdzewnej szt
d.6/1214.01
6.0 szi, 6.00
RAZEM 6.00
46/|kalkulacja wy{ Remont schodéw zewn. szt
d.6)kon.
2.0 52t 2.00
RAZEM 2.00
7 STOLARKA OKIENNA
47|NNRNKB (2.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PCW m?
d.7|202 1025-03
1.80*0.60*3 m? 3.24
RAZEM 3.24
48|NNRNKB {z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PCW | m?
d.7/202 1025-04
1.80°0.90*4 m 6.48
RAZEM 6.48
49/NNRNKB (2.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z pivtiz konglomeratow kamiennych m
d.7)202 2143-02
1,90*7 m 13.30
RAZEM 13.30
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8 STOLARKA DRZWIOWA 1
SOINNRNKB  [(z.Vi) Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne peine m?
d.8/1202 1026-05
1.0"2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20
51]NNRNKB (2.V1) Drzwi aluminiowe dwuskrzydioe wewnetrzne pefne m?2
d.8|202 1026-06
1.80*2.50 m? 4.50
RAZEM 4.50
52|NNRNKB (z.VI) Drzwi aluminiowe jednosk!zyd!pwe zewnetizne peine m2
d.8{202 1026-05
0.90%2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
53iNNRNKB (z.Vi} Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewngtrzne peine m2
d.8|202 1026-06
1.80"2.50 m 4.50
RAZEM __4.50 |
] TYNKI WEWNETRZNE .
54| KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykgnywane recznie na $cianach i stupach m2
d.9{0803-03
(13.10+3.0+16.40+4.95+4 65+5.08+ 95+0,25"2)*3.67-1.80*2.50 m? 199.66
{12.85+2.65+3.12+5.30+0,98+4.95+310*2+5 1 8°2)"3.79-1.02.20°2-1.80"2.50*2 |m? 195.85
RAZEM 395.51
55/KNR 2-02 Tynki wewnetrzrie zwykie kat, 11 wykqbywane recznie na stropach i podciagach [m?2
d.9|0803-06
48.84+37.10 m2 85.94
RAZEM 85.94
56|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetlznp 2wykie kat. Wl na odciezach otworow o Im?
d.9(0810-04 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 om
{1.80+2.50*2)*0.10 m? 0.68
RAZEM 0.68
10 ROBOTY MALARSKIE
57|NNRNKB (2.VM} Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome me
d.10]202 1134-01
85.94 m2 85.94
RAZEM 85.94
58[NNRNKB (z.Vil} Gruntowanie podiozy - powierz hnie pionowe m?
d.10)202 1134-02
395.51+0.68 m? 396.19
RAZEM 396.19
58|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjiymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.10|1505-01 gtadkich bez gruntowania
85.94+306.19 m? 482.13
RAZEM 482.13
k| POSADZKI
60|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich #a podiozu gruntowym - piasek m3
d.11)1101.07
(15.70+3.0*2)*2.50°0.5*2.90 m? 78.66
(48.84+37.10+86.90+15.54-65.10)°2.90 m? 357.51
(48.84+37.10+86.90+15.54)*0.30 m* 56.51
RAZEM 492.68
61|KNR 2-02 Podxiady betonowe na podiozu gruntovq‘ym - beton C10/15
d.11{1101-01
(48.84+37.10+86.90+15.54)°0.15 m* 28.26
RAZEM 28.28
62|KNR 2-02 lzolacje z folii izotacyjnej m2
d.1110607-01
48.84+37.10486.90+15.54 m? 188.38
RAZEM 188.38
63[KNR 2-02 Posadzka betonowa - beton C20/25 m?3
d.11)1101-01
(48.84+37.10+86.90+15.54)°D,15 m? 28.26
RAZEM 28.26 |
64 Zbrojenie rozproszone betonu m?
d.11
28.26 ms3 28.26
RAZEM 28.26
65| kalkulacia wy- Usuniecie mleczka cementowego oraz uqzorstkowienie powierzchni betorowej |m?
d.11|kon,
48 84+37.10+86.90+15.54 m? 188.38
RAZEM 188.38
66 kalkulacja wy Utwardzenie powierzchniowe posadzki me
d.t1)kon,
188.38 m? 188.38
RAZEM 188.38
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67|kalkulacia wy- Dylatacja posadzki m
d.11 kon.
3.0°3+4.65%2+7.953+13.10+16.10+ .0+21.20+13.10 m 110.65
RAZEM 110.65
12 IZOLACJE SCIAN WEWNETRZNYGH
68/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza, Czyszczenig powierzchni betonu me R
d.12(0801-01
{26.0°3+18.36+18.0*2+1.65*3+17.95 3+1.50‘3+16.70‘4+16.10‘4+10.10*4+9.50 m2 2032.45
4+0.30%4)*5.0
26.0°2*2.65+20.70°2°2.65+19.13*2*1 80+15.53*2'1.80+10.40“4‘0.60+9.50‘9.50 m 299,12
188.38
RAZEM 2331,
69/ZKNR C-2  Przygolowanie podioza, Skucie recznp na gl. 1 cm, powierzchnie poziome 1 pionjm? —— 18T
d_12|6803-01 we
233.0 m? 233.00
RAZEM 233.00
70[ZKNR C-2  [Przygotowanie padioza. Wykucie recz odstonigtych, skorodowanych pretow [m
d.12[0804-05 2brojeniowych o §r. do 12 mm na Sciahie
280.0 280.00
RAZEM 280.00
71|1ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wykucie e odsionigtych, skorodowanych pretéw  [m
a.12(0804-09 zbrojeniowych o £r. do 12 mm na mzce
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
T2|ZKNR C-2  |Przygotowanic podicza. Oczyszczenisqz korozji odsioniete;j stali zbrojeniowej o &m
d.12(0805-01 do 12 mm - recznie
280.0+90.0 m 370.00
RAZEM 370.00
73ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Zabezpieczem}e antykorozyjne stali zbrojeniowej o ér, ddm
d.12|0807-01 12 mm
370.0 m 370.00
RAZEM 370.00
T41ZKNR C-1  |Przykiejenie piy! ze styroduru o grubostl 5 cm na cianach betonowych m?
d.12{0102-02
(26.0‘3+18.36+1B.0‘2+1.65"3+17.96'3I~1.50'3+16.70'4+16.10*4+10.10‘4+9.50 m? 1016.23
4+0.30°4)°2.50
RAZEM 1016.23
75/ZKNR C-1  |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocy kotkow plastikowych w ilodci 5 Im2
d.12|0103.03 szt./m2 do podioZa z betonu
1016.23 m? 1016.23
RAZEM 1016.23
76/ZKNR C-1  |[Wykonanie warstwy zbrojace) - zatapianje Jjednej warstwy sialki na $cianach m?
d.12|0103-07
1016.23 m 1016.23
RAZEM 1018.23
771ZKNR C-t  [Wykonanie reczne cienkowarstwowej wﬂprawy z tynku silikatowego Gruntowanigm?
d.12|0109-01 podioza - pierwsza warstwa
1016.23 m? 1016.23
RAZEM 1016.23
78|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarsiwowej rawy z tynku silikatowegona gotowym [rm?
d.12(0109-03 padiozu na scianach ‘
1016.23 m?2 1016.23
RAZEM 1016.23
79/ZKNR C-2  [Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powloka cementowo-polimerod m2
d.12[0816-06 gr. 2 mm, powierzchnia pozioma
299.12 m? 299.12
RAZEM 299.12
80(ZKNR C-2  |Zabezpieczenie powlckowe powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerodm?
d.12/0816-07 gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
2032.45 m?2 2032.45
RAZEM 2032.45
13 IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH ]
B1[KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocniovpe o szerokoscidnado 1.5mi gleboko{m?
d.13|{6102-02 i do 1.5 m w gruncie kat, Il
{29.92°2+28.70°2)*0.60*1.0 m? 70.34
RAZEM 70.34
82(ZKNR C-1 Skucie nierdwnosci | oczyszczenie podioZp. m2
d.13{0301-01
26.70*4*4.75 m? 507.30
RAZEM 507.30
83(ZKNR C-1 Wykonanie izolacji elastyczna masa bitumiczng Gruntowanie podtoa na powierd m?
d.13/0303-02 chni pionowej
507.30 m? §07.30
RAZEM 507.30
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84/ZKNR C-1  [Wykonanie izolacji w gruncie elastycahg masa bitumiczng na powierzchni piong|m?2
d.13(0303-08 wej
507.30 ¥ 507.30
RAZEM 507.30
85]ZKNR C-1  [Docieplenie &cian piwnic plytami ze styroduru gr. 5 cm mocowanymi punktowo [m?
d.13{0306-01 ‘
507.30 n? 507.30
RAZEM 507.30
86|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopowiz przerzutem ziemi na odlegloéé do 3 mi fm?
d.13/0105-02 ubiciem warstwami co 15 ¢ w gmncg kat. lll
70.34 m? 70.34
RAZEM 70.34
14 ELEWACJA ‘
871ZKNR C-1  {Przygotowanie podioza. Oczyszczenig i zmycie podioza m?
d.14/0101-02
{8.72+21,82+5.42+5.0+16.40+3.73+13.10)"2.0 m 148.38
RAZEM 148.38
88|ZKNR C-1  |Przygotowanie podioza. Uzupetnienie hbytkéw w tynkach o ilogdi do 10% w sto- |m?
d.14[0101-05 sunku do powierzchni $ciany
158.38%0.10 me 15.84
RAZEM 16.84
B9|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza m?
d.14[0101-07
148.38 m?2 148.38
RAZEM 148.38
80;ZKNR C-1  [Przyklejenia plyt styropianowych ¢ g $ci 10 ¢m na trzpieniach i wieficach m2
d,14(0102-01 ‘
0.252 0+0.25"1,83+0.40*2.70+0.27"2 70 m? 277
(16.20+5.40+3.70+8.40+13.50*3)*0.25 nm? 18.55
; RAZEM 21.32
911ZKNR C-1° [Wykonanie warstwy zbrojace; - zatapiapie jednej warstwy siatki na trzpieniach | |m?
d.14/0103-09 wiericach
21.32 m? 21.32
RAZEM 21.32
92|ZKNR C-1  [Wykonanie reczne cienkowarstwowej wWyprawy z tynku silikatowego Gruntowanim?
d.14(0108-01 podioZa - pierwsza warstwa
13.10"2"6.0-1.80*0.90°2+8.72*6.0-1.80/2.50 m? 20178
(8.72+5.42+5,0+16.40+3.73+13.10)"5, 0-1.80*0.90"2-1.80"0.60°3-0.90*2.0 m? 290.23
(1.80°8+0.90*8+0.80*6+2.50"2+0.80+2}0°2)*0.10 m? 3.51
‘ RAZEM 495.52
93{ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynky silikatowego na gotowym{m?
d.14|0109-03 podiozu na scianach
201.78+290.23 m? 482.01
‘ RAZEM 492.01
94|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej yprawy z tynku silikatowego na ot me
d.14(0109-05 podiozu na oicietach
3.51 m? 3.51
RAZEM 3.51
85/{ZKNR C-1 | Dwukroine malowanie tynkéw gladkich farba silikatowa m?
d.14|0114-07
495.52 m? 495.52
RAZEM 495.52
96[NNRNKB (2.V1) Obrobki blacharskie z blachy p kanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm?
d.14)202 0541-02
1.80"7*0.50 m? 6.30
RAZEM 6.30
97iKNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysakosci do 10 m m?
d.14/1604-01 |
510.0 m? 510.00
RAZEM 510.00

Norma PRO Wersjz 4.34 Nr seryiny: 15181 Uytkownik: Rys2ard Przybylek




