Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni §ciekdw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

Spis tresci

R B - s o o) 110 (0} T PSR PPP PP 3
11 DaAne OZOINE .....cuuiiiiiieiiiie ittt rre e 3
L11  INWESION oo 3
1.1.2  Wiasciciel 0czyszczalni SCICKOW .....vvvviviiiiiiiiiiiiciiee e 3
113 NAZWA INWESEYC] c.vevieiieiieiieecie ettt ettt sre e te e nneas 3
1.1.4  LoKalizacja INWESLYCJi....ccucieeiieeiiciiccie ettt 3
1.1.5  BIUIO PrOJEKEOW .....viiiiiiiiiiiiieiec e 3
1.1.6  POOStAWA OPFACOWANIA ....c.vevveritirieiieieeiieee ettt et bbb 3
1.1.7  Materialy wyKorzystane W OPIraCOWANIU. .......ccvireerierrerieesrisresieesie e snee e sne e 3

1.2 Przedmiot OPFraCOWANIA ......cveveteriertirtieieeieeeeee st see sttt bttt e e 4
1.3 DOKUMENLY POWIGZANE ...c.vveuvereenreietestistesieeseeie ettt sttt sbe sttt 4

2 CZQEC PIOJEKEOWA ..evviiiiiieti sttt ettt n e nne s 4
2.1  Spis obiektOw ujetych W OpraCoOWaniU ..........ccevveriiriiiieiieieiee e 4
2.2 Rurociagi teChNOIOZICZIE .........eoivieiiiiiiiiieie s 5
2.3 Urzadzenia — Wymogi OZOINE ........ccueriiiiieiiiiieiieiiee e 7
2.4 UWAZL OZOINE.....ueiiiiiiiiieitie ettt 7
2.5 UWAQIi FEALIZACYJNE ....veveeieeie ettt ettt e nreeneans 7

K I @ o1 (=T o 1[4 )Y S PSSR 8
3.1  Wyposazenie teChNOIOGICZNE (NOWE) .......ecviiuieriiieiieiie ettt 8
3.1.1 Pompownia odciekow i $ciekow dowozonych (0b.3) (Rys. T-02) ........ccevvennenee 8
3.1.2  Cze$¢ mechanicznego oczyszczania $ciekow (OB.4) (Rys. T-03) ..ccccevvvvvennne 9
3.1.3  Reaktor — zbiornik retencyjny (OB.5) (Rys. T-04 ; T-05; T-05-A) ......ccovene. 10

3.1.4 Reaktor komora SBR1 (sekwencyjny reaktor biologiczny) (OB.6) (Rys. T-05)13
3.1.5 Reaktor komora SBR2 (sekwencyjny reaktor biologiczny) (OB.7) (Rys.T-07) 15

3.1.6  Reaktor — komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (OB.8)(Rys. T- 08)......18
3.1.7  Stacha dmuchaw (RYS. T-10) ....ccociiiiiiieiie e 20
3.1.8 Pomieszczenie odwadniania 0sadu (Rys. T-09)......ccccoviiiiiiiieiiie i 21
3.1.9  Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych (Rys. T-10; T-11)...cccccevviiverviinnnnnn. 22
3.1.10 Osadnik wtorny (OB.11) (RYS. T=11) ..ccooiiiiiiieeseieeee e 25

Branza technologia Strona 1



Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni §ciekdw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14

Pompownia osadu recyrkulowanego (OD.13) ........cccooveiieieiencniniseeeeeeeeeee 25
Komora stabilizacji 0sadu (1StNI€JaCA) .....eevvrerriieiiiieiieiesie e 25
Punkt przyjmowania osadu (1StNI€JACY) .eeverveririiiriiiiniiiiie e 25
WAL N8 0SAU ... s 25

Branza technologia Strona 2



Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni §ciekdw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

1 Dane wejsciowe

1.1 Dane ogodlne

1.1.1 Inwestor
Gmina Katuszyn ul. Pocztowa 1 05-310 Katuszyn

1.1.2 Wi1asciciel oczyszczalni sciekow
Gmina Katuszyn

1.1.3 Nazwa Inwestycji
»Rozbudowa, przebudowa 1 remont oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig i
zagospodarowaniem terenu oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn”

1.1.4 Lokalizacja Inwestycji
Obiekt oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ na dziatce Nr 124/2, obreb 0016, Olszewice .

1.1.5 Biuro projektow
Eko-Greentech Sp.z.0.0. ul. Rolna 38 54-111 Wroctaw NIP:8943062823

1.1.6 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta migdzy Urzedem Miejskim w Katuszynie a
Eko-Greentech Sp z.0.0. ul. Rolna 38 54-111 Wroctaw.

1.1.7 Materialy wykorzystane w opracowaniu
Przy opracowywaniu projektu wykonawczego wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— Dane bilansowe $ciekéw uzyskane od Urzedu Miejskiego w Kaluszynie

— Informacje uzyskane od operatorow oczyszczalni $ciekow oraz wtascicieli obiektu

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja fotograficzna, wykorzystana w niniejszym opracowaniu
Dokumentacja archiwalna:

— Projekt budowalno-wykonawczy — branza technologiczna (wrzesien, 2007)

— Projekt budowlany bloku wielofunkcyjnego cz. I- konstrukcje zelbetowe (lipiec, 1992)

— Instrukcje obstugi, rozruchu i1 eksploatacji oczyszczalni scieckow w Katuszynie

— Plan zagospodarowania terenu — branza architektura (pazdziernik, 1992)

— Dokumentacja powykonawcza- branza elektryczna i AKPiA (listopad, 2009)

— Projekt technologiczno — instalacyjny reaktora wielofunkcyjnego (lipiec, 1992)

— Projekt technologiczno-instalacyjny reaktora wielofunkcyjnego (lipiec, 1992)

— Projekt sieci technologicznych — branza technologiczna (pazdziernik, 2010)
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Wytyczne projektowania, literatura techniczna:

— ,,Urzadzenia do oczyszczania $cieckow — projektowanie, przyklady obliczen ; Zbigniew
Heidrich, Andrzej Witkowski ; Warszawa 2015

— ,,0czyszczanie $Sciekow miejskich — podstawy technologiczne i zasady projektowania
oczyszczalni” ; Bohdan Cywinski i inni ; Warszawa 1972.

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt rozwigzan technicznych rozbudowy,
przebudowy 1 remontu oczyszczalni $ciekéw, tak by oczyszczalnia $ciekow umozliwita
oczyszczenie sciekow w ilosci do 700 m%d, do parametrow zgodnych z pozwoleniem wodno
prawnym oraz aktualnymi przepisami.

Projekt wykonawczy opracowany zostat na podstawie projektu budowlanego.

1.3 Dokumenty powigzane

e TOM-1 Branza architektura — konstrukcje
e TOM 3- Branza sanitarna

e TOM-4 Branza elektryka i AKPiA

2 C(CzesSc projektowa

2.1 Spis obiektow ujetych w opracowaniu
W opracowaniu projektu wykonawczego ujeto nastepujace obiekty technologiczne:

e (Ob.3. Pompownia odciekéw 1 §ciekéw dowozonych (remontowana)

e Ob.4. Instalacja sitopiaskownika (cz. mechanicznego oczyszczania) (nowa)

e Ob.5. Zbiornik retencyjny (nowy ; wydzielony w istniejacym reaktorze)

e 0Ob.6. Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR1) (remontowany)

e Ob.7. Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR2) (nowy ; wydzielony w istniejgcym
reaktorze)

e 0b.8. Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (nowa ; wydzielona w istniejgcym
reaktorze)

e (0b.9. Stacja dmuchaw (nowa)

e 0Ob.10. Pomieszczenie odwadniania osadu (nowe)

e Ob.11. Osadnik wtorny (bez zmian)

e Ob.12 Studzienka (bez zmian)

e Ob.13. Pompownia osadu recyrkulowanego (bez zmian)

e 0Ob.14. Komora zrzutowa (obiekt nowoprojektowany)

e 0Ob.15. Studzienka ST13 (remontowana)

e 0Ob.16 Punkt przyjmowania osadu (bez zmian)

e Ob.17 Zbiornik stabilizacji osadu (do wytaczenia technologicznego)
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e 0Ob.18 Wiata na osad (bez zmian)
e 0Ob.21 Piaskownik (likwidacja)

Wyposazenie technologiczne komor i1 rozwigzania dotyczace usytuowania rurociaggow i
urzadzen przedstawiono na rysunkach.

Na rysunkach naniesiono oznaczenia napedoéw, urzadzen 1 aparatury zgodnie z realizowanym
projektem elektrycznym i AKPIA.

e T-00 Schemat technologiczny

e T-01 Reaktor rzut géra

e T-02 Pompownia odciekéw i $ciekow dowozonych
e T-03 Cz¢$¢ mechanicznego oczyszczania

e T-04 Zbiornik retencyjny — czgs¢ pompowa

e T-05 Korytarz technologiczny rozwinigcia

e T-05 -1 Korytarz technologiczny rozwinigcie

e T-06 SBR1

e T-07 SBR2

e T-08 Komora KTSO

e T-09 Pomieszczenie prasy osadu

e T-10 Pomieszczenie stacji dmuchaw

e T-11 Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych

e T-12 Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

2.2 Rurociagi technologiczne
W dokumentacji przyjeto rurociagi wykonane ze stali kwasoodpornej o $rednicy zewnetrznej
wg. normy ISO

e DNB80

e DN100
e DN125
e DN150
e DN200
e DN250

Do taczenia rurociagdéw przyjeto kotierze luzne wg DIN2642 PN10.

Uszczelnienie potaczen koiierzowych nalezy wykona¢ uszczelkami typu G-S-W (prod.
INTEGRA) o parametrach:

e Max ci$nienie pracy:
o do 4,0 MPa
e Material rdzenia:
o Stal S235
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e Materiat elastomeru:
o NBR

e Temperatura pracy:
o -20°C+90°C

Przejécia przez $ciany komoér wykonaé wiertnica. Srednice otworéw wg rysunkow.
Uszczelnienia przejs¢ dla rurociaggow w komorach wykonaé tancuchami uszczelniajgcymi
elastomerowymi typu LU prod. INTEGRA o parametrach:

e Max cisnienie pracy:
o 0,25 MPa

e Materiat stali:
o Stal ocynkowana

e Materiat ptytki dociskowej:
o stal ocynkowana

e Material elastomeru:
o NBR

Rurociagi wskazane wykona¢ ze stali AISI304.

Dodatkowo w projekcie zastosowano rury PEHD PN10 SDR17 z materiatu klasy PE100 (nie
dopuszcza si¢ stosowania materiatow wtdrnych w tym regranulatow, regranulatéw wiasnych).
Do kazdej partii produkcyjnej, wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru
zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorcze;.

Rury PEHD nalezy taczy¢ poprzez ksztattki do zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia rur
PE z armaturg kolierzowg za pomocg tulei PE z luznym kotnierzem i mufa do zgrzewania
elektrooporowego. Zmiany kierunku nalezy wykonywac za pomoca ksztattek-tukow.

Proby szczelnosci wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 1 MPa dla rur PN10.
W niniejszym opracowaniu zastosowano srednice:

e DN200
e DNI125

Dostarczone rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz bez widocznych
wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie w nich
$ciekow w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych
glebokosciach, w celu zabezpieczenia Sciekow 1 wody przez zamarzaniem przewody powinny
by¢ ocieplone.
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2.3 Urzadzenia - wymogi ogolne

Urzadzenia 1 instalacje technologiczne winny by¢ wykonane z materiatow zapewniajacych ich
wymagang trwalo$¢. Materialy nalezy dobiera¢ uwzgledniajac ich odporno$¢ na korozje w
danej aplikacji, wytrzymato$¢ termiczng oraz wlasciwosci mechaniczne. Elementy stalowe
majace kontakt z odwodnionym osadem $ciekowym, agresywnymi $ciekami i skratkami
winny by¢ wykonane ze stali austenitycznej o ile inne wzgledy techniczne (np. zalecenia
norm, dobra praktyka inzynierski, wzgledy wytrzymatosciowe) nie wskazujg inacze;.

Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:

e Na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pgknigcia lub inne uszkodzenia

e Wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

e Przy rgcznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje polozenie

e Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

e Uszczelnienie dlawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.4 Uwagi ogolne
Na rurocigg oraz kolektorach zostang zainstalowane przepustnice oraz zasuwy z napgdem
recznym i elektrycznym typu ON/OFF.

Przeplywomierze umieszczone poza halg technologiczng nalezy montowa¢ z kablem
grzewczym. Zasuwy zamontowane na zewnatrz nalezy zamawia¢ z  grzatka
antykondensacyjng.

Oczyszczalnig¢ $ciekéw nalezy wyposazy¢ w zurawie przenosne stuzace do obslugi urzadzen
oczyszczalni. Zuraw ma charakteryzowac¢ sie latwoéciag montazu i demontazu. W tym celu, w
miejscu pracy zurawia tzn. przy kazdym napedzie zatapialnym nalezy zamontowac stope pod
zurawik. Zuraw ma by¢ wyposazony we wciggarke reczng samohamowng z korbg
bezpieczenstwa ling kwasoodporng.

Nalezy dostarczy¢ zurawiki:

Pompownia gléwna —jeden zurawik przeno$ny — udzwig 150 kg

Pompownia odciekéw i $ciekdw dowozonych —jeden zurawik przeno$ny — udzwig 150 kg
Zbiornik retencyjny i KTSO —jeden zurawik przenosny udzwig 150 kg

SBR1 —jeden zurawik przeno$ny udzwig 150 kg

SBR2 —jeden zurawik przenos$ny udzwig 150 kg

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ na oczyszczalni¢ $ciekow zurawik z wciagarka elektryczng o
udzwigu 500 kg na podest techniczny na reaktorze przy projektowanej hali.

2.5 Uwagirealizacyjne
Montaz 1 uruchomienia urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i
wytycznymi producentéw. Pokrycia konserwacyjne remontowanych powierzchni nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow. W okresie prowadzonych prac remontowych
wielkos$¢ dziatki zajgtej na potrzeby budowy nowych obiektow nie ulegnie zwigkszeniu.

e W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz

e W miejscu skrzyzowania z innym projektowanym uzbrojeniem podziemnych roboty
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci w przypadku gdy inne
instalacje zostaly juz wykonane

e Po wykonaniu instalacji, uprawniony geodeta powinien wykona¢ ich inwentaryzacje
powykonawcza

e Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta

e Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz wytycznymi
producentéw przewodow i armatury.

3 Opis techniczny

3.1 Wyposazenie technologiczne (nowe)

3.1.1 Pompownia odciekow i sciekow dowozonych (ob.3) (Rys. T-02)

3.1.1.1 Rurociag tloczny stal AISI 304 Srednica DN100 114,3 x 2 mm (3R1)
3.1.1.2 Rurociag stal AISI 304 Srednica DN100 114,3 x 2 mm (4R1)

3.1.1.3 Pomiar poziomu

3.1.1.4 Sygnalizacja poziomu

3.1.1.5 Pompa zatapialna z nozem tnacym [3P1 ; 3P2] 2 szt.
e Typ: TSURUMI 100C422-52

e  Wysoko$¢ podnoszenia max. 13,5 [m]

e Przeptyw max 1100 [I/s]

e Moc nominalna 2,2 [kW]

e Rozruch ; bezposredni

3.1.1.6 Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF DN100 [3ZE1 ; 3ZE2] 2 szt.

e Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226 + AUMA SAQ7.2-45

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e NoOz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: elektryczny on/off AUMA SAOQ7.2-45; 0.20 kW; 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe 1 dwa momentowe wytaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;
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3.1.1.7 Zawor zwrotny kulowy (JAFAR) DN100 2 szt.

Kula wykonana z gumy NBR
Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

3.1.2 Czes$¢ mechanicznego oczyszczania sciekow (0B.4) (Rys. T-03)

3.1.2.1 Rurociag $ciekow surowych i odciekéw [3R1] AISI304 114,30 x 2 mm DN100

3.1.2.2 Rurocigg $ciekow surowych na sitopiaskownik z pompowni gléwnej [11R1]

AlSI304 219,10 x 2Zmm DN200

3.1.2.3 Rurociag $ciekow surowych po sitopiaskowniku [1R1] AISI304 273 x 2 mm DN250

3.1.2.4 Instalacja sitopiaskownika 1 szt.

Typ: EKOFINN SBP 30/2

Przepustowos¢ 15-30 [I/s]

Szczelina sita 1-3 [mm]

Zdolnos¢ usuwania piasku 90% dla czastek > 0,2 [mm]
Masa 1800 [kg]

Panel operatorski

Zintegrowana praska do skratek

3.1.2.5 Zasuwa z napedem recznym [4ZR1 ; 4ZR2 ; 4ZR3 ; 4ZR4 ] DN200 4 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 200 1VNA.200A226

Zabudowa : PN10

Cisnienie robocze: 10 bar

Korpus: Zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC
Naped: kotko reczne

3.1.2.6 Zasuwa z napedem recznym [4ZR5] DN100 1 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226

Zabudowa : PN10

Cisnienie robocze: 10 bar

Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC
Naped: kotko reczne

3.1.2.7 Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF DN100 [4ZE1] 1 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226 + AUMA SAQ7.2-45
Zabudowa : PN10
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Ci$nienie robocze: 10 bar

Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Worzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

Naped: elektryczny on/off AUMA SA07.2-45; 0.20 kW; 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe 1 dwa momentowe wylaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;

3.1.3 Reaktor - zbiornik retencyjny (OB.5) (Rys. T-04; T-05; T-05-A)

3.1.3.1 Rurociag $ciekow oczyszczonych mechanicznie [SR1] stal AISI 304 114,3 x 2mm DN100

3.1.3.2 Rurociag sciekéw oczyszczonych mechanicznie [SR1] stal AISI 304 168,3 x 2mm DN150

3.1.3.3 Pomiar poziomu
Zakres pomiarowy

-0d 0 do 5 m H,O

3.1.3.4 Sygnalizacja poziomu
Zastosowac typowe sygnalizatory ptywakowe np. MAC - 5

3.1.3.5 Pomiar pH
Zakres pomiarowy

od 2 do 12 pH

—  zakres temepratury od 0 do 50 °C

sygnal wyjSciowy analogowy 4 -20 — mA odpowiadajacy zakresom pomiarowym

3.1.3.6 Pompa zatapialna [5P1 ; 5P2 ; 5P3] 3 szt.

Typ: TSURUMI 100C43.7-53
Wysokos$¢ podnoszenia max. 16 [m]
Przeptyw max 1700 [I/s]

Moc nominalna 3,7 [kW]

Rozruch ; bezposredni

3.1.3.7 Zawor zwrotny kulowy DN100 (JAFAR)[5ZZ1 ; 5272 ; 52Z3] 3 szt.

Kula wykonana z gumy NBR
Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

3.1.3.8 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100 [SZR1 ; 5ZR2 ; 5ZR4] 3 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226
Zabudowa : PN10

Cisnienie robocze: 10 bar

Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY
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No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC
Naped: kotko reczne

3.1.3.9 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150 [SZR3 ; 5ZRS5] 2 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 150 1VNA.150A226

Zabudowa : PN10

Cisnienie robocze: 10 bar

Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC
Naped: kotko reczne

3.1.3.10 Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF DN100 [5ZE1 ; 5ZE2] 2 szt.

Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226 + AUMA SA07.2-45

Zabudowa : PN10

Cisnienie robocze: 10 bar

Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

Worzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

Naped: elektryczny on/off AUMA SA07.2-45; 0.20 kwW; 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe 1 dwa momentowe wytaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;

3.1.3.11 Przeplywomierz elektromagnetyczny [SQ1] DN100 1 szt.

Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)
Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

Zakres przeptywow: do 250m*/h

Kohierze 1 korpus -stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowa
Wyktadzina: NBR

Materiat elektrod pomiar. I uziemiajacych: Hastelloy C276
Temperatura otoczenia: -40...+70°C

Temperatura medium: -10...+70°C

Przetwornik MAG5000

Doktadnosé: 0,4% +£1 mm/s; wyswietlacz

Obudowa: poliamid, IP 67; temp.= -20 do +50°C

Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyjscie przekaznikowe
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Napigcie zasilajace: 115-230 VAC

Brak dodatkowych moduléw komunikacyjnych
Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67
Przytacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

3.1.3.12 Przeplywomierz elektromagnetyczny [SQ2] DN150 1 szt.

Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)
Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

Zakres przeptywow: do 629m3/h

Kohierze i korpus -stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowa
Wyktadzina: NBR

Materiat elektrod pomiar. I uziemiajacych: Hastelloy C276
Temperatura otoczenia: -40...+70°C

Temperatura medium: -10...+70°C

Przetwornik MAG5000

Doktadnosé: 0,4% +£1 mm/s; wyswietlacz

Obudowa: poliamid, IP 67; temp.= -20 do +50°C

Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyjscie przekaznikowe

Napigcie zasilajace: 115-230 VAC

Brak dodatkowych moduléw komunikacyjnych

Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67

Przyltacze elektryczne: dltawik kablowy M20x1,5

3.1.3.13 Mieszadla [5SM1 ; 5M2] 2 szt.

Typ: FLYGT SR 4630,412 SF

Medium: $cieki komunalno - przemystowe

Wykonanie: stal nierdzewna

Do montazu na prowadnicy [ L 50 x 50 mm]

Wirnik $migtowy o $rednicy 368 [mm] stal kwasoodporna
Silnik elektryczny P2 1,5 [kW]

Prowadnica dtugosci 6 [m]

3.1.3.14 Neutralizator odoréw (biofiltr) 1 szt.

Nominalny przeptyw powietrza: 200- 500 [m*/h]
Nominalne stezenie H,S 200 [ppm]

Zakres temperatur powietrza ttoczonego na ztoze 7-37°C
Moc zainstalowana 5,9 [kW] (dla wersji z nagrzewnicg)
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Kontener technologiczny:
Ztoze biologiczne oraz wypekienie sorpcyjne umieszczone w wydzielonych czesciach
kontenera technologicznego wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego o wymiarach:

e Szerokos¢: 2000 [mm)]

e Dlugos¢: 2600 [mm]

e  Wysoko$¢: 2000 [mm]

e Cigzar (ze zlozem): 4000 [kg]

Wewnatrz kontenera technologicznego znajduja si¢ nastepujace urzadzenia i podzespoty:

e Wentylator typu VASP/2-14-110T o mocy 1,10 [kW] sterowany falownikiem

e System zamglawiania sktadajacy si¢ z armatury wody wodociagowej, filtra siatkowego,
filtra antyskazeniowego, elektrozaworu typu EV220B10B oraz ukladu dysz
zamgtawiajacych typu 1.6 PE

e System dozowania pozywek ; pompa dozujaca typu TEKNA 803 o mocy 40W

e Uklad zasilajgco — sterowniczy

e Nagrzewnica powietrzna

3.1.4 Reaktor komora SBR1 (sekwencyjny reaktor biologiczny) (OB.6) (Rys. T-
05)

System napowietrzania reaktora, na ktory sktada si¢ system rusztow napowietrzajacych oraz

dyfuzoréw, pozostaje bez zmian, w zakresie remontu wymianie podlega¢ beda membrany.

Rurociagi powietrza zasilajace aeratory wraz z armatura pozostaja bez zmian.

Reaktor winien zosta¢ wyposazony w nowg technologig:

e Mieszadta zatapialne
e Pompe¢ osadu wraz z armatura

3.1.41 Rurociag osadu nadmiernego AISI 304 88,90 x 2mm DN80 [6R1]

3.1.4.2 Pomiar tlenu i temperatury
Zakres pomiarowy

-od 0 do 20 mg O4/l.
-od 0 do 50°C
Sygnal wyjsciowy 4 — 20 mA odpowiadajace zakresom pomiarowym

3.1.4.3 Pomiar poziomu
Zakres pomiarowy

-0d 0 do 5 m H,O

3.1.4.4 Deflektor 1 szt
e Wykonanie warsztatowe
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o Blacha stal nierdzewna AIS1316

e Grubo$¢ 2 mm

e Dhugosc¢ 465 cm

e  Wysokos¢ 60 cm

e Montowac¢ 20 cm przed korytem pilastym

3.1.45 Pompa do odprowadzania osadu nadmiernego [6P1] 1 szt.
e Typ: FLYGT SR 3085.160 SH/253

e Przeptyw: 20 — 30 [m*/h]

e  Wysoko$¢ podnoszenia max: 15 [m]

e Medium: $cieki komunalne i osady

e Krociec ttoczny DN80

e Wykonanie: zeliwne

e Silnik elektryczny: P2 2,4 kW

e Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odporno$ci na zatykanie

3.1.4.6 Zawor zwrotny kulowy (6ZZ1) DN80 (JAFAR) 1 szt.
e Kulawykonana z gumy NBR
e Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

3.1.47 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN80 [6ZR1; 6ZR2] 2 szt.
e Typ: SISTAG WEY DN 801VNA.080A226

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: kotko reczne

3.14.8 Przeplywomierz elektromagnetyczny [6Q1] DN80 1 szt.
e Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)

e Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

e Zakres przeptywow: do 160 m*/h

e Koknierze i korpus -stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowga farbg epoksydowa
e Wyktadzina: NBR

e Materiat elektrod pomiar. I uziemiajacych: Hastelloy C276

e Temperatura otoczenia: -40...+70°C

e Temperatura medium: -10...+70°C

e Przetwornik MAG5000

e Doktadnos¢: 0,4% =1 mm/s; wyswietlacz

e Obudowa: poliamid, IP 67; temp.=-20 do +50°C
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e  Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

e  Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

e  Wyjscie przekaznikowe

e Napicecie zasilajace: 115-230 VAC

e Brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych
¢ Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67

e Przylacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

3.1.4.9 Mieszadla [6M1 ; 6M2] 2 szt.
e Typ: FLYGT SR 4640.412 SJ

e Medium: $cieki komunalno - przemystowe

e Wykonanie: stal nierdzewna

¢ Do montazu na prowadnicy [ L 50 x 50 mm]

e Wirnik $migtowy o §rednicy 368 [mm] stal kwasoodporna
e Silnik elektryczny P2 1,5 [kW]

e Prowadnica dlugosci 6 [m]

3.1.5 Reaktor komora SBR2 (sekwencyjny reaktor biologiczny) (0B.7) (Rys.T-07)
W ramach inwestycji nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych z demontazem calo$ci istniejace;j
technologii.

Reaktor w nowo proponowanej technologii zostanie wyposazony w:

e Uklad napowietrzania — membranowe dyfuzory napowietrzajace

e Dekanter ptywajacy (szt.1)

e Mieszadto zatapialne (szt.1)

e Pompa do odprowadzania osadu nadmiernego (szt.1) wraz z armaturg technologiczng

3.15.1 Rurociag $ciekow oczyszczonych z dekantera 7DK1 [13R1] AISI304 219,10 X 2mm
3.15.2 Rurociag osadu nadmiernego [7R1] AISI304 88.90 x2mm

3.1.5.3 Pomiar tlenu i temperatury
Zakres pomiarowy

-0d 0 do 20 mg O/I.
-od 0 do 50°C
Sygnat wyjsciowy 4 —20 mA odpowiadajgce zakresom pomiarowym

3.1.5.4 Pomiar poziomu
Zakres pomiarowy

-0d 0 do 5 m H,O
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3.1.5.,5 Uklad napowietrzania (dyfuzory napowietrzajace) 12 szt.

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano system napowietrzania komory SBR2 w postaci
ptaskich panelow dyfuzoréw membranowych. Dyfuzory winny by¢ wykonane z odpornego
na uderzenia materialu i mocowane bezposrednio do dna, ze wzgledu na optymalny transfer
tlenu oraz brak stref martwych. Membrany winny zapewni¢ funkcje zaworu zwrotnego
podczas wylaczenia systemu napowietrzania tak, by modc wyeliminowaé koniecznosé
stosowania dodatkowych elementdw wyposazenia takich jak oddzielne zawory zwrotne.
Membrana powinna zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie powietrza na calej jej
powierzchni, nawet w przypadku minimalnego przeptywu powietrza.

Konstrukcja dyfuzora oraz sposéb jego zasilania musi zapewnic stabilng pracg catego uktadu
napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia cze¢$ci membran.

Sposob montazu membrany musi zagwarantowa¢ mozliwos¢ jej wymiany, bez koniecznosci
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzoréw, badz catych kompletnych dyfuzoréw.

Dyfuzory w zbiorniku SBR2 zostaly utozone w sposéb, ktéory ma zagwarantowac, aby
jednostkowe obcigzenie powietrzem dla maksymalnego obcigzenia poszczegdlnych sekcji
powietrzem nie bylo wyzsze niz 50% warto$ci maksymalnej dopuszczalnej obcigzenia
membrany.

Przewody doprowadzajace powietrze winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie
gorszej niz AISI 304 lub rur PE. System zamocowan powinien by¢ wykonany ze stali klasy
min. AISI 304.

Od rurociggu gléwnego taczone ze sobg przy pomocy rury elastycznej z PE Dz 40 do kazdej
sekcji dwoch sztuk dyfuzorow.

e TYP Aquaconsult 12 szt. Q 4,0 -18 / L=4,0 [m] B= 0,18 [m]

3.1.5.6 Dekanter teleskopowy [7DK1] 1 szt.
Dekanter z zamknigciem mechanicznym realizowanym przez sitownik AUMA lub
rownowazny, wyposazony w dwa wylaczniki krancowe oraz wylacznik momentu
obrotowego. Ma to zapewni¢ kontrole potozen granicznych (kontrola czasu dekantacji) oraz
kontrole przecigzenia napedu. System musi posiada¢ mozliwo$¢ rgcznego otwarcia 1
zamknie¢cia dekantera w przypadku awarii (np. awaria zasilania).

Naped zamknigcia mechanicznego umieszczony na niezatapialnym pltywaku wykonanym ze
stali nierdzewnej jakoS$ci co najmniej 1.4301 wypelnionym pianka polietylenowg.

Dekanter wyposazony w ogrzewanie zabezpieczajagce przed zamarzaniem obszaru spustu.

Uktad odptywowy sktada si¢ z systemu teleskopowego zbudowanego z rur ze stali
nierdzewnej zapewniajacych pelne zalanie ciecza nadosadowa i catkowite odpowietrzenie.
Odcinki systemu teleskopowego potaczone uszczelkami ksztaltowymi z EPDM. System musi
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zapewni¢ prac¢ dekantera w zakresie od poziomu maksymalnego cieczy do '2 poziomu
maksymalnego cieczy w zbiorniku.

Nie dopuszcza si¢ systemOw spustowych z wezy elastycznych, uktadow przegubowych,
ramieniowych  lub réwnoleglobokowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania plywakow
wykonanych z laminatéw, zbrojonych zywic epoksydowych i innych tworzyw sztucznych.

Dekanter mocowany na pionowych rurach prowadzacych, trwale mocowanych do dna i
sciany zbiornika. Rury musza by¢ wyposazone w klamry i ograniczniki mechaniczne
zapewniajace prace dekantera we wlasciwym zakresie roboczym (zasi¢g pracy urzadzenia).

e Stal nierdzewna AISI 304
e Przeptyw max 260 [m*/h]
e Krociec ttoczny stal AISI 304 DN200
e Odplyw: grawitacyjny — teleskopowy

3.1.5.7 Pompa do odprowadzania osadu nadmiernego [7P1] 1 szt.
e Typ: FLYGT SR 3085.160 SH/253

e Krociec ttoczny DN80

e Przeptyw: 20 — 30 [m*/h]

e  Wysoko$¢ podnoszenia max: 15 [m]

e Medium: $cieki komunalne i osady

e Krdciec tloczny DN8O

e Wykonanie: zeliwne

e Silnik elektryczny: P2 2,4 kW

e  Wirnik: dwulopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

3.15.8 Zawér zwrotny kulowy [7ZZ1] 1 szt.
e Kulawykonana z gumy NBR
e Korpus, pokrywa, plyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

3.15.9 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN80 [7ZR1; 7ZR2] 2 szt.
e Typ: SISTAG WEY DN 801VNA.080A226

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: kotko reczne

3.1.5.10 Przeplywomierz elektromagnetyczny [7Q1] DN80 1 szt.
e Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)
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e Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

e Zakres przeptywéw: do 160 m*/h

e Kolnierze i korpus —stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowa farbg epoksydowa
e Wykladzina: NBR

e Materiat elektrod pomiar. [ uziemiajacych: Hastelloy C276
e Temperatura otoczenia: -40...+70°C

e Temperatura medium: -10...+70°C

e Przetwornik MAG5000

e Dokladnosé: 0,4% +1 mm/s; wyswietlacz

e Obudowa: poliamid, IP 67; temp.= -20 do +50°C

e  Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

e  Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

e  Wyjscie przekaznikowe

e Napigcie zasilajace: 115-230 VAC

e Brak dodatkowych modutow komunikacyjnych

e Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67

e Przylacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

3.1.5.11 Mieszadlo [TM1] 1 szt.
e Typ: FLYGT SR 4650.412 SF

e Medium: $cieki komunalno — przemystowe

e Wykonanie: stal nierdzewna

e Do montazu na prowadnicy [ L 100x 100 mm]

e Wirnik $miglowy o $rednicy 580 [mm] stal kwasoodporna

e Silnik elektryczny P2 5,5 [kW]

e Prowadnica dlugosci 6 [m]

3.1.6 Reaktor - komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (OB.8)(Rys. T- 08)
Do roli tlenowej stabilizacji osadu zaadoptowana zostata zewnetrzna komora opaskowa
istniejacego biobloku, nigdy dotychczas niewykorzystywana.

Zbiornik zostanie wyposazony w:

— Membranowe dyfuzory napowietrzajace
— Dekanter ptywajacy
— Pompg osadu ustabilizowanego tlenowo

Uktad napowietrzania komory bedzie zasilany z osobnej dmuchawy (istniejgcej, przeniesionej do
nowej hali technologicznej). Zasilanie dmuchawy odbywaé si¢ bedzie poprzez falownik z
regulacja jej wydajnosci w zaleznosci od poziomu osadu.
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Panele nalezy uktad prostopadle do dtuzszego boku reaktora. Mocowaé do ptaskiej poziomej
czesci dna komory. Od rurociggu gtownego taczenie do kazdego dyfuzora przy pomocy rury
elastycznej z PE Dz 32.

3.1.6.1 Rurociag osadu ustabilizowanego tlenowo DN80 AISI 304 88,9 x 2 mm (10R1)
3.1.6.2 Rurociag wod nadosadowych z KTSO DN100 AISI 304 114,30 x 2 mm (4R1)

3.1.6.3 Sygnalizacja poziomu
Zastosowac typowe sygnalizatory ptywakowe np. MAC - 5

3.1.6.4 Pomiar tlenu i temperatury
Zakres pomiarowy

-od 0 do 20 mg O4/l.

-od 0 do 50°C

Sygnat wyjsciowy 4 —20 mA odpowiadajace zakresom pomiarowym

3.1.6.5 Uklad napowietrzania (dyfuzory napowietrzajace) 16 szt.
Jak w punkcie 3.3.5.1. niniejszego opracowania (cz. opisowa)

e TYP Aquaconsult 8 szt. Q 2,0-18/L=2,0 [m] B=0,18 [m]
e Typ Aquaconsult 8 szt. Q 1,5-18/L=1,5[m] B=0,18 [m]

3.1.6.6 Pompa osadu ustabilizowanego tlenowo [8P1] 1 szt.
e Typ: FLYGT NP. 3085.160 SH/254

e Wykonanie: zeliwne

e Medium: $cieki komunalne i osady

e Instalacja stacjonarna

e Kirdciec ttoczny DN80

e Silnik elektryczny: P2- 2,4 [kW]

3.1.6.7 Zawér zwrotny kulowy 80DN (JAFAR) [8ZZ1] 1szt.
e Kulawykonana z gumy NBR
e Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z Zeliwa szarego

3.1.6.8 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN80 [8ZR1] 1 szt.
e Typ: SISTAG WEY DN 801VNA.080A226

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: kotko reczne
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3.1.6.9 Zasuwa nozowa z napedem ON/OFF DN100 [8ZE1] 1 szt.

e Typ: SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226 + AUMA SA07.2-45

e Zabudowa : PN10

e Ci$nienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: elektryczny on/off AUMA SA07.2-45; 0.20 kW; 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe 1 dwa momentowe wylaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;

3.1.6.10 Dekanter teleskopowy [8DK1] TYP: LD100 H20 1 szt.
Jak w pkt. 3.1.5.6.

e Przeptyw max Q= 60m*h
e Stal nierdzewna AISI304
e Odptyw grawitacyjny

e Krociec ttoczny DN100

3.1.7 Stacja dmuchaw (Rys. T-10)

Stacja dmuchaw zlokalizowana zostala w nowym miejscu, w nowoprojektowanym budynku
technicznym zlokalizowanym na zbiorniku istniejacego biobloku, zgodnie z projektem
budowalnym branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

Stacja dmuchaw wyposazona zostanie w 4 dmuchawy, dwie nowe o wydajnosci Q=405 m3/h
1 p= 600mbar oraz dwie istniejace o wydajnosci 6,8 m3/min kazda, mocy silnika 11kW oraz
nadci$nieniu 0.006Mpa. Dmuchawy te zostang przeniesione z dotychczasowego budynku
stacji dmuchaw. Dmuchawy sterowane beda przez falowniki.

Przewiduje si¢, ze nowe dmuchawy beda pracowaty jako robocze na reaktory SBRI1 oraz
SBR2. Jedna z istniejacych dmuchaw peti¢ bedzie funkcje dmuchawy rezerwowej, druga za$
bedzie pracowala jako dmuchawa napowietrzajagca komore stabilizacji osadu.

3.1.7.1 Rurociag powietrza (9R1) AISI 304 88,90 x 3mm DN8O
3.1.7.2 Rurociag powietrza (9R1) AISI 304 114,30 x 3mm DN100
3.1.7.3 Rurociag powietrza (9R1) AISI 304 168,30 x 3 mm DN150

3.1.7.4 Dmuchawy (nowo instalowane) 2 szt.
e Typ: Delta Blower G5 AERZEN GM 7 L
e Obudowa dzwigkochtonna z blachy stalowej ocynkowane;j
e Manometr fi63 z przytaczami
e Wskaznik zanieczyszczenia filtra
e DNBSO na tloczeniu
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3.1.7.5 Przepustnice powietrza [9PR1 ; 9PR3] DN8O 2 szt.
e Funkcja: odcinajaca i regulacyjna
e C(Cisnienie: <0,5 bar
e Temperatura: -20°C do +1000°C

3.1.7.6  Przepustnice powietrza [9PR2; 9PR4] DN100 2 szt.
e Funkcja: odcinajaca i regulacyjna
e (Cisnienie: < 0,5 bar
e Temperatura: -20°C do +1000°C

3.1.7.7 Przepustnice powietrza z napedem elektrycznym [9PE1 ; 9PE2] DN200 2 szt.
e Funkcja: odcinajgca i regulacyjna
e (Cisnienie: < 0,5 bar
e Temperatura: -20°C do +1000°C

3.1.7.8 Przepustnice powietrza z napedem elektrycznym [9PE3] DN100 1 szt.
e Funkcja: odcinajaca i regulacyjna
e (isnienie: < 0,5 bar
e Temperatura: -20°C do +1000°C

3.1.8 Pomieszczenie odwadniania osadu (Rys. T-09)

3.1.8.1 Linia odwadniania osadu

e  Wydajnos¢ robocza masowa, z ktora prowadzone bedzie odwadnianie: 40 kg sm/h

e Wydajnos$¢ robocza hydrauliczna, z ktérg prowadzone bedzie odwadnianie: 1,5 — 2,0 m3/h

e Obroty S$limaka: 0,1 do max. 1 obr./min. (z plynng regulacjag przetwornikiem
czestotliwosci)

e Srednica kosza filtracyjnego: min. 400 mm

e Wolna powierzchnia filtracji: 0,4 m?

Nowa linia osadu zostata zlokalizowana w nowoprojektowanej hali w obrebie reaktora w
pomieszczeniu odwadniania osadu. Dodatkowo pomieszczenie wyposazono zostanie w
automatyczng stacj¢ dozowania.

Osady $ciekowe po KTSO bedg kierowane do odwadniania mechanicznego. Przewiduje sie,
ze odwadnianie bedzie prowadzone 5 dni w tygodniu przez ok. 10 h/d.

Zasadniczym elementem linii do odwadniania osadéw bedzie $slimakowa prasa filtracyjna o
poziomym, dzielonym na min. 2 czesci koszu filtracyjnym, wykonanym z gtadkiej blachy o
otworach o przekroju okragtym. Zarowno kosz filtracyjny prasy, jak i jej wszystkie elementy
majace kontakt z osadami lub filtratem winne by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
lepszej, w sposob gwarantujacy dostep do slimaka bez wyjmowania go z prasy.
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Prasa filtracyjna winna zagwarantowa¢ odwodnienie osadéw do min. 22-27% suchej masy, o
ile zawarto$¢ czesci organicznych w suchej masie osadow nie przekroczy 65% i do min. 18 —
22% s.m., o ile warto$¢ ta bedzie wicksza od 65%.

Prasa slimakowa bedzie ptukana cyklicznie (1 raz na godzing) w sposob automatyczny bez
przerywania procesu odwadniania, przy pomocy ruchomego pierscienia poruszanego przez
sitownik pneumatyczny. Zuzycie wody do ptukania bedzie nie wigksze niz 120 1/cykl.

Oprocz prasy $limakowej w sklad linii do odwadniania osadow beda wchodzi¢: pompa
nadawy o wydajnosci regulowanej przetwornikiem czestotliwosci w zakresie od 0,7 do 3,5
m3/h, przeplywomierze elektromagnetyczne do pomiaru przeptywu osadow 1 roztworu
polielektrolitoéw, flokulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej, jako pionowy
zbiornik zamknigty z mieszadlem o obrotach regulowanych przetwornikiem czgstotliwosci 1
pojemnosci min. 2001, pracujaca w uktadzie pionowym automatyczna dwukomorowa stacja
zarabiania polielektrolitow o komorach o pojemno$ci min. 250 1 kazda, potaczonych ze sobg
automatycznym zaworem przerzutowym, regulowanej przetwornikiem czestotliwo$ci pompy
dozujacej roboczy roztwor polielektrolitow o wydajnosci od 0,08 do 0,55 m3/h oraz spre¢zarki
srubowej do wytworzenia ci$nienia niezbednego go poruszania pierscieniem ptuczacym prasy
praz stozkiem dociskowym w strefie wysokiego zgniotu. Nie przewiduje si¢ dozowania do
odwadnianych osadéw zadnych innych koagulantéw (np. PIX) oprocz polielektrolitow
polimerowych.

Wszystkie urzadzenia stacji beda zasilane i sterowane ze wspdlnej szafy sterowniczej
wyposazonej w ciektokrystaliczny panel o obstugowy min. 7”. Program sterujacy winien
zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznej bezobslugowej pracy linii do odwadniania osadow 24
h/d, automatyczng regulacj¢ dawki polimeru odpowiednio do przeplywu 1 stgezenia suchej
masy w osadach, automatycznej regulacji stezenia zarabianego roztworu polielektrolitow oraz
komunikacji (wymiany sygnalow) z pompa podajacg osady z KTSO oraz systemem
ewakuacji 1 wapnowania odwodnionych osadow.

3.1.9 Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych (Rys. T-10; T-11)
3.1.9.1 Rurociag fazy I zrzutu rura DN125 PE HD PE100 SDR17 D125 x 7,4 mm (14R1)

3.1.9.2 Rurociag $ciekéw oczyszczonych na studzienke ST13 — rura DN200 PE HD PE100
SDR17 D200x 11,9 mm (15R1)

W trakcie trwania remontu nalezy wpia¢ rurocigg 16R1 PE HD PE100 SDR17 D200 x 11,9 w

istniejgcy rurocigg z koryta odptywowego SBR1. Rurocigg w celach regulacji doptywu nalezy

wyposazy¢ w zasuwe z napedem rgcznym DN200.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez poprzez uktad zrzutowy; zaprojektowany na
Scianie reaktora SBRI1. Uklad wyposazony zostanie w dwa elektromagnetyczne
przeplywomierze, opomiarowujace ilos¢ Sciekow oczyszczonych odptywajacych z SBRI i
SBR2. Uktad nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych zgodnie z rysunkami.

Pierwsza fala zrzutu zawierajaca osad zgormadzony w rurach i dekanterach kierowana
bedzie rurociggiem DN125(14R1) za pomocg zasuwy z napedem ON/OFF do pompowni
osadu recyrkulowanego (OB.13). Dalej systemem pomp, tloczone bedg do KTSO Ilub
zbiornika retencyjnego lub SBR1. Czas otwarcia zasuw nalezy ustali¢ na etapie rozruchu
oczyszczalni $ciekow. W celu ttoczenia kozucha zpowrotem na ciagg technologiczny nalezy
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przedluzy¢ istniejacy rurocigg oznaczony na rysunkach jako 8R1 do docelowych obiektow.
Rurociag nalezy wyposazy¢ w nowe zasuwy z napgdem recznym (wskazane na rysunkach).

W trakcie pozostatego czasu trwania cyklu zrzutu $ciekdw oczyszczonych, oczyszczone
scieki kierowane beda wspdlnym rurociggiem DN200 grawitacyjnie, do ob.15 (istniejacej
studzienki ST13), a nastgpnie grawitacyjnie, istniejagcym kolektorem do odbiornika jakim jest
otwarty row.

3.1.9.3 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN200 [7ZR3] 1 szt.
e Typ: SISTAG WEY DN 2001VNA.200A226

e Zabudowa: PN10

e (Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: kotko rgczne

3.1.9.4 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN250 [6ZR3] 1 szt.
e Typ: SISTAG WEY DN 250 1VNA.250A226

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e No6z: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

3.1.9.5 Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF DN125 [14ZE3] 1 szt.

e Typ: SISTAG WEY DN 125 VNA.125A226 + AUMA SAQ7.2-45

e Zabudowa: PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304

e Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

e Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

e Naped: elektryczny on/off AUMA SA07.2-45; 0.20 kW, 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe 1 dwa momentowe wytaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;

3.1.9.6 Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF DN200 [14ZE2 ; 14ZE4 ; 14ZE1]
3szt.

e Typ: SISTAG WEY DN 200 VNA.200A226 + AUMA SAQ07.2-45
e Zabudowa : PN10

e Cisnienie robocze: 10 bar

e Korpus: zeliwo szare GG25 pokrycie EPOXY

e Noz: stal nierdzewna 1.4301 AISI304
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Worzeciono: stal nierdzewna 1.4104, 430F

Uszczelnienie: poprzeczne i obwodowe NBR, skrobak EPGC

Naped: elektryczny on/off AUMA SA07.2-45; 0.20 kW; 3x400V/ 50Hz; IP 68, dwa
drogowe i dwa momentowe wylaczniki krancowe; Grzatka antykondensacyjna; awaryjne
kotko reczne;

3.1.9.7 Przeplywomierz elektromagnetyczny [14Q1] DN100 1 szt.

Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)
Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

Zakres przeptywow: do 250 m*/h

Kotnierze i korpus -stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowg farba epoksydowa
Wyktadzina: NBR

Materiat elektrod pomiar. [ uziemiajacych: Hastelloy C276
Temperatura otoczenia: -40...+70°C

Temperatura medium: -10...+70°C

Przetwornik MAG5000

Doktadnosé: 0,4% £1 mm/s; wyswietlacz

Obudowa: poliamid, IP 67; temp.= -20 do +50°C

Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyjscie przekaznikowe

Napigcie zasilajace: 115-230 VAC

Brak dodatkowych moduléw komunikacyjnych

Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67

Przyltacze elektryczne: dltawik kablowy M20x1,5

3.1.9.8 Przeplywomierz elektromagnetyczny [14Q2] DN150 1 szt.

Typ: Elektromagnetyczny czujnik przeptywu MAG 5100W (Siemens)
Zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

Zakres przeptywow: do 629 m*/h

Kohierze 1 korpus -stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowa
Wyktadzina: NBR

Materiat elektrod pomiar. I uziemiajacych: Hastelloy C276
Temperatura otoczenia: -40...+70°C

Temperatura medium: -10...+70°C

Przetwornik MAG5000

Doktadnosé: 0,4% +£1 mm/s; wy$wietlacz

Obudowa: poliamid, IP 67; temp.= -20 do +50°C

Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyjscie przekaznikowe

Napigcie zasilajace: 115-230 VAC

Brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych
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¢ Obudowa spawana, stopien ochrony: IP67
e Przylacze elektryczne: dtawik kablowy M20x1,5

3.1.10 Osadnik wtérny (0B.11) (Rys. T-11)

Obiekt do pozostawienia technologicznego. Osadnik planuje si¢ wykorzysta¢ w trakcie prac
remontowanych. Osad czynny odebrany w osadniku przeptywac¢ bedzie grawitacyjnie tak jak
dotychczas do pompowni recyrkulacji osadu (Ob.13), z ktorej zawracany bedzie pompa
zatapialng do reaktora biologicznego SBR1.W ramach inwestycji rurociag recyrkulacji osadu
nalezy przedluzy¢ do zbiornika retencyjnego oraz komory KTSO. Rurociag nalezy
wyposazy¢ w zasuwy z napgdem rgcznym.

3.1.11 Pompownia osadu recyrkulowanego (Ob.13)
Obiekt do pozostawienia technologicznego. W obiekt nalezy podtaczy¢ rurocigg DN125 fali I
zrzutu zgodnie z rysunkiem T-11 ; T-12

UWAGA:

3.1.11.1 Pompownie wyposazy¢ w pomiar poziomu zgodnie z tab.2. niniejszego opracowania
(zalacznik)
Zakres pomiarowy

-od 0 do 5 m H,0O
3.1.11.2 Zasuwa nozowa z napedem recznym Srednicy DN80 szt.4

3.1.11.3 Rurociag DN80 srednica 88,9 x 2 stal ocynkowana

UWAGA: Istniejacy rurocigg $rednicy DN8O ze stali ocynkowanej nalezy przedtuzy¢ do
zbiornika retencyjnego i komory KTSO. Uktad wprowadzania rurociggu wskazany zostat na
rzutach. Rurociagg nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe z napedem recznym.

3.1.12 Komora stabilizacji osadu (istniejaca)
Obiekt nalezy oprozni¢ 1 wylaczy¢ z eksploatacji.

3.1.13 Punkt przyjmowania osadu (istniejacy)
Obiekt do pozostawienia technologicznego, zgodnie z dotychczasowa funkcja.

3.1.14 Wiata na osad
Do pozostawienia technologicznego, zgodnie z dotychczasowa funkcja.
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Zalaczniki

e Tabela wyszczegblnionych urzadzen
e Tabela spisu rurociaggéow
e Rysunki techniczne
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