WARTO SCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Olszewice (dz. nr 125) i Katuszyn (dz. ni34) — przebudowa drogi

TABELA NR 2

—"

c - -

O g PARAMETRY FIZ.-MECH. PARAMETRY FIZYKO-MECHANICZNE

< S § WYZNACZOANE METODA WYZNACZONE METODA B

g 138

S Wyksztalcenie | 5 3 5 Grunt Edometryczny | Edometryczny
> litologiczne 23| Stopie Stopier Kat tarcia | Spojna¢ Gestas¢ wilgotny _ modut _ modut
g o ™ , , objetosciowa (w) scisliwosci scisliwosci
B o = | plastycznéci | zagszczenia) wewrgtrz. | C,™ ™ : . L
4 & [ ® |0 ) kP p Grunt pierwotnej wtornej
c;u I L D @ [kPa] [t/m?] nawodniony] M, @ M @

(nw) [MPa] [MPa]

1 NN (Py, Hp) - - - - - 1,65 w - -

2a Gp, GptZ B 0,10 - 20,0 35 2,20 w 48 64

2b Gp, Gp*Z, P, B 0,30 - 16,5 28 2,10 w 29 39

Py, Po/PrPZ, Py | ) )
3a PyPstZ 0,55 30,5 1,75 w/nw 68 85
Pa, Pd/Pg+Z,
3b P+Z+KO - - 0,65 31,0 - 1,75 w/nw 81 101
Pst+Z, Ps+Z+KO,
3c PyPst7 - - 0,60 33,5 - 1,85 w/nw 112 124
wspoiczynnl;< materialowy 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
m

Uwaga: wartdici obliczeniowe naley ustalad wg ponizszego wzoru: = x™ * y,,.. Pozostate parametry geotechniczne ayaleyznacza zgodnie z
normg PN-81/B-03020.



