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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy
i montazu ogrodzenia dla ,,Budowy kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i o§wietleniem

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie ogrodzenia wysokosci 4 metry — z siatki stalowej powlekanej PCV, wraz z brama i furtka.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz

okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu

Stupki stalowe -Stupki sa wykonane z zaslepionego profilu stalowego 70 x 70 mm o dlugosci

dostosowanej do wysokosci ogrodzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
e Ogrodzenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
e Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelna przeszkode dla wszystkich wybijajacych pitke
® Ogrodzenia powinny zachowywac trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwiazku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:

- siatki metalowe,



- stupki metalowe i elementy metalowe polgczeniowe,
- bramy metalowe
- materialy do wykonania fundamentéw betonowych stupkéw stalowych ogrodzenia i bramy ,,na

mokro”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Siatki metalowe

Siatki metalowe, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z ci€tej

blachy stalowej. powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w normach

2.3.2. Stupki i elementy metalowe

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okraglych lub o przekroju
kwadratowym zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigc,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z
procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne

normy.

2.3.3 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okre§lono inaczej, powinna by¢ B 15
lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Sktadnikami betonu sa:cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42].
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna byC¢ ,odmiany 17 i spetniaC wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan



laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.
e Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jeSli przewidujg to dokumentacja

projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzoru

3 SPRZET

3.1 Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.

3.2. Sprzgt do wykonania ogrodzenia

e Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzegtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki,
itp.

e Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania doléw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport materiatéw na ogrodzenie
o Siatke¢ metalowa, bramy i furtki nalezy przewozi¢ S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi
e Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.
e  Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby

przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,



opakowania powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem si€, np. za pomocg taSmy

stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania Rob6t

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-o ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.

5.3. Zasady wykonywania ogrodzen

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

wykonanie wykop6éw jamistych pod stupki,

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

ustawienie stupkéw metalowych.

wykonanie wtasciwego ogrodzenia rozpiegcie siatki stalowej powlekanej

wykonanie bram i furtek.

5.3.1. Wykonanie wykopéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a glgbokos¢
0d 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw
prostych na mniejsze odleglosci pod stupki posrednie (dla siatki od 3 do 6 m wysokosci, po ok. 2m)
Nalezy dazy¢, aby odlegtoSci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

5.3.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w wykopie albo oprawione w prefabrykaty betonowe dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop (po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupki
betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem) i napelni¢ otwdr mieszanka betonowa. Do

czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.



e Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.3.3. Ustawienie stupkdéw i mocowanie siatki

e Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany lub zamknigty w inny sposéb gérny otwor.

e  Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig, uko§nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac
je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem od 30° do 45°.

e Stupki powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych. Stupki koncowe,

narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawié¢
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w punkcie 2.3.
Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiagzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury 1 ksztattowniki na stupki,

- bramy stalowe
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw

dla tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

- Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta



powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

- Powierzchnig zbada¢ nie uzbrojonym okiem. Do ewentualnego sprawdzenia gltebokosci wad uzy¢
dostepnych narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw, itp.)

- Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2.3.

- Sprawdzenie wymiaréw elementéw przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi. W

przypadkach budzacych watpliwos$ci badania mozna zleci¢ uprawnionej jednostce.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod stupki,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgod
- prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

- poprawnos$¢ wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokladnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

- ogledziny ziaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od
2 do 4 razy;

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymaltos$ci
zmeczeniowej spoin zgodnie z PN-M-06515 [26]

- zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

- Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez Inspektora Nadzoru odrzucone

- Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, facznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie je$li sa one zgodne z dokumentacja projektowa SST i

wymaganiami Zamawiajacego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu urzadzen
sportowych bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe za wykonane ogrodzenia obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialéw

pomocniczych,

e ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilno$¢,

e uporzadkowanie terenu,

e  przeprowadzenie badanh i pomiaréw kontrolnych
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:;

® robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robét z kosztami zakupu;

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

® koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

® przygotowanie stanowiska roboczego;

e ustawienie i1 rozebranie rusztowan;

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegélowo ustalone w Umowie.



PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwos$ci na

podstawie ogledzin zewngtrznych
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