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1.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i
oswietleniem.
Projektowany kort ma nawierzchni¢ z trawy syntetyczne;j.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na terenie
miasta Kaluszyna przy ul. Pocztowej na dziatce 2796/1.

Przedmiotowy teren jest ograniczony:
- od strony poéinocno - wschodniej ulica asfaltowa Pocztowa
- od strony pétnocno - zachodniej budynkami szkoty
- od strony poludniowo zachodniej 1 od strony potudniowo-
wschodniej znajduja si¢ nowo wybudowane obiekty Orlik 2012

Dziatka jest ogrodzona.
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje znaczny spadek terenu ok. 70cm
pomigdzy krétszymi bokami kortu.
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Przewidywany wjazd na teren jest od strony ulicy Pocztowe;]
Na terenie przeznaczonym na boiska znajduje si¢ linia podziemnej kanalizacji
sanitarnej.

Teren jest piaszczysto Zzwirowy.
1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan sytuacyjny zaprojektowano na mapie w skali 1:500 stanowiacej fragment
mapy zasadniczej. Wymiary 1 rzedne kortu przedstawiono na rysunkach projektu
budowlanego.

Poniewaz na terenie projektowanego kortu wystgpuje znaczny spadek terenu ok.
70 cm wzdluz dtuzszej osi obiektu. Z tego powodu zaprojektowano fundament
pod ogrodzenie krétszych bokéw z elementéw prefabrykowanych katowych.
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Zastosowanie scianek jest konieczne poniewaz istniejacy wjazd na teren dziatki
uniemozliwia wykonanie tagodnych skarp.

Dla potrzeb wykonania sasiadujacych boisk objetych programem Orlik 2012
wykonano odwierty geologiczne réwniez na terenie projektowanego kortu. Na
gtebokosci 0,5 m pod powierzchnia terenu jak rowniez na gigbokosci 1 m ppt.
stwierdza si¢ zaleganie warstw nieprzepuszczalnych o miazszosci ok. 60 cm, na
znacznej powierzchni projektowanego kortu.

Poniewaz dla wyr6wnania poziomu kortu zaprojektowano warstwy z kruszywa
naturalnego (patrz rysunek — przekrdj kortu) beda one petnic rolg drenazowa. W
celu odprowadzenia wody w glab gruntu przez warstwy nieprzepuszczalne,
nalezy wykona¢ w nich odwierty o $rednicy minimum 50 cm. (przez cata
grubos¢ warstwy nieprzepuszczalnej), zabezpieczy¢ je geowldkning, zasypac
kruszywem kamiennym i zaggscic¢

Alternatywnie zaprojektowano drenaz typu Wavina, ale nalezy go wykonac
wylacznie po stwierdzeniu w trakcie wykonywania rtobdt ziemnych
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych, odbiegajacych od opisanych
powyzej, na zlecenie Inwestora.

Poniewaz cytowane opracowanie geologiczne stwierdza iz do gigbokosci ok. 30
cm wystepuje nasyp niebudowlany nalezy warstweg t¢ usunac.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:

e Kort tenisowy 657,72 m2, o nawierzchni z trawy syntetycznej na
podbudowie z kruszyw.

e (Ogrodzenie terenu z siatki na stupkach stalowych o wysokosci 4 m,

¢ Oswietlenie terenu

e Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych betonowych typu L o
wymiarach 80 x 50 x 49

e ALTRNATYWNIE - Drenaz typu Wavina pod powierzchnia kortu z
odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji deszczowe;].

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzg¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem robdt przy montazu $cian
oporowych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
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1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWAN DZIALKI

. Powierzchnia
Lp. | Element zagospodarowania zabudowy
1. Kort tenisowy 657,72 m2
: Ogrodzenie wys. 4 m 108,54 m
3. Fundamenty prefabrykowane 36,54 m

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka na ktorej znajduje si¢ projektowany obiekt nie jest wpisana do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej

1.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wptywaja
ujemnie na srodowisko przyrodnicze.
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. NAZWA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i
oswietleniem.

Projektowany kort ma nawierzchni¢ z trawy syntetycznej.

2.2. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
Lokalizacja: 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa
Stadium: Projekt budowlany
Projektant: mgr inz. Elzbieta Stasiniewska 09-500 Gostynin

ul. Kutnowska 43 a
2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Umowa z Gmina Katuszyn
= Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
* Wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora
= Raport z badan geologicznych wykonanych w lipcu 2008
przez mgr Przemystawa Dobka
*= Prawo budowlane oraz normy i przepisy obowiazujace w budownictwie.

2.4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowana inwestycja polega¢ bgdzie na budowie nastgpujacych obiektow:

. Powierzchnia
Lp. | Element zagospodarowania zabudowy
1. Kort tenisowy 657,72 m2
2. Ogrodzenie wys. 4 m 108,54 m
3. Fundamenty prefabrykowane 36,54 m

2.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji.

Kort nie jest obiektem kubaturowym. Na forme architektoniczna wptywa
gtownie kolorystyka. Zaleca si¢ stosowanie kolorow dobrze komponujacych si¢
z otaczajacym krajobrazem.
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KORT TENISOWY
Kort tenisowy zaprojektowano jako petno wymiarowy 18,27 x 36,00 m o
nawierzchni z trawy syntetycznej. Kolor linii -biaty

Standardowe parametry kortu i wyposazenia

1,97 m)

Service Line

=]
= ¥a)
™

Z przeliczen yardow, stop 1 cali wynika, ze kort tenisowy ma 23,77 m dtugosci
oraz 8,23 (gra pojedyncza) lub 10,97 m (deble i mikst) szerokosci. Kort
tenisowy ograniczony jest S-centymetrowymi liniami, nalezacymi do boiska.

W poprzek kortu tenisowego wisi siatka, ktérej wysokos¢ zmienia si¢ od 91,5
cm na $rodku kortu do 1,06 m przy stupku oddalonym od linii bocznych o 91,5
cm.

Rakieta tenisowa to rama i naciag, ktéry musi by¢ jednakowy we wszystkich
miejscach. Catkowita dlugos¢ rakiety tenisowej (rama wraz z uchwytem) nie
moze przekracza¢ 73,66 cm, zas szerokos¢ - 31,75 cm.

Parametry pitki: srednica od 6,35 do 6,67 cm, waga od 56,7 do 58,5 g

Pole serwisowe to prostokat o wymiarach 6,40 na 4,12 m. Linia ograniczajaca
pole serwisowe nalezy do tego pola, podobnie jak linie koncowe i boczne naleza
do kortu, czyli pifka trafiajaca w lini¢ jest zawsze dobra

Rodzaje kortéw tenisowych (nawierzchnie kortow):

Najpopularniejszym typem kortdw sa korty ziemne, nawierzchnia takich kortoéw
jest tzw. maczka ceglana. Inne rodzaje nawierzchni kortéw tenisowych to: korty
trawiaste - trawa naturalna lub sztuczna, korty o nawierzchni poliuretanowe;j.
Wymiary kortu - Gra podwdjna:

- dlugos¢ 2377 cm

- szerokos¢ 1097 cm
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Pozostale wymiary elementow kortu:

- wysokos¢ stupkéw podtrzymujacych siatkeg: 106 cm
- dlugos¢ pola serwisowego: 640 cm

- szerokos¢ pola serwisowego: 412 cm

- szerokos$¢ linii: 5 centymetrow

- odlegtos¢ stupkéw od linii bocznych: 91,5 cm

- wybieg za liniami gtéwnymi (minimum): 640 cm

- wybieg za liniami bocznymi: 365 cm

2.6. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY

2.6.1. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie badan podtoza gruntowego przedmiotowy teren zaliczono do I
kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe, podloze geologiczne o
jednolitej litologii, zaleganie wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia)
Grupa nosnosci podioza G3.

Dopuszczalny nacisk na grunt gfn= 150 kPa

2.6.2. ALTRNATYWA - DRENAZ WAVINA Z ODPROWADZENIEM DO
ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEL].

Nalezy go wykona¢ wylacznie po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy 1
Inpektora Nadzoru w trakcie wykonywania rob6t ziemnych niekorzystnych
warunkéw gruntowo — wodnych, odbiegajacych od przyjetych zatozen

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA DRENAZU

Lp. Nazwa materialu Tlos¢

1. Studzienki Wavin kompletne 2 szt
Rury drenarskie  karbowane PVC-U

> 126/113/100 34,00 mb
Rury  drenarskie = karbowane PVC-U

> |80/71/100 115,5 mb

4. Trojniki uniwersalne 7,0 szt

5. Zaslepki 7,0 szt

Karbowane rury Wavin powinny by¢ utozone zgodnie z ,Instrukcja stosowania
systemOw Wavin w drogownictwie: rury kanalizacji zewngtrznej, rury
drenarskie”.

W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku

10
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przeciwnym do spadu. Spadki 1 glgbokosci posadowienia powinny byc
wykonane zgodnie z czg$cia rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

Materialy uzyte do drenazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Montaz rur:
o Rury sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
o Do wykopu nalezy opusci¢ recznie. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

o Spadek powinien wynosi¢ 4°/00

o Rury drenarskie powinny by¢ utozone na wyréwnanej warstwie bez
kamieni o grubos$ci okoto 5 cm.

o Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna Scisle
przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

o Rura powinna by¢ odsypana materiatem o max. srednicy 32 mm

o Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokrywa.

o Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz studzienek
e Dzicki niewielkiemu ciezarowi elementoéw studzienek oraz
potaczeniom kielichowym znacznie skrocono czas ich montazu oraz
ograniczono stosowanie ci¢zkiego sprzetu do niezbednego
minimum. Dzigki niewielkim gabarytom studzienek nie ma
potrzeby dodatkowego poszerzania wykopéw w miejscu ich
posadowienia. Niewielki cigzar poszczegélnych elementéw
umozliwia montaz przez jedna osobg.
¢ Kinet¢ ukfada si¢ poziomo na warstwie 5 —10 cm nie zaggszczonej
podsypki piaskowej, stanowiacej warstwe wyroOwnawcza dna wykopu. .
Poziomujac kinetg¢, nalezy pamigta¢c o wbudowanym spadku dna
wynoszacym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje
prawidlowy kierunek przeptywu sciekow.
® Rure¢ karbowana (trzonowa) docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu
budowy. Wystarczy ja docial pita r¢czna. Nalezy pamigtac, ze cigcia
trzeba dokonac¢ posrodku karbu (nie doliny)!
¢ Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen 1 posmarowac¢ srodkiem
poslizgowym. Zamontowac, przez wcisnigcie, rurg trzonowa w kielichu
kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne. Zaslepke wyjeta z kielicha

11
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kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w
trakcie dalszego montazu.

e Uszczelke¢ do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej polozonej

dolinie (rowku po stronie zewngtrznej rury trzonowej).

® Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo zaggszczajacym = sig.

Zasypywac nalezy rOownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.
Zageszezenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz
30 cm. Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji
studzienki 1 wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewngtrznych.
Zaleca si¢ przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym
poziomie 92% wartosci Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terenow
utwardzonych o niewielkim obciazeniu ruchem drogowym.

2.6.3. KONSTRUKCJA PODBUDOWY

Przyj¢to nastgpujacy uktad warstw w przekroju kortu ( od najnizszej ):

Grunt rodzimy zaggszczony do gtebokosci 50 cm do Is=0,90

10 cm do 20 cm = Warstwa filtrujaca 1 odsaczajaca wode¢ piasku
Srednioziarnistego zaggszczonego do [s=0,95.

15 cm = Ttuczen kamienny frakcji 16-31,5 mm -

5 cm = Kliniec kamienny frakcji 0-16 mm

15 mm = Nawierzchnia z trawy syntetyczne]

2.6.4. NAWIERZCHNIA

Do wykonania projektowanego obiektu nawierzchnia z trawy syntetycznej
powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e Wysokos¢ widkna 15 mm

Sktad chemiczny witdkna: polipropylen

Cigzar widkna: minimum 6 600 Dtex

Gestos¢ trawy: minimum 39 900 wiokien / m2
Waga wypetnienia 16/18 kg/ m2

Jakos¢ trawy syntetycznej do wykonania niniejszego zadania powinna byc
potwierdzona przez:

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej
nawierzchni,

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008,
lub

aprobata techniczna I'TB, lub

12
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rekomendacja techniczna ITB, [ub

wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub
dokument rownowazny.

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

Zalety gry na sztucznej trawie:

parametry gry odpowiadajace dobrze utrzymanej nawierzchni mineralne;j
komfort gry 1 elastycznos¢ ptyty w kazdych warunkach atmosferycznych

(mozliwos¢ treningu w zimie lub po ulewnym deszczu)

umozliwia stosowanie wszystkich technicznych aspektow gry
nieograniczony czas uzytkowania (zaspokojenie potrzeb wszystkich grup)
wytrzymatos¢

brak zmudnej konserwacji 1 konieczno$ci wymiany nawierzchni
zmniejszenie liczby kontuzji (dot. zwtaszcza okresu p6zna jesien -

wczesna wiosna)

mozliwos¢ rozgrywania oficjalnych spotkan

ZABIEGI KONSERWACYINE

A. Szczotkowanie v

B. Dosypka granulatu w miejscach
intensywnie eksploatowanych

co co co W razie
tydzien | miesiac| rok | koniecznosci

C. Czyszczenie nawierzchni v v

D. Rozpulchnianie nawierzchni

E. Sprawdzanie klejonych brzegéw

F. Kontrola nad porastaniem mchem i

chwastami v
G. Okresowa wymiana nawierzchni '
H. Kontrola parametréw sportowych v

13
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A. Szczotkowanie

Pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji nawierzchni - podnosi zagigte wtdkna,
wyrdwnuje poziom wypelnienia na calej powierzchni kortu. Zabieg polega na
ciagnigciu przez mini traktor specjalnej maty - np. ggstej trawy syntetyczne]
odwroconej wioknem do dotu.

B. Dosypka wypelnienia w miejscach intensywnie eksploatowanych
Dosypki wypetnienia nalezy dokonywa¢ w zaleznosci od potrzeb (przy bardzo
intensywnym wykorzystaniu zaleca si¢ co tydzien).

C. Czyszczenie nawierzchni

Systematycznie usuwane za pomoca odkurzacza/dmuchawy do lisci
gromadzacych si¢ na powierzchni boiska zanieczyszczen organicznych lub
mineralnych (liscie, kamienie, Smieci).

D. Rozpulchnianie nawierzchni

Ten proces wykonuje si¢ za pomoca specjalnej maszyny, ktéra dokonuje
penetracji 1 wzruszenia wypetnienia. Operacja powinna by¢ poprzedzona
doktadnym czyszczeniem nawierzchni; zapewnia utrzymanie wtasciwych
parametrow elastycznos$ci systemu.

E. Sprawdzanie klejonych brzegow

Ewentualne usterki nalezy zgtasza¢ natychmiast instalatorowi nawierzchni.

F. Kontrola nad porastaniem mchem i chwastami

W razie potrzeby nalezy stosowac ekologiczne srodki chwastobdjcze oraz srodki
uniemozliwiajace kietkowanie roslin.

G. Okresowa wymiana nawierzchni w okolicach intensywnie
uzytkowanych

Gdy ten obszar nie jest nalezycie konserwowany (np. poprzez dosypke
wypelnienia) moze zaistnie¢ koniecznos¢ miejscowe] wymiany nawierzchni. Ta
operacja powinna by¢ wykonana przez instalatora nawierzchni.

H. Kontrola parametrow sportowych

Co pewien czas (w zaleznosci od wieku i stopnia uzytkowania nawierzchni)
mozna kontrolowa¢ sportowe parametry nawierzchni takie jak: pochtanianie
energii uderzeniowej, odbicie pitki, toczenia si¢ pifki, sprezystos¢. Sprawdzenie
parametrow jest czynnoscia nieobowiazkowa, wykonywana na zadanie
uzytkownika.

2.6.5. OGRODZENIE KORTU

Ogrodzenie wysokosci 4 metry — z siatki stalowej powlekanej PCV. Stupki sa
wykonane z zaslepionego profilu stalowego 70 x 70 mm o dlugosci L=4,70 m.
dostosowanej do wysokosci ogrodzenia.

Brama o szerokosci w swietle 3m 1 wysokosci 2.5m ,wykonana z profilu
stalowego 60 x 40 x3 wypelniona panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5 mm
ocynkowana i malowana.
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Furtka o szeroko$ci w §wietle 1m i wysokosci 2.5m , wypelniona panelem z

siatki ogrodzeniowej @ 5 mm ocynkowana i malowana

2.6.6.PREFABRYKOWANE ELEMENTY FUNDAMENTU OGRODZENIA.

Wzdtuz krétszych bokéw kortu zaprojektowano fundamenty z elementow

prefabrykowanych typu L

51 Bl
—

Przyjeto 72 szt elementow prefabrykowanych o wymiarach H=80cm, F1=50cm,

SI=12cm
2.6.7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KORTU
LP. NAZWA ELEMENTU WYPOSAZENIA J;?KN f ILOSC
TENIS ZIEMNY
1 SEUPKI profesjonalne owalne, aluminiowe kpl.
mocowane w tulejach osadzonych w podiozu kortu.
Stupki wyposazone sa w urzadzenie naciagowe
wewngtrzne z zastosowaniem Sruby trapezowej 1 kotka
zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwleglym
stupku.
2 |SIATKA do tenisa ziemnego biata , gr. splotu siatki 2 |szt
mm, certyfikat bezpieczenstwa "B"
EAWKI STALOWO — DREWNIANE
Szt. 2

3 |e dlugos¢ tawki 320 cm.
- wysokos¢ 42 cm.
- szerokos¢ 48 cm.
- waga 90 kg.
e - drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 48 mm.
- stal profil zamknigty 50x30x3 mm.
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rura czarna 1,5 cala, ptaskownik 50x6
e wyrOb przystosowany do montazu na state

3. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja jest dostgpna dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

4.WYPOSAZENIE INSTALACYJNE - OSWIETLENIE KORTU

e o$wietlenie wykonano przy pomocy 8 szt. opraw RVP351 400W kazda,
po dwie oprawy na 4 stupach stalowch ocynkowanych o wysokosci
h=9,0m kazdy. Typ stupa CS60-90/3 posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym.

¢ linie zasilajace kablem YKY 5x 6 mm2. Rozpoczynamy od rozdzielni
sterowania o$wietleniem ktéra jest przedmiotem dostawy, (zasilanie tej
rozdzielni stanowi) odregbne opracowanie.

¢ bednarka w rowie kablowym jako ochrona odgromowa, wszystkie stupy
potaczone z uziomem poziomym ( bednarkq ).

¢ uzyskane natg¢zenie oSwietlenia na poziomie 200 lux jest to kategoria |
o$wietlenia boisk zgodnie z norma PN-EN 12193 - Swiatlo i o§wietlenie -
Oswietlenie w sporcie. Kat. I oswietlenia boisk to boiska przyszkolne
oraz gra rekreacyjna.

® Projekt przytacza energetycznego wedlug odrgbnego opracowana.
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1. Wyniki obliczen

1.1 Tenis: Tablica graficzna

Siatka . Tenis na wysoko$cei Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)
&
g
g
<
o~ i by
143 161 161 143 142
a9 -+ + 7+ Ty +
190 187 204 204 187 190
b 1+ + + + + + I~
& NN
¢ 244 47 258 258 47 24 oy
2 - + E= =¥ + +
. ORI By SO
238 242 253 253 242 238
& + - + + + +
'(9 /
199 . 202 220 220 202 199
ia + + + + it +
z
194 200 212 212 200 194
b - + \+ + + +
> ARY
194 200 212 212 200 194
b + + + % + +
199 202 220 220 202, 198
o + Al + + N #*
o
/1238 242 253 253 242 238
~ + + + + + +
v 244 247 258 258 247 244
o & + + + + + +
- - )
190 187 204 204 187 190
b N+ + + + + + b
B -
142 143~ 161 161 143 142
- + + o + F T
o
U
©
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 [} 7 8 9 0 1 12 13 14 15 16 17 18
X(m)
A ' = RVP351 A/52.50
Srednia Min/gr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala

208 0.69 0.55 0.80 1:150
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1.2 Tenis: Izokontury

Siatka

Obliczenia

w0
N

<
N

Y(m)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10

Srednia
208

: Tenis na wysokosci Z=-0.00m
. Natezenie o$wietlenia (lux)

_A__/)“—“T_SD i : ]

—0 RVP351 A/52.50

Min/ér
0.69

Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
0.55 0.80

YA
v

3

Skala
1:125
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1.3 Tenis: Izopola

Siatka

Qbliczenia

Y({m)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10

Srednia
208

: Tenis na wysoko$ci Z=-0.00m
: Natezenie oéwietlenia (lux)

——> RVP351 A/52.50

Min/$r
0.69

Min/Max
0.55

Wspoiczynnik pogorszenia
0.80

250

225

1755

150

Skala
1:150
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2. Informacje o oprawie

2.1 Oprawy

CON TEMPO3 RVP351 1xHPI-TP400W/643 A/52.50

Wykres cewiat®oceci
120° 150° 180° 150° 120°
R T T TR

(kandela/1000 Im)

60° 60°
Sprawnosc¢
DLOR - 0.64
ULOR : 0.00
TLOR - 0.64
Diawik . Standardowy
Strumien Zrodia : 35000 Im
Moc oprawy ;4233 W
Kod pomiarowy : LVC0602490 i
30° o° 30°
———C =180 —c= 0°
C = 270° c= 90°

5. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Nie dotyczy

6.ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystgpuja zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow terenu.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz
unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca powinien mie¢ wzglad na Srodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych
pylami 1 substancjami toksycznymi, =zanieczyszczeniem powietrza,
mozliwoscia powstania pozaru

7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWE

Nie wystepuje zagrozenie pozarowe

Wykonawca rob6t powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny
by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0séb trzecich.
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8. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm elementy
wyposazenia sportowego wymagaja dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢
z petng dokumentacja budowlana

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie
lub technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze beda
posiadaty one rowna wartos¢ techniczna, uzytkowa, estetyczna 1 beda spetniac
wymagania okreslone w SIWZ.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
=  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
= Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
* Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw 1 dostawcow
materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu 1 porzadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca
powinien skontaktowac si¢ z projektantem
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKhU Flockidnle, 77 2oim e Ta ) ey iy
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanisigkl, Architektury i Nadzoru Budowlanego
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MAZOWIECKA
| oxREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 9 stycznia 2009

Zaswiadczenie

Pani ELZBIETA STASINIEWSKA

miejsce zamieszkania:
ul. KUTNOWSKA 43 A
09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BOC/1683/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2009 r.

Komisja Kwalifilacyjna: ul. Mazowiecka 68 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Dzial Czlonkawski; tel, 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Biura: ul. Swigtokrzyska 14 Klalka B, Wlp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02404, fax w. 18. E-mail: biuro@@maz.piil.org.pl, waw.maz.piib.org.pl
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