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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i utozenia nawierzchni typu ,,trawa syntetyczna” na ,,Budowie kortu tenisowego
wraz z ogrodzeniem i o§wietleniem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa’.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Trawa syntetyczna — Widkna polipropylenowe wetkane w osnowg lateksowa.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wiszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).



Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na postawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.2 Trawa syntetyczna

Do wykonania projektowanego obiektu nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetniac¢
nastgpujace wymagania:

Wysokos¢ widkna 15 mm

Sktad chemiczny widkna: polipropylen

Cigzar widkna: minimum 6 600 Dtex

Gestos¢ trawy: minimum 39 900 widkien / m2

Waga wypetnienia 16/18 kg/ m2

Jako$¢ trawy syntetycznej do wykonania niniejszego zadania powinna by¢ potwierdzona
przez:

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, [ub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument r6wnowazny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnig.

Podstawowe zalety traw to:

- trwatos¢

- niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne;

- zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
uktad poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w jej sktad,
niepodatno$¢ na warunki atmosferyczne i stato$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania
boiska;

- minimalne koszty wlasciwego utrzymania boiska;

- mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok w zasadzie nieograniczonym
obciazeniu nawierzchni;

- efektowny wyglad przez caty rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki
sztucznych traw przy ksztaltowaniu estetyki obiektéw sportowych;



PODBUDOWA wg SST-03

Wszystkie warstwy podbudowy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne
dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nos$noscia, zageszczeniem oraz rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen 1 ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowe;j.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ — zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

2.3. Piasek kwarcowy
Stosowany jest piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8mm w ilosci 20-22 kg/m?2.

2.4. Tasma klejaca
Stosowana jest tasma klejaca do taczenia arkuszy trawy syntetyczne;j.

3. SPRZET

3.4.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3;

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowiazany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z

dnia 27.04.2001 r o odpadach — Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawnie technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki 1 wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty montazowe
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa sig¢ poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie,
docigciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni
odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie roztozonej tasmy klejem, ktory spaja sasiadujace



krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace pole gry nie sa malowane lecz stanowia
integralna czg$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sa wklejane). Po potaczeniu wszystkich
elementéw i1 wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednia twardos¢ i
wytrzymato$¢ wcierajac pomiedzy zdzbta trawy odpowiednia ilo$¢ piasku kwarcowego lub
piasku i granulatu gumowego (w zaleznos$ci od rodzaju trawy 1 przeznaczenia trawy).

5.3.Zabiegi konserwacyjne

co co co w razie
tydzien | miesiac| rok | koniecznosci

Szczotkowanie '

Dosypka granulatu w miejscach
intensywnie eksploatowanych

Czyszczenie nawierzchni v 1
Rozpulchnianie nawierzchni v
Sprawdzanie klejonych brzegéw v

Kontrola nad porastaniem mchem i
chwastami

Okresowa wymiana nawierzchni w
okolicach punktu wykonywania v
rzutow karnych

Kontrola parametréw sportowych v

5.3.1 Szczotkowanie

Pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji nawierzchni - podnosi zagigte widkna, wyréwnuje
poziom granulatu na catej powierzchni boiska. Zabieg polega na ciagnigciu przez mini traktor
specjalnej maty - np. gestej trawy syntetycznej odwrdéconej widknem do dotu.

5.3.2. Dosypka granulatu w miejscach intensywnie eksploatowanych

Ze wzgledu na bardzo duze wykorzystanie niewielkiego fragmentu boiska obszar ten wymaga
szczegblnego traktowania. Dosypki granulatu nalezy dokonywa¢ w zaleznos$ci od potrzeb
(przy bardzo intensywnym wykorzystaniu zaleca sig co tydzien).

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni
Systematycznie usuwane za pomoca odkurzacza/dmuchawy do li§ci gromadzacych si¢ na
powierzchni boiska zanieczyszczen organicznych lub mineralnych (liscie, kamienie, Smieci).

5.3.4. Rozpulchnianie nawierzchni

Ten proces wykonuje si¢ za pomoca specjalnej maszyny, ktéra dokonuje penetracji i
wzruszenia granulatu gumowego. Operacja powinna by¢ poprzedzona doktadnym
czyszczeniem na- wierzchni; zapewnia utrzymanie wiasciwych parametréw elastycznosci
systemu.



5.3.5. Sprawdzanie klejonych brzegéw
Ewentualne usterki nalezy zgtasza¢ natychmiast instalatorowi nawierzchni.

5.3.6. Kontrola nad porastaniem mchem i chwastami
W razie potrzeby nalezy stosowac ekologiczne $rodki chwastobdjcze oraz srodki unie-
mozliwiajace kietkowanie roslin.

5.3.7. Okresowa wymiana nawierzchni w okolicach intensywniej uzytkowanych

Gdy ten obszar nie jest nalezycie konserwowany (np. poprzez dosypke granulatu) moze
zaistnie¢ konieczno$¢ miejscowej wymiany nawierzchni. Ta operacja powinna by¢ wykonana
przez instalatora nawierzchni.

5.3.8. Kontrola parametréw sportowych

Co pewien czas (w zaleznosci od wieku i stopnia uzytkowania nawierzchni) mozna
kontrolowa¢ sportowe parametry nawierzchni takie jak: zagtebianie si¢ korkéw pitkarskich,
pochtanianie energii uderzeniowej, odbicie pitki, toczenia si¢ pitki, sprezystos¢. Sprawdzenie
parametréw jest czynno$cia nieobowiazkowa, wykonywana na zadanie uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) ulozenia nawierzchni trawy syntetycznej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST-01 ,,Wymagania ogélne”
punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,,trawa
syntetyczna” bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:



Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
® robocizng bezposrednia wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;
koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
przygotowanie stanowiska roboczego;
oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegoétowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1 Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubos$ci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci polaczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych — Specyfikacja

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze

mianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transport rgczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.



