OPIS TECHNICZNY

Budowa przykanalika od wpustéw ulicznych do kanaliz acji
deszczowej, przebudowa drogi gminnej nr 220681W
(ul. Mickiewicza) od km 0+000,00do km 0+330,00

oraz remont zjazdow na ul. Mickiewicza w Katuszynie

nr geodezyjny dziatki: 2561, 3230/1

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego

» Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zawarta umowa na
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie roboét

budowlanych, z Gming Katuszyn,

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
nrew. P.1412.2014.2689 z dnia 2014-06-02 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim  powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie.

» Katalog Szczego6tow Drogowych.

2. Przyjete parametry techniczne

- Kategoria drogi: L (lokalne)
- Klasa drogi: gmina
- Predkos¢ projektowa: v=50km/h (teren zabudowany)
- Kategoria terenu: ptaski
- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna szerokosci 5,77 — 8,10 m
- Obustronny chodnik szerokosci 1,50 m z betonowej kostki burkowej,




obramowany od strony jezdni wystajgcym kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem a od strony posesji
obrzezem betonowym 8x30x100 cm na podsypce cementowo -

piaskowej.

3. Stan istniej acy

Istniejgca droga gminna ( ul. Mickiewicza ) w miejscowosci Katuszyn na
dziatce nr 2561, posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng . Od km
0+090,00 do km 0+187,00 lewostronny, zniszczony, chodnik z ptyt
betonowych szerokosci 1,5 m — 2,0 m. Dalej za skrzyzowaniem od km 0+
207,50 do km 0+330,00 obustronne chodniki szerokosci 2,0 m ze
zniszczonych piyt betonowych. Istniejgce zjazdy do posesji majg
nawierzchnie : gruntowa, betonowa, z betonowej kostki brukowej oraz

bitumiczna.

4. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej na dzialce nr 2561

(ul. Mickiewicza ). Ulica Mickiewicza, posiada przekrdj uliczny szerokosci
jezdni zmiennej 5,77 m—8,10 m .

Przebudowa ulicy polega na wymianie kraweznikOw, wzmocnieniu
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, przebudowe zniszczonej nawierzchni
istniejgcych chodnikow i zjazdow, budowe nowego chodnika z betonowej
kostki burkowej po obu stronach jezdni na odcinku od km 0+000,0 do
0+090,0 oraz o prawej stronie jezdni na odcinku 0+090,00 do km 0+187,00.
Nawierzchnie na chodnikach i istniejgcych zjazdach zaprojektowano

z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ chodnika z betonowej kostki
brukowej na projektowanych chodnikach wynosi 1,5 m, natomiast szeroko$¢
pas terenu zajetego pod budowe chodnika (tacznie z kraweznikiem, kostkg
brukowag oraz obrzezem ) wynosi 1,73 m. Lokalizacja rodzaj i szerokosci
remontowanych zjazdow pokazane zostaty na projekcie zagospodarowania
terenurys 1

Geometria potagczenia ul . Mickiewicza z drogami powiatowymi ( ul Mostowg
i Barlickiego ) nie ulegnie zmianie. Koniec projektowanego odcinka

ul . Mickiewicza znajduje sie w km 0+330,00. Profil podtuzny drogi




uksztattowany jest zgodnie z istniejgcym terenem. Istniejgce uksztattowanie
niwelety drogi i otaczajgcego terenu, stwarzajg korzystne warunki dla

powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

4.1 Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek projektowanej ulicy Mickiewicza w miejscowosci Katuszyn zostat
przyjety na krawedzi pasa drogowego graniczacego z dziatkg 2568. Potaczenie
projektowanej drogi z drogami powiatowymi ( ul Barlickiego i Mostowg ) nie
zostato zmienione i jest wyokraglone tukami R=5,5 m, R=6,5 m, R=9,0m
R=10,0m.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w km 0+330,00.
Os projektowanej do przebudowy drogi, sktada sie z dwéch odcinkdw proste;j
zatamanych w km 0+194,60 o kacie zatamania 9,68°.
Przebieg drogi w planie pokazano na projekcie zagospodarowania

terenurys 1.1 orazrys 1.2 w skali 1:500.

4.2 Niweleta drogi
Projektowana niweleta dowigzana zostata do istniejgcej hawierzchni na
ul Mickiewicza i nawierzchni na granicy pasa drogowego z dziatkg 2568.
Niweleta przebudowywanej drogi zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
wysokosci przylegtego terenu oraz uzyskania optymalnych kosztéw

przebudowy drogi.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jeden przekrdj normalny dla projektowanej drogi gminnej rys 4

- szerokos¢ jezdni 5,77 m - 8,10 m
- przekroj uliczny spadek dwustronny i=2%,
- obustronny chodnik szerokosci 1,50 m z betonowej kostki burkowej

- odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowe,

Przekroje konstrukcyjne poszczegoélnych elementow pasa drogowego
pokazane zostaly na rys.5.1irys. 5.2., dostosowane zostaty do ich

przeznaczenia i usytuowania w przekroju poprzecznym




4.3.1 Konstrukcja jezdni

4 cm -warstwa scieralna - AC 11S
4 cm — 6 cm -warstwa wyrownawcza - AC 11W

4.3.2 Konstrukcja zjazdow indywidualnych

8 cm-betonowa kostka brukowa

3 cm-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego
- gérna o uziarnieniu 0/31,5mm gr.5cm
- dolna o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.10 cm

15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospotka)

4.3.2 Konstrukcja zjazdéw publicznych

8 cm-betonowa kostka brukowa

3 cm-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego
- gbérna o uziarnieniu 0/31,5mm gr.5cm
- dolna o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.15 cm

15 cm-warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego (pospotka)

4.3.4 Konstrukcja chodnika

8 cm-betonowa kostka brukowa

3 cm-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm-podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospoétka)

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne to gtdwnie wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod

warstwy konstrukcyjne zjazdow i chodnika .

6. Odwodnienie

Na odcinku Il ul Mickiewicza (od km 0+199,50 do km 0+330,00 projektuje

sie pozostawienie istniejgcego sposobu odprowadzenie wod deszczowych

z powierzchni pasa drogowego. Na odcinku | ul Mickiewicza (od km
0+000,00 do km 0+192,50) projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych
do wpustow ulicznych podigczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe]

( zgodnie z opracowaniem zawartym w dziale odwodnienie odcinka I ul.

Mickiewicza.




7. Kolizja z istniej acym uzbrojeniem terenu.

W pasie drogowym objetym projektem wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
linii energetycznej nn, wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktorych
przebieg jest pokazany na kopii mapy do celow projektowych. Wstepujace

sieci nie beda kolidowac¢ z projektowang przebudowag ulicy Mickiewicza.

8. Whnioski i uwagi ko ncowe.

8.1. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢é
wykonywane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia
podziemnego (wykopy kontrolne wykonywane recznie).

8.2. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni
nalezy wyregulowac¢ w taki sposéb, aby gorna powierzchnia urzadzenia
znajdowata sie w ptaszczyznie nawierzchni w miejscu usytuowania danego
urzadzenia.

8.3. Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mozna rozpoczac¢ po
usunieciu kolizji lub zabezpieczeniu elementow uzbrojenia podziemnego,
narazonych na uszkodzenie lub pozbawionych mozliwosci ewentualnej
naprawy.

8.4. Warunkiem przystgpienia do robét w pasie drogowym jest posiadanie
przez wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem).




