ODWODNIENIE

| odcinka ( od km 0+000,00 do km 0+192,50)
ulicy Mickiewicza w Katuszynie




1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu odwodnienia | odcinka ( od km 0+000,00 do km
0+192,50) ulicy Mickiewicza w Katuszynie jest:

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500

e Projekt budowlany branzy drogowe]

« Obowigzujgce warunki i przepisy techniczno - budowlane

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przykanalikbw od studni rewizyjnej
istniejacej kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych w ul. Mickiewicza, oraz
budowe wpustéw ulicznych.

1.3. Rozwiazania projektowe

Podstawowym zalozeniem podanego w niniejszym opracowaniu rozwigzania jest
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni | odcinka ( od km
0+000,00 do km 0+192,50) ulicy Mickiewicza do istniejgcego kanatu deszczowego.

1.4. Charakterystyka inwestycji.

L.P | Wyszczegdlnienie Jednostka ILOSC

1. | Przykanalik z rur PVC-U
jednowarstwowych typ ciezki mb 19
2 200 x 5,9 mm SN 8

2. | Studzienka sciekowa PVC-U

@ 425 mm z osadnikiem 1,0 m szt. 2
bez syfonu z wpustem zeliwnym
kl. D 400

1.5. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem podziemnym.

Teren inwestycji aktualnie uzbrojony w sie¢ wodociggowsq i telekomunikacyjna.
Przykanaliki projektuje sie na gtebokosci 1,20 — 1,30 m od projektowanej
nawierzchni ulicy.




1.6. Wplyw na srodowisko.

W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
/Dz.U.2010.213.1397/ przedsiewziecie to nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

W trakcie wykonywania rob6t nie przewiduje sie wycinki drzew.

Wykonywanie wykopow na czas uktadania rurociggéw nie bedzie miato ujemnego
wptywu na srodowisko i wody gruntowe.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Roboty ziemne.

Wykop pod przykanaliki w gruncie kat. Ill o szerokosci 0,60 m wykonywaé¢ w 90 %
mechanicznie koparkg podsiebierng, przy zblizeniu do istniejacych urzadzen w
odlegtosci 1,0 m i wyrbwnanie dna wykopu wykonywaé recznie, co stanowi 10 %
robét ziemnych. Przewiduje sie — WYMIANE GRUNTU w 100 % na piasek sredni.
Glebokos¢ wykopow liczona jest od spodu warstw konstrukcyjnych jezdni do dna
rurociggu z uwzglednieniem 15 cm grubosci podsypki.

Wykop prowadzi¢ tak by nie byla naruszona struktura gruntu ponizej projektowanej
podsypki. Odkryte urzgdzenia podziemne na czas budowy nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych. prowadzic¢
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela ich wiascicieli z zachowaniem
ostroznosci i normatywnych odlegtosci.

Po zakonhczeniu rob6t monta zowych, przed zasypaniem wykopéw, odkryte
urzadzenia zgtosi € do odbioru ich wta $cicielom.

Wykopy zasypywac piaskiem srednio ziarnistym warstwami grubosci max. 30 cm z

zageszczeniem do uzyskania wspotczynnika Is = 1,0. Ze szczegOlng starannoscig
nalezy wykona¢ zasypke i zageszczenie w okolicach wpustéw deszczowych.
Badanie zageszczenia wykonywa¢ za pomocg sady lekkiej, wyniki sgdowan
stanowi¢ bedag zalgcznik do odbiory robét. Na czas prowadzenia robot teren

budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sb6b postronnych.

2.2. Roboty instalacyjne.

2.2.1. Przykanaliki
Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U jednowarstwowych

szereg ciezki ,S” o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) srednicy
zewnetrznej 200 mm i grubosci scianki 5,9 mm.

Rury o potgczeniach kielichowych z uszczelnieniem pierscieniem gumowym.
Rurociagi uktada¢ na 15 cm zageszczonej podsypce piaskowej ze spadkiem 20 %o,
Wigczenie do studni rewizyjnych wykona¢ po nawierceniu otworu za pomocq
wiertnicy w Sciance i uszczelnieniu wkladkg , In situ” Dy = 200 mm — przejscie

szczelne.

2.2.2. Studzienki Sciekowe.
Studzienki sciekowe projektuje sie jako prefabrykowane z PVC-U.




Elementy skladowe studzienki:

* Ruratrzonowa karbowana @ 425 mm L = 2010 mm

* Dennica g 425 mm

e Odejscie g 200 mm osadzone na wysokos$ci 1000 mmm od dna

o Zwezka do rury karbowanej g 425/315 mm

* Rura teleskopowa g 315/750 mm

*  Wopust deszczowy zeliwny uliczny kl. D 400 420 x 340 mm
W/w elementy taczy¢ ze sobg z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Odejscie przykanaliki umiesci¢ na gtebokosci 1,20 m od nawierzchni ulicy.
Rzedne poszczegd6lnych wpustow podano na rys 1.1.

2.3. BHP przy realizaciji robot.

Podczas realizacji robét nalezy przestrzegac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/ oraz
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — jednolity tekst Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy /Dz.U.2003.169.1650/ — Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

2.4. Uwagi ko ncowe.

Przed rozpocz eciem rob6t uzyska € zgode od zarzadcy drogi i Inwestora na

wejscie z robotami — poprzez protokoélarne przej ecie placu budowy.

Roboty wykonywac zgodnie z:
- Warunkami podanymi przez zarzadce drogi,
- ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych
zeszyt nr 97,
- Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji zewnetrznych
z rur PVC-U”,
- Tyczenie osi | inwentaryzacje wykonac przez uprawnionego geodete,
- Nadzér nad robotami petni¢ moze osoba z odpowiednimi uprawnieniami,
- Wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadac atesty — certyfikaty, aprobaty,
- Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg robot, zapleczem, usunieciem
ewentualnych szkdbd  wyrzadzonych w trakcie realizacji rob6t obcigzajg
Wykonawce,




- Whpusty deszczowe wyregulowa¢ zgodnie z wysokoscig nawierzchni ulicy
z zachowaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.




INFORMACJI

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu:

Nazwa i adres inwestora:

Imie i nazwisko projektanta
sporz gdzajacego informacj e
oraz adres

Odwodnienie
| odcinka ul. Mickiewicza
w Kaluszynie

Gmina Katuszyn
ul. Pocztowa 1
5-310 Katuszyn

Mieczystaw Jan Pytel
Upr. projekt. w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej
GPB 4224 -110/96b/89

08-110 Siedice
ul. H. Januszewskiej 13




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przykanalikbw od studni rewizyjnej
istniejacej kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych w ul. Mickiewicza, oraz
budowe wpustéw ulicznych.

Zakres przedsi_ewziecia:

L.P | Wyszczegdlnienie Jednostka ILOSC

1. | Przykanalik z rur PVC-U
jednowarstwowych typ ciezki mb 19,0
2 200 x 5,9 mm SN 8

2. | Studzienka $ciekowa PVC-U
@ 425 mm z osadnikiem 1,0 m szt. 2
bez syfonu z wpustem zeliwnym
kl. D 400

Kolejnos¢ realizacji robot:
* wykopy i roboty montazowe,
e zasypanie z zageszczeniem,
» przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Elementy ktére mog @ stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
*  Wykopy
* roboty montazowe

3. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji
robot, skala i rodzaj zagro zen, miejsce i czas ich powstawania.

Podczas realizacji robét istnieje zagrozenie obsypywania sie wykopow, zagrozenie
zasypania ludzi, zagrozenie powstaje w wykopie podczas przebywania ludzi.
Wykopy pod przykanaliki wykonywane beda o gtebokosci 1,20 do 1,30 m, a pod
osadniki wpustéw o gtebokosci 2,2 m.

Rejon wykonywania robdét wydzielic zastawami drogowymi ze szczegéing
starannoscia.

Roboty prowadzone bedg w ciggu komunikacyjnym, dlatego tez nalezy zwracac
uwage na przebywanie innych uzytkownikow drogi.




Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi, co nalezy uzyskac przed rozpoczeciem robot.

Nalezy tez wyposazy¢ zatoge w odpowiedni sprzet i ubrania ochronne.

Wykonawca robét zobowigzany jest stosowaé przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz.U.2004.180.1860/ ze zmianami

/ Dz. U. 2005.116.972 / — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28
czerwca 2005 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziadzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych / Dz.U.2003.47.401/.

Zgodnie z atr. 21 a ust.1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
jednolity tekst /Dz.U.2010.243.1623 z po6zn. zm./, zobowigzuje sie kierownika
budowy do opracowania ,planu bioz” wg 8 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

/Dz.U.2003.120.1126/ i wykonania robét zgodnie z nim i wszelkimi obowigzujgcymi
przepisami.

4. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot.

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie:

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zasady
prowadzenia rob6t, oznakowania i zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie
drogowym bez wytgczania powierzchni jezdni z ruch.

5. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagro zen.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogi, ktra ma tgcznos¢ z drogg umozliwiajgca
ewakuacje.

Informacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. 2003.120.1126 /.




