OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej odcinek | od km 0+000,00 do km
0+143,00 oraz odcinek Il od km 0+000,00 do km 0+177 ,00

w miejscowo $ci Olszewice

Nr geodezyjne dziatek: 141; 156; 155/1; 154; 149; 146/3; 145/2; 131/1;
146/2;146/1; 144; 147

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zawarta umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie robo6t budowlanych z Gming

Katuszyn

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
nrew. P.1412.2014.3444 z dnia 16.07.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

Katalog Szczego6téw Drogowych

2. Przyj ete parametry techniczne




- Kategoria drogi: L lokalne

- Klasa drogi: gmina

- Predkos¢ projektowa: v=20km/h (strefa zamieszkania)
- Kategoria terenu: ptaski

- Nawierzchnia jezdni: szeroko$é 4,7 m z betonowej kostki brukowej

. Stan istniej acy

Istniejgca droga na dziatkach nr 141 i 147 w Olszewicach droga gruntowa, jest drogq
lokalna. Posiada utwardzone wigczenie o nhawierzchni bitumicznej do drogi powiatowej nr
2231W. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego na dziatkach nr 141 i 147 jest zmienna i
wynosi 4 m —5 m. Odwodnienie powierzchniowe. W pasie drogowym drogi zlokalizowane
jest uzbrojenie terenu w postaci sieci (wraz z przytaczami): wodociggowej, kanalizacji,
telefonicznej i energetycznej. W km 0+ 050,7 odcinek Il w pasie drogowym projektowanej
drogi znajduje sie kopana studnia. Uzbrojenie terenu pokazane jest na mapie do celéw

projektowych.

Natezenie ruchu na drodze gminnej SDR 50 poj./dobe.

Natezenie ruchu pojazdéw ciezarowych 6 poj./dobe.

. Stan projektowany

Linie rozgraniczenia projektowanej drogi gminnej wyznaczone zostang poprzez podziat
dzialek nr 156; 155/1; 154; 149; 146/3; 145/2; 131/1; 146/2; 146/1; 144 i poszerzenie

istniejacego pasa drogowego.

Na odcinkach objetym opracowaniem, droga gminna w miejscowosci Olszewice (odcinek I)
od km 0+000,00 do km 0+143,00 i (odcinek II) od km 0+000,00 do km 0+177,00 projektuje

sie:




e od km 0+000,00 do km 0+143,00 — cigg pieszo jezdny, szeroko$ci5 m
( z kraweznikami) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm o przekroju

daszkowym odwréconym, obramowanej kraweznikiem wtopionym 15x30x100

e od km 0+000,00 do km 0+177,00 — cigg pieszo jezdny, szeroko$ci 5 m
( z kraweznikami) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm o przekroju
daszkowym, obramowanej kraweznikiem wtopionym 15x30x100
Geometria drogi gminnej na jej poczatkowym odcinku zostata wyokraglona tukiem
o promieniu 18,57° celem dostosowania do istniejagcego wigczenia do drogi

powiatowej nr 2231W.

Niweleta drogi gminnej zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw
uksztattowania otaczajgcego terenu. Zaprojektowany spadek daszkowy 2% projektowanej
drogi oraz uksztattowanie otaczajgcego terenu zapewni powierzchniowy sptyw wod
opadowych z powierzchni jezdni do istniejacego $cieku i rowu przydroznego drogi

powiatowej nr 2231W .

W km 0+ 050,7 odcinek Il w pasie drogowym projektowanej drogi znajduje sie kopana
studnia , ktérg nalezy zlikwidowa¢: zdja¢ dwa gorne kregi zasypac piachem i zabezpieczy¢

piyta nastudzienng petna.

5. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia drogi 1600,00 m?

- powierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowe;j 1408,00 m?

6. Dane informuj ace, czy teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaj q ochronie na podstawie ustale h miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.




7. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego, znajduj acego sie w granicach
terenu gorniczego;

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, dlatego

tez nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie inwestycyjne.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej  acych
I przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny
I zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisani odr  ebnymi ;

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.




