OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej odcinek | od km 0+000,00 do km 0+143,00

oraz odcinek Il od km 0+000,00 do km 0+177,00
w miejscowo sci Olszewice

Nr geodezyjne dziatek: 141; 156; 155/1; 154; 149; 146/3; 145/2; 131/1; 146/2;146/1; 144; 147.

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zawarta umowa nha opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie rob6t budowlanych, z Gming

Katuszyn,

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim nr ew. P.1412.2014.3444
z dnia 16.07.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Katalog Szczegétow Drogowych.

2. Przyjete parametry techniczne

- Kategoria drogi: L lokalne

- Klasa drogi: gmina

- Predkos¢ projektowa: v = 20km/h (strefa zamieszkania)
- Kategoria terenu: ptaski

- Nawierzchnia jezdni: szerokos$¢ 4,7 m z betonowej kostki brukowej

3. Stan istniej acy

Istniejgca na dziatkach nr 141 i 147 w Olszewicach droga gruntowa, jest drogq lokalna.
Posiada utwardzone wigczenie o nawierzchni bitumicznej do drogi powiatowej nr 2231W.
Szeroko$¢ istniejacego na dziatkach nr 141 i 147 pasa drogowego jest zmienna i wynosi
4 m — 5 m. Odwodnienie powierzchniowe. W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest
uzbrojenie w postaci sieci (wraz z przytaczami): wodociggowej, kanalizaciji, telefonicznej

i energetycznej. Uzbrojenie terenu pokazane jest na mapie do celéw projektowych.

W km 0+ 050,7 odcinek Il w pasie drogowym projektowanej drogi znajduje sie kopana studnia.




4. Stan projektowany

Linie rozgraniczenia projektowanej drogi gminnej wyznaczone zostang poprzez podziat
dziatek nr 156; 155/1; 154; 149; 146/3; 145/2; 131/1; 146/2; 146/1; 144 i wyodrebnienie ich
czesci na poszerzenie istniejgcego pasa drogowego. Na odcinkach objetym opracowaniem,
droga gminna w miejscowosci Olszewice (odcinek 1) od km 0+000,00 do km 0+143,00 i
(odcinek 11) od km 0+000,00 do km 0+177,00 projektuje sie:

* o0d km 0+000,00 do km 0+143,00 — cigg pieszo jezdny. Szerokosci 5 m (z kraweznikiem)
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o przekroju daszkowym i=2%

odwréconym, obramowanej kraweznikiem wtopionym 15x30x100

* od km 0+000,00 do km 0+177,00 — cigg pieszo jezdny. Szeroko$ci 5 m (z kraweznikiem)
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm o przekroju daszkowym i=2%,
obramowanej kraweznikiem wtopionym 15x30x100.

Zaprojektowane zatamanie trasy drogi gminnej (18,57°) na jej poczatkowym odcinku w km

0+008,34 zostato wyokraglone tukiem o promieniu R=37m celem ptynnego potaczenia z

istniejgcym bitumicznym wigczeniem do drogi powiatowej nr 2231W . Profil podtuzny drogi

uksztattowany jest zgodnie z istniejgcym terenem. Niweleta drogi gminnej zostata
zaprojektowana z uwzglednieniem istniejacych warunkoéw uksztattowania otaczajgcego
terenu. Zaprojektowany spadek daszkowy 2% projektowanej drogi oraz uksztattowanie
otaczajgcego terenu zapewni powierzchniowy sptyw wéd opadowych z powierzchni jezdni
do istniejacego scieku i rowu przydroznego znajdujacego sie przy drodze powiatowej nr

2231W .

W km 0+ 050,7 odcinek Il w pasie drogowym projekémej drogi znajduje sikopana

studnia , ktég nalezy zlikwidowaé: zdja¢ dwa gérne kygi zasypa piachem i zabezpieciy

piyta nastudzieng petry.

Kolor betonowej kostki brukowej uzytej do budowy chodnika nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

4.1 Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek projektowanej drogi gminnej w miejscowoséci Olszewice (odcinek I) od km 0+000,00
do km 0+143,00 zostat przyjety na krawedzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 2231W.
Zaprojektowane zatamanie trasy drogi gminnej (18,57°) na jej poczatkowym odcinku w km
0+008,34 zostato wyokraglone tukiem o promieniu R=37m celem ptynnego potaczenia z
istniejgcym bitumicznym wiaczeniem do drogi powiatowej nr 2231W. Koniec projektowanego
odcinka I w km 0+143,00.

Os$ projektowanej drogi odcinka | sktada sie z odcinkéw prostych i 5 zalaman osi:

-w km 0+008,29  18,57° wyokraglone zostato tukiem R=37m
-wkm 0+046,76  17,02° wyokraglone zostato tukiem R=30m
-w km 0+072,2 Z71=4,28°

-wkm 0+099,10 23,51° wyokraglone zostato tukiem R=30m
-wkm 0+122,2 72=1,51°




Poczatek projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Olszewice (odcinek 1) od km 0+000,00
do km 0+177,7 zostat przyjety na krawedzi jezdni drogi gminnej (odcinek I) w km 0+ 074,70.
Przebieg drogi w planie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (geometria)

rys 1.2 w skali 1:500.

4.2 Niweleta drogi
Projektowana niweleta dowigzana zostata do istniejgcych punktéw wysokosciowych na drodze
powiatowej i na koncowych odcinkach do istniejgcego terenu drég gruntowych.
Uksztaltowanie geometryczne niwelety uzaleznione zostato od istniejacych wysokosci terenu

oraz uzyskania optymalnych kosztéw budowy drogi.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano dwa przekroje normalne dla projektowanej drogi gminnej.

* Dla odcinka | od km 0+000,00 do km 0+143,00
- szeroko$¢ jezdni 4,7 m,
- przekréj daszkowy odwrécony spadek i=2,0%,
- obramowanie nawierzchni z kostki brukowej kraweznikiem wtopionym
15x30x100 (Swiatto 5 cm)
- odwodnienie projektowanego odcinka | drogi - powierzchniowe,
+ Dla odcinka Il od km 0+000,00 do km 0+177,00
- szeroko$¢ jezdni 4,7 m,
- przekréj daszkowy spadek i=2,0%,
- obramowanie nawierzchni z kostki brukowej kraweznikiem wtopionym
15x30x100 (Swiatto 5 cm)
- odwodnienie projektowanego odcinka | drogi - powierzchniowe,

Przekroje konstrukcyjne pokazane sg na rys.5

4.3.1 Konstrukcja jezdni

- 8 cm-betonowa kostka brukowa

- 3 cm-podsypka cementowo piaskowa - piaskowa

- 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego
utozona w dwoch warstwach:
- gorna o uziarnieniu 0/31,5gr. 10 cm
- dolna o uziarnieniu 31,5/63 gr.13 cm

- 15 cm-warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne to gtéwnie nasypy i wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy

konstrukcyjne jezdni.




6. Warunki gruntowo — wodne.

W pasie drogowym wystepujg Proste Warunki Gruntowe:

- do gt. 1,3 m nasyp budowlany ( ciemny szary, piasek sredni z domieszkg humusu);

- do gt. 2,0 m piasek sredni, zoity;

- poziom wystepowania wody gruntowej na gtebokosci 1,0 m, tj. ponizej
projektowanego posadowienia drogi;

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

- nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie drogi na srodowisko.

Grunty te zaliczono do grupy no$nosci podtoza G;.

Stwierdza sie, ze podioze stwarza warunki do posadowienia projektowanego obiektu.

7. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenia wod deszczowych z jezdni

zgodnie z uksztattowaniem terenu i spadkiem podiuznym projektowanych drég.

Sptyw wod opadowych odbywat sie bedzie do istniejgcego scieku i rowu przydroznego
znajdujgcego sie przy drodze powiatowej nr 2231W.

8. Kolizja z istniej gcym uzbrojeniem terenu.

W projektowanym pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu. Istniejgce uzbrojenie terenu
to wodocigg, kanalizacja sanitarna, kablowa linia telefoniczna i napowietrzna linia
energetyczna nn usytuowane sg w réznych punktach przekroju poprzecznego pasa
drogowego projektowanej drogi. Istniejace stupy napowietrznej linii energetycznej nn
znajdujace sie w pasie drogowym projektowanego ciggu pieszo-jezdnego zostang
oznakowane tak aby nie powodowaty kolizji ruchu drogowym. Istniejace zasuwy (skrzynki)
wodociggowe, i urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wyregulowac wysoko$ciowo. Przejscia
pod drogg istniejgcych kabli telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonowg
dwudzielng ©110.

9. Whnioski i uwagi ko ncowe.

8.1.Projekt organizacji ruchu na okres realizacji robét budowlanych w pasie drogowym
powinien byé opracowany przed rozpoczeciem robdét drogowych.

8.2. Warunkiem przystapienia do robét w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wyko-
nawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robét (Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem)




