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I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

-zlecenia inwestora,

-projektu: technologicznego, architektonicznego i sanitarnego,

-Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego w budynkach,

Polskich Norm:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku
Ztobka przy ulicy Zamojskiej 13 w Katuszynie .
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

e Tablice elektryczne,

instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego;
instalacja oswietlenia awaryjnego;

instalacje odgromowa,

instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC ;

instalacja odbioréw technologicznych

dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa,

instalacje potgczen wyrownawczych,

instalacje przeciwprzepieciowg

ochrone przeciwpozarowg

w

. Dane techniczne

- napiecie zasilania: 230/400V,

- system sieci zasilajgcej: TT,

- ochrona przed dotykiem posrednim: szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie TNS
- moc szczytowa Ztobka : Ps = 22 kW.

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Obiekt zasilany bedzie przytgczem napowietrznym typu AsXSn 4 x 25 mm?
wykonanym ze stupa nr 3/23 linii napowietrznej zasilanej ze stacji 0263.

Przewdd doprowadzony do stojaka dachowego i nastepnie do tablicy licznikowej
TL zlokalizowanej na elewacji sklepu.

Z tablicy TL zasili¢ skrzynke z wytgcznikiem gtowny WG zlokalizowang obok TL
skad wyprowadzi¢ WLZ przewodem YDY5x16mm? do tablicy TG zlokalizowanej w
przedsionku Ztobka.

5. Pomiary energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej budynku jest zainstalowany w tablicy
TL zlokalizowanej na elewacji budynku.

Przytacze zasilajgce, wyposazenie tablicy licznikowej z uktadem pomiarowym —
zrealizowane bedg przez PGE Dystrybucja S.A.

6. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Funkcje gtdwnego wytgcznika prgdu dla catego obiektu pemni¢ bedzie wytgcznik

typu FRX 100 3P zainstalowany w tablicy wytgcznikowej WG zlokalizowanej obok TL.

Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwos¢ , zdalnego otwarcia
wylgcznika za pomocg przycisku zlokalizowanego przy wejsciu do budynku.

Kabel pomiedzy przyciskiem, a WG - bezhalogenowy, ognioodporny.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy oznakowaé
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi znakow bezpieczenstwa.

Budowa, sposdb mocowania oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne z
aktualnymi wymogami przepisdw o ochronie przeciwpozarowej budynkow



7. Linie zasilajgce i tablica WG

Z tablicy TL bedzie wyprowadzone zasilanie tablicy z wytgcznikiem gtéwnym WG
Szczegdty wyposazenia tablic TL i WG i przekroje przewoddw zasilajgcych
pokazano na schemacie ideowym zasilania ( rys. nr E-01)
Z tablicy WG zlokalizowanej na elewacji budynku bedzie wyprowadzona linia
zasilajgca tablice TG.

8. Rozdzielnie elektryczne TG i TK

Zastosowano rozdzielnice wnetrzowe wtynkowe w systemie opartym na
budowie modutowej, wykonany z modutdw przetestowanych badaniami typu zgodnie z
PN-EN 60439-1.

Wyposazenie tablicy TG pokazano na zatgczonym rysunku E-04,

Wyposazenie tablicy TK pokazano na zatgczonym rysunku E-05,

Instalowana aparatura musi spetniac wymagania odpowiednich norm
okreslajgcych szczegdétowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy,
préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i
umozliwiajgce ich wzajemne konfigurowanie w zestawy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze
zasilania, sterowania i sygnalizaciji.

Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc przynajmniej 25% rezerwe
miejsca dla pézniejszej rozbudowy.

Rozmieszczenie tablic TL, WG, TK i TG pokazano na rzucie parteru rys. E-2
Tablice TG instalowa¢ w przedsionku pod istniejgcg tablicg wentylacji i
nagrzewnicy TW.

9. Uktadanie kabli i przewodoéw

Z rozdzielnicy TK kuchni, wyprowadzone zostang poszczegodlne przewody do
odbiornikéw technologicznych, gniazd ogolnego przeznaczenia i oswietlenia w
pomieszczeniach kuchni.

Projektowane linie zasilajgce wykonane bedg z zastosowaniem kabli z izolacjg na
0,6/1 kV i przewoddw z izolacjg na 750/750V o przekrojach okreslonych na schemacie.
Wszystkie kable i przewody z zytami miedzianymi.

Budowa i wiasciwosci uktadanych kabli i przewoddéw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i
przewodow.

Przy uktadaniu kabli stosowa¢ sie do wymagan dotyczacych minimalnych
promieni fuku zatomow okreslonych w danych technicznych kabli.

Przewody  obwodéw nr TK-2, TK-3, TK4 uktadane bedg w posadzce
bezposrednio do kottdw warzelnych i taboretu, pozostate instalacje uktadaé pod
tynkiem.

Z tablicy TG projektowane linie zasilajgce obwody gniazd wtyczkowych,
odwietlenia podstawowego i oswietlenia ewakuacyjnego wykonane bedg =z
zastosowaniem kabli z izolacjg na 0,6/1 kV i przewoddéw z izolacjg na 750/750V o
przekrojach okreslonych na schemacie. Wszystkie kable i przewody z zytami
miedzianymi.

Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewoddw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentow kabli i
przewodoéw.

Przewody uktadane bedg p/t w pomieszczeniach budynku.



10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Na rzucie przy kazdej oprawie podano adres obwodu, z ktérego jest zasilana.

Wymagania oswietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i wymaganiami
Inwestora..

Zasilane oswietlenia wykonac z tablicy TG. Tablice TG nalezy zamontowac¢ w
miejscu wskazanym na rzucie parteru. rys nr E-2.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrddfa Swiatta.
Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm
oSwietleniowych, standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkow
panujgcych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Typy stosowanych w obiekcie opraw o$wietleniowych podano w oznaczeniach
na rzutach. W pomieszczeniach z istniejgcym sufitem oprawy instalowa¢ na
Scianach.

Wylgczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto kazdy obwdd zabezpieczony zostanie
wylgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie roznicowym 30mA, stanowigcym srodek
dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie Srodek ochrony przeciwpozarowe;.
Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju
1,5 mm?, 750V.

11. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oznaczone na planach indeksem AW, nalezy wyposazy¢ w moduty
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania rownym 2 godziny
W obiekcie zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej
musi wynosic¢ co najmniej 1 lux. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym
natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 0,5Ix. Stosunek Emax do Emin < 40.
Wymogi te muszg by¢ rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego. Przy sprzecie p.poz i apteczce natezenia oswietlenia 5Ix.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach z
wewnetrznym (autonomicznym) awaryjnym zrodtem zasilania. System oswietlenia
awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 2-godzinng autonomie zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia
natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Puszki rozgatezne oraz oprawy oswietlenia podstawowego z inwerterami nalezy
oznaczyé kolorem Zottym. Oprawy oznaczyé w sposéb nie zakidcajgcy wystroju
wnetrza.. Oprawy oswietleniowe i moduty zasilania awaryjnego powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczacej uktadow testujgcych do
opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien byc¢
zgodny z normg PN-EN 50172.

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny
by¢ rownomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakéw powinna by¢ zgodna z
EN 1838

12. Instalacja gnhiazd wtyczkowych 230V, 400V AC

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktérego
gniazdo jest zasilane. Wytgczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegdlne grupy
obwodoéw zabezpieczone zostang wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie



réznicowym 30mA, stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i
jednoczesnie Srodek ochrony przeciwpozarowej. Instalacje gniazd zaprojektowano
przewodami miedzianymi 3x2,5mm? i 5x4mm? ,750V.

Gniazda wtyczkowe instalowane bedg w odlegtosci, co najmniej 50cm od rur
wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane bedg w odlegtosci, co
najmniej 10cm od w/w elementow. W pomieszczeniach ogolnodostepnych gniazda
instalowac na wysokosci 1,4m.

13. Instalacja odgromowa

Budynek podlega ochronie odgromowej. Instalacja wykonana z wykorzystaniem
elementéw naturalnych i sztucznych. Przewiduje sie wykorzystanie w maksymalnym
stopniu konstrukcji budynku jako naturalnych elementéw instalacji odgromowe;.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w
szczegolnosci arkuszami norm PN-IEC 61024 i PN-/E-05003.

Instalacje wykonywa¢ w Scistej wspotpracy z wykonawcg konstrukcji budynku i
wykonawcg dachu.

a/ instalacje na dachu — zwody poziome

Jako zwody poziome na dachu wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu ukfadane
na podtozu z materiatéw trudnozapalnych.

Jezeli grubosé¢ blachy stalowej pokrycia dachu wynosi mniej niz 0,5 mm nalezy
wykona¢ zwody poziome drutem ze stopu AIMgSi ¢ 8mm na uchwytach
dystansowych klejonych.

b/ zwody pionowe

Dla wszystkich wystajgcych na dachem elementéw kominéw nalezy wykonacé
zwody pionowe obiektu wyprowadzajgc pion do géry min. 0,5m ponad dany obiekt.

Instalacja zwodow pionowych bedzie wykonana drutem ze stopu AIMgSi ¢ 8mm
na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu.

c/ przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem jak zwody poziome w rurkach RVS
w scianie budynku.

Na poziomie fundamentéw przewody odprowadzajgce potgczyé poprzez ztgcza
kontrolne z uziomami szpilkowymi o rezystancji R<10Q. zgodnie z rysunkiem E-3.

d/ uziemienia

Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potgczenia skrecane
Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej
Uwagi ogolne

Zwody i przewody odprowadzajgce powinny mieC pewne potgczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub
przerwania przewodow. Liczba potgczen wzdtuz przewoddéw powinna by¢
zminimalizowana. Potgczenia powinny by¢é wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje
twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Na etapie wykonywania urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do
ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonywania
elementdw instalacji bedgcych w zakresie prac Wykonawcy czesci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary instalacji i sporzgdzona
dokumentacja prob koncowych.

Regularne badania okresowe nalezg do podstawowych warunkéw
niezawodnego uzytkowania urzgdzenia piorunochronnego. Powinno by¢ poddawane
ogledzinom przynajmniej raz do roku. Petne sprawdzanie i badania powinny byc¢



przeprowadzane co 5 lat. Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny by¢
naprawiane bez zwtoki. Badania dodatkowe nalezy wykonywacC po zmianach lub
naprawach, lub gdy wiadomo, ze obiekt byt uderzony przez piorun.

Jesli stwierdzi sie, ze wartosci z badan roznig sie znacznie od wartosci
uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to nalezy wykonac
dodatkowe badania w celu okreslenia przyczyn tej réznicy.

Powinny by¢ prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji
wigcznie z podjetymi lub wymaganymi dziataniami korygujgcymi. Zapisy z
konserwacji LPS powinny by¢ przechowywane razem z jego projektem i z
raportami z jego sprawdzania.

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z rys E-03

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ukfad sieci zasilajgcej — TT, instalacje wykona¢ w systemie TT
W catej instalacji w budynku oddzielne przewody neutralne - N i ochronne - PE.
Tablice nalezy wykonac z szyng PE. Do przewodu PE nalezy podtgczy¢ wszystkie
metalowe elementy urzgdzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg
pod napieciem, a mogg sie pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolaciji.
Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtgczony bedzie do
zaciskow ochronnych:
- silnikow ;
- gniazd wtyczkowych 230VAC i 400VAC ;
- opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci ;
- kaset sterowniczych ,itd..
Trasy kablowe (ciggi koryt kablowych) muszg by¢ ze sobg potgczone w sposéb
przewodzgcy zapewniajgcy wyréwnanie ich potencjatu.
Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie cze$ci czynnych i
stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP
Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o
dziataniu bezposrednim i prgdzie roznicowym 30mA
Ponadto w sanitariatach przewiduje sie miejscowe uziemienia wyréwnawcze
tagczace ze sobg czesci przewodzgce dostepne. Potgczenia te wykonane bedg
przewodami DYzo 4 mm? Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazenh

15. Instalacje teletechniczne

Na etapie realizacji inwestycji planuje sie wykonanie instalacji okablowania
strukturalnego z dostepem do internetu, oraz instalacji Systemu Sygnalizacji Wiamania
i Napadu (SSWiN).

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W obiekcie projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego dla potrzeb
administracyjnych zarzadzania budynkiem, umozliwiajgcego transmisje danych dla
urzagdzen telefonicznych i komputerowych.

Do punktu w pomieszczeniu socjalnym doprowadzi¢ 3 kable UTP kat 5.
Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem. Razem z instalacjg teletechniczng nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3x2,5 mm2 zakonczony podwojnym gniazdem
natynkowym typu DATA.

INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU (SSWIN)

Na etapie realizacji inwestycji bedzie odtworzony system sygnalizacji wtamania i
napadu. W porozumieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem istniejgcy system zostanie
uzupetniony o dodatkowe czujniki podczerwieni.



16. Instalacja zasilania nagrzewnicy i urzagdzen wentylacji mechanicznej

W obiekcie zainstalowana jest nagrzewnica elektryczna i wentylacja
mechaniczna. Niniejszy projekt obejmuje jedynie wykonanie instalacji do zasilenia
tablicy TW zasilania i sterowania tych urzgdzen ( nagrzewnicy i wentylatora).

Tablica TW pozostaje w istniejgcym miejscu, przeniesienia bedg wymagaty
wytgczniki zatgczania wentylatora i nagrzewnicy, ktore nalezy zamontowacC obok
projektowanej tablicy TG.

16. Uwagi

Opis nie omawia szczegdtdow wystarczajgco wykazanych na rysunkach i
schematach. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych” ITB i normami. Ponadto nalezy:

1. Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami przestrzegajgc przepiséw BHP.

2. Przy realizacji prac stosowa¢ sie do uwag instytucji uzgadniajgcych i
opiniujgcych niniejsze opracowanie.

3. Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, tom V -
instalacje elektryczne.

4. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary:

e opornosci izolacji,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach,

- Z powyzszych badan sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

opracowat:



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Zestawienie mocy

Zestawienie mocy zainstalowanych i szczytowych dla poszczegdlnych tablic mamy:

Tablica TG Moc przytaczeniowa
TG Pp= 22 kW
Razem: Ps= 22 kW

2.2. Obliczenie obcigzen oraz dobér zabezpieczen dla poszczegdinych
WLZ-tow

-WLZ do tablicy TE

IBTl: _____________________ |BT1:34!14A
V3 x U x cosg

Zabezpieczenie WLZ typu YKY 5x16 mm2 do tablicy TE —wktadka WT-NH
gL40A (In=40A), obcigzalno$¢ diugotrwata linii zasilajgcej 1-=100A.
Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przewody i kable od
przecigzenia powinna spetnia¢ dwa warunki:
Warunek pierwszy: I < In < |2
Warunek drugi: |2 < 1,451
gdzie:
Is -prad obliczeniowy (roboczy) lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik,
In -prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,
Iz -prad obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej przewodu,
I2 -prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.
ponadto:
l2=k2ln
gdzie: k2 -wspoétczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako rowny:
1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,
1,45 dla wytgcznikdw nadpradowych o charakterystyce B, C i D;
Dla rozpatrywanego przypadku mamy:

34,14<40A<100A -warunek pierwszy jest spetniony,

121,451z,
[2=1,6In
zatem: 1,6x40<1,45x100
64<145 -warunek drugi jest spetniony.




2.3. Obliczenie spadkéw napieé

Spadek napiecia w instalacji nie powinien przekraczac:
-WLZ -2%
- instalacja oswietleniowa —2%
- instalacja sitowa —3%.
W Zzadnym obwodzie nie przekroczono dopuszczalnych spadkéw napigc.

2.4. Oswietlenie

Natezenia oswietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1 listopad 2004 —Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu wspomagajgcego
producenta opraw.

2.5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wytgcznika réznicowoprgdowego:
-warunki srodowiskowe U; =25V
-prad réznicowy wyzwalajgcy In =30mA

dla pradu réznicowego 30 mA
Ra =833 Q przyjeto Ra <200 Q

Wykonat:



Il UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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11l ZASWIADCZENIE 1ZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CGX-6QP-YP8 *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wt ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Powotujgc sie na art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 29.11.2013r. poz.1409 / oswiadczam, iz projekt
budowlany ,, Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji z przeznaczeniem
na Ztobek na dziatkach 3532/1 i 3532/2 przy ulicy Zamojskiej 13 w Katuszynie -
instalacje elektryczne”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25
08-110 Siedice

upr. GPB. 4224/57/50/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej



V WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETCZNEJ



VI SPIS RYSUNKOW

o0k whE

Schemat ideowy zasilania

Instalacje elektryczne — rzut parteru
Instalacja odgromowa rzut dachu
Schemat tablicy TG cz, 1

Schemat tablicy TG cz, 2

Schemat tablicy elektrycznej kuchni TK

rys E-O1
rys E-02
rys E-03
rys E-04/1
rys E-04/2
rys E-05



