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Korytarz

Sanitariat

SIEÑ

Kanał spalinowy stal
nierdzewna fi 100

Wentylator dachowy typ
WD-16 Q=450m3/h N=130W

na podstawie dachowej typ B1

Kanał wyłoŜony
rurą PVC

wlot 30cm
nad posadzką

Kanał nawiewny (Ŝaluzje)
1000x1500mm F=1,5m2 na

wys.0,5m nad posadzką

Kanał wywiewny (Ŝaluzje)
900x1200 F=1,08m2

na wys. okna pod stropem

Kanał spalinowy stal
nierdzewna fi 100 na

wys. 2,30m od posadzki

Kanał z rurą stalową fi 120
Wentylator dachowy typ

WD-16 Q=450m3/h N=130W
na podstawie dachowej typ B1

Korytko ściekowe szer. 100mm z rusztem
stali nierdzewnej kl. B125 L=13,0mb

odzelaziacz
dn1600
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Fundament pod zestaw hydroforowy na poziomie
+0,20m o wymiarach dł. 3,20m szer. 2,00m sp

rę
Ŝ
ar

ka
sp

rę
Ŝ
ar

ka

do
od

st
oj

ni
ka

D
N

20
0P

V
C

FUNDAMENT
NR 2

FUNDAMENT
NR 1

FU
ND

AM
EN

T
NR

3

0,00 =

0,00
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216,75-0,10 =Nawietrzak ścienny
o wym. 380x70mm Q=120m3/h
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0,10+
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Kanał wywiewny o średnicy 20 cm
pod wentylator
na wys.3,0m od posadzki
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