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I CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu budowlanego jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Garczyn Duzy gm. Katuszyn.
Intencja przebudowy instalacji elektrycznej jest demontaz istniejacej 1 wykonanie catkiem
nowej,

a wobec powyzszego w zakresie projektu jest;
- korekta istniejgcych kablowych przytaczy od napowietrznej stacji
transformatorowej do
budynku SUW wraz z przeniesieniem uktadu pomiarowego energii elektrycznej,
- zewngetrzne linie kablowe zasilajaco-sterownicze do studni glebinowych 1
zbiornikéw retencyjnych, odstojnika wod poplucznych oraz oswietlenia terenu,
- wewngtrzna instalacja elektryczna;
a) silowa isterowniczo-sygnalizacyjna,
b) oswietlenie wewnetrzne z obwodami gniazd wtykowych budynku stacji
uzdatniania wody,
c) ochrona przeciwporazeniowa,
d) ochrona przepigciowa,
e) zasilanie rezerwowe (awaryjne) z agregatu pradotworczego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty;

[1] projekt przebudowy branzy budowlanej budynku SUW,

[2] projekt przebudowy technologiczny uje¢ wody 1 uzdatniania,

[3] aktualne przepisy, normy i katalogi oraz DTR urzadzen technologicznych.

3. Dane techniczne

- napigcie zasilania

400/230 V

- moc przylaczeniowa dla obiektu tgczna

61,4 kW

- ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wylaczenie w sieci zasilajacej o uktadzie
TN-CS.

4. Zasilenie obiektu w energie elektryvczna

Przebudowywana stacja uzdatniania wody w miejscowosci Garczyn Duzy gm. Kaluszyn
zasilona jest w energi¢ elektryczng z istniejgcej napowietrznej stacji transformatorowe;j
STS 20/250  wtasnoéci PGE Dystrybucja (05-1144) ,, GARCZYN DUZY
HYDROFORNIA” dwoma przytaczami kablowymi YAKY 4 x 120 mm”. Jedno
przyltacze jest podstawowym zasileniem a drugie rezerwowym. Kable wyprowadzone sg z
rozdzielczej szatki transformatorowej 1 utlozone w ziemi czgsciowo niezaleznymi trasami
1 wprowadzone do zlagcza ZK-3a w ktorym znajduje si¢ rowniez przelagcznik rezerwy
LPZ-23 250A zamontowane w $cianie budynku SUW. Pomiar energii elektryczne;j
czynnej 1 biernej znajduje si¢ w istniejacej glownej rozdzielni SUW. Obecny uktad



ktory

pomiarowy zostanie przeniesiony na zewnetrzng $ciang budynku. Istniejace kable
zasilajace 1 reczny przelacznik rezerwy nalezy wykorzystac.

Poniewaz przewiduje si¢ demontaz istniejgcej rozdzielni i zastgpienie nowg wraz ze
zmiang jej usytuowania proponuje si¢ korekte trasy sieci zewnetrznego zasilania SUW.
Wewnatrz budynku w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowano zainstalowanie
nowej rozdzielni gldéwnej RG oraz technologicznej szafy rozdzielczo-sterowniczej RT 1
hydroforowej RH. Rozdzielnia RH dostarczana w komplecie z zestawem hydroforowym
przez producenta.

Na zewnetrznej Scianie budynku przewidziano nowe zlacze kablowe wraz ze skrzynka
dla przeniesienia istniejagcego uktadu pomiarowego potposredniego. Dla utatwienia
przelaczania rezerwowej linii kablowej w ztaczu zaproponowano montaz przetacznika
rezerwy LPZ-23 250 A (moze by¢ wykorzystany z demontazu istniejgcego ztacza).

Do projektowanego ztacza nalezy wprowadzi¢ oba istniejgce kable zasilajgce ze stacji
transformatorowej po uprzednim skorygowaniu tras 1 ich przetozeniu. Z rgcznego
przetacznika rezerwy poprzez przekladniki pradowe 150/5 w zlagczu 1 SZR-160
montowanym wewnatrz budynku nalezy obwod zasilajacy wprowadzi¢ do projektowane;
rozdzielni gtdéwnej RG.

Z rozdzielni glownej zasilone bedg rozdzielnia technologiczna RT 1 hydroforowa RH.
Ponadto z rozdzielni gldéwnej zostang zasilone obwody o$wietleniowe i1 gniazd
wtykowych ogodlnego przeznaczenia jak tez dla podigczenia grzejnikow elektrycznych,
podgrzewaczy wody 1 osuszaczy powietrza, oraz wentylacji z chlorowni 1 hali
technologicznej. Z rozdzielni RG réwniez zasilone b¢da obwody podgrzewania obudéw
studni, bezpiecznego oswietlenia wewngtrznego

24 V w zbiornikach retencyjnych.

Stacja Uzdatniania Wody pracowac bedzie bezobstugowo. Wobec powyzszego
przewidziano rezerwowe zasilenie z agregatu pradotworczego, ktory zostanie
zainstalowany wewnatrz modernizowanego obiektu. W przypadku awaryjnego
wylaczenia podstawowego zasilania z sieci energetycznej agregat pradotworczy
uruchomi si¢ samoczynnie 1 automatycznie zostanie przetaczone zasilanie z agregatu. Po
pojawieniu si¢ podstawowego zasilania z sieci nastgpi automatyczne przetgczenie
zasilania 1 zatrzymanie pracy agregatu. Agregat w sobie posiada uklad elektroniczny,
ktéry ponadto utrzymuje sukcesywne doladowywanie akumulatora oraz automatyczne
otwieranie 1 zamykanie zaluzji czerpni powietrza. W zwigzku z powyzszym do pulpitu
sterowniczego agregatu nalezy z rozdzielni gtdwnej RG doprowadzi¢ obwod zasilajacy
230 V oraz wykona¢ obwod z pulpitu do sitownika zaluz;ji.

Automatyczne przelgczanie rezerwy dokonywac si¢ bedzie przy pomocy uktadu SZR,
dostarczany jest wraz z agregatem pradotworczym przez producenta (dystrybutora).
Szatke SZR proponuje si¢ zamontowac obok rozdzielni glownej lub o ile to mozliwe
wewnatrz rozdzielni. Przewody od agregatu do rozdzielni RG utozy¢ wraz rurg ochronng
w posadce.

Dla stacji uzdatniania wody przewidziano kompensacj¢ mocy biernej z zastosowaniem
baterii kondensatorow typu BK-T-95/1/4° (2,5+2,5+5+5) kVA z regulatorem mocy
biernej MRM 12 C. Szatke z regulatorem zamontowac na $cianie obok rozdzielni
gldéwnej RG. W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcego
uktadu poprawy wspotczynnika mocy.

Przed wejsciem do budynku zainstalowac przycisk p.pozarowy wylaczajacy gtéwny

wylagcznik  pradu. Miejsce montazu wyraznie oznaczyc.



5.  Wewnetrzna instalacja elektryczna

Zaprojektowano nizej wymienione instalacje elektryczne;
a) - Silowg zasilajacg urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody,
b) - Sterowniczo-sygnalizacyjng technologii stacji uzdatniania wody,
c) - Oswietlenia wewngtrznego 1 zewnetrznego budynku oraz wentylacji,
d) - Wydzielong instalacj¢ obwodoéw gniazd wtykowych przeznaczonych do podiaczenia
grzejnikow elektrycznych 1 podgrzewaczy wody.
Ad. a— Obwody sitowe 1 sterownicze z szafy RT obejmujg zasilanie projektowanych
pomp gitebinowych Pgl, Pg2, Pg3 i Pg4 w studniach. Wg projektu technologicznego
przewiduje si¢ zamontowanie odpowiednich typowych obudéw studni. W tych
obudowach w komplecie jest przewidziana skrzynka przylaczowa z wylacznikiem
remontowym i zestaw urzgdzen do podgrzewania obudowy. W celu zasilenia zestawu
podgrzewania nalezy dodatkowo obok skrzynki przytaczeniowej zamontowac skrzynke
z listwa zaciskowa 8x4 mm” i gniazdem wtykowym 230 V. Do tej skrzynki nalezy
wprowadzi¢ kable zasilajace podgrzewania obudowy 1 sygnalizacyjne poziomu lustra
wody SG-16 oraz do podlgczenia wodomierza impulsowego.
Ponadto obwody sitowe z RT obejmujg zasilanie pompy ptuczacej filtry Pp, chlorator C,
dwie sprezarki powietrza S1 1 S2 w tym jedna rezerwowa, dwie dmuchawy powietrza
Dml i Dm2 w tym rowniez jedna rezerwowa, pompy z odstojnika wody poptuczne;j
Ppp oraz zawory elektromagnetyczne uruchamiajgce pneumatyczne zawory wody w
procesie ptukania filtrow.
Z szafy RH zasilone beda pompy sieciowe P1-P6 tloczace wodg ze zbiornika retencji do
sieci. Plukanie filtrow polega na przepompowywaniu wody czystej poprzez filtry w
odwrotnym kierunku i odprowadzeniu do zbiornika poptuczyn. W celu poderwania
zanieczyszczen ze z10z filtracyjnych shuzy¢ bedzie powietrze z dmuchawy po
czgsciowym opréznieniu wody z filtra.
W celu odpowiedniego kierowania powietrza z dmuchawy 1 wody przeptukujace;j filtry
shuza zawory pneumatyczne zainstalowane na rurach wejsciowych 1 wyjsciowych
zbiornikéw filtrujacych. Na czas plukania filtréw zamykajg si¢ zawory na rurach
wejsciowych od strony zasilania wody surowej 1 wyjsciowych w kierunku zbiornika
retencji a otwierajg si¢ zawory na rurach w uktadzie plukania. Uruchamianie zaworow
pneumatycznych odbywa si¢ za pomocg elektrozaworéw w instalacji sprezonego
powietrza. Sygnatem do rozpoczgcia ptukania filtroéw jest podany sygnat z uktadu
pomiarowego metnosci wody zainstalowanego na rurze wyjsciowej wody za kazdym
filtrem. Plukanie poszczego6lnych filtrow odbywa sie cyklicznie w taki sposob, aby nie
przerywac¢ normalnej pracy stacji wydobywania i uzdatniania wody. Rozpoczgcie
phlukania nastepuje przy pelnym zbiorniku retencyjnym i wyproznieniu odstojnika
popluczyn. Poptuczyny z odstojnika zostang wypompowane do kanalizacji Sciekowej
po sklarowaniu wody poptucznej. Zaktada si¢ ze woda ta powinna przebywaé¢ w
odstojniku przynajmniej dobg. Wyzej opisany proces plukania filtrow zostanie
zaprogramowany w mikroprocesorowym sterowniku
ktory bedzie kontrolowat prawidlowe dzialania plukania filtrow. W obiekcie instalacje
sitowg wykonac jak na rys. nr 2 przewodami jak na schematach. Sie¢ zewngtrzng
kablowa do pomp glebinowych, zbiornikow retencyjnych i do osadnika wod
pophlucznych wykona¢ wg rys. nr 1 1 schematéw.
Ad. b— W celu zapewnienia prawidlowej pracy stacji uzdatniania wody nalezy
wykona¢ instalacje sterowniczo-sygnalizacyjng wg niniejszego opracowania 1
DTR poszczego6Inych urzadzen. Stacja zostala przewidziana do pracy w petni
automatycznej w dwoch trybach



podstawowym i rezerwowym. Uktady sterownicze zawieraja wszystkie niezbedne
elementy zasilania 1 zabezpieczen uktadow pompowych wraz z przetwornica
czestotliwosci dla pompy pluczacej oraz dla kazdej pompy hydroforowe;j i
mikroprocesorowym sterownikiem.
Tryb pracy podstawowej opiera si¢ 0 wykorzystanie sterownika programowalnego
Micrologix
1400 plus cztery karty rozszerzen, panel operatorski i modut komunikacyjny w szafie RT
11C-2008 w szafie hydroforowej RH. Sterowniki nadzoruja prawidtowa (w pelni
automatyczng 1 bezobstugowa) prace SUW w uktadzie podstawowym. Zadaniem
sterownikow jest kontrola odpowiednio zadanych parametrow technologicznych 1 w
zaleznosci od uzyskiwanych sygnalow zataczanie odpowiednich pomp, urzadzen
sterowniczych w celu zapewnienia w sposob ciagly odpowiedniego ci$nienia czystej
wody w sieci. Do sterownikoéw nalezy wprowadzi¢ odpowiedni program obstugi stacji
wydobycia i1 uzdatniania wody 1 przy pomocy tego programu zada¢ do pamig¢ci dane
technologiczne w celu ich realizacji w sposob automatyczny. Pewne szczegdty dotyczace
sterownikow i ich funkcjonowania oraz zaprogramowania pracy SUW opisane sag w
projekcie technologicznym. Ponadto SUW zostala wyposazona w szereg urzadzen
zewngetrznych umozliwiajacych normalng prace stacji 1 w sytuacjach awaryjnych
(sterownika, przetwornikOw ci$nienia a rOwniez przetwornic czg¢stotliwosci-
falownikow). Zastosowanie falownikéw dla pomp hydroforowych ma za zadanie
obnizenie pradu rozruchu a przede wszystkim utrzymanie stabilnego ciSnienia w sieci.
Przewidziany jest tryb pracy rezerwowej stacji. Jest rOwniez mozliwo$¢ zalgczania
pomp indywidualnie w celach prébnych (poremontowych).

W trybie podstawowym do sterowania pracg pomp wykorzystywane sg elektroniczne
przetworniki hydrostatyczne cisnienia SG-25 zanurzonych w zbiornikach retencji i w
osadniku wod pophlucznych oraz odpowiednich czujnikéw 1 przetwornikow
instalowanych na rurociggu tlocznym i1 ssawnym oraz pomiaru przeptywu wody w
poszczegbdlnych elementach technologicznych wodomierzami impulsowymi. Ponadto
zostang zainstalowane przetworniki hydrostatyczne SG-16 w kazdej studni w celu pelnej
kontroli poziomu wody w studniach.

Dla pelnej kontroli pracy pomp glgbinowych zaprojektowano zamontowanie
wydzielonych szafek z urzadzeniami zasilajgco-sterowniczych UZS-5 montowanych w
pomieszczeniu rozdzielni 1 zasilonych z rozdzielni technologicznej RT. Poniewaz kazde
UZS-5 posiada wlasny sterownik zatgczania i1 kontroli pracy pomp konieczne jest
wprowadzenie niektorych sygnatéw z UZS do gldéwnego sterownika w rozdzielni RT
celem skoordynowania pracy tych urzadzen 1 prawidlowego funkcjonowania catosci
uktadu SUW. Tryb rezerwowy oparty na czujnikach ci$nieniowych wraz z sondami oraz
regulatorach ptywakowych PRP MAC-3 instalowanych w zbiornikach 1 RL-7 montowane
na rurociggu tlocznym. Wybdr trybu pracy dokonuje si¢ przetagcznikami sterowniczymi
trojpozycyjnymi A-0-R zamontowane na elewacji szafy RT i RH.

Dla przetaczania trybu pracy R-0-R pomp glebinowych nalezy zastosowa¢ w UZS-5
opcje z przetgcznikiem rodzaju pracy (03-7903-79) zgodnie z aktualng DTR.

Oproécz sterowania pracg stacji wydobywania 1 uzdatniania wody jest jednocze$nie
prowadzona kontrola parametréw technologicznych stacji i przekazywana do szafy
rozdzielczo-sterowniczej. Takimi parametrami sg; poziom wody w studniach, w
zbiorniku retencji, ciSnienie w rurze tlocznej, wielko$¢ metnosci wody w filtrach
wywolywanymi zageszczeniem zanieczyszczen w filtrach przez osad mierzone
czujnikami metnosci wody TRUBOMAT GAB we wspolpraca z



przekaznikami EVEREST 214-S (jeden przekaznik na dwa filtry) oraz pomiar ilosci

wody wydobytej w poszczegdlnych studniach jak przestanej przez filtry i1 do sieci

(wodomierze 1

przeptywomierze). Te parametry mozna zaobserwowac na wyswietlaczach

zamontowanym na elewacji szafy. Ponadto sygnalizowane sg stany awaryjne lampkami

sygnalizacyjnymi montowane na elewacji szaty. Mozliwe tez jest zdalne przekazywanie
informacji o stanach pracy SUW droga

telefoniczng (SMS) 1 internetowa montujgc urzagdzenia SKADA. Konieczne to jest

szczegbdlnie w sytuacjach awaryjnych. Miejsce montazu urzadzen monitorujacej SKADA

ustali inwestor.

Instalacje sterowniczg dla projektowanych urzadzen w obiekcie 1 poza wykonac
przewodami sterowniczymi jak na schematach pofgczen zewnetrznych poszczegdlnych
elementow.

Ad. ¢ — Na rysunku nr 3 przedstawiono oswietleniowg instalacje elektryczng w

budynku stacji. Ponadto na rys. nr 3 przedstawiono zasilenie urzadzen osuszajacych

powietrze. O$wietlenie wewnetrzne wykona¢ glownie oprawami typu OPK-236 1 OPK

258 montowane na suficie.

W korytarzu, w WC 1 nad drzwiami wejsciowymi do chlorowni zastosowac oprawy

kompaktowe lub ze zrodtami ledowymi. Typ opraw opisano na rysunku nr 3. Proponuje

si¢ zastosowac przewody YDY lub YDYp 1 wskazane w na schematach. Przewody uktadaé

w tynku,

a przy wielokrotnym prowadzeniu obwodow proponuje si¢ przewody uktada¢ w uprzednio

zamontowanych korytkach. Podejscia przewodow do urzadzen technologicznych od dotu

uktadac

w posadzce w uprzednio zatopionych rurach ochronnych lub od gory jezeli to mozliwe po

odpowiednich konstrukcjach czy listwach perferowanych.

Ad. d — Na rysunku nr 3 przedstawiono instalacje¢ elektrycznego ogrzewania wybranych

pomieszczen. Ogrzewanie zastosowano w celu uniknigcia zamarzania urzadzen

technologicznych jak hala technologiczna, chlorownia 1 instalacji wodociaggowej w

sanitariatach oraz stworzenia odpowiednich wymaganych warunkow dla przebywajacych

przejsciowo ludzi w pomieszczeniach biurowo-socjalnych. Proponuje si¢ zamontowacé
grzejniki panelowe o regulowanej temperaturze grzania montowane na stale do Sciany.

W celu odcigzenia poboru pradu w sytuacji awaryjnego zasilania z agregatu

pradotworczego przewidziano opcje blokady zataczania grzejnikoOw w momencie

wilaczenia pomp glebinowych.

6. Sieci zewnetrzne i oSwietlenie terenu

W celu zasilenia pomp glgbinowych w studniach, zbiornika retencyjnego, projektowang
pompe poptuczyn w odstojniku, o§wietlenia terenu oraz zapewnienia prawidtowej pracy
tych obiektow zaprojektowano utozenie nowych kabli zasilajacych i sterowniczych.
Trasy kablowe pokazano na planie zagospodarowaniu terenu rys. nr 1 a rodzaje kabli i
przekroje ich przewoddéw opisano na schematach ideowych. Istniejgce kable do pomp
glebinowych i zbiornika retencyjnego nalezy pozostawi¢ jako rezerwe do
wykorzystania w przypadku jakiejkolwiek awarii projektowanych kabli lub do innych
celow. Kable te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Jednoczesnie zaprojektowano oswietlenie terenu oparte na nowoczesnych latarniach.
Proponuje si¢ zastosowanie stupéw metalowych ocynkowanych o$miokatnych np.

typu ORION o wysokosci 9 m z wysiggnikami rurowymi jednoramiennymi i
dwuramiennymi typu OC o wychyleniu 1,5 m i katem nachylenia ok. 30°. Zas oprawy



proponuje zastosowac ledowe np. typu UniStreet 43 W. Uzupelnieniem oswietlenia
zewngtrznego stanowi¢ bedzie oprawa zamontowana na $cianie budynku wraz z
wysiegnikiem nad wejsciem gtownym do budynku.

7. _Ochrona przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych

Jako ochrone przeciwporazeniowq zaproponowano szybkie wytqczenie zrealizowane
roznicowo-prgdowymi wylqcznikami przeciwporazeniowymi w sieci zasilajqcej o
uktadzie TN-CS.

W obwodach odbiorczych przewidziano dodatkowe przewody ochronne PE.

Ponadto nalezy dokona¢ potqgczen wyréwnawczych wszystkich urzqdzen
technologicznych w hali zasilonych obwodami elektrycznymi przewodem L 6
mm2. W tym celu proponuje sie wykona¢ w hali magistrale uziemiajqcq
bednarkq ocynkowangq i odpowiednio oznakowanaq.

8. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony przepigciowej urzadzen elektrycznych stacji uzdatniania wody nalezy
zamontowac¢ w rozdzielni RG ochronniki przepieciowe typu kl. A + C. Ochrona
przepieciowa I stopnia zrealizowana jest w stacji transformatorowe;.

9. Ochrona odgromowa

Poniewaz nastapi modernizacja dachu nalezy istniejaca instalacje odgromowa
zdemontowac¢ 1 wykona¢ nowa wg. zataczonego rysunku. W przypadku zbyt duze;j
rezystancji istniejgcego uziemienia proponuje si¢ wykona¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe.

III. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy i obcigzen dla projektowanych urzadzen RG, RT i RH

Odbiory silowe technologiczne + potrzeby wlasne

- Zasilanie pomp glgbinowych 3x7,5+13 kW w tym 1 rezerwa 7,5 kW 28 kW

- Zasilanie pomp sieciowych 6x4 kW w tym 1 rezerwa 20 kW
- Zasilanie pompy pluczacej 55 kW
- Zasilanie pompy poptuczyn 0,55 kW
- Zasilanie dmuchaw 2 x 4 kW w tym 1 rezerwa 4 kW
- Zasilanie sprgzarek 2 x 4 kW w tym 1 rezerwa 4 kW
- Zasilanie pompki chloratora 0,03 kW
- Zasilanie wentylatora w chlorowni 0,13 kW

- Zasilanie wentylatorow w hali 0,19 kW




- Sterowanie ptukania filtréw 24 x 5 W 0,12 kW

- Osuszacze powietrza w hali 3 x 0,85 kW 2,55 kW
- Ogrzewanie budynku 12 kW
- Gniazda wtykowe 400 V. 3 x 3 kW 9 kW
- Gniazda wtykowe 230 V ogo6lnego uzytku 4 kW
- Gniazda wtykowe 230 V podgrzewaczy wody 2x1,5 kW 3 kW
- Oswietlenie wewngtrzne 3,6 kW
- Oswietlenie zewngtrzne 0,4 kW
- Podgrzewanie obudéw 4x0,3 kW 1,2 kW

Razem Pz =102,27 kW

Pp=Pzxkj=10227x0,6 = 61,4 kW

2. Obliczenie oSwietlenia

Obliczenie o$wietlenia hali filtrow 1 pomieszczen pomocniczych SUW wykonano
komputerowo w oparciu o program CalcuLux firmy Philips.

3. Dobdr baterii kondensatorow i zabezpieczen

Moc zainstalowana Pz=110 kW Moc przylagczeniowa Pp= 61,4 kW

Sredni wspétezynnik mocy cos ¢$ = 0,84 tg ¢§ = 0,65

Wymagany wspotczynnik mocy cosow =0,93  tg ow =0,40

Moc baterii kondensatorow

Qbat. =Ppx (tgos-tgow + 0,1)=61,4 x (0,65 - 0,4+0,1) = 21,49 kVAr

Dobrano baterie kondensatorow typu BK-T-95/1/4° 0 mocy 15
kVAr
tj. (2,5 + 2,5+ 2x5) kVAr z regulatorem MRM12C [P 44 (z

demontazu)

Qbat 21,49
Bat = = =311 A Ib=40 A
3xUf  3x230




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Opracowanie dla nastepujacego projektu budowlanego

1. Temat opracowania:

Wykonanie instalacji elektrycznej i zasilenia zewnetrznego dla
Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Duzym gmina Kaluszyn

2. Branza:

Elektryczna
I. Inwestor:

Urzad Gminy Kaluszyn
2. Opracowanie

inz. Henryk Toczyski
Upr. GT-4224/28/24/80

5. Podstawa:

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 1 Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Siedlce wrzesien 2016 r
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Informacja zawiera

1. Czes$¢ opisowa

1.1 Zakres robo6t dla opracowanego projektu.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdInych elementdw robot.

1.3  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych dotyczacych niniejszego
projektu.

1.4  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego opracowaniem na
ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale 1
rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

1.7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

2.  Uwagi koncowe
Czes$¢ opisowa

1.1  Zakres robot dla opracowanego projektu budowlanego:

Wewngetrzna instalacja elektryczna 1 odgromowa budynku Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Garczyn Duzy gm. Katuszyn oraz modernizacji kablowych
przytaczy do budynku 1 kablowej sieci zewne¢trzne;.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robot:

- Prace przygotowawcze w budynku tj. demontaz starej instalacji, kucie bruzd i

wykonanie otworow,

- Ulozenie przewodow,

- Po wykonaniu tynk6w montaz osprzetu i opraw,

- Montaz tablic rozdzielczych 1 wykonanie polaczen,

- Wykonanie prob 1 wlaczenie napigcia,

- Wykonanie modernizacji przylacza kablowego 1 kablowej sieci zewngtrzne;.
1.3 Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych dotyczacych opracowanego
projektu:

- Modernizowany budynek SUW,

- Studnie gigbinowe,

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objetego
opracowaniem, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- Prace budowlane, sanitarne i technologiczne.

- Praca na drabinie

- Napigcie w istniejacej szafce zasilajace;.
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1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem teoretycznie moga

wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- Mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym w momencie podtaczania
wewngetrznej linii zasilajacej do szaftki licznikowej jezeli nie zostanie wylgczone
napigcie.

- Mozliwos$¢ upadku z wysokosci (rusztowania, drabiny czy z dachu)

Opracowany projekt budowlany obejmujacy wykonanie catego zakresu robdt nie

przewiduje wystapienia powyzszych zagrozen, jezeli prace te beda wykonywane

zgodnie z wymogami okreslonymi w normach bedacych podstawg opracowania
niniejszego projektu oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zastosowania szczegolnej ostroznosci.

Podczas wykonywania robdt objetych niniejszym projektem nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- Prace wykonywane na wysokos$ciach (drabiny, rusztowania) przy uzyciu
bezpiecznego sprzgtu i zabezpieczen,

- Na budowie zachowa¢ bezwzgledny porzadek,

- Nalezy unika¢ kolidujacych prac innych branz.

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystagpieniem do prac objetych zakresem opracowania kierownik budowy

powinien przeprowadzi¢ na budowie instruktaz stanowiskowy obejmujacy:

- przedstawienie zakresu robot,

- zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

- czynnos$ci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

- zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas
wypadku przy pracy.

1.7  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacym bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru 1 innych zagrozen:

Z uwagi na to, ze zakres robot objetych niniejszym projektem nie przewiduje

niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot budowlano — montazowych w

strefach zagrozenia zdrowia, do jego realizacji nalezy wykorzystac:

- sprzet mechaniczny w petni sprawny,

- sprawny sprzet ochronny 1 narzg¢dzia pracy,

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia i badania lekarskie,
Nalezy zapewni¢ szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych
przypadkow wymagajacych bezpieczng i sprawng komunikacje. (Krotkie drogi wyjs¢

z obiektu. Wszelkie przejscia pomigdzy pomieszczeniami a korytarzem i wyjsciami

na zewnatrz obiektu wolne.)

2. Uwagi ogoélne:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami PBUE, Prawem

budowlanym, normami obowigzujagcymi w tym zakresie.



