OBUDOWA STUDNI NUMER 4
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Rura tloczna ze stali
nierdzewnej DN80mm
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Montaz pompy gtebinowej

OBUDOWA STUDNI GEEBINOWEJ z awaryjnym podgrzewaniem

wersja kompletna produkowana przez Przedsiebiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,, LANGE ,,

Rozwigzanie obudowy zastrzezono w Urzgdzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761
Poszczegodlne wezly konstrukeji sg przedmiotem odrgbnych zgloszen do ochrony prawnej w Urzedzie Patentowym RP.
1. Podioze z betonu wystajace ponad powierzchni¢ do 10 cm.
2. Podstawa obudowy o wymiarach: dlugo$¢1,66m, szerokos¢ 1,10m, grubosci 0,10m. Podstawa wykonana jest z konstrukeji stalowej
azurowej, obudowanej szczelng powloka z laminatu poliestrowo-szklanego w calosci wypelniona pianka poliuretanowsg stanowiaca
ocieplenie podstawy.
2a. Podsypka piaskowa grubosci 10cm
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewngtrznych: dlugos¢ 1,34m, szeroko$¢ 0,80m, 1,30 m. Pokrywa sklada si¢ z dwoch elementow
(wewngtrznego i zewngtrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypelniona jest warstwa
ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosei 50 mm.
4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany r¢cznie dzwignia z zewnatrz obudowy.
Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wngtrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot
stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadow.
Kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanows.
6. Zawiasy wewngtrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwéch zawiasach wewngtrznych wieloelementowych unoszacych pokrywg obudowy
ponad podstaw¢ w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi
zabezpieczajacymi wycieranie nie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy.
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewngtrz zamek zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej
chronigca go przed zamarzaniem.
8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc si¢ na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okolo
20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach
gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C
9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o $rednicy @80mm oraz kotnierzem obrotowym u gory glowicy umozliwiajagcym centryczne
ustawienie wodomierza do podejécia rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do
podstawy za pomocg $rub M 16.
10. Manometr 0-1,6 Mpa.
11. Wodomierz prosty o $rednicy DN80 mm montowany jest w pozycji pi ejz
12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dhugosci, co najmniej L= 2D
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez rolg zaworu odpowietrzajacego.
15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.
16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa, dla armatury o $rednicy DN80 mm
17. Wspornik kotwigcy.
18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociagowa, przykrywajaca tupki ocieplajace
podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowe;j i skada si¢ z dwoch laczonych ze soba polowek, co umozliwia zaktadanie
osfony po zamontowaniu armatury.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozigcznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie
obudowy znajduje si¢ otwor umozliwiajacy wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podiozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawic obudowy,
20.Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowejo dlugosci 1,10m i gruboscei 5-8 cm.
Lupki te ostonigte sg kilkoma warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podlozu. Lupki montowane mogg
by¢ réwniez od gory poprzez wsunigcie ich przez otwor wykonany wezeéniej w podstawie obudowy.
21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest w catosci ocynkowany a jego

plaszczyzna na ktérej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masg silikonows.
22. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.
23.Bloczek oporowy.
24. Rura tloczna pompy glgbinowej o $rednicy @80mm
25. Rura ostonowa studni @500mm
26.Rura ¥32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,
27.Rura @32 mm do wprowadzenia sodny hydrostatycznej
28.Podejscie rury wodociagowej ze stali nierdzewnej
29. Projektowane przylacze z rur @110PE 100 (SDR 17) PN-10
30. Tuleja kotnierzowa + zwezka 390/110mm
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